ELT materialu specifikacija

Bivobjekts: ["Udenssaimniecibas attistiba Stiinisu DKS teritorija” KAD. APZ.: 80800010443
Elektroapgade (aréja)
N# Nosaukums Mérvieniba | Skaits T. skaita
Kabeli un caurules
1 Kabelis NYY-J-3x1.5 m 4
2 Kabelis NYY-J-5x10 m 9
3 Kabelis AXPK-4x16 m 4
4 Kabela gala apdare NYY-J-5x10 gab. 2
5 Kabela gala apdare AXPK-4x16 gab. 2
6 Kabela aizsargcaurule EVOPIPES @50 (N450) m 6
7 Kabela aizsargcaurule Skelta EVOPIPES @110 (N750) m 11
8 Kpmutécijas sa_dalne_(lietot. sadalne SS) ar visiem nepiecieSamiem kompl. 1
piederumiem péc shémas ELT-3
9 Bridindjuma lenta sarkana m 6
10 Celtniecibas smiltis m3 1
11 Paligmateriali kompl. 1
Teritorijas apgaismojuma
14 Kabelis NYY-J-3x1.5 m 17
15 Kabelis NYY-J-3x2.5 m 6
16 Kabela aizsargcaurule EVOPIPES @25 (N450) m 7
17 Gaisme_lflis ar I'_ED spuldz_i komplekta 2x49W; ~230V; IP65 gab. 1
(uzstadiSana vieta- tvertné)
18 1polu slédzis 10A; 230V; IP44, V/A gab. 1
19 Gaismeklis ar LED spuldzi 42...91W; IP65 gab. 1 (**)
20 Karba ar 1P automatslédziem C6A, balsta montazai gab. 1
21 Cinkots stabs H=6.0m gab. 1
22 Vienraga kronsteinis L=1m gab. 1
23 Gumijas blive GB-RG 4-10m stabam gab. 1
24 Staba pamats Iidz 8m P-1.3 gab. 1
25 Kustibas sensors 9...12m, 360° , IP65 gab. 1
26 Bridinajuma lenta sarkana m 7
27 Paligmateriali kompl. 1
Zemeésanas kontiirs
28 Cinkota térauda plakanvads 40x4,0mm m 29 (*)
29 Krustveida savienotajs plakanvadiem un apalvadiem gab. 2
30 Plastiska pretkorozijas aizsarglente gab. 2
31 Zemé&juma stienis, L=1500mm, 20mm gab. 12
32 UzsiSanas uzgalis zemé&juma stieniem gab. 4
33 UzsiSanas galvina zeméjuma stieniem gab. 4
34 Savieno$anas apskava zemé&juma stieniem, universala gab. 4
35 Paligmateriali kompl. 1
Piezimes:

1. Bavprojekta tehniskie risinajumi izstradati saskana ar pasutitaja izdoto projektéSanas uzdevumu
un pasutitdja noradém projekta izstrades laika.

2. Dota specifikacija ir informativais materials, kuru jaskatas kopa ar ras&jumiem.

3. lekartu un materialu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstradajumiem.

4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktdm péc projekta izstradasanas, ja tas nav iepriek$ saskanotas
5. Visus iekartu tipus saskanot ar pasatitaju.

6. Gaismek|u markas, tipu un skaitu precizét péc pasatitaja noradijumiem.

7. Vakumsiknu stacijas vadibas sadalni (KSS) piegada bavuznéméjs kopa ar KSS stkniem.
(*)Darba gaita veikt zemé&juma kontdra pretestibas mérijjumus. NepietiekoSas kontdra pretestibas gadijuma iebdvét papildus elektrodus
un japaredz papildmaterialus.
(**)Apgaismojuma stabu un razotajs bavdarbu laika var maintties, izvélétos citu alternativo un ekonomiski pamatoto variantu.
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