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Situdcijos plans Objekta izvietojuma_shéma crojekla ELI dalas lopu saraksts
pre———l Nr. Nosaukums Lapa Piezimes
: " 1| Visparigie raditdji. ELT—1
/ 2 | Argjo elektroapgades tiklu plans ELT-2
S | Principiala elektroapgades shema ELT-3

/

InZenierblives galvenie | Zemspriequma 0,22 kilovoltu, 0,4 kilovoltu un

lietoganas veidi 1 kilovolta kabelu elektrofinijas
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Skaidrojoss apraksts.

Buvprojekta tehniskie risinajumi izstradati saskand ar pasutitaja izdoto projekteSanas uzdevumu un pasutitaja noradem projekta

izstrades laika.

1. Buvprojekta paredzets:

—Proj. lietotaja (SS) sadalni uzstadit tikai pec siknu stacijas izbuves.

—Teritorijas apgaismojuma un elektroapgades speka tiklu izbuve Stumisu vakumsuknu stacijas (DKS) teritorija kad.apz.: 80800010443

atbilstosi izstradatajiem planiem;

—noguldit lietotdja AXPK—4x16 kabeli no (¥) proj. AS “Sadales tikls" sadalnes (S1) lidz lietotgja (SS) sadalnei;

—noguldit lietotdja NYY—J-5x10 kabeli no SS lidz vakumstknu stacijas vadibas (KSS) skapim;

—noguldit lietotaja NYY—J-3x1.5 kabeli no SS lidz vakumsuknu stacijos apgaismei tvertng;

—-noguldit lietotaja NYY—J-3x1.5 kabeli no SS lidz teritorijas proj.apgaismes stabam;

—ap vakumsuknu stacijas eku noguldit zemejuma konturu.

2. Proj. kabelus quldit atbilstosi izstradatajiem planiem un shemai.

Proj. kabelus paredzets quldit 0,7m dzilumd no eso$as zemes virsmas. Zem braucamas dajas kabeli paredzets quldit 1,0m dzijuma,

ja projekta nav noradits savadak.

3. Proj. ELT tiklus var izbuvet tikai pec dzilo komunikaciju izbuves, bortakmenu nosprausanas daba un teritorijas vertikalas
planesanas pabeigsanas, pirms labiekartojuma darbiem.

4. Pirms raksanas darbiem precizet esoSo apakszemes komunikaciju atrasanas vietas daba kopa ar ekspluatejoso organizaciju
parstavjiem. Buvdarbu laika nodrodinat esoSo un  jaunbuvejamo inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu.

5. Skersojot citas eso$as vai projektejamas apakszemes komunikacijas, ieturet minimdlo vertikalo attalumu saskand ar LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums” virs vai zem citas apakszemes komunikacijas atkariba no tas dziluma!

6. Veicot inZenierkomunikaciju izbtvi pielaujama inZenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no buvprojekta paredzeta. Ja
inZenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekme citas inZenierkomunikacijas un/vai ipasumtiesibas, javeic izmainitas
bavprojekta dajas atkartota saskanosana ar skarto inZenierkomunikaciju turetajiem un/vai nekustama ipasuma ipasniekiem.

7. Dota projekta uzmavu piesaistem un kabelu aizsargcaurulu garumiem ir informativs raksturs.

8. Guldot proj. kabeli gar koku tuvak par 2m, kabela quldisanu veikt ar caurdures metodi. Ja kabela guldiSanu ar caurdures
metodi nav iespejams veikt, tad kabeli quldit ar atklato metodi. TranSejas rakt bez mehanismu pielietoSanas, nesabojajot koku
saknu sistemu.

9. Raksanas darbus krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam veikt bez mehanismu pielietoSanas.

10. Kopejo darbu secibu skat. DOP dalas skaidrojosa apraksta un rasejumos. ATBILDIGA PROJEKTETAJA NOSAUKUMS:
11. Ja projektejama trase izbuveta ar atkapem no projekta, nepiecieSams informet projektetaju buvniecibas laika. Par katru konkretu
atkapi janodrosina uzskatams pamatojums — esoSas situacijas apraksts un fotofiksacijo. Gadijuma, ja tas nav izdarits un e . .
buvdarbu vaditajs patvaligi pienem lemumus par trases izbuvi ar atkapem no buvprojekta, blvuznemejs sedz izdevumus izmainu . . . 100 Riga, Jelgavas iela 90
bivprojekta izstradei. Projekteto inzenierkomunikaciju apzimejumi ® ;::(:;ig;fgggé%
(*) Aseviski proj. bivprojekts péc. SIA "AAbeles ininieru birojs” projekta "Argja elektroapgade Stumisi b/n, Stunisi, Olaines pag., (¥)projektejomais ST 0.4KV kabelis firma L4 '
Olaines nov. (TN 101364221)" . (orol, ST 0447 BUVPROJEKTA DALAS IZSTRADATAJA NOSAUKUMS:
proj. . uzmava
W14 : ai : SIA ,A.Abeles inZenieru birojs”, = A
Wit proj. Letotaja 0.4kV" kabelis Vien. R. Nr.: 43603045900, Ak
. 0 . . . - Juridiska adrese: Kalnciema iela 45b, Riga, =
Projekteta apzimejumi —APG—— | proj. teritorijas apgaismojuma kabelis caurule d75 LV-1046, www.aaib.Iv; E_pasts: birojs@aaiblv =~ —— = ==
- Bavkomersantu Registracijas Numurs: 8697-R InZenieru birojs
777777777 Ass linija Eommmmm s projektejama lietotaja caurule BUVPROJEKTA NOSAUKUMS UN ADRESE:
Grants seguma mala = . . . - . .= — 4
Apzalumojamas zonas mala Q projektejamais gaismeklis, stabs h=6m ;l:gﬁigisgkﬂéﬂ;:ﬁ;ﬂ?ﬁéa"ttlstlba
proleldetas nogazes augsa (*)proj. ST sodalne KAD. APZ.: 80800010443
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Skaidrojošs apraksts. Būvprojekta tehniskie risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta  tehniskie risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta tehniskie risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta  risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta  izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta  saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta  ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta  pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta  izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta  projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta  uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta uzdevumu un pasūtītāja norādēm projekta  un pasūtītāja norādēm projekta un pasūtītāja norādēm projekta  pasūtītāja norādēm projekta pasūtītāja norādēm projekta  norādēm projekta norādēm projekta  projekta projekta izstrādes laikā. 1. Būvprojektā paredzēts: Būvprojektā paredzēts: -Proj. lietotāja (SS) sadalni uzstādīt tikai pēc sūkņu stacijas izbūves.  lietotāja (SS) sadalni uzstādīt tikai pēc sūkņu stacijas izbūves.  a (SS) sadalni uzstādīt tikai pēc sūkņu stacijas izbūves.  i uzstādīt tikai pēc sūkņu stacijas izbūves.  -Teritorijas apgaismojuma un elektroapgādes spēka tīklu izbūve Stūnīšu vakumsūkņu stacijas (DKS) teritorijā kad.apz.: 80800010443 eritorijas apgaismojuma un elektroapgādes spēka tīklu izbūve Stūnīšu vakumsūkņu stacijas (DKS) teritorijā kad.apz.: 80800010443  vakumsūkņu stacijas (DKS) teritorijā kad.apz.: 80800010443 ūkņu stacijas (DKS) teritorijā kad.apz.: 80800010443  (DKS) teritorijā kad.apz.: 80800010443  teritorijā kad.apz.: 80800010443 kad.apz.: 80800010443 atbilstoši izstrādātajiem plāniem; -noguldīt lietotāja AXPK-4x16 kabeli no (*) proj. AS “Sadales tīkls” sadalnes (S1)  līdz lietotāja (SS) sadalnei; 16 kabeli no (*) proj. AS “Sadales tīkls” sadalnes (S1)  līdz lietotāja (SS) sadalnei; AS “Sadales tīkls” sadalnes (S1)  līdz lietotāja (SS) sadalnei; Sadales tīkls” sadalnes (S1)  līdz lietotāja (SS) sadalnei;  sadalnes (S1)  līdz lietotāja (SS) sadalnei;  līdz lietotāja (SS) sadalnei; a (SS) sadalnei; -noguldīt lietotāja NYY-J-5x10 kabeli no SS līdz vakumsūkņu stacijas vadības (KSS) skapim; NYY-J-5x10 kabeli no SS līdz vakumsūkņu stacijas vadības (KSS) skapim; īdz vakumsūkņu stacijas vadības (KSS) skapim; vakumsūkņu stacijas vadības (KSS) skapim; ūkņu stacijas vadības (KSS) skapim; (KSS) skapim; -noguldīt lietotāja NYY-J-3x1.5 kabeli no SS līdz vakumsūkņu stacijas apgaismei tvertnē; noguldīt lietotāja NYY-J-3x1.5 kabeli no SS līdz vakumsūkņu stacijas apgaismei tvertnē; NYY-J-3x1.5 kabeli no SS līdz vakumsūkņu stacijas apgaismei tvertnē; īdz vakumsūkņu stacijas apgaismei tvertnē;  vakumsūkņu stacijas apgaismei tvertnē; ūkņu stacijas apgaismei tvertnē;  apgaismei tvertnē; ē; ; -noguldīt lietotāja NYY-J-3x1.5 kabeli no SS līdz teritorijas proj.apgaismes stabam; noguldīt lietotāja NYY-J-3x1.5 kabeli no SS līdz teritorijas proj.apgaismes stabam; NYY-J-3x1.5 kabeli no SS līdz teritorijas proj.apgaismes stabam; īdz teritorijas proj.apgaismes stabam;  teritorijas proj.apgaismes stabam; -ap vakumsūkņu stacijas ēku noguldīt zemējuma kontūru. ūkņu stacijas ēku noguldīt zemējuma kontūru.  ēku noguldīt zemējuma kontūru. ēku noguldīt zemējuma kontūru. 2. Proj. kabeļus guldīt atbilstoši izstrādātajiem plāniem un shēmai. Proj. kabeļus guldīt atbilstoši izstrādātajiem plāniem un shēmai. Proj. kabeļus paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  kabeļus paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, kabeļus paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, daļas kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, kabeli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, beli paredzēts guldīt 1,0m dziļumā,  paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, paredzēts guldīt 1,0m dziļumā, edzēts guldīt 1,0m dziļumā,  guldīt 1,0m dziļumā, guldīt 1,0m dziļumā,  1,0m dziļumā, 1,0m dziļumā,  dziļumā, dziļumā, ja projektā nav norādīts savādāk. 3. Proj. ELT tīklus var izbūvēt tikai pēc dziļo komunikāciju izbūves, bortakmeņu nospraušanas dabā un teritorijas vertikālās Proj. ELT tīklus var izbūvēt tikai pēc dziļo komunikāciju izbūves, bortakmeņu nospraušanas dabā un teritorijas vertikālās T tīklus var izbūvēt tikai pēc dziļo komunikāciju izbūves, bortakmeņu nospraušanas dabā un teritorijas vertikālās planēšanas pabeigšanas, pirms labiekārtojuma darbiem. 4. Pirms rakšanas darbiem precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas dabā kopā ar ekspluatējošo organizāciju Pirms rakšanas darbiem precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas dabā kopā ar ekspluatējošo organizāciju as darbiem precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas dabā kopā ar ekspluatējošo organizāciju pārstāvjiem. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un  jaunbūvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 5. Šķērsojot citas esošās vai projektējamas apakšzemes komunikācijas, ieturēt minimālo vertikālo attālumu saskaņā ar LBN 008-14 Šķērsojot citas esošās vai projektējamas apakšzemes komunikācijas, ieturēt minimālo vertikālo attālumu saskaņā ar LBN 008-14 s apakšzemes komunikācijas, ieturēt minimālo vertikālo attālumu saskaņā ar LBN 008-14 munikācijas, ieturēt minimālo vertikālo attālumu saskaņā ar LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" virs vai zem citas apakšzemes komunikācijas atkarībā no tās dziļuma!  6. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā. Ja Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem. 7. Dotā projektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs. Dotā projektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs. 8. Guldot proj. kabeli gar koku tuvāk par 2m, kabeļa guldīšanu veikt ar caurdures metodi. Ja kabeļa guldīšanu ar caurdures Guldot proj. kabeli gar koku tuvāk par 2m, kabeļa guldīšanu veikt ar caurdures metodi. Ja kabeļa guldīšanu ar caurdures m, kabeļa guldīšanu veikt ar caurdures metodi. Ja kabeļa guldīšanu ar caurdures ļa guldīšanu veikt ar caurdures metodi. Ja kabeļa guldīšanu ar caurdures metodi nav iespējams veikt, tad  kabeli guldīt ar atklāto metodi. Tranšejas rakt bez mehānismu pielietošanas, nesabojājot koku sakņu sistēmu.  9. Rakšanas darbus krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas.  Rakšanas darbus krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas.  10. Kopējo darbu secību skat. DOP daļas skaidrojošā aprakstā un rasējumos. Kopējo darbu secību skat. DOP daļas skaidrojošā aprakstā un rasējumos. 11. Ja projektējamā trase izbūvēta ar atkāpēm no projekta, nepieciešams informēt projektētāju būvniecības laikā. Par katru konkrētu Ja projektējamā trase izbūvēta ar atkāpēm no projekta, nepieciešams informēt projektētāju būvniecības laikā. Par katru konkrētu atkāpi jānodrošina uzskatāms pamatojums - esošās situācijas apraksts un fotofiksācija. Gadījumā, ja tas nav izdarīts un būvdarbu vadītājs patvaļīgi pieņem lēmumus par trases izbūvi ar atkāpēm no būvprojekta, būvuzņēmējs sedz izdevumus izmaiņu būvprojekta izstrādei.  (*) Asevišķi proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  Asevišķi proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., Asevišķi proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag., Stūnīši b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  b/n, Stūnīši,  Olaines pag., b/n, Stūnīši,  Olaines pag.,  Stūnīši,  Olaines pag., Stūnīši,  Olaines pag.,   Olaines pag.,  Olaines pag., Olaines pag.,  pag., pag., Olaines nov. (TN 101364221)" . .
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