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Maksima Rajevs
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Projekteto inzenierkomunikaciju apzimejumi

(*)projektejamais ST 0.4kV kabelis

(*)proj. ST 0.4kV uzmava

proj. Letotaja 0.4kV kabelis

proj. teritorijas apgaismojuma kabelis caurule d/5

projektejama lietotaja caurule

projektejamais gaismeklis, stabs h=6m

(*)proj. ST sadalne

proj. Letotaja sadalne

(*)ST demontaza

proj. piesaiste

V1 projektejama vakuuma kanalizacijas

K1S projektejamais kanalizacijas spiedvads

U1 projektejamais udensvads

projektejamais zemejuma konturs
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Piezimes:

Buvprojekta tehniskie risinajumi izstradati saskana ar pasutitaja izdoto projektesanas uzdevumu un pasutitaja

noradem projekta izstrades laika.

1. Proj. kabelus quidit atbilstosi izstradatajiem planiem un shemai.

Proj. kabejus paredzets quldit 0,/m dziluma no esoSas zemes virsmas. Zem braucamas dalas kabeli paredzets

guldit 1,0m dziluma, ja projekta nav noradits savadak.

2. Proj. ELT tiklus var izbuvet tikai pec dzilo komunikaciju izbuves, bortakmenu nosprausanas daba un teritorijas
vertikalas planesanas pabeigsanas, pirms labiekartojuma darbiem.

3. Pirms rakSanas darbiem precizet esoSo apak$zemes komunikaciju atrasanas vietas daba kopa ar ekspluatejoso
organizaciju parstavjiem. Buvdarbu laika nodrosinat esoso un jaunbuvejamo inZeniertiklu aizsardzibu un
nostiprinasanu.

4, Skérsojot citas eso$ds vai projektéjamas apakizemes komunikacijas, ieturet minimdlo vertikalo attalumu
saskand ar LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums” virs vai zem citas apak$zemes komunikdcijas atkaribd no
tas dzijuma!

5. Veicot inZenierkomunikaciju izbdvi pielaujama inZenierkomunikdciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no
buvprojekta paredzeta. Ja inZenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekme citas inZenierkomunikacijas

ATBILDIGA PROJEKTETAJA NOSAUKUMS:
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firma L4

Riga, Jelgavas iela 90
Talr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181

BUVPROJEKTA DALAS IZSTRADATAJA NOSAUKUMS:

SIA ,A.Abeles inZenieru birojs”,

Vien. R. Nr.: 43603045900,

Juridiska adrese: Kalnciema iela 45b, Riga,
LV-1046, www.aaib.lv; E_pasts: birojs@aaib.lv
Bavkomersantu Registracijas Numurs: 8697-R

e

intenieru birojs

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS UN ADRESE:

"Udenssaimniecibas attistiba

SIATET elektronisko sak.tikli 30.12.2021 | Amdris Savickis Nr. PN-178450 R s _ ) Stanisu DKS teritorija”
SIA Zeitort STUMTKIL Gdensvads un kanalizacial 23.11.2021 | Viesturs Liepa Pn/Vql |pasurr.1t|fes.|.bas, joveic |zma|n|tgs buvprOJe_kt<_J dvolas a_tkavrt<.>ta. saskanosana ar skarto KAD. APZ.: 80800010443
AS LVRTC elektronisko sak.tikli 30122021 |&va nhorste-Mikane] NI, UV-52352 inZenierkomunikaciju turetdjiem un/vai nekustama ipasuma ipagniekiem.
V/A ZMNIA, Melioracijas dala melioracijas -tikli 20122021 |Janis K&nins 6. Dota projekta uzmavu piesaistem un kabelu aizsargcauruju garumiem ir informativs raksturs. RASEJUMA LAPAS NOSAUKUMS VAI SATURS:
SIA ELKOMS lapgaismojuma tikli 23112021 |Kaspars Freimanis 7. Guldot proj. kabeli gar koku tuvak par 2m, kabela quldiSanu veikt ar caurdures metodi. Ja kabela guldiSanu _
AS GASO gazesvads 03.01.2022 | Yikiors Artars ar caurdures metodi nav iespejams veikt, tad kabeli quldit ar atklato metodi. Transejas rakt bez mehanismu Aréjo elektroapgades tiklu plans.
INCS ‘e v o—s . =
AS LMT elektronisko sak.tikli 22.11.2021 |Evalds Rubins p|el|§tosonos, neSObOJOJO.t kOku.Sgknu sistemu. - . - . C ey
TOPOGRAFS — 8. Raksanas darbus krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam veikt bez mehanismu pielietoSanas.
SIA asdtijums: ) ) = : i = = _
Red.NT- V43603020082 ds Stunisi - Gaisma 9. KopeJo'da[t?u s_embu skpt._ D_OP dalas _skg|drOJosa qpraksta un rasejumos. S o BOVPR. DALAS. VAD. A ABELE
Raina iela 3-70, Jelgava, LV-3001,Tel. 29102992 Olaines pagasts, Olaines novads 10. Ja projektejama trase izbuveta ar atkapem no projekta, nepiecieSams informet projektetaju buvniecibas laika. )
e-pasts: topografs@topografs.Iv Par katru konkretu atkdpi janodrosina uzskatams pamatojums — eso$as situdcijas apraksts un fotofiksacija. INZENIERIS A.BUTOLINA
Topografisko planu izstradaija: Talr. +371 20102992 | Pastititajs: Pastijuma ID numurs: Gadijuma, ja tas nav izdarits un buvdarbu vaditajs patvaligi pienem lemumus par trases izbuvi ar atkapem PARBAUDIJA V.HRAMOVS
i ate dondayists: : Firma L4 SIA § ' no buvprojekta, buvuznemejs sedz izdevumus izmainu buvprojekta izstradei.
Sertificéts geodézists: Mareks Kalazs Sert.Nr.AC0047 83-05072021 ! P ) 1, | : J_ 1zCe - 1m : 'P" ) : racei. ) L . PASUTIUUMANR. VARKA - RAS. NR. IZMAINAS NR,
- N 5 . Parbaudits un registréts pasvaldibas (¥) Aseviski proj. blvprojekts pec SIA "AAbeles inZinieru birojs” projekta "Argja elektroapgade Stanmisi b/n, Stunisi, ARH.NR:
Valdes loceklis M.Kalazs 06.11.2021 | Plana nosaukums: Lapa: 12 ADTI datu baze ar Nr. " 8 N
P 3 TP 227282 Olaines pag., Olaines nov. (TN 101364221)" . 2021-UK/187-21 ELT-2 0
Sertificéts geodézists M.KalazZs 06.11.2021 Sflaic nlE Lapas: 25
Topografiskais plans 2022, cada 12. v DATUMS: STADIJA: MEROGS:
Marka: Tl ¥ Merniecibas Datu Centrs -9 )
Mérogs: 1:500 talr.: +371 67496833 e-pasts: infodati@mdc.lv www.mdc.lv. www.topografija.lv 16-03.2021 . BP 1 -250
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Piezīmes: Būvprojekta tehniskie risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja  tehniskie risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja tehniskie risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja  risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja risinājumi izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja  izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja izstrādāti saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja  saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja saskaņā ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja  ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja ar pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja  pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja  izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja  projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja  uzdevumu un pasūtītāja uzdevumu un pasūtītāja  un pasūtītāja un pasūtītāja  pasūtītāja pasūtītāja norādēm projekta izstrādes laikā. 1. Proj. kabeļus guldīt atbilstoši izstrādātajiem plāniem un shēmai. Proj. kabeļus guldīt atbilstoši izstrādātajiem plāniem un shēmai. Proj. kabeļus paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  kabeļus paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts kabeļus paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts guldīt 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts 0,7m dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts dziļumā no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts no esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts esošās zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts zemes virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts virsmas. Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  Zem braucamās daļas kabeli paredzēts Zem braucamās daļas kabeli paredzēts  braucamās daļas kabeli paredzēts braucamās daļas kabeli paredzēts  daļas kabeli paredzēts daļas kabeli paredzēts  kabeli paredzēts kabeli paredzēts beli paredzēts  paredzēts paredzēts edzēts guldīt 1,0m dziļumā, ja projektā nav norādīts savādāk. 2. Proj. ELT tīklus var izbūvēt tikai pēc dziļo komunikāciju izbūves, bortakmeņu nospraušanas dabā un teritorijas Proj. ELT tīklus var izbūvēt tikai pēc dziļo komunikāciju izbūves, bortakmeņu nospraušanas dabā un teritorijas T tīklus var izbūvēt tikai pēc dziļo komunikāciju izbūves, bortakmeņu nospraušanas dabā un teritorijas vertikālās planēšanas pabeigšanas, pirms labiekārtojuma darbiem. 3. Pirms rakšanas darbiem precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas dabā kopā ar ekspluatējošo Pirms rakšanas darbiem precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas dabā kopā ar ekspluatējošo as darbiem precizēt esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas dabā kopā ar ekspluatējošo organizāciju pārstāvjiem. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un  jaunbūvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 4. Šķērsojot citas esošās vai projektējamas apakšzemes komunikācijas, ieturēt minimālo vertikālo attālumu Šķērsojot citas esošās vai projektējamas apakšzemes komunikācijas, ieturēt minimālo vertikālo attālumu s apakšzemes komunikācijas, ieturēt minimālo vertikālo attālumu munikācijas, ieturēt minimālo vertikālo attālumu saskaņā ar LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" virs vai zem citas apakšzemes komunikācijas atkarībā no tās dziļuma!  5. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības, jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem. 6. Dotā projektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs. Dotā projektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs. 7. Guldot proj. kabeli gar koku tuvāk par 2m, kabeļa guldīšanu veikt ar caurdures metodi. Ja kabeļa guldīšanu Guldot proj. kabeli gar koku tuvāk par 2m, kabeļa guldīšanu veikt ar caurdures metodi. Ja kabeļa guldīšanu m, kabeļa guldīšanu veikt ar caurdures metodi. Ja kabeļa guldīšanu ļa guldīšanu veikt ar caurdures metodi. Ja kabeļa guldīšanu ar caurdures metodi nav iespējams veikt, tad  kabeli guldīt ar atklāto metodi. Tranšejas rakt bez mehānismu pielietošanas, nesabojājot koku sakņu sistēmu.  8. Rakšanas darbus krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas.  Rakšanas darbus krustojuma vietās ar pazemes komunikācijām veikt bez mehānismu pielietošanas.  9. Kopējo darbu secību skat. DOP daļas skaidrojošā aprakstā un rasējumos. Kopējo darbu secību skat. DOP daļas skaidrojošā aprakstā un rasējumos. 10. Ja projektējamā trase izbūvēta ar atkāpēm no projekta, nepieciešams informēt projektētāju būvniecības laikā. Ja projektējamā trase izbūvēta ar atkāpēm no projekta, nepieciešams informēt projektētāju būvniecības laikā. Par katru konkrētu atkāpi jānodrošina uzskatāms pamatojums - esošās situācijas apraksts un fotofiksācija. Gadījumā, ja tas nav izdarīts un būvdarbu vadītājs patvaļīgi pieņem lēmumus par trases izbūvi ar atkāpēm no būvprojekta, būvuzņēmējs sedz izdevumus izmaiņu būvprojekta izstrādei.  (*) Asevišķi proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   Asevišķi proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  Asevišķi proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  proj. būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  būvprojekts pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  pēc SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  SIA "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  "A.Ābeles inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  inžinieru birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  birojs" projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  projekta "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  "Ārējā elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,  elektroapgāde Stūnīši b/n, Stūnīši,   Stūnīši b/n, Stūnīši,  Stūnīši b/n, Stūnīši,   b/n, Stūnīši,  b/n, Stūnīši,   Stūnīši,  Stūnīši,  Olaines pag., Olaines nov. (TN 101364221)" . .
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