ZOGA FRAGMENTS - PRETSKATS M1:50

kopé€jais garums 26 m

Nylofor kvadratveida Skérsgriezuma stabs;

60x60x1,5 mm, L=2600mm,;
rdpnieciski razots;
krasa RAL 7016 (antracttpeléks)

Nylofor 2D Super paneli

2500x2030 mm;

rdpnieciski raZots;

krédsa RAL 7016

(antracitpeléks)
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Pamata stabs @300mm : <

Betons C25/30, XC2
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IEBRAUKTUVES VARTI VA-1 M1:50

Dubultie veramie varti Betafence Nylofor, verami uz abam pusém slédzami ar atslégu. Skaits - 1

Nylofor taisnstiirveida Skérsgriezuma stabs;
80x80x2 mm, L=2600mm;

rdpnieciski razots;

krasa RAL 7016 (antracitpeléks)
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ZOGA FRAGMENTS - SKERSGRIEZUMS
M1:50

[ - -
Nylofor kvadratveida MATERIALU SPECIFIKACIJA:
Skersgriezuma stabs; Materials Daudzums
60x60x1,5 mm; _
L=2600mm; Zogs ar Nylofor 2D Super paneliem 26.0m
rdpnieciski razots;
krasa RAL 7016 Viena zoga staba komplekts:
(antracTtpeléks) Betona pamats 007 m?
Nylofor kvadratveida Skérsgriezuma stabs
zemes lTmenis 60x60 mm ar 1,5 mm Sienir:lu bieZUmS,
2 L=2600mm. Staba aug3eja gala plastikata 1 komplekts
Z uzgalis.
7 /
N Betafence Nylofor 2D dubultie veramie
Pamata stabs @300mm %% /ﬁ’g varti ar vartu stabiem 1 komplekts
Betons C25/30, XC2 /¢ Betona pamats 0.10 m?
150 1150

PIEZIMES:

1.

Zoga paneli - Betafence Nylofor 2D super paneli (stiena diametri horizontali 2x6 mm, vertikali 5 mm)
2500x2030mm vai ekvivalents. Krasa - antracitplekéka RAL 7016;

2. Dubultie veramie varti - Betafence Nylofor 2D, 4000x2030mm (VA-1) vai ekvivalents. Krasa - antracitpeléka RAL
7016;
3. Nylofor vartu stabi 80x80mm ar sieninas biezumu 2mm. 2.6 m gari, starpstabu savienojumu skaits -6, bet stira
savienojuma skaits - 12;

4. Zoga stiros paredzét atgaznus noturibas nodrosinasanai saskana ar Zoga razotaja tehnologiju un ieteikumiem;
5. Visas Zogu un vartu detalas cinkotas un parklatas ar poliestera slani;
6. Furnitlru péc izgatavotaja sortimenta precizét a/u kartib3a;
7. Zoga stabi betonéti C25/30 klases betona pamata staba;
8. Staba aug$&ja dala pasargata pret nokri8niem ar plastikata uzgali - izturigu pret UV stariem;
9. Zoga stabus pie parsiknésanas stacijas sienam iebetonét pirms apmales ierko$anas;
10. Zoga stabu attalumus un panelu uzstadi$anu veikt saskana ar razotaja tehnologiju un ieteikumiem.
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