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Norādījumi:
1. Vienā šķērsgriezumā savienotā stiegrojuma daudzums nedrīkst pārsniegt 50% no kopējā stiegrojuma
daudzuma.
2. Elementiem ar betona spiedes stiprības klasi C30/37 stiegru pārlaiduma garumam Lo jābūt lielākam vai
vienādam ar51∅. Norādītos stiegru diametru pārlaidumus drīkst samazināt mazāko spriegumu zonās,
taču tādā gadījumā nepieciešams veikt papildus aprēķinus pēc LVS EN 1992-1-1 8.7.3. punkta.
3. Savienojamo stiegru tīrais savstarpējais attālums nedrīkst pārsniegt 4∅ vai 50mm, pretējā gadījumā
pārlaiduma garums jāpalielina par lielumu, kas vienāds ar tīro savstarpējo attālumu.
4. Stiegru pārlaidumu garumi jārēķina pēc minimālā stiegru diametra no abām savienotajām stiegrām.
5. Attālums garenvirzienā starp diviem blakus esošiem pārlaidumiem nedrīkst būt mazāks par 0,5Lo.
6. Blakus esošu pārlaidumu gadījumā tīrajam attālumam starp blakus esošām stiegrām jābūt ne
mazākam par 2∅ vai 20mm.
7. Norādītais pārlaiduma risinājums attiecas  uz pamatu pēdas un sienu horizontālo stiegrojumu, ja
rasējumos nav norādīts citādāk.

Stiegru pārlaiduma principiālais risinājums

Šķērsgriezuma šķēlums S1-S1
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