
2
0

3
0

5
5

3

1
0

0
0

2
0

6
0

Nylofor 2D Super paneļi

2500x2030 mm;

rūpnieciski ražots;

krāsa RAL 7016

(antracītpelēks)

Nylofor kvadrātveida šķērsgriezuma stabs;

60x60x1,5 mm, L=2600mm;

rūpnieciski ražots;

krāsa RAL 7016 (antracītpelēks)
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Pamata stabs Ø300mm

Betons C25/30, XC2
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Nylofor taisnstūrveida šķērsgriezuma stabs;

80x80x2 mm, L=2600mm;

rūpnieciski ražots;

krāsa RAL 7016 (antracītpelēks)

Nylofor kvadrātveida

šķērsgriezuma stabs;

60x60x1,5 mm;

L=2600mm;

rūpnieciski ražots;

krāsa RAL 7016

(antracītpelēks)
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Pamata stabs Ø300mm

Betons C25/30, XC2

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA:

Materiāls Daudzums

Žogs ar Nylofor 2D Super paneļiem 26.0 m

Viena žoga staba komplekts:

Betona pamats

0.07 m³

Nylofor kvadrātveida šķērsgriezuma stabs

60x60 mm ar 1,5 mm sieniņu biezums,

L=2600mm. Staba augšējā galā plastikāta

uzgalis.

1 komplekts

Betafence Nylofor 2D dubultie veramie

vārti ar vārtu stabiem

1 komplekts

Betona pamats

0.10 m³

PIEZĪMES:

1. Žoga paneļi - Betafence Nylofor 2D super paneļi (stieņa diametri horizontāli 2x6 mm, vertikāli 5 mm)

2500x2030mm  vai ekvivalents. Krāsa - antracītplekēka RAL 7016;

2. Dubultie veramie vārti - Betafence Nylofor 2D, 4000x2030mm (VA-1) vai ekvivalents. Krāsa - antracītpelēka RAL

7016;

3. Nylofor vārtu stabi  80x80mm ar sieniņas biezumu 2mm. 2.6 m gari, starpstabu savienojumu skaits -6, bet stūra

savienojuma skaits - 12;

4. Žoga stūros paredzēt atgāžņus noturības nodrošināšanai saskaņā ar žoga ražotāja tehnoloģiju un ieteikumiem;

5. Visas žogu un vārtu detaļas cinkotas un pārklātas ar poliestera slāni;

6. Furnitūru pēc izgatavotāja sortimenta precizēt a/u kārtībā;

7. Žoga stabi betonēti C25/30 klases betona pamata stabā;

8. Staba augšējā daļa pasargāta pret nokrišņiem ar plastikāta uzgali - izturīgu pret UV stariem;

9. Žoga stabus pie pārsūknēšanas stacijas sienām iebetonēt pirms apmales ierīkošanas;

10. Žoga stabu attālumus un paneļu uzstādīšanu veikt saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju un ieteikumiem.

ŽOGA FRAGMENTS - PRETSKATS M1:50

kopējais garums 26 m

IEBRAUKTUVES VĀRTI VA-1 M1:50

Dubultie veramie vārti Betafence Nylofor, verami uz abām pusēm slēdzami ar atslēgu. Skaits - 1

ŽOGA FRAGMENTS - ŠĶĒRSGRIEZUMS

M1:50

Mērogs: 1:50

Stadija

BP

Lapas Marka un Nr.

TS-CD-4

 Izstrādāja

 Pārbaudīja

Amats Uzvārds Paraksts Datums Rasējuma nosaukums:

Žoga principiālais risinājums

 Būvpr.d.v. L.Apsīte 08.02.2022.

I.Berķis

1/1

 Līguma Nr. 1-13/21-19

Arhīva Nr. 2021-UK/187-21

08.02.2022.

08.02.2022.L.Apsīte

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90

Tālr.: +371 67500180

Fakss: +371 67500181

OBJEKTS:OBJEKTS:

firma L4

"Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"

PASŪTĪTĀJS:PASŪTĪTĀJS:

AS "Olaines ūdens un siltums"
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