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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGA INFORMACIJA

Projekts: , Udenssaimniecibas attistiba Stiinisu DKS teritorija”.

Bivprojekts izstradats pamatojoties uz topografiskas izpétes materidliem, saskand ar LR spéka
esoSajiem MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie bivnoteikumi’, MK noteikumiem Nr.253 ,AtseviSku
inzenierbdvju bdvnoteikumi”, ka arT bdvnormativiem LBN 223-15 ,Kanalizacijas bdves”, 222-15
,Udensapgades biaves”, LVS EN 1091 “Aréjas vakuuma notekidenu sistémas” un ari citiem

normativajiem dokumentiem un standartiem.
AtbilstoSo MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie blvnoteikumi” péc inZenierbavju iedalljuma grupas, adens

un kanalizacijas tikli ar diametru, kas mazaks par 500 mm, pieder inZenierblvju Il grupai.

InZenierblves lietoSanas galvenais veids:
- kods 222301 kanalizacijas tiklu caurulvadi;
- kods: 222203 - Gdensapgades caurulvadi;

- kods: 2224 - Vietéjas nozimes elektroparvades un sakaru kabelu baves.

Bavprojektam nepiecieSamo topografisko uzmériSanu veikusi firma SIA “Topografs” 2022. gada janvarr.
Topografiskie plani sastadtti LKS 92 koordinatu sistéma, augstuma atzimes uzméritas Latvijas normalo
augstumu sistéma (LAS-2000,5).

Geotehnisko izpéti objekta teritorija veica firma “Vides un Geo projekti” 2022. gada februart.

2. PROJEKTA IETVAROS SKARTIE IPASUMI

Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblve paredzéta zemes vienibas:

Zemes vieniba Kadastra Ipasuma nosaukums
Nr. p.k. (kadastra P - Piederiba
_ numurs vai adrese
apziméjums)

1 80800010377 80800010715 Virsu iela 21 fiziska persona
2 80800010439 80800010439 Viru iela 23 fiziska persona
3 80800010443 80800010443 Pasvaldiba
4 80800010385 80800010385 Pasvaldiba
5 80800010615 80800010443 Pasvaldiba
6 80800010390 80800010390 Stan1Si Nr. 439 Pasvaldiba
7 80800010008 80800010008 Stan1Si Nr. 117 fiziska persona
8 80800010056 80800010056 Stan1Si Nr. 116 fiziska persona
9 80800010310 80800010310 Stanisi Nr. 115 fiziska persona
10 80800010309 80800010309 Stanisi Nr. 114 fiziska persona
11 80800010225 80800010225 Stan1Si Nr. 113 fiziska persona
12 80800010417 | 80800022105 | 192° Pls€lasmeza 1 gyp Rigas meyi
13 80800010491 80800010491 Pasvaldiba
14 80800010416 | 80800022105 | 192° Pls€lasmeza | gyp Rigas meyi
15 80800010429 80800010429 V13 Valsts
16 80800010654 80800010671 "Emanueli" fiziska persona
17 80800010656 80800010672 "Talumi" fiziska persona
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18 80800010655 80800010001 "Kalna Balozi" fiziska persona
19 80800010675 80800010680 Kréslas fiziska persona
20 80800010676 80800010076 Kréslas 1 fiziska persona

3. DARBU APRAKSTS

BUvuznéméja darbu apjoma ir jaietver (bet ne ierobezojosi) stradnieku nodroSinaSana ar aprikojumu,
aparatiru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu nojauk3anas un vietas attiriSanas darbus, raksa-
nas, gruntstidens atstiknéSanas, aizbérSanas darbus, uzbérumu ierikoSanu, liekds grunts iznemsanu un
transportéSanas darbus, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja augstuma visas pazemes caurulvadu
sistémas kopa ar veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus utt.) un papildiericeém, pieslégumiem kanalizacijas
akam un kameram, pieslégumiem esoSajiem pazemes caurulvadiem, izmantojot caurulu apvalkus ar vi-
sam konstrukcijam un atbalstiem, caurulvadu parbaudi un dezinfekciju, lidzindSanas darbus, celu un ie-
tvju seguma atjaunosanu (vai rekonstrukciju), liekas grunts aizveSanu, vietas sakop$anu, teritorijas labie-
kartoSanu, un visus ar to saistitos darbus, personala apmacibu, u.c., k3 noradits specifikacijas un
raséjumos, vai saskana ar bavuzrauga noradijumiem darbu pabeigSanai. Blivuznémeéjam janodrosina
iekartu un aprikojuma apkalpojosa personala apmaciba.

Pirms rak8anas darbu sakuma noskaidrot pie pazemes komunikaciju turétajiem to atradanas vieta daba.
Kabelu, ka arT citu apakS8zemes komunikaciju aizsargjoslas, kur projektéjama Gdensapgades sistéma

Skéerso vai pietuvinds eso8am komunikacijam, rakSanas darbus veikt bez zemes rak8anas masinam.

Specifikacijas un raséjumi, kas attiecas uz bavdarbiem, pamata ir attiecigas vietas izpéte. Pirms darbu
veikS8anas projekta iesniegSanas, Blvuznéméjam ir jaiepazistas ar vietéjam pazemes komunikacijam:
esoso Udens un kanalizacijas vadu, elektribas, telefonu kabeliem, drenazas sisttmam, ka art jebkuram

citam komunikacijam, kas tur varétu atrasties.

4. UDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS TIKLI
4.1. Pasteces kanalizacijas tiklu un kanalizacijas spiedvada izbive

Projekta ietvaros ar vakuuma kanalizaciju paredzeéts savakt sadzives kanalizacijas notektddenus no
Stan1du DKS teritorijas. PaSteces kanalizacijas sistéma paredzéta tikai maju pievadu izbavei. Maju
pievadu diametrs OD160. Pievads I1dz zemes gabala robezai, kur noslédzams ar tapu, vai savienojams
ar esoSo kanalizacijas maju pievadu. Sadzives kanalizacijas paSteces tiklus paredzéts izbuvét no PP
OD160 caurulvadiem SN8, jaatbilst EN 13476 prasibam. Tiklus paredzéts izbavét ar atklatas tranSejas
metodi.

Kanalizacijas spiedvads PE OD140 PN10, izbGvé&jama paraléli Valsts vietéjas nozimes autocelam V13
Tiraine — Jaunolaine - posma no/pret Gaismas ielas 14A TpaSuma I1dz TpaSumam pretim Stan1si 71/72.
Kanalizacijas spiedvada caurulvadus paredzéts izbuvét ar beztranSejas metodi, jabat no augsta blivuma
(HDPE) polietilena materiala PE 100-RC ar aréjas sieninas aizsargslani (pret plaisaSanu un saltG$anu).
Caurulém jabat ar spiediena klase PN10. Caurules standarta izméru attiecibai jabat SDR17. Caurulvada
materials jaizvélas atbilstosi standarta EN 12201 prastbam un PAS 1075.
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4.2. Vakuuma kanalizacijas izbuve
Vakuuma kanalizacijas izblve paredzéta no 1. — 15. Iinijai Stin1Su DKS teritorija, Stin1sa ielu, no VirsSu
ielas I1dz StdniSu ielai, no StiniSu ielas 403 Iidz StiniSu ielai (precizu vakuuma kanalizacijas tikla
novietojumu skatit UKT planos). Magistrala kanalizacijas caurulvada materials — polietiléns PE PN10,
diametrs OD160, OD125 un OD110. Vakuuma kanalizacijas spiedvada caurulvadus paredzéts izbuvét
gan ar atvérto tran3ejo, gan ar beztranSejas metodi, jabit no augsta blivuma (HDPE) polietiléna
materiala PE 100-RC ar aré&jas sieninas aizsargslani (pret plaisaSanu un saltSanu). Caurulém jabat ar
spiediena klase PN10. Caurules standarta izméru attiecibai jabat SDR17. Caurulvada materials jaizvélas
atbilstosi standarta EN 12201 prasibam un PAS 1075. Maju pievadu diametrs OD90. Visu kanalizacijas
pievadu galos paredzéta vakuuma aka (skatit raséjumu UKT-40).
Paredzamie darbi pasteces, spiedvada un vakuuma kanalizacijas izblvei:
e trases nosprauSana koordinatés un tas fiksacija dab3;
e esoSo komunikaciju atrak$8ana un to iebives dziluma precizé8ana daba uz vietas;
e blvgravja atrak3ana un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérsana, pa kartam veicot
blivésanu;
¢ ja nepiecieSams, gruntsidens Tmena pazeminasana (skatit eotehniskas izpétés atskaiti);
e eso$as grunts nomaina (ja nepiecieSams);
e seguma nonemsana un péc buvdarbu pabeigSanas seguma atjaunosana bivdarbu zon3;
e darba bedru izveide;
e kanalizacijas tikla izblGve no PP caurulém OD160 ieblves klase SN8, izblve blvgravr ar
15¢cm biezu smilSu pabérumui;
e kanalizacijas spiedvada izblve no PE OD140 PN10 caurulém ar beztranSejas metodi;
e vakuuma kanalizacijas izblve no PE OD160 un OD110 PN 10 caurulém ar beztranSejas
metodi;
e vakuuma kanalizacijas pievadu izbtive OD90 PN 10 caurulém, izbQve buvgravt ar 15cm
biezu smilSu pabérumu;
e vakuuma aku izblve
e sadzives kanalizacijas skataku izbive;
e spiediena dzéSanas aku izblve;
e zalienu atjaunoSana;

e sadzives kanalizacijas spiedvada un vakuuma kanalizacijas hidrauliska parbaude;
e jaunizbuveétas trases uzmérisana digitala forma.

4.3. Udensapgades tiklu izbiive

Projekta ietvaros paredzéts veikt Odensapgades fikla izbGvi StiniSu DKS teritorija. Magistralos
ddensapgades tiklus paredzéts izbdvét no PE OD160 un OD110, PN10 caurulvadiem, éku pievadus no
PE OD32, PN10 caurulvadiem. Caurulvada materials jaizvélas atbilstosi standarta EN 12201 prasibam
un PAS 1075. Udensapgades tiklus paredzéts izblvét gan ar atklato transejas, gan ar beztran3ejas
metodi.
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Noslégarmaturai jabat ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu un
jaatbilst ISO prasibam. Noslégarmatiras spiediena klase PN16.
Paredzamie darbi Gdensapgades tikla izbavei:

e trases nosprauSana koordinatés un tas fiksacija daba;

e esoso komunikaciju atrak3ana un to ieblves dziluma precizéSana daba uz vietas;

e seguma nonemsana un péc buvdarbu pabeigSanas seguma atjaunosana bivdarbu zon3;

e bivgravja rakS8ana tdensapgades tiklu izbiivei un péc caurulvadu ieguldiSanas ta aizbérsana, pa

kartam veicot blivésanu;

e aizbidnu, hidrantu un veidgabalu uzstadisana;

e janepiecieS8ams, gruntstdens limena pazeminasana;

e pievienoSanas esoSajiem Udensapgades tiklam;

e (densvada hidrauliska parbaude un dezinfekcija;

e zaliena atjaunoSana;

e jaunizbuvétas trases uzmérisana digitala forma.

Projekta ietvaros paredzéts izbavét kanalizacijas siknu staciju (skat.UKT-42 ras&jumu). Kanalizacijas
stknu stacija paredzéta pazemes tipa, kas aprikota ar 2 vakuuma sdkniem 7,5 QSH 101-F imp.210 vai

analogiem, un 2 iegremdéjamiem kanalizacijas sukniem SLV.80.80.75.2.51D.C vai analogiem.

4.4. Kanalizacijas stiknu hidrauliskie aprékini

Plismas aprékins atbilstosi LBN 223-99 ,Kanalizacijas argjie tikli un bives”.

Vakuuma suknu stacija tiks aprikota ar 2 vakuumsikniem un 2 iegremdé&jamiem kanalizacijas sukniem.
VS-1 aprékins

N - iedzivotaju skaits 935 (267 privatipasumi, vidéjais gimenes loceklu skaits 3,5 cilvéki;)

q - diennakts ddens patérins 80 I/dnn

- Diennakts vidéjais patérin$
Q dnv = ZgN/1000=80 <935 /1000 = 74,8 m3/dnn;

- Diennakts maksimalais patérins

Q dnmax = K dnmax * Q anv.= 1,3 * 74,8 = 97,24 m3/dnn, kur K dn.max. patérina nevienméribas koeficents;

-Maksimalais patérin$ stunda

K hmax = Omax « Bmax = 1,3 « 3,4 = 4,42, kur Kn max stundas patérina nevienméribas koeficents, Omax

labiekartotibas koeficents, Bmax koeficents, kas atkarigs no pienemta iedzivotaju skaita;
g h.max = K dnmax * Q dnmax /24 = 4,42 « 97,24/24 = 17,9 m3/h

Aprékina plisma izvérsta litros sekundé

q (KSS-1) =Qhmax/3,6 = (17,9 /3,6) * 2= 9,9 I/s
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L~2100 m;

L (esoSais caurulvads OD110) ~ 65 m;

Spiediena zudumi caurulvada posma (aprékinati atbilstoSu Grundfos programmatarai)

Caurules spiediena zudumi KSS

Caurules garums Caurules izmers Raupjums Atrums  Zeta Berzes zudumi

21 ® 90 (79,2 mm) w 0.25 2.01m/s 23 E 0.611m

Caurules spiediena zudumi arpus KSS

Caurule Caurules garums Caurules materials Caurules izmers Raupjums Atrums Zeta Berzes zudumi
1 500 PE100 PN10 SDR17 - @140 (123,4 mm) o 0.25 08Im/s | 1606 m
2 500 PE100 PN10 SDR17 @140 (1234 mm) v 0.25% 0.83m/s @ 3565 m
3 500 PE100 PN10 SDR17 @140 (123,4 mm) / 0.25 0.83 m/s ml| 1565 m
4 500 PE100 PN10 SDR17 ’ @140 (123,4 mm) 4 0.25 083m/fs il 3.565m
5 100 PE100 PN10 SDR17 - D140 (123,4 mm) v 0.25 0.83m/s el 0749 m
6 65 PE100 PN10 SDR17 @10 (96,8 mm) 0.25 1.35m/s 1 i 1.683m
Hgeom=5.5m

YH=55+17.39=22,89m

5. DETALIZETA INFORMACIJA PAR DARBU IZPILDES VIETU

5.1. Darbu izpildes vieta, piekluve tai

Darbu izpildes vieta — Stiin18i, Olaines novads. Piekluve pa autoceliem. Piekluve konkrétai vietai saskana

ar buvuznéméja izstradato Darbu veikSanas projektu.

5.2. TreSo personu piekluve darbu izpildes vietai

TreSo personu piekluve darbu izpildes vietai saskana ar Darbuznéméja ligumu un Darbu veikSanas

projektu.

5.3. EsosSas inzeniertehniskas komunikacijas
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EsoSas inzeniertehniskas komunikacijas ir uznestas inzeniertopografiskaja plana, ka art §1 blvprojekta
generalplanos. Inzenierkomunikaciju TpaSnieku adreses skatit bdvatlauja. Bidvuznéméjam veicot
bdvdarbus janodroSina visu esoSo komunikaciju aizsargaSana pret bojajumiem. Avariju gadijuma

janodro$ina atjauno3Sana un darbu nodoSana komunikaciju Tpasniekam.

6. TEHNISKA SPECIFIKACIJA

Pirms materialu iegades, kas paredzeti savienoSanai ar esoSajam caurulém, javeic attiecigo
komunikaciju parbaude uz vietas. Lai noteiktu esoSo caurulu un atloku precizu diametru un materialu,
javeic atseviski parbaudes rakumi. Jaizstrada preciza dokumentacija un jaatrada bovuzraugam, kura ka
minimums tiks noradita parbaudes rakuma vieta, izméritais perimetrs, noteiktais caurulu diametrs, ka art
caurulu materials un cita informacija.

Pirms attiecigd posma ieblves ir jaatrok (jaatSurfé) visi komunikaciju Skérsojumi, jakonstaté to ieblves
dzilumi un japarliecinds vai iesp&ams ieguldit jaunos tiklus attiecigi projekta dokumentacijai. Ja
komunikaciju ieblves dzilumi neatbilst projekta dokumentacijai un nav iespéjams iebavét caurulvadus ka
noradits projekta dokumentacija, japieaicina autoruzraugs, jaatrod risindjums un jaizdara attiecigas

izmainas projekta dokumentacija.
6.1. Pasteces kanalizacijas tikls

Caurules

Kanalizacijas maju pievadi paredzéti no monolitsienu PP (polipropiléna) OD160 caurulém ar uzmavu,
ieguldes klase SN8. Caurulvadam jaatbilst LVS EN 1401 prasibam.

Tran$ejas jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat art aizberama zeme nedrikst bt slapja.
Katram nekustamajam TpaSumam paredzéts kanalizacijas pievads no ielas [idz ielas sarkanai lTnijai vai
gruntsgabala (privatipaSsuma) robezai. leguldes klase SN8 un minimalais slipums i = 0,006.
Caurulvadam jaatbilst LVS EN 1401 prasibam. Materials saskana ar pasdatitaja prasibam, precizét pirms
bavniecibas uzsakSanas.

Pievadus pie zemes TpaSuma robezas noslégt ar gala noslégu.
Akas

Projekta paredzétas saliekamas polipropiléna (PP) skatakas DN/ID600, DN/ID800 paSenkurojosas ar
horizontalo un vertikalo ribojumu.

Akam jaatbilst sekojoSam prasibam:

- RazoSanas procesa jabut izmantotam 100% pirmreiz&€jam polipropilénam (PP);

- Tekném ir jabat rapnieciski izformé&tam, monolitdm ar 100% pildljumu attieciba pret izejoSo caurulvadu
diametru aka;

- Visiem pievienojumiem ir jabut elastigiem 7,5° visos virzienos

- Skataku kalama keta vakiem ir jabat D400 klases ar minimalo atvérumu 605mm, sertifikacijai LVS EN
124 uz izstradajuma.

- Skataku vakiem ir jablt montétiem uz arméta dzelzbetona slodzi kliedéjoSa atbalsta gredzena no

C50/60 markas betona ar vertikalas augstuma regulacijas iespéju.
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Gan asfaltétas, gan grantétas ielas japaredz peldosa tipa skataku vaki. Aku vaku nestspéjas slodze
braucama dala - 40tn, bet zalaja zona 25tn.
Grantétas ielas keta aku vaku pamatnei jabat iebetonétai (R=70cm), H=10cm pie akas vaka pamatnes ar

vienmeérigu slipumu rinka [inijas virziena, lai novérstu to aizstumsanu ielas uzkop$anas laika.

6.2. Kanalizacijas spiedvads

Caurules

Kanalizacijas spiedvada materialam jabut izgatavotam no augsta blivuma (HDPE) polietiléna materiala
PE 100-RC ar aréjas sieninas aizsargslani (pret plaisdSanu un salisanu) - PE100 SDR 17, PN10 OD140
mm caurulém saskana ar standartu LVS EN 12201. Spiedvada izblve veicama ar caurdurSanas metodi
saskana ar caurulu razotaja instrukcijam. Caurulvada materials jaizvélas atbilstoSi standarta EN 12201
prasibam un PAS 1075.

6.3. Vakuuma caurulvads

Caurules

Vakuuma caurulvada materialam jabdt izgatavotam no augstas izturibas polietiléna - HDPE100 SDR 17,
PN10 OD160, OD125, 110 un OD90 mm. Spiedvada izblve veicama gan ar atvérto tranSeju, gan ar
caurdurSanas metodi saskana ar caurulu razotaja instrukcijam. Caurulvada materials jaizvélas atbilstoSi
standarta EN 12201 prasibam un PAS 1075.

6.4. Udensvads

Udensvada caurules

Projektd paredzétas polietiléna caurules SDR17 PE100, spiediena klase PN10. Magistralo
caurulvadu diametrs OD160; OD110, OD75. Atzari uz privatmajam OD32. Udensapgades caurulvadiem
jaatbilst standartam LVS EN 12201-2.

Vietas, kur Gdensapgades caurulvadus paredzéts izbuvét ar beztranSejas metodi, caurulvada
materials jaizvélas atbilstoSi LVS EN 13244 — metinamas polietiléna caurules PE100 ar polipropiléna
aizsargslani vai PE100-RC SDR17, spiediena klase PN10.

Udensvada izbive veicama saskana ar tipveida raséjumu un caurulu razotaja instrukcijam. PE
caurulu metindSanu veikt saskana ar raZotdja instrukcijam. Pirms nodoSanas ekspluatacija javeic
caurulvada dezinficéSana un hidrauliska parbaude atbilstoSi LVS EN 805:2001 prasibam. Caurulu un
fasondalu transportéSana, uzglabasSana un montaza atbilstosi izgatavotajfirmas prasibam un atbilstoSi
Latvijas normam.

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona sienas, jabat ievietotam rlpnieciski raZotas aizsargCaulas.
Jaunbavéta Gdensvada pieslegums esoSajam ddensvadam ir javeic tikai tad, kad veikta jaunizbGvéta
caurulvada hidrauliska parbaude.

Udensvada $kérso$anas vietds ar eso$ajiem kabeliem, uz kabeliem ir jauzliek saliekama

aizsargCaula AROT, aizsarg€alas garums 3m, iznemot kabelu kanalizaciju.
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Izblvejot ar atklato tranSejas metodi, tranSeja jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tapat

art aizberama zeme nedrikst bat slapja.

Udensvada akas

Akas izbOveéjamas no rapnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona
elementu akam, kas jaatbilst LVS EN 1917 prasibam. Tuk3o8anas aku izblvei paredzetas saliekamo
dzelzsbetona elementu akas DN1000. Akas grodiem un parsegumiem ir jabat no rdpnieciski razotiem
dzelzsbetona elementiem. Akas aprikojamas ar papildgredzeniem un metala aizsarg€aulam. Darbu
izpildei lietojama betona klase B25, Gdenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un Kimiska noturiba

pret hloridu iedarbibu. Akam jabut hidroizolétam, janodrosina akas hermétiskums.

Aku vakiem un korpusiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Aku vakiem jabdt no kalama keta,

veramiem ar engi, ar pasfikséjoSu mehanismu. Tiem jaatbilst D400 slodzes klasei.

Pazemes aizbidna kapes vakam jabut ar ne mazak ka vienu atvérSanas ligzdu. Zalaja zona, virs

pazemes aizbidniem, viena liment ar atbalsta plaksném, paredzét betona gredzenus.

Aku grodiem, pamatném un parsegumam ir jabGt no ripnieciski razotiem betona elementiem. Akas

pamata grods — rlpnieciski razots ,glazes tipa” grods.

Udensvada armatiira

Udensvada aizbidni izblvéjami ka4 pazemes mezglu konstrukcijas. Noslégarmatirai un atloku
veidgabaliem jabat ar kalamd keta korpusu, Kilveida ar elastigu blivéjumu un parklatai ar
pulverkrasojumu. Paredzéts uzstadit tikai rdpnieciski izgatavotus, augstas kvalitates aizbidnus, kuru
raZzoSanas prasibas un prasibas attieciba uz pielietojamajiem materialiem atbilst LVS vai atbilstoSiem
ES, BS, DIN vai ISO normativiem. Noslégarmatiras spiediena klase PN 16.

Visai Gdensvada armatdrai jaatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu aréjai pretkorozijas izolacijai
jabat ne mazakai ka 400g/m2.

Pazemes mezgli izblveéjami no PE elektrometinamiem veidgabaliem.

Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jahermetizé, un uz caurulvada janovieto rapnieciski izgatavotaa
aizsargc€aula.

Pazemes tipa aizbidni pievienojami ar ISO uzmavam. Pazemes mezgli izblvéjami no PE
elektometinamiem veidgabaliem. Teleskopiskd kata savienojumam ar aizbidni jabat Cetrkantigam,
fiksétam ar neriliséjoSo fiksacijas Skelttapu. Pazemes ventila kapes minimalais diametrs D160.

Zem veidgabaliem (aizbidniem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepiecieSams uzstadit betona
balstus (betona klase ne mazadka ka C20/25). Betona atbalstu nepiecieSams uzstadit ari trases
pagrieziena vietas, ka arT gala noslégtiem, lai nodroSinatos pret caurulvadu horizontalo nobidi. Betona
apjoms materialu specifikacijas un darbu apjomu tabulas ir noradits ietverot ta izvietoSanu zem visiem

iepriek$ minétajiem objektiem.
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Hidranti

Tiek paredzéts iertkot virszemes ugunsdzésibas hidrantus, kuri atbilst LVS 187:2007 "Ugunsdzésibas
hidrantu nacionalas prasibas" un LVS EN 14384:2007 "Virszemes ugunsdzésibas hidranti" prasibam.
Skatit detalizé€tu raséjumu UKT-36. Bavniekam, izbavéjot hidrantu, ta atraSanas vieta jdapzimé ar

hidrantu plaksném, atbilstoSi standarta LVS 446 prasibam.

Patérétaju piesléegumi

Projekta paredzéta jaunu Udensvada maju pievadu izbdve. Katram nekustamajam Tpasumam
projektéts atseviSks tidensvada pievads.

Maju pievadi (atzari) uz TpaSumiem no magistralas trases izblvéjami Iidz Tpasuma robezai vai
7ogam, ja tas atrodas arpus Tpasuma robezas. Udensvada maju pievadi janoslédz ar PE gala noslégu.

Eku pievadi ar diametru OD32 mm. Pievienojumi magistralei ar PE elektrometinamam sedlu
uzlikam. Atzarus pie magistrala vada izblvét ar PE elektrometinamam sedlu uzlikdm. Atzara

noslégventilis paredzéts pie ipaSuma robezas vai Zoga.

7. BUVDARBU ORGANIZACIJA

7.1. levads

Detalizeta buvdarbu veik§anas shéma un satiksmes organizacija jaizstrada konkrétajam darbu veic&jam

Darbu veikSanas projekta.

7.2. Bavdarbu kalendarais plans

Badvdarbu veik§8anas kalendarais plans jaizstrada konkrétajam darbu veicéjam Darbu veik3anas projekta.
Konkrétajam darbuznéméjam ir zindms ar kddiem mehanismiem un masinam tiks veikti darbi, ka art cik
darbaspéka paredzéts iesaistit katra etapa.

BUvuznéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali jaizstrada shéma par konkréto ielu vai ielas
posma slégSanu vai daléju slégSanu, So shému saskanojot ar pasvaldibu.

Buvdarbu veikS8anas kalendarais plans pievienojams pie blvuznéméja bavdarbu liguma.
7.3. Bavdarbu organizacija

Bavdarbu sagatavoSanas periods
Lai uzsaktu bavdarbus, ir jasanem visas nepiecieS8amas atlaujas. Informacija par esoSo komunikaciju
TpasSniekiem dota buvatlauja. Pirms bavniecibas uzsakSanas nepiecieSams saskanot ar Pasutitaju
(rakstiski apstiprinot) projekta realizacijai izmantojamos materialus.
Pirms bdvdarbu uzsakSanas ir jaiekarto buvlaukums. Jauzstada vagonini un tualetes celtnieku
vajadzibam, jaiekarto materialu nokrausanas laukumi.
Pirms rakSanas darbu uzsakS$anas ir janosprauz izbavéjamo komunikaciju asis, jaiezimé bavgravja

robeZzas un bistamas zonas. Jaatzimé vietas, kur tiks Skérsotas esoSas komunikacijas. Transporta
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l[dzeklu kustibas organizacijai uzstadit cela un bridingjuma zimes. JanodroSina gajéjiem un

transportlidzekliem drosi parvietoSanas apstakli.

Trases uzmériSana un nosprausana
Uzméri$anai un nosprau$anai janodros$ina blves atbilstiba projektétajiem geometriskajiem parametriem
un telpiskajam koordindtam un jaietver nepiecieSamie uzmeérisanas un nosprauSanas darbi pirms darba
izpildes, darba izpildes laikda un péc ta. Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi blvprojekta
geometrisko lielumu, arT autocela piketazas, parnesanai daba un kontrolmérijumi.
Izpildot uzméri8anas un nosprausanas darbus, jaievéro LBN 305-01 "Geodéziskie darbi bavnieciba” tik,
cik tas attiecas uz konkréto bavi.
Geodézisko punktu izveidoSanai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina atbalsta sistémas
saglabasanos bives vieta visa buvniecibas laika.
UzmériSanai un nosprausanai jaizmanto izpildamo darbu raksturam atbilstosi geodéziskie instrumenti un
mériSanas lidzekli, kas nodroSina blvei nepiecieSamas precizitates prasibas, un to parbaudes,
verificéSanas un kalibréSanas datiem jabat pieejamiem pasatitajam, bdvdarbu uzraugiem un blvniecibas
kontroles institicijam. Geodéziskie punkti jaizveido ta, lai tie kalpotu lidz bives nodoSanai un péc
iespéjas saglabatu geodézisko stabilitati. Atbildigajam bdvdarbu vaditdjam Iidz bidves nodosanai
jasaglaba informacija par geodéziskajiem mérijumiem un aprékiniem, to skaita shémas un nosprau$anas
protokoli. Ja nav prasita citadi, tad bivniecibas nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei

jaatbilst 3. precizitates klasei saskana ar LBN 305-01 "Geodéziskie darbi bavnieciba”.

Buvniecibas periods
Javeic pasakumi krimu, koSumkrimu, koku un zalaju aizsardzibai pret iespéjamajiem bojajumiem. Péc
koku nozagésanas celmu bedres ir janolidzina. Uzsakot raksanas darbus vispirms pa blvgravja robezu ir
jaizgriez un janonem asfalts. Rokot blvgravi, virséjo grunts kartu ir janonem un janober atseviski, lai
nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt buvgravja rak8anu un izrakto grunti atbért grunts atbértuvée, ja
tas ir nepiecieSams.
Veicot bavdarbus, ir janodroSina iedzivotaju piekliSana savai dzivesvietai, k& arT neatliekamas
palidzibas un ugunsdzéseéju piekliSana, kur tas nepiecieSams.
RakSana katra posma javeic péc to maju Tpasnieku informéSanas, kuru iebrauktuves atrodas 3aja
posma.
AJS ,Sadales tikls”, SIA ,TET” tiklus pie ddensvada un kanalizacijas izblves, krustojumu vietas kabelus
ieCaulot.
Pirms projektéjamo tiklu izblves citu inZzenierkomunikaciju tiesa tuvuma, javeic to atSurféSana un
novietnes precizéSana. Vietas kur esoSie 20 kV un 0,4 kV kabeli $kérso projektéjamos Gdensapgades un
kanalizacijas tiklus, ievilkt tos aizsargcaurulés. Kabelu aizsargcaurulu materidlu un diametru saskanot ar
A/S ,Sadales tikls”.
Informaciju par tuvuma eso$am grants karjeram, nomainamajai gruntij tranSejam buvuznéméjam

jaizvélas saskana ar atbilstoSajiem bdvnormativiem, projektu un saskanojot ar Pasatitaju.
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Informaciju par tuvuma esoSam bdvgruzu izgaztuvém bdvuznéméjam jaizvélas péc konsultacijas ar
Pasatitaju.

TranSejas rakSanas darbus javeic ievérojot visus nepiecieS8amos esoSo komunikaciju aizsardzibas
pasakumus. Tur kur tas nepiecieSams, tranSejas rakSana javeic pielietojot vairogus, rievsienas vai citu
tranSejas sienu stiprindSanas panémienu, atbilstosi bavnieka piedavatai darbu veikS8anas kvalifikacijai.
Bavlaukumu nepiecieSams norobezot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstadot nepiecieSamas bridinajuma
zimes. Bavdarbu veicéjam janodroSina, lai blvdarbu veikSanas zona neieklttu nepiederosas personas.
Cela segums péc izblves nedrikst bat sliktak par eso$a seguma kvalitati. Vietas, kur caurulvada izbave
paredzéta zem gruntsidens limena, veicama pieplistoSo gruntsidenu atsiknésana, blvniecibas darbi
veicami sausa tranSeja un caurulvada apbérSana javeic uzreiz péc ta uzradiSanas bivuzraugam, lai
novérstu caurulvada uzpeldéSanu gruntsidens atstknéSanas iekartu bojajuma vai stravas atsleguma
gadijuma.

Bavdarbu izpilde veicama piemérotos laika apstaklos - laika apstaklos, pie kuriem tehnologiski iesp&jams
veikt blvdarbus. Ja gaisa temperatdra ir < - 15 gradiem, tad darbus veikt ir aizliegts.

7.4. Vides aizsardzibas pasakumi

Blvniecibas laika buvuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdosana noteiktie vides aizsardzibas
pasakumi attieciba uz bdvmaterialiem, to uzglabasanu, bdvdarbiem, atkritumiem. Vides aizsardzibas

pasakumu plans pievienojams bavuznémeéja bavdarbu ligumam.

7.5. Pasakumi kvalitates nodrosinasanai bivlaukuma

Blvniecibas laikd buvuznémeéjam ir jabat izstradatam pasakumu planam par bivdarbu kvalitates
nodro$indSanu buvlaukuma. Kvalitdtes nodroSinaSanas pasakumu plans pievienojams buvuznéméja

bdvdarbu ligumam.

7.7. Tiklu izbive ar beztransejas metodi

Bdvniecibas darbi ar beztranSeju metode pazemes komunikaciju izblvei sastav no tris posmiem:

1. Piloturbuma izveidoSana
Tas ir darba posms, no kura ir atkarigs darba rezultats. Tas tiek teikts ar iezu sagriSanas instrumentu —
urb8anas galvas palidzibu ar slipumu priek3éja dala un ar iemontéto starojumu. UrbSanas galvas
atraSanas vietas kontrole tiek veikta ar uztverSanas ierices — lokatora palidzibu, kas pienem un apstrada
urbSanas galva iemontéta devéja signalus. Uz lokatora monitora tiek atspogulota vizuala informacija par
urbSanas galvas atraanas vietu, dzilumu, slipumu un azimutu. ST informacija arf tiek atspogulota uz
urbdanas iekartas operatora displeja. UrbSanas galvas novirzi8anos no projekta trajektorijas gadijuma
operators apstadina stiena grieSanu un uzstada urbSanas galvas noslipindjumu vajadzigaja stavoklr.

2. Urbuma paplaSinasana
Tiek veikta péc piloturbuma pabeigSanas. Ar vilkS§anas spéku un vienlaicigu grieSanu rimers tiek ievilkts
caur urbuma vérumu urb3anas iekartas virziena, paplasinot piloturbumu Iidz nepiecieSamajam caurules
ievilk8anas diametram.

3. Caurulu ievilkSana
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Caurulvada ievilk8ana papla8inataja urbuma ir pédéjais darba procesa etaps. Lai ievilktu caurulvadu
urbuma, caurvelkamais instruments kopa ar caurulvadu tiek vilkts pie urbSanas iekartas.
Pirms bivniecibas uzsak8anas ar beztranSejas metodi veicami sagatavoSanas darbi:
- pirms buvbedres rakSanas atSurfé komunikacijas vietas kur jadzen rievsienas;
- atkariba no tunela iebuves dziluma un caurules diametra blvbedres sienas stiprina ar
rievsienam un vairogiem;

- no blvbedres (péc vajadzibas) atsikné gruntsideni.

8. PASUTITAJA PRASIBAS EKSPLUATACIJAI
BUvuznémeéjam janodrosina informativa baze par izblvéto sistému péc ekspluatacijas noteikumiem.
Izblvétajiem spiedvadiem veicama hidrauliska parbaude — pie spiediena, kas ne mazaks ka 1,5 reizes
parsniedz paredzéto darba spiedienu.

9. PARBAUDES PIRMS DARBU PIENEMSANAS
Buvuznémeéjam javeic visas likumdoSana paredzétas kanalizacijas sistému parbaudes. Blvuznéméjam
janoformé segto darbu akti, ka arT visa nepiecieSama izpilddokumentacija. Bavdarbu beigu stadija
bivuznémejam pilntba janodroSina likumdoSana noteiktd visa izpilddokumentacijas sagatavoSana un

nodo$ana papira un digitala formata (Autocad un Microstation failos) Pasatitajam.

Sastadijja: L.Ozola Datums: 10.02.2022.
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