SKAIDROJOSS APRAKSTS.

VISPARIGA INFORMACIJA 6. VISPARIGI NORADIJUMI BUVDARBU VEIKSANAI
1. Udenssaimniecibas attistibas StaniSu DKS teritorija, bavprojekta bavkonstrukciju dala izstradata, pamatojoties uz: . Bavkonstrukciju izbavi drikst uzsakt tikai péc tam, kad blvuznéméjs ir izstradajis un noteikta kartiba saskanojis darbu
. Pasutitaja projektéSanas uzdevumu; veik8anas projektu (DVP), saskana ar kuru blvdarbu gaita janodrosina visu bavkonstrukciju izturiba, vispargja un
. SIA "FIRMA L4" Gdensapgéades un kanalizacijas argjo tiklu risinajumiem un prastbam; vietgja noturiba visa celtniecibas laika, ka arf celtniecTbas normu ievéro$ana.
. SIA "FIRMA L4" 2022. gada aprila geotehniskas izpétes parskatu. . Bavuznéméjam pirms jebkura darba uzsaks$anas japarliecinas par ras&jumos noraditajiem izmériem. Neatbilstibu vai
2. Projekta BK dala ietver dzelzsbetona siknu stacijas konstrukciju risinajumus, planu un mezglu raséjumus, ka ari galvenos materialu pretrunu gadijuma vérsties pie projekta autora neskaidribu novérsanai.
apjomus. . Ja buvbedres rak$anas laika tiek konstatéts, ka geotehniskie dati nesakrit ar izpété dotajiem vai blvprojekta
3. Buvprojekta bavkonstrukciju dalas risindjumus skatit kopa ar citdm projekta sadalam un dalam. pienemtajiem datiem, nekavéjoties informét projekta autorus par atskiribam.
4. Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta saskanot ar projekta autoru. . Pamatu izbGve uz parraktas grunts nav pielaujama.
5. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noradttas bivprojekt3, liecina tikai par $o izstradajumu kvalitates . Pamatnes gruntis aizsargajamas pret izmirk§anu no lietus un virsideniem, pret sala izcildjumiem zem pamatu pédas.
un apkalposanas [Tmeni. Bavprojekta noradito izstradgjumu un materialu nomaina ir iespéjama ar citiem tehniski ekvivalentiem . Pamatu konstrukciju izbaves laika nepiecie3ams paredzét grunstidens atsaknésanu.
izstradajumiem un materialiem, ieprieks$ to saskanojot ar projekta autoru. _ . Pamatu aizbérsanai un pabérumiem zem gridam, jalieto tira nesasalusi smilts (rupjgraudaina, vidéji rupja vai
6. BK dalas raséjumi ir par pamatu detalizacijas raséjumu izstradei, par kuru nepiecieSamibu saskana ar MK noteikumu Nr.529 "Eku stkgraudaina smilts, malsmilts - atkariba no pieejamibas) ar organikas saturu ne lielaku par 3%. Bérta grunts janoblieté
bavnoteikumi" 110. punktu parliecinas bavdarbu veicéjs sanemot buvprojektu. Ja blvdarbu veicéjs nav pieprasijis papildu detalizétaku pa kartam, ITdz ir sasniegts grunts noblivéjuma k=0.98, rekomendé&jamais kartu biezums 200 mm.
raséjumu izstradi, vins ir atbildigs par iespéjamam sekam. . Monolita dzelzsbetona konstrukciju pieslogo$anu un apbérsanu drikst veikt, kad betona spiedes pretestiba sasniegusi
_ 70% no projekta paredzétas.
1. IZEJAS DATI PROJEKTESANAI . Monolita betona stipribas kontroles pasakumi veicami saskana ar LVS EN 12504; Betona testéSana javeic saskana ar
1.1 Informacija par bavém: LVS EN 12350 un LVS EN 12390.
. EﬂvnieCTbﬁltS Vith_ai _(Tgigg(s) f19V31dS,t Stanisi; e +12.550 Lati . . istBma (LAS-2000.5) . Minimalais stiegrojuma térauda liekuma iek3&jais radiuss: ja stiegras diametrs d < @16 tad 2 stiena diametri, ja
. Par nosacito atzimi +0. pienemta zemes virsmas atzime +12. atvijas normalo augstumu sistéma - .5). stiegras diametrs d > @16 tad 3,5 stiena diamet.
: EE?E:EST#:;%?H?TE;EUgfékit%gsor”a — 4 (50 gadi) (saskana ar LVS EN 1990:2003/NA:2015); . Mezglos un 8kélumos noraditas L-veida, U-veida vai cita veida stiegru detalas japarsien ar paralélo elementa
9 pakap ’ stiegrojumu, ja nav noradits citadak.
12 |zmantotie standarti un bavnormativi: . Stiegrojuma savieno3anu veikt ar parlaidumsavienojumiem, tos veidot saskana ar projekta aprakstitajiem principiem.
N LBN 003-15 "Bavklimatologija": ’ Ja kada vieta tos nav iespéjams realizét, par to jainformé projekta autors.
. LBN 203-15 "Betona biivkonstrukciju projektasana®; : Stiegrojuma pielaujama novirze 10mm.
. LBN 207-15 “Geotehniska projektesana’ ’ . Aptverém janodroSina minimalais enkurojums péc LVS EN 1992-1-1 8.5. punkta: 45 grados ielocitiem stiegru galiem
. Eirokodekss LVS EN 1990 "Konstrukciju‘projektééanas pamati": tas ir lielakais no vérttbam: 5d vai 50mm (ja raséjumos nav noradits citadak), locljuma vieta noteikti jabat garenstiegrai.
. Eirokodeksa projektasanas standartu saimes LVS EN 1991 "1 iEirokodekss ledarbes uz konstrukcijam® standarti: . Darba Suves monolita dzelzsbetona konstrukcijam veidot noraditajas vietas vai péc nepiecieSamibas saskanojot ar
. S . - ’ - PRSI " bavprojekta autoru. Darba Suve javeido nelidzena (saskana ar LVS EN 1992-1-1 - virsma ar vismaz 3mm nelidzenumu
. Eirokodeksa projektéSanas standartu saimes LVS EN 1992 "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projekté$ana" standarti; ; = . Z ia .U S o : h
. Eirokodeksa projektéSanas standartu saimes LVS EN 1997 "7. Eirokodekss. Geotehniska projekté$ana" standarti; uz k_atrlem 40mm,_kas panakts virsmu apstradajot ar "grabeki’", atsedzot pildvielas vai kadu citu metodi kas dod
proj ; proj ’ ekvivalentu rezultatu (c=0,4 un py=0.7))
. Bavprojekts izstradats buavdarbu veik8anai apstaklos, kad diennakts vidéja temperatira nav zemaka par +5°C.
2. SLOD..ZES EJN IEDARBES_ _ < _ = . P L emx Zemakas temperatiras gadijuma, izpildot betonéSanas darbus, javeic pasakumi, kas saistiti ar bavdarbu veikSanu
2.1 Konstrukciju padsvars un pastavigo slodZu raksturvértibas saskana ar projekta UKT dalu un pasatitaja projektéSanas uzdevumu. ziem3
2.2 Klimatiskas s_lo_dze_s . S - . Ar projektu autoru ir jasaskano visi no jauna veidojamie atvérumi neso$ajas konstrukcijas.
. raksturiga sniega slodze uz zemes virsmu ar iesp&jamibu reizi 50 gados — 1.25 kN/m?2. ’ —— — — — — —
2.3 Noraditas slodzes nedrikst parsniegt //"\/ N //’"\/ N e v N //"\/ N //"\/ N //’"\/ N\
_ _ STIEGROJUMA APZIMEJUMI e ! ‘* ‘* " " ~
3. EKAS BUVKONSTRUKCIJU APRAKSTS )
3.1 Ekas konstruktiva shéma: . Stiegr. tipa | _ _ AN
Visu konstrukciju piesaistes plana skatit projekta UKT dala. apzZim. Attélojums Piezimes . BUVKONSTRUKCIJU DALAS RASEJUNU SARAKSTS )
Vakumsuknu stacijas pamata platne balstas putekl|aina smiltl. Gruntstdens limenis 1,4m dziluma no zemes virsmas, urbums nr. 16. A0 ( /,"
Konstrukcijas paredzéts izgtavot no monolita dzelzsbetona. Dzelzsbetona konstrukcijas izmantotais betons ar piedevu C30/37 ' A0 »Q@G}*\ | MARKA LAPAS NOSAUKUMS PIEZIMES -
+PENETRON ADMIX XC4+XF3 un C30/37+PENETRON ADMIX XC4+XF1, betona aizsargkarta stiegrojumam konstrukcijam 50mm. ’ \& — ‘/ BK-01/AU| VISPARIGO RADITAJU LAPA Revizia 1 | )
Raséjumos izstradatajos konstrukciju mezglos paradits stiegroSanas princips, stiegru klase B500B. 7y | — — — J \
Siknu stacijas tvertnei paredzéts uzstadit arméta stiklaplasta apkalpes lokas ar pagarindjumiem un stiklaskiedras kompozita materiala = \\ BK-02 STIEGRU FiAR_LAIDUMU PRINCI_PIALAIS RISINAJUMS \
kapnes (raséjumos nav paraditi). Likas un kapnes stiprinat saskana ar razotaja dotajiem noradijumiem, kad betona spiedes stipriba s . ( |BK-03/AU| BUVIZSTRADAJUMU SPECIFIKACIJA Revizija 1 )
sasniegusi 75% no projekta paredzétas, izmantojot atbilstoSus enkurus un bltvéjumus. il A T /&, BK-04/AU éUKNU STACIJAS PLANS Revizija 1 4 -
4. GALVENIE IZGATAVOSANAS UN MONTAZAS NORADIJUMI T.01 [ [BKOSIAU}GRIEZUMI M, 111, 1T Revizija 1 S
4.1. Visparigie noradijumi T.01 \ BK-06/AU| SKATS A-A, BB_ C-C, D-D Revizija 1 \
. Konstrukciju izgatavo$anu un montazu veikt saskana ar spéka esosajiem bavnormativiem un noteikumiem. S S [ |BK-07/AU| MEZGLI| UN SKELUMS Revizija 1 )
. Bavkonstrukcijas radusas pieplles no montazas slodzém un materialu novietoSanas nedrikst parsniegt piepiles, kadas * A * \H /
paredzétas objekta ekspluatacijas laika. ledarbes bavniecibas laika noteikt péc LVS EN 1991-1-6:2000: "ledarbes bavdarbu \ A A A A A o
laika" noradijumiem. U.01 0o NS NS N N NS S
4.2. Izgatavo$anas un montazas prasibas, pielaides un standarti: ol ‘/’\R\:' 7 \‘/
. Bavuznéméjam, saskana ar LVS EN 206, ir jaizstrada betona tehniskie noteikumi betona razotajam, kuros ieklautas s A [ 1
nepiecieSamas betona 1pasibas. Buvuznéméjam janorada visas prasibas attieciba uz betona pasibam, kuras ir jaievéro * * \ /’/
transportéSanas laika, péc piegades, iestrades, noblivédanas, cietéSanas un apstrades laika. Ja projektam paredzétas Z_ _. P .- - = .
specifiskas tehniskas specifikacijas, blvuznémajam tas janem véra. Betona kopsanas klase - 3. klase. ST raséjuma lapa aizstaj ieprieks izstradato raséjuma lapu BK-01.
. Dzelzsbetona konstrukcijas izbuveét saskana ar LVS EN 13670 "Betona konstrukciju izgatavoSana" prasibam - buvdarbu izpildes Rev. Datums Izstradaja Apraksts
klase 2. un 1. pielaizu klase. 1 29.07.2022.| G.Spalvins | leviestas revizijas.
5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI
. Bavdarbi ir jaorganizé un javeic ta, lai kaitéjums videi bltu péc iespéjas mazaks.
. Dabas resursu patérin$ tiek izmantots ekonomiski. BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:
. Japaredz un janodros$ina visi likumdoSana noteiktie vides aizsardzibas pasakumi. Yoo
. Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnosana. " H 0 H "
Nepielaut grunts un pazemes tdenu piesarnosaa. 298 AS "Olaines Gdens un siltums
. Nepielaut apkartnes piegruzoSanu ar bavgruziem, piesarnosanu ar atkritumiem. firma L4
. Bavdarbu laika aizliegts sajaukt raduSos sadzives un bistamos atkritumus atbilsto$i Atkritumu apsaimnieko$anas likumam. BUVOBJEKTS:
. Péc bivdarbu pabeigSanas veikt teritorijas sakopSanu un sakartoSanu. SIA "Firma L4"
. Veicot buvdarbus jaseko, lai apkartné neizplatitos puteklu makoni, veicot konstrukciju vai bavelementa mitrinaanu un talitéja _ . i . . - R -
bavgruzu savakaana. Riga, Jelgavas iela 90 Udenssaimniecibas attistiba StiniSu DKS teritorija
. Nodrosinat likumdo$ana noteikto prasibu par trokSnu ievéroSanu un veikt trokSnu mazinaSanas pasakumus. R?g'_ Nr. 4000326001
. Vides aizsardzibas pasakumu nodroSinaSanai izmantojami sekojoSie likumi un MK noteikumi: Talr.. +371 67500180
Vides aizsardzibas likums, Amats Uzvards Paraksts Datums | Raséjuma nosaukums: Pasatijuma Nr.: 1-13/21-19
ﬁltifii:ajwisé\%g;iun:qnsiékoéanas likums, Bavpr.v. |J.Kauranens 29.07.2022 Arhiva Nr.: 2021-UK/187-21
Likums "Par zemes dzilem", Blvpr.d.v. |G.Lémanis 29.07.2022| VISPARIGO RADITAJU LAPA | Mérogs: b/m
MK noteikumi Nr. 16 "TrokSnu novértéSana un parvaldibas kartiba". g . "
’ Izstradaja | G.Spalving 29.07.2022 Stadija Lapas Marka un Nr.
Parbaudija |G.Lémanis 29.07.2022| LAPU SKAITS DAL.A: ‘ 7 BP 1/7 BK-01/AU
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