CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINAJUMIEM
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PRINCIPIALA SHEMA

CAURULVADA IZBUVE BUVGRAVI
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PIEZIMES:
1. Izlidzino&a karta zem caurulvada veidojama pie visiem esosas grunts tipiem;
2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino8aja karta izrokamas bedrites;
3. Gruntij, kas tiek izmantota izlidzinoSajai kartai, apbérumam un blvbedres aizbérSanai

jaatbilst parametriem, kas noraditi Visparigajas prasibas;

4. Caurulvada montazai, ka arT izlidzino$as kartas un apbéruma ierikoSanai janotiek sausa blvgravr;
5. Tran8ejas aizpildamajam materialam ir jaatbilst G1 vai G2 prasibam saskana

ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisijums ar frakciju ldz 32mm;
6. Aizberamais materials nedriks saturét organikas piemaisijumus;
7. Nedrikst izmantot asus akmenus vai citus skalditus materialus;
8. Aizbér8ana javeic pa kartam ar augstumu 300mm;
9. Ziemas laika janem véra, ka grunts nedrikst bat sasalusi.
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PILNIGA GRUNTS IEROBEZOSANAI UN ATBALSTAM

geotekstils

CAURULVADA 1ZBUVES SHEMA

Aizpildisana ar

Smilts apbérums

pievesto materialu
blivéjuma pakape >90%

"I "Bhvésana ar rokam

vidéji rupja smilts Di > 0.25mm

1. 1zlidzino$a karta 150mm

min 1000mm

Esos$a kadra blvbedres platuma ir janomaina pret jaunu grunti, kidra jaizrok ara Iidz stabilas
grunts dzilumam (Skat geologiskos griezumus Visparigaja dala.

Pievesta smilts/grunts jaievieto geotekstila apvalka visa kidras slana biezuma

PIEZIMES:

1. Izldzino$a karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem.

2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino$aja karta izrokamas bedrites.
3. Caurulvada montazai, ka arT izlidzino$as kartas un apbéruma iertkoSanai janotiek sausa bavgravi.
Gruntstdens atsikné$anai no tran$ejas izmantot gruntstidens pazeminasanas iekartu.
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