Skaidrojoss apraksts.

Biivprojekta tehniskie risinajumi izstradati saskana ar pasiititaja izdoto projekt€Sanas uzdevumu un

pasutitaja noradém projekta izstrades laika.

1. Buvprojekta paredzets:

-Proj. lietotaja (SS) sadalni uzstadit tikai pec suknu stacijas izbiives.

-Teritorijas apgaismojuma un elektroapgades speka tiklu izbiive StiiniSu vakumsiiknu stacijas

(DKS) teritorija kad.apz.: 80800010443 atbilstosi izstradatajiem planiem,;

-noguldit lietotaja AXPK-4x16 kabeli no (*) proj. AS “Sadales tikls” sadalnes (S1) Iidz lietotaja

(SS) sadalnei;

-noguldit lietotaja NY'Y-J-5x10 kabeli no SS Iidz vakumsitiknu stacijas vadibas (KSS) skapim;

-noguldit lietotaja NYY-J-3x1.5 kabeli no SS lidz vakumstknu stacijas apgaismei tvertng;

-noguldit lietotaja NY'Y-J-3x1.5 kabeli no SS Iidz teritorijas proj.apgaismes stabam;

-ap vakumstknu stacijas €ku noguldit zem&uma kontiru.

2. Proj. kabelus guldit atbilstosi izstradatajiem planiem un shémai.

Proj. kabelus paredzéts guldit 0,7m dziluma no eso$as zemes virsmas. Zem braucamas dalas kabeli

paredzets guldit 1,0m dziluma, ja projekta nav noradits savadak.

3. Proj. ELT fiklus var izbuivét tikai péc dzilo komunikaciju izbtives, bortakmenu nosprausanas

daba un teritorijas vertikalas planéSanas pabeigSanas, pirms labiekartojuma darbiem.

4. Pirms raksanas darbiem precizet esoSo apakszemes komunikaciju atrasanas vietas daba kopa ar

ekspluat§joso organizaciju parstavjiem. Biivdarbu laikd nodroSinat esoSo un jaunbiiv€jamo

inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu.

5. Skérsojot citas esodas vai projektéjamas apakizemes komunikacijas, ieturét minimalo vertikalo

attalumu saskana ar LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums" virs vai zem citas apakSzemes

komunikacijas atkariba no tas dziluma!

6. Veicot inZzenierkomunikaciju izbiivi pielaujama inzenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/-

0.3m no buvprojekta paredzeta. Ja inZenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekme citas

inzenierkomunikacijas un/vai TpaSumtiesibas, javeic izmainitas biivprojekta dalas atkartota

saskanosana ar skarto inZzenierkomunikaciju turétajiem un/vai nekustama ipasuma tpasniekiem.

7. Dota projekta uzmavu piesaisteém un kabelu aizsargcaurulu garumiem ir informativs raksturs.

8. Guldot proj. kabeli gar koku tuvak par 2m, kabela guldiSanu veikt ar caurdures metodi. Ja

kabela guldiSanu ar caurdures metodi nav iesp&jams veikt, tad kabeli guldit ar atklato metodi.

Transejas rakt bez mehanismu pielietoSanas, nesabojajot koku saknu sistému.

9. RakSanas darbus krustojuma vietds ar pazemes komunikacijam veikt bez mehanismu

pielietoSanas.

10. Kopgjo darbu secibu skat. DOP dalas skaidrojosa apraksta un raséjumos.

11. Ja projektejama trase izbiivéta ar atkapem no projekta, nepiecieSams informét projektetaju

buvniecibas laika. Par katru konkrétu atkapi janodroSina uzskatams pamatojums - esos$as situacijas

apraksts un fotofiksacija. Gadijuma, ja tas nav izdarits un biivdarbu vaditajs patvaligi pienem

lémumus par trases izblivi ar atkapem no biivprojekta, bivuznémejs sedz izdevumus izmainu

buvprojekta izstradei.

(*) Aseviski proj. bivprojekts pec SIA "A.Abeles inzinieru birojs" projekta "Areja elektroapgade
Stunisi b/n, Stunisi, Olaines pag., Olaines nov. (TN 101364221)" .

InZenieris: A. Butolina



