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Divkartu virsmas apstrade VA;,11/168&4/8 (S-II klase)*

Mineralmaterialu maisijums 0/45 h=13cm, (N-lll klase);

konstrukcija

Seguma atjauno$anas

Mineralmaterialu maisijums 0/63ps h=17cm (N-Ill klase)

Salizturigais slanis, hmin=45cm

(atbilstoSi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1. prasibam)

TranSejas platums robesa

(ja nav noradtts citadi)

PIEZIMES:

1. Bavdarbu laika ievérot visu virszemes un pazemes
komunikaciju aizsardzibas noteikumus;

2. Materialiem jaatbilst "Celu specifikacijam 2019" ietverot
Grozijumus Nr. 1 un Grozijumus Nr. 2;

3. Seguma izblves darbi javeic atbilstoSi CS2019
ietverot Grozijumus Nr. 1 un Grozijumus Nr. 2;

Rupjgraudaina grunts

(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

(*) jalieto magmatisko un/vai metamorfo iezu skembas

Brauktuves ar nesaistitu minerala materiala
(grants/Skembu) seguma atjaunosana
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Mineralmaterialu maistjums 0/32s,
(N-1V klase), h=10cm

Mineralmaterialu maistjums 0/63pn,
(N-I1l klase), h=20cm

Salizturigais slanis, hmin=40cm

(atbilstodi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1. prasibam)

Rupjgraudaina grunts

(dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizbérumam)

Asfaltbetona seguma
brauktuves atjaunoSana
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Asfalts AC11 surf h=6 cm;

Mineralmaterialu maisijums 0/45 h=13cm, (N-IIl klase);

Mineralmaterialu maisijums 0/63ps h=17cm_(N-Ill klase)

Salizturigais slanis, hmin=45cm
(atbilstosi "Celu specifikacijas 2019" p.5.1. prasibam)

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai pievesta smilts transejas aizbérumam)

Zaliena atjaunosana
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Melnzeme apséta ar zalu séklam, h=10 cm

Rupjgraudaina grunts
(dabiga grunts vai

pievesta smilts transejas aizbérumam)

4. Konstruktiviem slaniem jabut izbaveétiem pakapienveidigiem;
5. Uz mineralmaterialu slana minimala nestspéja Ev, =150MPa;

Talr.: +371 67500180
Fakss: +371 67500181
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6. Uz salizturiga slana minimala nestspéja Ev, =60MPa; Arhiva Nr. 2021-UK/187-21
7. Salizturigajam materialam ir jaatbilst "Celu specifikacijam 2019" _ Segumu konstrukciju _ :
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