
Ķeta vāks DN700

400 kN (40t)

Betona gredzens D700(262x120)

Siltumizolācijas lūka Ø550

Siltumizolācijas slānis 35-60mm

Līkums 90°, DN15 (ar vītnēm)

Pāreja DN15/25 (ar vītnēm)

Skaitītājs daudzstrūklu tipa DN15

Qnom=1,5m³/h

Ventīlis DN25

Pāreja no metāla DN25 uz PE OD32

Metāla trejgabals DN15 ar vītnēm

Tukšošanas ventīlis DN15

PE OD32, PN10 caurule

Dzelzsbetona gredzens 65x100

Elektrometināms PE OD32, PN10

līkums 90°

Līkums 90°, DN15 (ar vītnēm)

Dzelzsbetona gredzens 65x100

Stiprināšanas konsole

Caurule PE OD32, PN10

L=1200 ar siltumizolācijas 

polietilēna (HDPE) aka D=500, 

Rūpnieciski ražota 

slāni 35-60 mm

Ūdens uzskaites aka D500

izbūvei braucamajā daļā

poleuritāns (b=140mm)

siltumvadības koefic. ~27 W/mk

Ventīlis DN25

Pāreja DN15/25 (ar vītnēm)

Gruntsūdens līmenis

Piezīmes:

1. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja notektās prasības;

2. Ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt no metāla cauruļvadiem un veidgabaliem;

3. Visi izmēri doti milimetros.

Ūdens uzskaites aka

Stadija

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
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