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PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi.

2. Augstumu atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5.

3. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženiertīklu aizsardzības prasības.

4. Materiāli atbilstoši šī būvprojekta specifikācijām un "Ceļu specifikācijas 2019".

5. Ir pieļaujams izmantot būvobjektā demontētos un atgūtos materiālus, ja tie atbilst

šī būvprojekta specifikāciju prasībām.

6. Uzbēruma grunts biezumu zem laukuma segas konstrukcijas precizēt uz vietas,

noņemot esošo augsnes kārtu līdz minerālgruntij.

Griezumi

Mērogs: 1:50

Stadija

BP 1/1

Lapas Marka un Nr.

TS-CD-3

 Izstrādāja

Amats Uzvārds Paraksts Datums Rasējuma nosaukums:

 Būvpr.d.v.

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90

Tālr.: +371 67500180

Fakss: +371 67500181

OBJEKTS:OBJEKTS:

firma L4

PASŪTĪTĀJS:PASŪTĪTĀJS:

 I.Berķis

 L.Apsīte

08.02.2020.

08.02.2020.

"Ūdenssaimniecības attīstība Stūnīšu DKS teritorijā"

 Līguma Nr. 1-13/21-19

Arhīva Nr. 2021-UK/187-21

 L.Apsīte

08.02.2020.

 Pārbaudīja

AS "Olaines ūdens un siltums"
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