Siltumizolacijas ltika @550

Udens uzskaites aka D500

izblvei braucamaja dala

228 Keta vaks DN700 Betona gredzens D700(262x120)
550 400 kN (40t)
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poleuritans (b=140mm)

Likums 90°, DN15 (ar vitném)

Pareja DN15/25 (ar vitném)

Skaititajs daudzstriklu tipa DN15

Qnom=1,5m%h

Ventilis DN25

Pareja no metala DN25 uz PE OD32

Metala trejgabals DN15 ar vitném

TukSoSanas ventilis DN15

PE OD32, PN10 caurule

Dzelzsbetona gredzens 65x100

Elektrometinams PE OD32, PN10

ITkums 90°

%

Siltumizolacijas slanis 35-60mm

siltumvadibas koefic. ~27 W/mk

— Stiprina$anas konsole
Likums 90°, DN15 (ar vitném)

Pareja DN15/25 (ar vitném)

1200
1800

Rapnieciski razota
polietiléna (HDPE) aka D=500,
L=1200 ar siltumizolacijas
slani 35-60 mm

q

e ]

] . Dzelzsbetona gredzens 65x100
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Caurule PE OD32, PN10

Piezimes:

1. Udens patérina uzskaites mezglu izblvét ievérojot patérina skaititaja raZotaja notektas prasibas;
2. Udens patérina uzskaites mezglu izbavét no metala caurulvadiem un veidgabaliem;
3. Visi izméri doti milimetros.
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"Udenssaimniecibas attistiba Stanisu DKS teritorija"
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