Lapa AR,GP un DOP raséjumu saraksts

AR-01 |Visparigo radrtaju lapa
GP-01 |Generalplans

AR-02 |DemontaZa asis 1-7

AR-02 |Demontaza 7-1

AR-04 |DemontaZa A-C un C-A
AR-05 [Pagraba plans

AR-06 [Pirma stava plans

AR-07 |Otra stava plans

AR-08 |TreZa stava plans

AR-09 |Béninu plans

AR-10 |Jumta plans

AR-11 ([Griezums A-A

AR-12 [Fasades krasu pase asis 1-7
AR-13 [Fasades krasu pase asis 7-1
AR-14 [Fasades krasu pase asis A-C un C-A
AR-15 |(Sienu un parsegumu piragi

AR-16 |Logu, durvju un ventilacijas restu specifikacija
AR-17 |Cokola siltinaZanas mezgls

AR-18 [lumta dzegas mezgls

AR-19 [Balkona atjaunosanas mezgls

AR-20 [leejas jumtina atjauno3anas mezgls

AR-21 [Loga montaZas mezgli

AR-22 |Béninu siltina%anas un apkalposanas laipas izbives mezgls

AR-23 |Ekas fasades siltinaSana pie gazes vada ievadmezgla
AR-24 |Ekas fasades siltina3ana ap AS "Sadales tikls" sadalni.
DOP-01 |Darba organizacijas shéma

APZIMEJUMI IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

Nosaukums
LBN 201-15. "Bavju ugunsdroSiba"
LBN 002-19. "Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika"
LBN 200-21. "Biivju visparigo prasibu bivnormativs"
MK Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”;
MK Nr. 529 “Eku bavnoteikumi”
MK Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus”
MK Nr. 660 "Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba
Ekas inventariazacijas lieta
Ekas energosertifikats
Ekas tehniskas apsekoSanas atzinums
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Eso3a siena

WW Mineralvates siltuma izolacija
Putupolistriola siltuma izolacija

A Skembas

Aizmiréjamas dalas

Grunts

: <27 Eso$s izlidzinosais slanis

EsoSs dz/betona parsegums

Dziv. Nr.1 Dzivokla numurs
e C1 | Sjenu/gridu tipi

—_

L01 Ailu numeracija
L Krituma virziens

EKAS TEHNISKIE RADITAJI
Apbaves laukums 429,2 m? Bavtilpums 4614 m3
Kopéja platiba 1368 m? Ekas klasifikacija 1122
Stavu skaits (virszemes/pazemes) 3N Ugunsnoturibas pakape U2a

Adrese: Bavniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

Barinu iela 37-5, Liepaja H e . . ngL: m _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

B.K. reg. nr.:12232 S .
E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPV G. Abelite adrese:

BPDV |G. Abelite Lapas

Izstradaja|J.Jaunsleinis nosaukums:  visparigo raditaju lapa

Meérogs Pastt. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija
24042021 24042021 -




Griezums A-A

[ ] []

Demontaza asTs 1-7
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. Aili aizmaret
© 2 (3) () (5) Udens notekas (6) L Aili dalgji aizmirét. @
. ai= G . siltinaganas laika Samazinot augstumu par 200mm.
Nogriezt un utilizét Aili dalgji aizmaret. Griezums A-A demontat un uzstadit adt ventilaciias res
. HeTHOIREL U Un uzstadit ventilacijas resti R03.
augus kas aug uz Samazinot augstumu par 200mm. iepriek3&ja vieta pec Gaismas bedres apmali demontat,
fasades Un uzstadrt ventilacijas resti R03 ) siltinaanas darbu bedri aizbart.
Udens notekas siltinaSanas laika pabeigSanas.
demontét un uzstadt iepriek3&ja Noteku aizsargrestes
vieta péc siltinadanas darbu demontét un nodot
pabeig$anas. Pastitajam.
Noteku aizsargrestes demontét un
nodot Pasatitajam.
Adrese: Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Barinu iela 37-5, Liepaja R fhatSice : f oL m _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
\éRKN:rAezg[J:E-z;gg:g Bavprojekta Daudzdvaok_!u_ c{zivojamés é!(afv
E-pasts: . nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
Piezimes: 5. Numurzimes un karogu masti péc siltina$anas atjaunojami -
. . L - I e ! Lo o adrese:
1. Fasadé atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar blvmaterialu specifikacijam; 6. Lietus tidens notekas demontét un péc siltinasanas uzstadit atpakal BPDV__|G. Abelite
2. Fasadés markétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami ja ar piezimi nav minéts citadak 7. Balkonos demontét visas aizsargrestes un vecos koka logus. Izstradaja|).Jaunsleinis Lapas
3. Dzwvo_ld,u_ |pasn!eku ve_|dot|e _eleimentl uz fas_a_des, k_as_nav sas_ka_got_| ar Buvvz_aldl q_emo_ntejaml 8. Nogriezt un utilizét uz fasades augoSos augus. nosaukums: Demonta3a asis 1-7
4. Eso0$a zibensaizsardzibas sistéma demontéjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par
zibensaizsardzibas izbavi
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 24042021 24042021 - AR-2 -




Demontaza asis 7-1

M1:100

Griezums A-A
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uzstadrt durvju kodu ar
Cipu

®
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Udens notekas siltinaganas laika demontét un uzstadit
iepriek&ja vieta péc siltinaSanas darbu pabeig$anas.
Noteku aizsargrestes demontét un nodot Pasutitajam.

Aili daléji aizmarét.
Samazinot augstumu par 200mm.
Un uzstadtt ventilacijas resti R03

Siltinasanas mezglu ap

sadalni sk. [pp. AR-24 Udens notekas siltina3anas laika

AS Sadales tikls revizijas mezgls R2

150

|| Atvérums penall

110

revizijas vieta

M1:20

Nedego$s cinkotns metala kabelu kanals OBO
Bettermann BSKM 0711 FS 110x70mm vai ekvivalents

Individuali izgatavota skarda detala -
tunelis 110x110mm izolacijas slant

110
,\?/M‘—(

Metala revizijas ltka 110x150mm,
virspuse krasota fasades ton1

40

demontét un uzstadit

iepriek$eja vieta péc siltinaSanas darbu pabeig$anas.
Noteku aizsargrestes demontét un nodot Pasutitajam.

Alili dalgji aizmarét.
Samazinot augstumu par 200mm.
Un uzstadtt ventilacijas resti R03

uzstadit durvju k
Cipu

Griezums A-A

Udens notekas siltinaganas laika demontét un uzstadit
iepriek$&ja vieta péc siltinaSanas darbu pabeig$anas.
Noteku aizsargrestes demontét un nodot Pasutitajam.

Piezimes:

A

150 7&

@*SI

1. Fasadé atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar blvmaterialu specifikacijam;

2. Fasadés markétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami ja ar piezimi nav minéts citadak

3. Dzivoklu Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Bivvaldi demont&jami

4. Eso0$a zibensaizsardzibas sistéma demontéjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par

zibensaizsardzibas izbavi

5. Numurzimes un karogu masti péc siltinaSanas atjaunojami
6. Lietus tidens notekas demontét un péc siltinasanas uzstadit atpakal
7. Balkonos demontét visas aizsargrestes un vecos koka logus.
8.EsoSos AS "Sadales tikls" elektroapgades kabelus paredzét ievietot
nedego3os kabelu kanalos, pie kabelu pagriezieniem uzstadot revizjas lukas.
9. Blvuznéméjam jaizstrada un atseviski jasaskano ar "AS Sadales tikls"
kabelu ievietoSanas kanalos darbu organizéSanas un izpildes plans.

Adrese: Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Barinu iela 37-5, Liepaja R fhatSice : f oL m _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
\éRKN:rAezg[J:E-z;gg:g Bavprojekta Daudzdvaok_!u_ c{zivojamés é!(ai
E-pasts: . nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS -
Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV |G. Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  pemontaza asis 7-1
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 24042021 24042021 - AR-3 -




Demontaza asTs A-C

M1:100

Mezgls R2
Sk. Ipp. AR-3
(revizijas luku uzstadit

virs kabelu stiprindjuma)

Mezgls R2
Sk. Ipp. AR-3

Kabelus ievietot nedegosa
kabelu kanala ko paslépj
siltinajuma. Sk. Mezglu R2.

-

Mezgls R2
/ Sk. Ipp. AR-3

!

Kabelus ievietot nedegosa
kabelu kanala ko paslépj
siltinajuma. Sk. Mezglu R2.
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Piezimes:

1. Fasadé atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar blvmaterialu specifikacijam;

2. Fasadés markétie logi, durvis un ventilacijas restes mainami ja ar piezimi nav minéts citadak

3. Dzivoklu Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Bivvaldi demont&jami

4. Eso0$a zibensaizsardzibas sistéma demontéjama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par

zibensaizsardzibas izbavi

Aili dal&ji aizmdrat.
Samazinot augstumu par 200mm.
Un uzstadtt ventilacijas resti R03
Gaismas bedres apmali demontét,
bedri aizbért.

5. Numurzimes un karogu masti péc siltinaSanas atjaunojami

6. Lietus tidens notekas demontét un péc siltinaSanas uzstadtt atpakal
7. Balkonos demontét visas aizsargrestes un vecos koka logus.
8.EsoSos AS "Sadales tikls" elektroapgades kabelus paredzét ievietot

9. Blvuznéméjam jaizstrada un atseviski jasaskano ar "AS Sadales tikls"
kabelu ievietoSanas kanalos darbu organizéSanas un izpildes plans.

Demontaza asTs C-A

M1:100
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@ Aili dalgji aizmarét. @ @
Samazinot augstumu par 200mm.
Un uzstadit ventilacijas resti R03
Gaismas bedres apmali demontét,
bedri aizbért.
Adrese: Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Barinu iela 37-5, Liepaja R fhatSice : f oL m _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
;RKN:::(_;U:E-[;gg:g Bavprojekta Daudzdvaok_!u_ ({zivojamés é!(ai
E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

nedego3os kabelu kanalos, pie kabelu pagriezieniem uzstadot revizjas lukas.

Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV |G. Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  pemontaza asis A-C un C-A
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 24042021 24042021 - AR-4 -




Pagaraba stava plans

. Lieveniem paredzét remontu, .
Griezums A'A‘ 40% no kopgjas virsmas. M 1 : 100
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Griezums A-A

PIEZIMES:
1. Fasazu stdros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaknu Suvés. Nosacttie fasazu stari atziméti stavu planos;
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.

3. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

4. Bivdarbu laika paredzéat eso$o SIA "Baltcom” tikla saglaba$anu un aizsardzibu, nepiecie$amibas gadijuma paredzét parvietosanu arpus bivniecibas Barinu iela 37-5 '?_:’g:;ea .Buvn.let_:llﬁs SIA "Z‘*if‘?’ti"' vienotais reé.is"idj"f‘s N"_'"4°°°3419183' adrese: Olaines
darbu zonas bavobjekta robezas uz bavdarbu veikéanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”). Mob.: +371 20083587 lerosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", Lv-2127

5. SIA ,Baltcom" kabelus stiprinat virs siltinajuma. VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ékas

BK. reg. nEr—;lngsz nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
PIENEMTIE APZIMEJUMI martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
APZIMEJUMS APRAKSTS BPDV |G. Abelite adrese:
Eso$a siena siltinama ar putupolistrola siltindjumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradits Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas

savadak)

nosaukums:  pagraba plans

Eso$a siena siltinama ar nedegos$as akmensvates siltinajumu b=150mm (ja ar piezimi

nav noradits savadak)

Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.

1:100 24042021 24042021 - AR-5 -




Griezums A-A

Pirma stava plans
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Griezums A-A i . .
Balkonus atdalit ar margu veidotu no metala
loksném un impregnétu koka latu, analogi
eso$ajai margai. Bez trapecveida loksném.
PIEZIMES:
1. Fasazu stdros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaknu Suvés. Nosacttie fasazu stari atziméti stavu planos;
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.
3. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv). ] Bivniecib ey L ]
4. Buvdarbu laika paredzét eso3o SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas Baring iela 37-5 ’I*_f'e"sasz : uvn.lec_:l _?5 SIA ZEIf?rtl , vienotais registracijas Nr.. 40003419183, adrese: Olaines
darbu zonas bavobjekta robezas uz buvdarbu veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom"). Mob - +371 26083557 ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
5. leejas Lieveniem paredzét remontu, 40% no kopgjas virsmas. VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
BK.reg. nEr—[lngsz _ nosaukums:  energoefektivitates paaugstinasana
TN E martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
PIENEMTIE APZIMEJUMI I epsaimmes Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
APZIMEJUMS APRAKSTS BPDV |G. Abelite adrese:
Esoéa siena siltinama ar putupolistrola siltinajumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradits Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
savadak) nosaukums:  pjrm3 stava plans
EsoS$a siena siltinama ar nedego$as akmensvates siltinajumu b=150mm (ja ar piezimi
nav noradits savadak) Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 24042021 24042021 - AR-6 -




Griezums A-A

Otra stava plans
M1:100
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Griezums A-A Balkonus atdalit ar margu veidotu no metala
loksném un impregnétu koka latu, analogi
esoSajai margai. Bez trapecveida loksném.
PIEZIMES:

1. Fasazu stdros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaknu Suvés. Nosacttie fasazu stari atziméti stavu planos;
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.
3. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

4. Bvdarbu laika paredzét eso$o SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieS$amibas gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bivniecibas

darbu zonas biivobjekta robezas uz biivdarbu veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

PIENEMTIE APZIMEJUMI

APZIMEJUMS APRAKSTS

Eso$a siena siltinama ar putupolistrola siltindjumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradits

savadak)

Eso$a siena siltinama ar nedegos$as akmensvates siltinajumu b=150mm (ja ar piezimi

nav noradits savadak)

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Bavniecibas
ierosinatajs:

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

;RKN:::(_;U:E-[;gg:g Bavprojekta Daudzdvaok_!u_ ({zivojamés é!(ai
E-pasts: : nosaukums: energoefektivitates paaugstinaana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS -
Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

BPDV |G. Abelite adrese:

Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  Otr3 stava plans

Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 24042021 24042021 - AR-7 -




Tresa stava plans

Griezums A-A M1:100
3000 | 13880 4850 | 13880 | 3000
st ‘ (s1)
7 s
C_ L) d L)
\ ] s
! : e
ﬁ /j\ N ’
) b 1
4 I ™ V| [ [
' _ E - F - : L%W . . R
6680 @ 5800 13620 5800 @ 6710
38610
Griezums A-A Balkonus atdalit ar margu veidotu no metala
loksném un impregnétu koka latu, analogi
esoSajai margai. Bez trapecveida loksném.
PIEZIMES:

1. Fasazu stdros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaknu Suvés. Nosacttie fasazu stari atziméti stavu planos;
2. Pagraba elektroinstalacijas vadus parcelt virs siltumizolacijas.
3. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veikSanas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).

4. Buvdarbu laika paredzét esoso SIA "Baltcom" tikla saglabaanu un aizsardzibu, nepieciesamibas gadijuma paredzét parvietosanu arpus bavniecibas Bsrinu iela 375 ’::’;':55; .B“‘m.'e‘_:"fs SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
darbu zonas bavobjekta robezas uz buvdarbu veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom"). Mob.: +371 20083587 ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
B.K. reg. nr:12232 energoefektivitates paaugstinasana
TV E-pasts: nosaukums: g paaug
PIENEMTIE APZIMEJUMI o =P -
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
— Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
APZIMEJUMS APRAKSTS P .
BPDV |G. Abelite adrese:
Eso$a siena siltihndma ar putupolistrola siltindjumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradits = 4=: . .
savadak) P J fpare Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas

EsoS$a siena siltinama ar nedego3as akmensvates siltinajumu b=150mm (ja ar piezimi
nav noradits savadak)

nosaukums:  Tre3 stava plans

Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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Griezums A-A

Benipu plans

M1:100
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PIEZIMES:

1. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suvés. Nosacitie fasazu stlri atziméti stavu planos;
2. Béninu laipas novietojums precizéjams daba, saskanojot ar pasititaju. Laipam janodroSina piekluve visam inzenierkomunikacijam.
3. Paredzét parvietosanas laipu Iidz SIA ,Baltcom" ESS skapim (izvietojumu precizét SIA "Baltcom" parstavja klatbatné pirms bivdarbu sakuma).

Griezums A-A

BErinMiLe_li;;{gb'aiszsag; ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
VRN:42103044336 Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
ME B.K. reg. nr:12232 energoefektivitates paaugstinasana
PIENEMTIE APZIMEJUMI E-pasts: nosaukums: 8 paaug
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS . ) N N
APZIMEJUMS APRAKSTS Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
. . . N Abelt adrese:
EsoS$a siena siltinama ar putupolistrola siltinajumu b=100mm (ja ar piezimi nav noradits BPDV _ |G. Abelite
savadak) Izstradaja|).Jaunsleinis Lapas
. L . e . o nosaukums: &ni 5
EsoS$a siena siltinama ar nedegoS$as akmensvates siltinajumu b=150mm (ja ar piezimi Béninu plans
nav noradits savadak)
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 24042021 24042021 - AR-9 -

Adrese:

Buvniecibas

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines




Griezums A-A

Jumta plans

M1:100

Notekrenes saglabdjamas

Griezums A-A

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

Bavniecibas
ierosinatajs:

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

Bivprojekta Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
B.K. reg. nr..12232 S .
E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS -

Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

BPDV  |G. Abelite adrese:

Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  jumta plans

Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 24042021 24042021 - AR-10 -




Griezums A-A
M1:100

+11.000

+8.160\/

Veikt margu remontu,
parkrasot koka lenterus

Adrese: Bavniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines

Barinu iela 37-5, Liepaja H e . . ngL: m _
Mob.: +371 20083587 lerosinatajs: nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas

B.K. reg. nr.:12232 S .
E-pasts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

BPDV |G. Abelite adrese:
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  Griezums A-A

Meérogs Pastt. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija
1:100 24042021 24042021 BP




+2.000

Fasade asis 1-7
M1:100

Apraksts Krasas Nr.. Apraksts

BAUMIT Life 0832
(NCS S 5010-R90B)

Fasades plakne Logi iekSpuse/arpuse,

vent. restes fasadé

Fasades plakne BAUMIT Life 0481 Skarda elementi,

(NCS S 1070-Y60R) vent. restes cokola
Fasades plakne BAUMIT Life 0719
(NCS S 0804-B50G)
Cokols BAUMIT Life 0832
(NCS S 5010-R90B)
PIEZIMES:

1. Pirms fasazu apmes$anas, veikt krasu atbilstibas parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu laukumu ar
paredzéto masa tonéto apmetumu vai krasu un sanemt saskanojumu no Pasifitaja un projekta
autora.

2. Fasadé ieprieks mainiti PVC logi ar savadaku dalijumu vai krasu, neka noradits fasazu krasu
pase, bivniecibas laika saglabjami. Péc &kas nodoSanas ekspluatacija, pie logu mainas janem véra
$aja krasu pasé noradtais logu dalfjums un krasa.

Krasas Nr..
Balts RAL 9003
(NCS S 0500-N)
Peleks RAL 7000
(NCS S 1015-R808)
Adrese: Bivniecibas SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatdjs:  nov., Olaines Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
Mob.: +371 20083587 js: . pag., Jaunolaine, "Zeiferti",
PIENEMTIE APZIMEJUMI s Blvprojekta ~ Daudzdzivoklu dzivojamas ekas
H.reg. 'I‘Er_"pasts_ nosaukums:  energoefektivitates paaugstinasana
Fasades mehaniskas martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS
slodzes sadaljums, Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
Il iznemot pie ieejam eka. BPDV |G. Abelite adrese:
| leejas mezgls un balkons — —
ap durvim | mehaniskas Izstradaja J.Jaunsleinis Lapas
slodzes zona nosaukums:  Fasades krasu pase asis 1-7
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 24042021 24042021 - AR-12 -




Siltinajuma veidot niSu ap
gazes ievadvadu.
Sk. Ipp. AR-23

Apraksts Krasas Nr.. Apraksts Krasas Nr..
Fasades plakne BAUMIT Life 0832 Logi iekSpuse/arpuse, Balts RAL 9003

(NCS S 5010-R90B) vent. restes fasade (NCS S 0500-N)
Fasades plakne BAUMIT Life 0481 Skarda elementi, Peléks RAL 7000

(NCS S 1070-Y60R) vent. restes cokola (NCS S 1015-R80B)
Fasades plakne BAUMIT Life 0719

(NCS S 0804-B50G)
Cokols BAUMIT Life 0832

(NCS S 5010-R90B)

PIENEMTIE APZIMEJUMI
PIEZIMES: Fasades mehaniskas

1. Pirms fasazu apmes$anas, veikt krasu atbilstibas parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu laukumu ar
paredzéto masa tonéto apmetumu vai krasu un sanemt saskanojumu no Pasifitaja un projekta
autora.

2. Fasade ieprieks mainiti PVC logi ar savadaku dalijumu vai krasu, neka noradits fasazu krasu
pase, bavniecibas laika saglabjami. Péc &kas nodoSanas ekspluatacija, pie logu mainas janem vera
$aja krasu pasé noradtais logu dalfjums un krasa.

slodzes sadalijums,
Il iznemot pie ieejam éka.

I leejas mezgls un balkons

ap durnvim | mehaniskas
slodzes zona

Fasade asis 7-1

M1:100

Siltinajuma veidot niSu ap
gazes ievadvadu.
Sk. Ipp. AR-23

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Bivniecibas
ierosinatajs:

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

\éRKr\l:rAezgn::).z;gggg Bivprojekta Daudzdzivok_!u_ t{zivojamés él_(ai
E-pasts: - nosaukums: energoefektlwtates paaugstinasana

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS - N " -
Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

BPDV |G. Abelite adrese:

Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:  Fasides krasu pase 7-1

Meérogs Pasit. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 24042021 24042021 - AR-13 -




Fasade asis A-C Fasade asi1s C-A
M1:100 M1:100

Apraksts Krasas Nr.. Apraksts Krasas Nr..
Fasades plakne BAUMIT Life 0832 Logi iekSpuse/arpuse, Balts RAL 9003
(NCS S 5010-R90B) vent. restes fasadé (NCS S 0500-N)

Fasades plakne

BAUMIT Life 0481 Skarda elementi, Peleks RAL 7000
(NCS S 1070-Y60R) vent. restes cokola (NCS S 1015-R80B)

Fasades plakne BAUMIT Life 0719
(NCS S 0804-B50G)
Cokols (B’\?CUSMéstn;%stggB) o Adrese: Buvniecibas  sjA “zeiferti”, vienotais registracijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines
Bar'a‘;:}i;ﬁ'g‘n'ﬁgsaé; ierosinatajs:  nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
PIENEMTIE APZIMEJUMI BK res o ara2 Buvprojekta  Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
) ] o E-pasts: nosaukums:  energoefektivitates paaugstinaSana
PIEZIMES: Fasades mehaniskas martins@liepsaimniekslv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS - — - - -
1. Pirms fasazu apmesanas, veikt krasu atbilstibas parbaudi daba. Uzklat 1 x 1 m lielu laukumu ar slodzes sadalijums, Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
paredzéto masa tonéto apmetumu vai krasu un sanemt saskanojumu no Pasifitaja un projekta Il iznemot pie ieejam eka. BPDV |G. Abelite adrese:
autora. | leejas mezgls un balkons —— .
2. Fasada iepriek$ maintti PVC logi ar savadaku dalfjumu vai krasu, neka noradits fasazu krasu ap durvim | mehaniskas IzstradajaJ.Jaunsleinis Lapas
pase, bavniecibas laika saglabjami. Péc &kas nodoSanas ekspluatacija, pie logu mainas janem vera slodzes zona nosaukums: Fasades krasu pase asis A-C un C-A
$aja krasu pasé noradtais logu dalfjums un krasa.
Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:100 24042021 24042021 - AR-14 -




SIENU PIRAGI, M 1:20

PARSEGUMA PIRAGI, M 1:20

APZIMEJUMS, . APZIMEJUMS -
’ APRAKSTS PIEZIMES ’ APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS NOSAUKUMS
c7 100 —— — - Pirms hidroizolacijas P1 Ja konstatéta nenoturiga
Cokola/pamatu siltinajums /ﬁ - _J Izlazinats un sagalavols esosals cokolspamat uzklasanas, pamatu un cokola ] . @ EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats) pagraba griestu virsma (krits
P Jur Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) |2 mm dala mehaniski vai ar Pagraba griestu sitinasana e P vai tml.), veikt ta tiridanu!
b=100mm, paredzot siltinat g Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv. ), g
’ Limjava Baumit Supra FIX vai ekviv. augstspiediena ddensstriklu — TR Veicot virsmas sagatavosan,
1m zem grunts limepa — attirit palikuso grunti un smilsu Limjava Baumit Nivofix vai ekviv. noverst javas pildjuma
Puiupo//snrols TENAPQRS'EX TRA EPS150 100 mm paliekas, nokalt esoso, Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drup$anu no pagrapa un
@ @ (A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) nodrupuso apmetumu. a. (A<=0,036 W/(mK) (vai ekvivalents) kappu éelpas gr/est/erz. Izkalt
R - L 5030 bojato Suvi, veikt
gﬂfﬁf: s ;Zﬁgaﬁﬁ?zi/tﬂg/t;/;gcg:ma_f ;/ng:taasf 5-8mm| | Nodrosinat virsmas ‘?_{ W B Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar gruntssany ar Baumit
z ’ izlidzina$anu, ievérojot @ I stikluSkiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. TiefenGrund un $uvi aizpildit
Neparedz zem Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm) 20mm/m lidzenumu. Izmantot ar poliuretana hermeétiki.
= idroi; i i i iv. § ti Baumit Tiefengrund, P2 5 o/ o5& A5
runts dala Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. Sfakstu grun . e o levérot 20 % sésanos. Piraga
! 9 ’ zona 50mm augstuma no lietus novadjoslas javu Baumit Beton 30. - ©) Parvietosanas laipas - noradiajas vietas noradits biezums, kas
Fasades krasa Baumit SiliconColor vai ekvivalenta Beninu siltingjums un segums Pretvéja pléve jasaglaba péc vates sasands.
§ 2 ~ PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates 300 mm
57 siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))
Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes, Pirms siltumizolécijas izbves P e o
Arsienu siltingjums ar 150 — g S (sk-p ) parliecinaties par fasades g D Tvaika lzolgcua 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi
fasades akmens vati % i Limjava BAUMIT ProContact va ekvivalents lidzenumu, lai nodrosinatu nosedzot visu laukumu
b=150mm - — Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 siltumizolacijas materiala blfvu o " -
sistémam - A<=0,036 W/(mK) mm pieklausanos sienai, t.sk. 4 Es0sa parseguma konstrukcja ar apdari
nodrosinat gruntésanu. 4
@ @ Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Atseviskas vietas atjaunot P3 @ Bitumena ruflu matenéls 2 kartas virskéria - lcopal Ultra Top Veikt jumtina attirisanu un
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas 5-8mm izkritusos kiegelus. Ja kiegelis vai ekvivalents pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalents virsmas sagatavoSanu,
. P . izdrupis vairak k& 1/3, tas leejas jumta sequms Esodais bitumena rullu materials izdrupumus aizpildit ar javu
v Grunts Baumit UniPrimer val ekvivalenta japarmara! Izdrupuso Kiedelu 5083 DArseaua k;nstr \Giia. afiiia. sacalavola Baumit ProContact.
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SifconColor vai atjauno$anai/ parmirésanai = a pdrsegu 1t B ALZJ/\/;]IT 5 ’é - ? v v Jumtina konstrukciju no
ekvivalents. Maksimélais grauda izmérs 2 mm. izmantot grunti Baumit ©) rmejosa javas Karta BAUMIT Frot.ontact var ekviv. ar apakSas sagatavot analogi
TiefenGrund un javu Baumit stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. fasades vismas
S2 50 MM 50. Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta sagatavo$anai.
" L Fasades krasa Baumit SiliconColor
P?graba l,{ap o t?/P as un n / lzlidzinata un sagatavola esosg ékas siena (sk. piezimes) NodroSinat virsmas —— = - —
dzivokfa sienas siltingjums Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents izlidzinasanu, ievérojot P4 @ Hidroizolacijas sastavs Baumit BetoProtect vai ekviv. Veikt virsmas sagatavosan.
ar fasades akmens vati Nodooosa ok VT ——— y 20mm/m Ifdzenumu. Nelielus Uzklajama divas kartas Virsmai jabat tirai, abrazivai.
= ledlegosa akmens vales siltumizoldcja planajam apmetuma m idzina - p ——
o=somm @ @ sisténgém - <=0,036 W/(mK) PR 50 mm Zﬁ:{gisngﬁﬁtvsggfn"g; ' Balkony griy / griestu apders Sakeres java Baumit BetoHaft vai ekviv. lidz 4 mm Balkonu griestu virsmu
— ’_ — BU{iskiem lidzinasanas ' Remontjava, slipumu veidojo$s slanis Baumit 10-50 mm sagatavot analogi fasades
Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar -5 mm darbiem rikoties fdlzigi ki @ BetoFill vai ekviv. virsmas sagatavosanai.
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Kola risiniuma - - — —
y COKola risingjuma. Izlidzino$a Spaktele Baumit BetoFinish vai ekviv.
Situmizoldcjas stiprinasanas Attirita un sagatvota esosa parseguma konstrukcija
S3 dibela punkiveida IzITdzino$a remontjava Monofinish vai ekviv.
Kapgu telpu sieny emonts Esosa jekasiena ;’g‘:)’;ﬁ;ﬂiﬁ’éf" < Grunts Baumit UniPrimer vai Malech vai ekvivalenta
; . Grunts Baumit Super Primer vai ekviv. ‘ i Fasades krasa Baumit SiliconColor vai Elastocolor
bl
Spaktele Baumit MPI 35 vai ekviv. Att'bll'st:0§l E T/}G 00_4, I @gédes
X ; L . . Stipribas zona armejosa javas
E Spaktele Baumit Glema Briliant vai ekviv. Kérta ar stiadiiodras sioly
/ lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasdtitaju jalek divas kartas
T
Adrese: Pasititajs: SIA “Zeiferti”, vienotais re_gistrécijas Nr.
Barinu iela 37-5, Liepaja 400034}918"3, a_dres.ﬁ: Olaines nov., Olaines pag.,
Mob.: +371 20083587 Jaunolalne, Zeiferti , LV-2127
;RKN::;Z.IO:S_[;;;:; Buvprolekta. Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
e E-pasts: nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
Piezimes: martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
Fiezimes: jekia Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
il iebivi vei sotaju noradjui BPDV  |G.Abelite adrese:
1. Materialu iebtvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; .
2. Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespgjas demontét (izzagét) esoSo dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt esoSo dzivoklu Tpasnieku nodalijumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; nosaukums: SIENU UN PARSEGUMU PIRAGI
3. Pagraba inzenierkomunikacijas pec iespgjas montét virs siltumizolacijas materiala;
4.  Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji; Ma _ p m
R AN IR i . €rogs . Nr. .reg. Nr. L . .
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprinaanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dal, 6 dibejus uz m? fasada. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakénu suvas. g Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka apu sk Nr
Nosacitie fasazu sturi atziméti stavu planos. 1:20 24042021 24042021 - AR-15 -




PIEZIMES

1. Logus (eso$os un mainamos) aprikot ar Gecco 3 ventilacijas iekartu;

2. Logu skicé noradrtie izméri mériti no fasades puses;

3. Pirmslogu pasati$anas veikt izméru precizéSanu;

4. Nodrosinat logu ailes siltinasanu ar siltumizolacijas materialu 20 - 50 mm;
5. Visiem mainamiem logiem japaredz furnittira.

6.

LOGU SPECIFIKACIJA, M 1:100

MARKA S_KATS NO B X H MAINAMO LOGU PIEZIMES
FASADES PUSES SKAITS
, 1400 , , 1400 , Loga siltumcaurlaidibas
1 _ 4 koeficients:
Lot o ol [1400X] Koo logu skaits: 18 ?ﬁ'\‘/’vo(l:lﬁgxl;?'em Us
g / g 1400 | Mainamo logu skaits: 2 | ’
g A Nemainamo logu skaits:16 PVC profils
700 | 700 700 | 700 3 stiklu pakete, paredzét
Thermix tipa distanceri
£ 1900 A £ 1900 e Krésa iekSpusé -
L02 Balta - RAL 9010
=3 =3 Kopéjo logu skaits: 18 | Arpusé - atbilstosi krasu pasei
3 3 1000 x - -
- - 1900 Mainamo logu skaits: 1 ' '
Nemainamo logu skaits:17 | Paredzét ROTO tipa funitdru
75,750 1675 |, 675 |, 750 |A75
7/ _
Udens necaurlaidibas klase: 8A
Vgja slodzes izturibas klase: C3
Gaisa caurlaidibas klase: 4
, 2070 , 4 2070 ,
Lo3 13 1 2070 x - ) Pirms logu pasitisanas izmerus
y 2200/ Kopéjo logu skaits: 18 | precizét daba.
8 Mainamo logu skaits: 1
= - / =4 1400 | Nemainamo logu skaits:17
§ A &
1440 8
630 |,
L04 20 20 R 2000 x| Kopgjo logu skaits: 14
o S 550 | Mainamo logu skaits: 0
3 [ 222 2l mologu skalt:
\E H ” ez 2z ] . Nemainamo logu skaits: 14

EsoSiem - sagalbajamiem durvju blokiem paredzét uzstadrt durvju atduras.

DURVJU SPECIFIKACIJA, M 1:100

MARKA SKATS NO MAINAMO 7
FASADES PUSES BxH | pURVJU SKAITS PIEZIMES
950 PVC durvju bloks
DO1 i L Durvim paredzét
aizvéréjmehanismu
Uzstadrt durvju atduru
- 950x ) :
= 2100
N
lekSpusé un arpuseé krasa
vienada - vienojotes ar
Pasutitaju

VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJA, M 1:50

R MAINAMO RESTU .
MARKA SKATS NO FASADES PUSES BxH PIEZIMES
SKAITS
RO1 ,129«
100 x Plastmasas ventilacijas
5{ 100 28 restes
& Krasa - atbilsto$i krasu pasei
250 o
R02 A~ 250 x Plastmasas ventilacijas
18 restes
S 400 Krasa - atbilstosi krasu pasei
k )
900
Y EE—
R03 - Metala ventilacijas
S 8 920 X 6 restes
< 00 Krasa - atbilsto$i krasu pasei
Adrese: Pasutitajs: SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232

40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

Buvprolekta. Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiek
dje t_a Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127

BPDV  |G.Abelite adrese:

Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas

nosaukums: LOGU, DURVJU UN VENTILACIJAS RESTU SPECIFIKACIJA
Mérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.

1:50; 1:100 | 24042021 24042021 - AR-16 -




COKOLA SILTINASANAS MEZGLS, M 1:20

Parseguma tips - P1

Sagatavols esosais parsequms (sk. AR-07)

150 380-510 - ——
Grunts Baumit Tiefengrund vai ekviv.
Limjava Baumit Nivofix vai ekviv.
RAWLPLUG TFIX 8S Putupolistirols TENAPORS EPS100
[=215mm @ (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm
Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
Sienas pirags - $1 stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. AR-07)
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistemam - A<=0,036 W/(mK) - 150 mm
Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. -
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas W MWE j =]
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta
Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai M1
MEZGLS M-1, M 1:10 ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. \
7
RAWLPLUG TFIX 8S
[=155mm
-
Aluminija profils Baumit vai ekviv. o
Lasenis cokola profilam e
Baumit PROFIL 815 Plus vai ekviv:
oy zliazinats un sagatavots esosais cokols/pamati
[ Dibelnagla, solis 300 - 350 Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. (2 kartas) |2 mm
Ak } Limjava Baumit Supra FIX
mens vates
m 600 Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 100 mm
3 (A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)
80 o _2-25% | Armejosa javas krta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar |5 g o
% 0 W A stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.- 2 kartas
MRt S Apmetums Baumit MPA35 vai ekvivalents (min. 20mm)
BETONA BRUGAKMENS N7 O Neparedz zem| |——— . . —
b - T ts dala Hidroizol. Baumit SockelShutz Flexibel vai ekviv. $lakstu
PRIZMA" 100x200x60 mm 770 N @ grunts aaja N g .
’///////////,// 7 pees zona 50mm augstuma no lietus novadjoslas
Betona bortakmens BR 100.20.8 T 280 108 g\ Fasades krasa Baumit SiliconColor
Betons C16/20 SO =4 2OROS ye
_ . 3 \\
Dolomita atsijas Fr.2-8 mm 600 ¥ /
Skembas Fr.20-60 mm \\ \\
Eso$a zemes virsma,
noprofileta un sablivéta
o
&
100
Adrese: Pasititajs:  SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.
Barinu iela 37-5, Liepaja 400034}918"3, a_dreslﬁ: Olaines nov., Olaines pag.,
Mob.: +371 20083587 Jaunolalne, Zeiferti , LV-2127
;'T(N::;Z.w:ru_‘;;;:; Buvprolekta. Daudzdzivok|u dzivojamas &kas
e E-pasts: nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
Piezimes: martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
Fiezimes: jekia Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV _ |G.Abelite adrese:
1. Materialu iebtvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; .
2. Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespgjas demontét (izzagét) esoSo dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt esoSo dzivoklu Tpasnieku nodalijumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; nosaukums: COKOLA SILTINASANAS MEZGLS
3. Pagraba inzenierkomunikacijas pec iespgjas montét virs siltumizolacijas materiala;
4.  Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos pendlos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana;
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji; = _ p m
6.  Siltumizolacijas plaksnu stiprinaanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dal, 6 dibejus uz m? fasada. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakénu suvas. Merogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
Nosacitie fasazu sturi atziméti stavu planos. 1:20; 1:10 24042021 24042021 - AR-17 -




JUMTA DZEGAS MEZGLS FASADE 1-8 un 8-1

Uzstadrt jaunu skarda laseni, 400 mm,
b=0,5 mm, PE parklajums

Teknes un renes péc siltinasanas
darbiem uzstadit atpakal

Atjaunot skarda laseni

Eso$as ventilacijas atveres saglabajam,
arpusé uzstadrt restes, iekSpusé
lokanas gofrétas caurules d=100 mm

M 1:20

50

Lata véja pleves
nostiprinasanai

JUMTA DZEGAS MEZGLS FASADE A-C un C-A

ES08s jumta sequms, tiek saglabats

M 1:20

Es08s jumia segums, tiek saglabats

CEMBRIT Eurofala vai ekvivalents
bezazbesta $iferis 1150x1250mm
peléks

Pagarinat jumta parkari par 300mm

300

Skarda lasenis, 270 mm,
/" b=0,5mm, PU parklajums
1000 15 ¢ —Koka lata 25x50 mm

I——

300

Sienas pirags - $1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

\éRKN::'ez.m::]ﬁ;::; Bﬁmejekt? Daudzdzivok]u dzivojamas ékas
- reg. E-pasts: Nosaukums: gnergoefektivitites paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
adr!:se? Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV  |G.Abelite )
o Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
Piezimes: nosaukums:
JUMTA DZEGAS MEZGLS
1. Materialu iebQvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;
2. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radtaji; - —
3. Siltumizolacijas plaks$nu stiprina$anai paredzét 6 dibelus uz m? cokola virszemes dala, 6 dibelus uz m? fasadé. Fasazu stiros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plak$nu Meérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
SUVES. 1:20 24042021 24042021 . AR-18 .

150

Parsegumu tips - P2

Pretvégja pléve

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi nosedzot visu laukumu

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

— o

N

~

Apdares déli 21x110 mm

Koka Skérslata 80x65mm, L=1000mm
s=analogi esoSajam.

Projektejamo Skérslatu skravet

pie eso$ajam Skerslatam.

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.
40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

Pasutitajs:




BALKONA ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

Impregnéta koka lata 25x100mm, stiprinat
pie esoSajam metala konstrukcijam

EsoSas metala margas - attirit no korozijas un

Sienas pirags - $1

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)

Limyjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedego3a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) - 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

apstradat ar pretkorozijas lidzekliem-krasot,

nepieciesamibas gadijuma atjaunot __——7

metinajuma Suves

Térauda plaksntte 3 mm, piemetinat pie /

es08am margu konstrukcijam (izmérus 8
precizét uz vietas)

Trapecveida lok$nu profils Ruukki

T20,(vai ekvivalents) cinkots 0,50mm

krasu tonis péc krasu pases /

Impregnétas koka latas 25x50 mm, 8
Stiprinat pie piemetinatajam metala
plaksnitem

Skarda lasenis 300 mm, b=0,5

mm, Pural parklajums \
'

Attirit eso8as balkonu platnes no eso$a gridu
seguma, nokalt esoSo stipribu zaudé&juso
betonu gar balkona platnes malam ~ 20 mm,
atsegtas stiegras apstradat ar pretkorozijas
parklajumu. Veidot slipumu ~ 1,5 %.

PIEZIMES:
2
3
4

firmas materialus un tehnologiju.

ekstrudéto putupolistirolu 150 mm un
apstradat ar hidroizolaciju
BAUMIT SockelShutz Flexible vai

150

— — i? = ekviv. h=150mm., krasot ar fasades
% I krasu
I /1
Stara profils vl Hidroizolacjjas sastavs Baumit BetoProtect vai ekviv.

Uzklajama divas kartas

Sakeres java Baumit BetoHaft vai ekviv.

Remontjava, shpumu veidojoss slanis Baumit
BetoFill vai ekviv.

Izlidzinosa $paktele Baumit BetoFinish vai ekviv.

Attirita un sagatvota eso$a parseguma konstrukcija

[zlidzinosa remontjava Monofinish vai ekviv.

Grunts Baumit UniPrimer ekvivalenta

Fasades krasa Baumit SiliconTop vai ekvivalenta

1 Noradrtie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZzotaja noradijumiem;

Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebave.

Pirms balkonu atjaunoSanas demontét eso$os skarda lasenus, balkonu ekrana platnes, esosas hidroizolacijas.
Balkonu atjauno$anas darbus veikt saskana ar TAA, ievérot darbu sectbu, visus darbus veikt izmantojot vienas

Adrese:
Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587

Pasutitajs:

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.
40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

\éRKN:A%1U3Uﬂ;§§; Blvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
- reg. nEr_"pas‘s: nosaukums: onergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad::se? Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV  |G.Abelite )
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: <
BALKONA ATJAUNOSANAS MEZGLS
Mérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 24042021 24042021 - AR-19 -




IEEJAS JUMTINA ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20

IEEJAS JUMTINA ATJAUNOSANAS MEZGLS, M1:20
SKELUMS """
Cinkota skarda ar PURAL
parklajumu jumta karnize
Lasena dala papildus - —
rullmater. slanis @Kélums e Sienas pirags - S1
Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)
Limyava BAUMIT ProContact vai ekvivalents
/- ; : ; ; Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
) sistémam - A<=0,036 W/(mK) - 150 mm
Arméjosa javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaSkiedras siets 2 kartas
Silinajums 20 - 50 Grunts ?aum{t L{anfr'lmer vai ekvivalenta _ :
mm.Tal veidotos Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai
lidzena virsma ar %\ - ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
sienu fasadi.
Izveidot jaunu stiegrojuma aizsargslani, Stiprinajuma dibelis T
_— — noskaldit trauslas vietas un izveidot ) )
cementa aizsargslani Baumit PVC cokola profils; —
PVC cokola profila lasenis
Lasena dala papildus Baumit PROFIL 815 plus
D = rullmater. slanis
Cinkota skarda ar PURAL M&
parklajumu jumta karnize
Papildus siltumizol. materials
Parseguma pirags - P4 c 2 b=100
Bitumena rujlu materidls 2 karias virskarta - lcopal Ultra Top
vai evkvl/va/lents pamatkarta - Ifopal Ultra Base vai ekvivalents Papildus siltumizol,
EsoSais bitumena rullu materials ‘materals
Eso$a parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota
Arméjo$a javas karta Baumit ProContact vai ekviv. ar Uzkaus&jama rullmater.
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. ] L virsklaja 1 papildus slanis
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta Veikt esosa “931903
Gatavaris fonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai atjaunisar]y_~ 4.0 % no
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm. OPEas virsmas
\ \ Eso$s asfalta segums, saglabat >
\ 000
T N L L L A L \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
AR AN YONONVINIINONIPNIINIONIINIINIONYD.
Ekstrudétais putupolistirols b=20-50 mm (Iidz cokola un sjenas sadurvietai) + papildus
hidroizolgjoSais sastavs BAUMIT SockelShutz Flexible vai ekviv. (h=150mm)
Adrese: Pasititajs:  SIA “Zeiferti”, vienotais registrécijas Nr.‘
Barinu iela 37-5, Liepaja 400034:!.918"3, a.dres-ﬁ: Olaines nov., Olaines pag.,
Mob.: +371 20083587 Jaunolalne, Zeiferti , LV-2127
‘E’;F:(N:r‘j"’:f_‘;ggg BuvprOJekta- Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
. reg. Epasts: nosaukums: opergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
adr!:se'a Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV G.Abelite ’
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
PIEZIMES: nosaukums: .
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem; IEEJAS JUMTINA ATJAUNOSANAS MEZGLS
2. Visi noradttie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji = - 7 =
3. Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam S1, mainot siltumizolacijas biezumu; Mérogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
4. Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola piragam C1, papildinot ar hidroziolacijas slani virs armgjosas kartas 1:20 24042021 24042021 R AR-20 R




LOGU MONTAZAS MEZGLS, M 1:10 SKELUMS "2", M 1:10

Rigipsa loksne Sienas pirags - $1

. Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)
Cietas akmens vates - ihind
pildijums Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -

Diftizujas lenta pa perimetru | ja. Hhdp
A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm

(CONTEGA SL vai ekviv.) > ~
Akmens vates blivéjums g

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Hidroizol. lenta pa perimetru |\
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Sienas pirags - $1

Siltumizolacijas materials ) beleedd () ——— ——
Paroc Linio 1J 5 (vaiekviv) |7 S - Izldzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. AR-07) gn;n\t/s IBatu;nltt LI{mF;/:Znir va/;kt;/v;/ell;ta it SiliconColor vai
A<=0,037 TR Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents vt o g"’r’;u g R
Stira profils ar laseni Akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam -
Baumit PROFIL 600 A<=0,036 W/(mK) (Paroc Linio 10 vai ekviv.) - 150 mm
Loga pielaiduma profils
BagumFi)t PROFIL 1p08 ék_| non Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
o Kelums stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. Rigipsa loksne
= | fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas
lekéaja palodze (PVC) Diftizujas lenta pa perimetru

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai
ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivéjums

Cietas akmens vates
pildijums

Diftzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA SL vai ekviv.)

Akmens vates blvéjums

)

n

-
\C

BREIIIIR]
SRR

Argja palodze - karsti cinkotas
térauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL parklajums

Palodzes profils

Loga pielaiduma profils

N Baumit PROFIL 108

s Yy Hidroizol. lenta pa perimetru
| ‘ \ \ ‘ (CONTEGA Exo vai ekviv.)
Cietas akmens vates Siltumizolacijas materials

pildijums \— \% N ”/‘x\ ’/‘(\ ’/‘(\ )i Paroc Linio 15 (vai ekviv.)

Hidroizol. lenta pa perimetru - ' A<=0,037
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

VENTILACIJAS LOGU MEZGLS, M 1:10 Stara profls

Baumit vai ekviv.

Esosais siltinajums

+

©

Ventilacijas restes R04

Argja palodze - karsti cinkotas N
ARMEJOSA SIETA térauda loksnes, b=0.5 mm, ®
~ PURAL parklajums
IESTRADE AP AILI
. s Cietas akmens vates
Papildus arméjo$a sieta o
pildijums
loksne
Piezimes: EsoSais siltinajums
1. Durvju iebvi veikt izmantojot analogus risinajumus;
2. Argjas palodzes montéjamas pirms dekorativas apderes iestrades;
3. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi Adrece. Pastitajs: _ SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.
razotaja noradijumiem; Bariny iela 37-5 Li:;;fa' 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
4. Kapnu telpas logiem un lodZiju iestiklojumam paredzét pilnu iek$&jo Mob.: +371 20083587 Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a plaksnes aps$tsanai, universala VRN:42103044336 Blvprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
Spakteli virsmas sagatavoSanai, ka arT krasojumu, saskanojot ar Pasttaju. B.K. reg. nr.:12232 nosaukums: energoefekti'v itates paaugstinasana
5. Dzivoklos paredzét logu ieks&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipsa ) ~ E-pasts: -
plaksnes apsasanai, ka art universalu $pakteli virsmas sagatavosanai martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Objekta Baznicas lela 5. Jaunolalne. Olaines pat.. Olaines nov.. LV-2127
6.  Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés — adrese: ! ! Pag., v
7. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama BPDV G.Abelite
ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
Arméjosa sieta loksne / vismaz 8 galvenie raksturojosie raditaji nosaukums: LOGU MONTAZAS MEZGLI

Méerogs Pasiit. Nr. | Arh.reg. Nr.| Stadija [ Marka | Lapu sk.

1:10 24042021 24042021 - AR-21 -




PIEZIMES:

BENINU SILTINASANAS UN APKALPOSANAS

LAIPAS IZBUVES MEZGLS, M1:20
1200

Délu klajs b=25mm

Koka sija 50x100, S=1000

Koka sija 50x200

Ruberoida starplika

Parsegumu tips - P2

Parvietoanas laipas - noraditajas vietas

Pretvéja pléve

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates
siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK)) - 300 mm

Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - blivi nosedzot visu laukumu

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem;
2. Beéninu laipu izvietojumu skatt béninu plana;
3. Visi noradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebGve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232
E-pasts:

martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

Pasititajs:  SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.

Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,

Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
nosaukums: onergoefektivitates paaugstinasana

MEZGLS.

ggg:ﬁ? Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV  |G.Abelite )
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas

nosaukums: BENINU SILTINASANAS UN APKALPOSANAS LAIPAS IZBUVES

Mérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija

Marka

Lapu sk.

Nr.

1:20 24042021 24042021 -

AR-22




EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA, M1:20

Esoss kiegelu mﬂris—/ m

Péc iespgjas izveidot

Sienas pirags - $1

siltingjuma kartu

Minimalais attalums Iidz
siltinajumam 15mm

Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. AR-07)
Limjava BAUMIT ProContact vai ekvivalents

Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
sistémam - A<=0,036 W/(mK) 150 mm

Arméjo$a javas karta BAUMIT ProContact vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv.
| fas. stipribas zona - stiklaskiedras siets 2 kartas

Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta

150

400 Gatavais tonétais silikona apmetums Baumit SiliconColor vai

ekvivalents. Maksimalais grauda izmérs 2 mm.

PIEZIMES:
1.

2.

3.

Noradrtie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi raZzotaja noradijumiem;

Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materidla iebdve. Ekvivalents
materils uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radrtaji

5 darba dienas pirms siltina$anas darbu sakuma bavniekam ir jainformé SIA Latvijas propana gaze t.28614260.

Adrese:

Barinu iela 37-5, Liepaja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr.12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

SIA “Zeiferti”, vienotais registracijas Nr.
40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag.,
Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127

Pasutitajs:

Bavprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas ékas
nosaukums: onergoefektivitates paaugstinasana

Objekta Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV _ |G.Abelite adrese:
Izstradaja(J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums: gy aq FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA
Mérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
1:20 24042021 24042021 - AR-23 -




EKAS FASADES SILTINASANA PIE GAZES VADA IEVADMEZGLA, M1:20

-
1
N

200

—Fasades siltinajums

400 AS "Sadales

: tikls" sadalne

1200

Cokola siltirajums

R

GRS

4’| GRIEZUMS 1-1, M1:20
1-1

EsoS$a siena

Siltingjums 150mm

200

AS "Sadales

/ tikls" sadalne

N

PIEZIMES:

1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi
veikt atbilsto$i razotaja noradijumiem;

2. Visi noradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir ey
iesp&jama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents
materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie
raksturojoSie radrtaji

3. Sadalni nav paredzéts parcelt. SiltinaSanu ap sadalni

veidot ta, lai nodroSinatu brivu piekluvi un apkalpo$anu. Wm
4. Darbus veikt atbilstosi noradijumiem AS "Sadales Tikls"
tehniskajos noteikumos. \ \\ \\{
1
Adrese: Pasititajs: SIA “Zeiferti”, vienotais registrécijas Nr.
Brinu iela 37-5, Liepaja 400034:!918;’,, a.dres‘i:: Olaines nov., Olaines pag.,
Mob.: +371 20083587 Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
\éRKN::?U:ﬁ;;:; Buvprojekta Daudzdzivokl|u dzivojamas ékas
. reg. Epasts: nosaukums: onergoefektivitates paaugstinasana
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
ad::se? Baznicas iela 5, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127
BPDV  |G.Abelite )
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas
nosaukums:

EKAS FASADES SILTINASANA AP AS "SADALES TIKLS" SADALNI.

Mérogs Pasut. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija Marka | Lapu sk. Nr.

1:20 24042021 24042021 - AR-24 -




