OTRA, TRESA, CETURTA, PIEKTA STAVA PLANS, M1:100
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\ LF-3)5.stavs

LF-3|2.stavs

Pirms sienu siltinasanas veikt

padzilinatu balkonu

apsekosanu, nepiecieSamibas

gadijuma veikt to
stiprind$anas, pretkorozijas
un atjaunoSanas darbus.
Margu risingjumus skatit

PO ® 996

LF-5|2.stavs

3.stavs
4.stavs

fasazu un mezglu raséjumos.— |~

| (13100704

5.stavs
2.stavs

YA G L

14110805

LF-5|5.stavs

LF-2|2.stavs

3.stavs
4.stavs

3.stavs
4.stavs

LF-4|2.stavs

3.stavs
4.stavs

LF-3|2.stavs

3.stavs
5.stavs

06091215

5.stavs
2.stavs

LF-1) 2.3.4.5.stavs

14

4 stavs
3.stavs
2.stavs

4 stavs
3.stavs
2.stavs

4 stavs
3.stavs
2.stavs

282522119

LF-4|2.stavs

3.stavs
5.stavs

21242780 |

4 stavs
3.stavs
2.stavs

2.3.4.5.stavs

5.stavs
4 stavs
3.stavs

LF-2|2.stavs

5.stavs

3.stavs
4.stavs
5.stavs

4.stavs

| 43406734

Pirms sienu siltinasangs veikt

padzilinatu balkonu afisekoSanu,
nepiecieSamibas gadljuma veikt to
stiprina$anas, pretkordzijas un
atjaunosanas darbus{Marqu risingjumus
skatit fasazu un mezdlu raséjumos.

5.stavs
5.stavs

4 stavs
LF-5/3.stavs 2.stavs

4.stavs

35384144

® @R ® 6 6@ & @

4.stavs

Pirms sienu siltinasanas veikt

4.stavs

padzilinatu balkonu

apseko$anu, nepiecieSamibas|

gadijuma veikt to
stiprina$anas, pretkorozijas
un atjauno$anas darbus.
Margu risingdjumus skatit

fasazu un mezglu raséjumos:|

CA

4.stavs
5.stavs

4.stavs
5.stavs

2.stavs
5.stavs

50535659

36394245

5.stavs
2.stavs

2.3.4.5.stavs

1%

4.stavs

4.stavs

5.stavs
4.stavs

58555249

2.stavs
5.stavs

? Y

2.stavs
5.stavs

51545760

3.stavs

LF-3|2.stavs

5.stavs
4.stavs

2.3.4.5.stavs

1%

3.stavs
2.stavs

3.stavs

ILF-5|2.stavs
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L 16300 L 16000 L 16000 L 16270
Demontét esoSo jumta segumu un koka latojumu. Demontét esoSos koka pildinu sienas Demontét esoso jumta segumu un koka latojumu. Demontét esoSos koka pildinu sienas Demontét esoso jumta segumu un koka latojumu. Demontét esoSos koka pildinu sienas Demontét esoso jumta segumu un koka latojumu. Demontét esoSos koka pildinu sienas
Veikt esoSo metala konstrukciju krdsoSanu, jauna konstrukciju, veikt ailas aizmirésanu ar Veikt esoSo metala konstrukciju krdsosanu, jauna konstrukciju, veikt ailas aizmirésanu ar Veikt esoSo metala konstrukciju krdso$anu, jauna konstrukciju, veikt ailas aizmirésanu ar Veikt esoSo metala konstrukciju krdsosanu, jauna konstrukciju, veikt ailas aizmirésanu ar
koka latojuma un skarda sequma izbivi vieglbetona blokiem 250mm. Doto mari koka latojuma un skarda sequma izbavi vieglbetona blokiem 250mm. Doto mari koka latojuma un skarda seguma izbavi vieglbetona blokiem 250mm. Doto mari koka latojuma un skarda seguma izbavi vieglbetona blokiem 250mm. Doto mari
"VALCPROFILS", PE, materiala biezums 0,5mm apmest, Spaktelét un krasot. "VALCPROFILS", PE, materiala biezums 0,5mm apmest, Spaktelét un krasot. "VALCPROFILS", PE, materiala biezums 0,5mm apmest, $paktelét un krasot. "VALCPROFILS", PE, materiala biezums 0,5mm apmest, $paktelét un krasot.
JUMTA PLANS, M1:100
PA EKAS PERIMETRU UZSTADIT Siltinot parsegumu, jumta panelu daja izgriezt caurumu 400*500mm Veikt ventilacijas kanalu tirisanu. Demontét eso$o skurstenu bojato maréjumu vietas un Uzstadit lapu kérajus uz eso$ajiem lietusiadens
JAUNU SKARDA PARAPETU nesar_navwzmot ta noturibu un n_es_kar 9t p:’:w_ne,lu nesosas i ’_baS-_ Péc darbu atjaunot tas ar analogiem kiegeliem un marjavu. Skursteni ap$at ar skardu un virs savaks$anas trapiem (KOPA 8 GB.)
pabeigsanas caurumus aizbavet parkiajot to ar mitrumizturigo skurstena uzstadit jaunu skarda cepuri dens novadi$anai. Nodrosinat hermétisku
saplaks1rg32ot(l)mm un uzklat jumta segumu 2 kartas - 16 gab. 16000 savienojumu pie jumta. (KOPA 24 GB.) . Izbuves mezglu skatit lapa AR-15. o000 16270
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Silti}mt parsegumu, jumta panelu dala izgriezt caurumu
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ESOSA SIA "BITE LATVIJA" INFRASTRUKTURA.

‘ » Demontét eso$as jumta lakas (iek$éja un ‘ ) ‘ ) »
0 aréja) Projektéjama jumta laka - metala (U < 1.6 (w/ B ¥ 400["500mm nesamazinot ta noturibu un neskarot panelu 8
8 (m2 k) ar ugunsdroSibas kiasi EI-30, izmer 750"850mm. ? > nes‘ $as ribas. Péc darbu pabeigsanas caurumus gizbﬁvét 8
Izmérus precizét uz vietas. Pneimatiska likas viras A A s i _p 9 o ! O L
atvérsana un aizvérsana, slédzama laka. Nodrosinat parklajot to ar /:n/trum/ztur/go saplaksni 24mm un uzklat jumta
hermétisku savienojumu gar likas malam. Izbaves segumu 2 kartas - 16 gab. I |
16300 mezglu skatit lapa AR-15. L 16000 L 16000 L 16270 |
APZIMEJUMS | APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS APZIMEJUMS | APRAKSTS
1. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma iznemt darba veik$anas atlauju
n izsaukt BITE Latvija parstavi (e-pasts: network@bite.lv). = — ) TP = = 2
g_ éf?vduarbu laika p:rledge't esglsvf, §TE Latw‘;g trld(a@ir;fras‘;)ruktaras Esod3s akas k trukcii Eso&3s ékas konstrukcijas ar koka Arsie[1as siltinéjum_s ar ak_mens vat(_as f?sédes Qléksném (AS0,03_6 W/mK) b=150mm Arsienas logu ailu siltingjums ar akm_ens vates fas_édes pléksném o Arsll(egas sHtlnsjum_s ar ak_rl?ens th_es fvasa?eit;zlaksner ()\50,03_6 W/T(I)‘(o) ?:1250mm
saglabasanu un aizsardzibu (risingjumu bavdarbu laika saskanot ar BITE I SOSas eKas Konstrukcljas un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar (A<0,037 W/mK) b=20...50mm un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar

Latvija parstavi).

3. Kabelus, kuri nepieder BITE Latvija, AIZLIEGTS stiprinat pie BITE Latvija
jumta statniem bez rakstveida vienoSanas par jumta statpu izmanto$anu

noslég$anas ar BITE Latvija.

pildinu apdare

2 kategorijas mehanisko izturibu

struktdrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehanisko izturibu

Projektéjamais eso$o sienu siltinajums

S X — X % — % -
S X X % — X -

Demontéjamas konstrukcijas

Arsienas siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK) b=150mm
un krasotu dekorativo tvaiku caurlaido$u struktdrapmetumu uz 2 katram sieta
(160g/m2) ar 1.kategorijas mehanisko izturibu

&9

Cokola siltinajums ar EPS 150 putupolistirola plaksném (A<0,038 W/mK), b=100 mm
ar krasotu dekorativo tvaiku caurlaidoSu struktirapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2 kategorijas mehanisko izturibu

2 kategorijas mehanisko izturibu + arsienas aizmirésana starp logailam ar
vieglbetona blokiem b=100 mm saskana ar mezglu risinajumu

D277777777777

Vieglbetona bloku maris

DF-1

Mainamo durvju, logu marké&jums

Pagraba parseguma siltinasana ar EPS 100 putupolistirolu
7 (A<0,038 W/mK) b=100mm, stiprinat no apaksas pie esoSajiem parseguma
// ~ | paneliem. Putupolistirolu virsmu apstradat ar arméjoso kartu.

&)

Arsienas apdare aiz gazes vada - krasots dekorativs tvaiku caurlaidoss
struktdrapmetums

&)

lek$sienu siltinajums ar akmens vates fasades plaksném (A<0,036 W/mK) b=50mm
un armé&joso kartu (bez sienu kraso$anas).

D)

5 stava parseguma siltinagana ar ekovati -300mm. Sads siltumizolacijas slanis
janodrosina péc siltumizolacijas sé$anas, (A<0,041 W/mK) vai ekvivalentu. Ekovates
iestrades blivums 26 - 30 kg/m3

NORADIJUMI:

1. KOPEJOS APZIMEJUMUS SKATIT LAPA AR-01

2. PAR NOSACITO ATZIMI 0.000 PIENEMTS PIRMA STAVA GRIDAS LIMENIS PIH
EKAS GALVENAS IEEJAS VESTIBILA TELPA.

3. IZMERI PLANA DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZIMES METROS ,

JA NAV NORADITAS CITAS MERVIENIBAS.

4. VISUS IZMERUS UN MERKEDES , PIRMS KONKRETO BUVDARBU
UZSAKSANAS VAI PASUTIJUMA IZDARISANAS, PARBAUDIT.

IZMERUS NEDRIKST NOLASIT PEC MEROGA, SAUBU GADIJUMA

IZSAUKT BUVPROJEKTA AUTORU.

5. PEC PAMATU SILTINASANAS, PA EKAS PERIMETRU [ZBUVET

JAUNU BRUGETU APMALI 600 MM PLATUMA.

6. SILTUMIZOLACIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU

IZBOVET 20...50MM BIEZU IZOLACIJAS KARTU, VADOTIES NO SITUAC.

7. VISIEM LOGIEM MAINAMAS AREJAS PALODZES.

8. PIRMS SILTINASANAS DARBU VEIKSANAS VEIKT VIRSMAS

PLAKNES NOVERTEJUMU. PANELU SIENAM NEPIECIESAMA

RUPIGA VIRSMAS SAGATAVOSANA. VEIKT SIENU PLAKNES NOVERTEJUMU
PA VERTIKALO UN HORIZONTALO ASI, VEIKT ESOSO PLAISU AIZPILDISANU.
9. JEBKURAS ATKAPES NO PROJEKTA SAVLAICIGI IZRUNAT UN
SASKANOT AR BUVPROJEKTA VADITAJU, PRETEJA GADIJUMA
BUVPROJEKTA VADITAJS NEUZNEMAS ATBILDIBU PAR VEIKTAJAM
IZMAINAM.

10.VISAS ELEKTROIEKARTAS, VENTIEKARTAS (KONDIKCIONIERUS U.C)
PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS DEMONTET VAI AIZSARGAT PRET
MEHANISKIEM BOJAJUMIEM BUVNIECIBAS PROCESA LAIKA.

IEKARTAS PARCELT VIRS PROJEKTEJAMAS SILTUMIZOLACIJAS.

NAV PIELAUJAMA ESOSO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBIBAS
PARTRAUKSANA, SAGLABAJAMI ESOSIE VADU STIPRINAJUMI.

11. VIETAS, KUR FASADES KONSTATEJAMI VESTURSIKI

ATVERUMI (PIEM. LAISTISANAS KRANS, NEFUNKCIONEJOSA

VENTILACIJA U.C.) AIZMURET.

12.VISUS DARBOJOSOS SATELITSKIVJUS UN ANTENAS IR JAPARVIETO UZ
JUMTA, BUVUZNEMEJS NODROSINA, KA TAS TIEK IZDARITS
KONSULTEJOTIES AR TO TPASNIEKIEM.

13.PLANOS TIEK UZRADITI KOPLIETOSANAS LOGU UN DURVJU
MARKEJUMS. DZIVOKLOS MAINAMO LOGU MARKEJUMUS SKATIT

FASAZU RASEJUMU LAPAS AR-5, AR-6 UN AR-7.

14. LOGU UN DURVJU EKSPLIKACIJU SKATIT LAPAS AR-8 UN AR-9.

APZIMEJUMI PLANA

APRAKSTS

APZIMEJUMS

/ ///{/////7// “| Remont&jams jumta segums, bitumena rullmaterials-

- bavdarbu laika veikt apseko$anu daba, péc
nepiecieSamibas veikt td remontu aptuveni 20% -
apjoma 126m?

Projektéjamas skarda konstrukcijas

Projekt&jams rullmateriala jumta segums apjoma 202m?

Esoss Eso$a jumta kritumu virzieni

Eso$s vent. izvads jumta. Veikt to parbavi, lidz 5
) stava griestu [imenim, nodrosinot hermétisku
piesléeguma vietu. Izvada diametrs apm. @200 mm
(KOPA 12 GB.)

Eso$s, saglabajams gaisa vadu stiprin. statnis

Veikt ventilacijas kanalu tiriSanu. Demontét esoSo
skurstenu bojato maréjumu vietas un atjaunot tas ar
analogiem kiegeliem un marjavu. Skursteni ap$it ar
skardu un virs skurstena uzstadit jaunu skarda cepuri
ddens novadi$anai. Nodrosinat hermétisku savienojumu
pie jumta. (KOPA 24 GB.)

Uzstadtt lapu kérajus uz esoSajiem lietusidens
savaksanas trapiem (KOPA 8 GB.)

Projektéjams jumta konstrukcijas védinasanas
deflektors @110mm - 10 gab.

Siltinot parsegumu, jumta panelu dala izgriezt caurumu
400*500mm nesamazinot ta noturibu un neskarot panelu
nesosas ribas. Péc darbu pabeigSanas caurumus
aizbavét parklajot to ar mitrumizturigo saplaksni 24mm
un uzklat jumta segumu 2 kartas - 16 gab.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS:
A/S "Olaines tdens un siltums"

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS EKAS FASAZU
ATJAUNOSANA PAAUGSTINOT EKAS
ENERGOEFEKTIVITATI

ARHITEKT]IJ

OBJ. ADRESE: |OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 18, LV-2114
KADASTRA NR. |8009 004 2105 001 (BUVES)
RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.

US/P-01-04.11.24

ARH.NR.:
US/A-01-04.11.24

2., 3,4, 5. STAVA PLANS,
JUMTA PLANS, M 1:100

BUVPR.D.VAD.:|Oskars Salputra | STADIJA | Paskaidrojuma raksts PR
DATUMS | 29.01.2025.
IZSTRADAJA: |[Salvis Stafeckis | MEROGS | Raséjuma Nr.
- 1:100 | AR-03
IZSTRADAJA: |[Egons Upmalis
LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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