JUMTA PARAPETA MEZGLS,
MEZGLS 5, M 1:15

Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida jumta segums.

Armé&jums un ta svars: poliesters 160 gr/m2, Mitrumizturigs saplaksnis 20mm
apaksklajs = 3,5kg/m?, Stiprinats ar skrivem pie lenka
virsklajs 24,5kg/m?, parklats ar akmens smalci 1
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Parseguma siltinasana ar ekovati - 300mm
§ads siltumizolacijas slanis janodrosina péc
siltumizolacijas séSanas, @ @
(A=0,041 W/mK) vai ekvivalentu. Pie
arsienam, pa €kas perimetru uzbért biezaku
vates slani par 100mm virs dzivojamajam
telpam. Ekovates iestrades blivums 26- 30
kg/m3
SKELUMS 1-1 Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida

jumta segums. Armé&jums un ta svars:
poliesters 160 gr/m?,

apaksklajs 2 3,5kg/m?,

virsklajs 24,5kg/m?, parklats ar akmens
smalci

EsoSs ribotais jumta parsegums

Veikt visa jumta virsmas mazgasanu ar
augstspiediena sukni, attiri8anu no
gruZiem un apaugumiem. Remontéjams
jumta segums, bitumena rullmaterials-
blvdarbu laika veikt apsekoSanu daba,
péc nepiecieSamibas veikt ta remontu
aptuveni 20% - apjoma 126m?>.

Betona elementu atjaunoSana:
Weber Easy Fix flizu lime vai
ekvivalents. Atri cietéjoss betona
klons Weber (Vetonit) S30 vai
ekvivalents.

NORADIJUMI \
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT. TIE ATSPOGULOTI Siltinot parsegumu, jumta panelu dala izgriezt caurumu 400*500mm nesamazinot ta

- - ' - T noturibu un neskarot panelu neso3as ribas. Péc darbu pabeigSanas caurumus aizbaveét
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju
to stiprinadanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietu skat. lapa AR-4.

4. Pirms siltumizolacijas uzkladanas jumtu attirit netirumiem un
abrazivam dalinam (smiltis, stinas). Bojatas parseguma vietas
atjaunot.lzlidzinat pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.
5. Jumta siltumizolaciju ieklat saskana ar razotaja tehnologiju
un visparigajiem noradijumiem.

6. Tvaika izolacijas savienoSana, ka art to bojajumu novéerSana
javeic ar speciali Siem darbiem paredzétam limlentam.

7. Jumta materiala slana ieklaSana un nostiprinasana saskana
ar razotaja instrukcijam un standartshemam.

8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, 1asenu izveidi, ka art
jumta un sienas savienojuma apdari ar ripnieciski krasota
skarda detalam - dubultas parfalces savienojumi un
stiprinajumu skaits atbilstoSi véja slodzei.

9. Jumta siltumizolacijas slana védinaSanas deflektorus, to
skaitu un izvietojumu precizét un uzstadit sakana ar materiala
piegadataja rekomendacijam un noradijumiem.

10. Mezglu un detalu izgatavo3ana , kuru detalizacija nav dota
projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka art normativu prasibam.

11. Koka konstrukciju izgatavot no Il Skiras zagmaterialiem ar
relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi
savstarpéji stiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrtves
un rdpnieciski izgatavotus térauda elemntus. Koka konstrukciju
balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu.
Nodrosinat visu koka elemntu aizsardzibhu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka art veikt koka konstrukciju
ugunsaizsardzibu.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,

W . w| ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
A/S "Olaines tdens un siltums” | o o asts: info@ous.v

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
SIA "US ARHITEKTI" ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS EKAS FASAZU
ATJAUNOSANA PAAUGSTINOT EKAS
ENERGOEFEKTIVITATI

ARHITEKT]J

OBJ. ADRESE: |OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 18, LV-2114

KADASTRA NR./8009 004 2105 001 (BUVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.
MEZGLS 5 US/P-01-04.11.24
ARH.NR.:
US/A-01-04.11.24

BUVPR.D.VAD.: |Oskars Salputral STADIJA | Paskaidrojuma raksts PR

DATUMS | 29.01.2025.

IZSTRADAJA:  [Salvis Stafeckis] MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas

IZSTRADAJA:  |Egons Upmalis
parklajot to ar mitrumizturigo saplaksni 24mm un uzklat jumta segumu 2 kartas - 16 gab.
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LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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