SIGA Fentrim lentas vai ekvivalentas pa
logu perimetru. lekSpusé (balta) SIGA
Fentrim 1S20, paredz tikai mainamajiem

logiem, arpusé (melna) SIGA Fentrim IS2. ——

Panela virsma vispirms ir janolidzina ar
javu un attiecigi jasagatavo virsma pirms
[Tmét lentas.

Logu ailas iekS&ja apdare

skat. piezimi Nr.6 (mainamajiem logiem)

Montazas putas / PENOSIL

AUGSEJAIS LOGA NOSLEGUMA MEZGLS,
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window&door elastic / vai
ekvivalentu

SIGA Fentrim lentas vai ekvivalentas pa
logu perimetru. lekSpusé (balta) SIGA
Fentrim 1S20, paredz tikai mainamajiem

logiem, arpusé (melna) SIGA Fentrim IS2.

Panela virsma vispirms ir janolidzina ar
javu un attiecigi jasagatavo virsma pirms
[Tmét lentas.
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lekS€ja palodze

APAKSEJAIS LOGA NOSLEGUMA MEZGLS,
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Limjava, stiklaskiedru arméjosais siets, p >
160g/m2, dekorativais silikona apmetums,
graudu izmérs I1dz 2,0 mm, dekorativa
virsma - biezpiens,ar otras kategorojas

mehanisko izturtbu
Sienas siltinaSana ar Rockwool FrontRock

MAX E akmensvati - 150 mm (KOEF. A
< 0.036 W/(m-K))
vai ekvivalentu

Limjava

Siltumizolacijas stiprinajuma elements

Stara profils PVC ar laseni

Logailas siltina8ana ar Rockwool
FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm
(KOEF. A < 0.037 W/(m+K)) vai ekvivalentu

Loga pielaiduma profils ar blivéjumu

MEZGLS 3, M 1:20

Laminéta, balta krasa, matéta
(mainamajiem logiem)

Palodze uz antiseptizétiem koka klu€iem
vai konsolém ar akmens vates blivéjumu
(mainamajiem logiem)

Lenta Suvju blivésanai
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Limjava

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

ABITS

Argja palodze. Riipnieciski krasots térauda
skards. PE, materiala biezums 0,45MM.
PalodZu galus iestradat PVH vai PVC
palodzes sana piesléguma profila, vai
apmetuma.

Logailas siltinasana ar Rockwool FRONTROCK S
akmensvati - 20...50 mm (KOEF. A < 0.037 W/
(meK)) vai ekvivalentu ;imjava, stiklaskiedras

arméjosais siets, p > 160g/m2, dekorativais apmetums

Limjava, stiklaskiedru arméjosais siets, p >
160g/m2, dekorativais silikona apmetums, graudu
izmérs I1dz 2,0 mm, dekorativa virsma -
biezpiens,ar otras kategorojas mehanisko izturibu

Limjava, stiklaSkiedru armé&joS3ais siets, p >
160g/m2, dekorativais silikona apmetums,
ar otras kategorojas mehanisko izturibu

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noradrttas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinaSanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-9.

4. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem
izbavet 20....50mm biezu izolacijas kartu, ar maksimali
iesp&jamo.

5. Materialu izblves un stiprinaSanas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ar1
normativu prasibam.

6. Veikt ailu apsusanu ar rigipsi, apmesanu - cementa kalka
javas apmetums Baumint MPI 25 vai ekvivalents,
SpakteléSanu - Baumit Klima Glatte vai ekvivalents,
krasoSanu- Sadolin Bindo 12 vai ekvivalents un citus ar
tehnologiju saistitos darbus (tikai mainamajiem logiem). Logu
ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-19 "Eku noorobeZojo$o
konstrukciju siltumtehnika".

7. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav dota
projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka art normativu prasibam.

8. Logos iebiveét pieplides pasreguléjoso sistému, kas pie
10Pa spiediena starpibas nodroSina ap 5m3 gaisa piepludi.

9. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arf no ta
izrietoSas mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada
buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsak8anas vai pasatijumu
izdariSanas, saskanojot ar buvprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

10. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitite NEDRIKST
pasliktinat blvelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

11.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpé&ja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montazas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,

W . w| ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
A/S "Olaines tdens un siltums” | o o asts: info@ous.v

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS EKAS FASAZU
ATJAUNOSANA PAAUGSTINOT EKAS
ENERGOEFEKTIVITATI

OBJ. ADRESE: |OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 18, LV-2114

KADASTRA NR./8009 004 2105 001 (BUVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.

ARHITEKT]J

MEZGLS 2 UN 3 US/P-01-04.11.24

ARH.NR.:
US/A-01-04.11.24

BUVPR.D.VAD.: |Oskars Salputral STADIJA | Paskaidrojuma raksts PR

DATUMS | 29.01.2025.

IZSTRADAJA:  [Salvis Stafeckis] MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas

1:15 | AR-11

IZSTRADAJA:  |Egons Upmalis

LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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