COKOLA MEZGLS, SILTINASANA

MEZGLS 1, M 1:15

Eso$a siena

EsoSa gridas konstrukcija
Siltumizolacijas limjava

Siltumizolacija putupolistirolu EPS 100
(KOEF. A £ 0.038 W/(m+K)) - 100mm
Arméjosa limjava ar stiklSkiedras sietu
(arméjosais siets p > 160g/m?) iestradats
arméjo$aja Tmjava. Armé&josSajam sietam
pilniba jabutu iegremdétam, slana

biezums = 4 - 6mm @

*Vietas ap inzenierkomunikacijam, pielietot
akmensvati. Nodrosinat, lai visas piesléguma
vietas - sienas, inZzenierkomunikaciju zonas,
izolacija batu apstradata ar arméjoSo slani.
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TENAPORS EXTRA EPS 150 100mm,
ar puspundi (KOEF. A £0.038 W/
(meK)) virszemes dala un 1.0m zem
zemes limena vai ekvivalentu o
o

Sparaugu aizbért ar izsijam

LTmjava paredzeta lietot uz bituma

hidroizolacijas

1000

Bojatas cokola vietas pirms
hidroizolacijas labot ar remontjavu.

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.
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Sienas siltinasana ar Rockwool FrontRock MAX E
akmensvati - 150 mm (KOEF. A = 0.036 W/(m+K))
vai ekvivalentu

Limjava

Limjava, stiklaSkiedru armé&joSais siets p > 160g/m2
divas kartas, gatavais dekorativais silikona apmetums,
graudu izmérs Iidz 2,0 mm, dekorativa virsma -
biezpiens,ar otras kategorojas mehanisko izturibu.
Dekorativo apmetumu ar pirmas kategorijas mehanisko
izturibu pielietot pie ieejam €ka (skatit lapu AR-05)

Siltumizolacijas stiprinajuma

elements

PVC cokola profils un stara profils ar
stikla Skiedras sietu un laseni - 150mm
Siltumizolacijas stiprinajums

elements dibelus liek virszemes dala
300mm no zemes lTmena

LTmjava, stikladkiedru armé&jo3ais siets p > 160g/m2,
gatavais dekorativais silikona apmetums, graudu
izmérs I1dz 2,0 mm, ar otras kategorojas mehanisko
izturtbu, 50mm dziluma zem zemes Iimena
Vertikald hidroizolacija sméréjama -

elastigs, hidroizoléjoSs bituma

maistjums

Veikt zemes planasenas darbus ap

éku, veidojot kritumus prom no tas.

Demontéjama esos$a cokola apmale,
kur ta ir saglabajusies

Betona apmale
Pabeton&jums

Brugéta apmale (betona brugis) 60mm
Izlidzino$a smilts karta 50mm
Dolomita Skembu karta 80mm

Grants slanis

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinadSanas, apdares sistémas un materialus.
3. Mezglu vietas skat. lapa AR-9. Doto lapu skatit kopa ar
lapu AR-2.

4. Pamatu siltinaSana pa €kas perimetru 1.0m dziluma no
zemes virsmas.

5. Materialu izblves un stiprinaSanas tehnologija sakana
ar izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka art
normativu prasitbam.

6. Visi izméri precizéjami blvniecibas laika objekta uz
vietas.

7. Mezglu un detalu izgatavoSana, kuru detalizacija nav
dota projekta, veicama saskana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka art normativu
prasibam.

8. Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka ari no ta
izrieto§as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas
izstrada buzneéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai
pasitijumu izdariSanas, saskanojot ar bavprojekta
vaditaju, pretéja gadijuma blvprojekta vaditajs neuznemas
atbildibu par veiktajam izmainam.

9. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitate NEDRIKST
pasliktinat bavelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

10.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarp€ja
salaiduma vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm.
Ja materiala montazas procesa veidojas lielakas spraugas,
tad tas nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas
materialu.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,

e - w | ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
A/S "Olaines tdens un siltums” | o o st info@ous.v

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
" " ADRESE: RIGA, KALNCIEMA |ELA 25-20, LV-1046
SIA US ARH ITEKT' TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS EKAS FASAZU
ATJAUNOSANA PAAUGSTINOT EKAS
ENERGOEFEKTIVITATI

ARHITEKT ]

OBJ. ADRESE: |OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 18, LV-2114

KADASTRA NR./8009 004 2105 001 (BUVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.

MEZGLS 1 US/P-01-04.11.24
ARH.NR.:

US/A-01-04.11.24

BUVPR.D.VAD.: |Oskars Salputral STADIJA | Paskaidrojuma raksts PR

DATUMS | 29.01.2025.

IZSTRADAJA: Salvis Stafeckis| MEROGS | Raséjuma Nr. Izmainas

1:15 | AR-10

IZSTRADAJA:  |Egons Upmalis

LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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