PROJEKTEJAMA JUMTA KONSTRUKCIJA

IEEJAS JUMTINA JUMTA SEGUMA

ATJAUNOSANAS RISINAJUMS,
MEZGLS 12, M 1:15

Kapnu telpas jaunos logus LF-1 iebavét

Jumta skards - valcprofils ar Pural parklajumu 0,5mm

viena plakné ar arsienu. Principialo ieblves

Dé|u klajs 25x100 mm, solis 120 mm, krasot RR32 péc Ruukki
(RAL 8019)

risinajumu skatit lapa AR-11.

Demontét esoSo jumta segumu

Demontét esoSo koka latojumu

Arg&ja palodze. Ripnieciski krasots
térauda skards. PE, materiala

Esos$as jumtina metala konstrukcijas. P&c jumta seguma demontazas
veikt esoSo metala konstrukciju asptradi un krasosanu tont RR32 péc

Ruukki (RAL 8019)

biezums 0,5MM. Palodzu galus
iestradat PVH vai PVC palodzes sana

*Risindjums prcizéjams autoruzraudzibas laika, péc pilnigas jumta
seguma demontazas

Skarda lasenis, tonis Ral 8019, Pural
parklajums, materiala biezums 0,5MM

piesléguma profila, vai apmetuma.

Skarda lasenis, tonis Ral 8019, Pural —T
parklajums, materiala biezums 0,5MM

Sienas siltinasana ar Rockwool FrontRock

2.0°

MAX E akmensvati - 150 mm (KOEF. A _ -~
< 0.036 W/(m*K)) -
vai ekvivalentu

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noradrttas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinaSanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-9.

4. Siltumizolacijas savienojuma vietas ar loga profilu logiem
izbavet 20....50mm biezu izolacijas kartu, ar maksimali
iesp&jamo.

5. Materialu izblves un stiprinaSanas tehnologija sakana ar
izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ar1
normativu prasibam.

6. Veikt ailu apsusanu ar rigipsi, apmesanu - cementa kalka
javas apmetums Baumint MPI 25 vai ekvivalents,
SpakteléSanu - Baumit Klima Glatte vai ekvivalents,
krasoSanu- Sadolin Bindo 12 vai ekvivalents un citus ar
tehnologiju saistitos darbus (tikai mainamajiem logiem). Logu
ailu apdari javeic saskana ar LBN 002-19 "Eku noorobeZojo$o
konstrukciju siltumtehnika".

7. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav dota
projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka art normativu prasibam.

8. Logos iebiveét pieplides pasreguléjoso sistému, kas pie
10Pa spiediena starpibas nodroSina ap 5m3 gaisa piepludi.

9. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arf no ta
izrietoSas mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada
buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsak8anas vai pasatijumu
izdariSanas, saskanojot ar buvprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma bavprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.

10. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitite NEDRIKST
pasliktinat blvelementa aprékina siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibu.

11.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpé&ja salaiduma
vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
montazas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
nepiecieSams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.

Izbaveét horizontalo lietusidens tekni
80mm. Rapnieciski krasots térauda

skards, RAL8019, Pural parklajums,
materiala biezums 0,5MM.

Siltinatas metala durvis ar pakeSu stiklojumu (stikls

SIGA Fentrim lentas vai ekvivalentas pa

logu perimetru. lekSpusé (balta) SIGA

Fentrim 1S20, paredz tikai mainamajiem p
logiem, arpusé (melna) SIGA Fentrim 1S2.

Panela virsma vispirms ir janolidzina ar

javu un attiecigi jasagatavo virsma pirms

[Tmét lentas.

1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS

PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,

W . w| ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114
A/S "Olaines tdens un siltums” | o o asts: info@ous.v

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
" " ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
SlA US ARH lTEKTI TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Pielaiduma profils ar blivéjumu

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS EKAS FASAZU
ATJAUNOSANA PAAUGSTINOT EKAS
ENERGOEFEKTIVITATI

ARHITEKT]J

OBJ. ADRESE: |OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 18, LV-2114

KADASTRA NR./8009 004 2105 001 (BUVES)

triecienizturigs (laminéts)) un iebavétu slieksni. Vérsanas
virziens - laba. Slédzamas un ar koda funkciju. U < 1.8, (W /
(m2 * K)) Tonis "Peléks", RAL 7016. Durvim uzstadit
hidraulisko durvju aizvéréju.

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.

MEZGLS 12 US/P-01-04.11.24
ARH.NR.:

US/A-01-04.11.24

BUVPR.D.VAD.: |Oskars Salputral STADIJA | Paskaidrojuma raksts PR

DATUMS | 29.01.2025.

IZSTRADAJA:  [Salvis Stafeckis] MEROGS | Ras&juma Nr. Izmainas

1:15 | AR-17

IZSTRADAJA:  |Egons Upmalis

LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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