
NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

KAROGA KĀTA TURĒTĀJA STIPRINĀŠANAS

RISINĀJUMS, MEZGLS 11 M 1:15

7150

Esošā siena

Apmetums

Karoga kāta turētājs

Stiprinājuma enkurs FISHER

THERMAX 8 vai ekvivalents

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets,

ρ > 160g/m2, dekoratīvais silikona

apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm,

dekoratīvā virsma - biezpiens.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas

sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

3. Gaisa pieplūdes vārsta izbūves un stiprināšanas

tehnoloģija sakaņā ar izgatavotāja norādījumiem un

standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

4. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav

dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.

5. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas

vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.

Siltinašana ar Rockwool FrontRock

MAX E akmensvati - 150mm

(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K)) vai

ekvivalentu

DABĪGĀ GAISA PIEPLŪDES VĀRSTA

IESTRĀDE SIENĀ RISINĀJUMS,

MEZGLS 10, M 1:15

Esošā siena

Apmetums

Līmjava

Siltumizolācijas stiprinājuma

elements

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ >

160g/m2, dekoratīvais silikona apmetums, graudu

izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma - biezpiens,

ar otrās kategorojas mehānisko izturību

7150

Virtuves gaisa pieplūde - pvc caurule Ø110mm,

fasādes pusē uzstādīta reste R-2

Nodrošināt hermētisku

savienojumu

Sienas siltinašana ar Rockwool

FrontRock MAX E   akmensvati - 150 mm

(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))

vai ekvivalentu

PROJEKTS:

PIEZĪM. IZPILD.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OBJ. ADRESE:

KADASTRA NR.

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,

ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DATUMS

BŪVPR.D.VAD.:

DATUMSIZM.

PASŪTĪTĀJS:

MĒROGS

STADIJA

Rasējuma Nr.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:

PRPaskaidrojuma raksts

A/S "Olaines ūdens un siltums"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,

ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

Izmaiņas

1:15

DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀŽU

ATJAUNOŠANA PAAUGSTINOT ĒKAS

ENERGOEFEKTIVITĀTI

Egons Upmalis

Salvis Stafeckis

Oskars Salputra

8009 004 2105 001 (BŪVES)

OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 18, LV-2114

PASŪT.NR.

ARH.NR.:

US/P-01-04.11.24

US/A-01-04.11.24
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