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Piezimes.

1. Attiecigais buvuznémeéja specialists, konsult&joties

ar projekta vaditaju, vadoties péc razotaju rekomendacijam
izvélas logu tipus, saskanojot tos ar pasatitaju pirms logu
izgatavoSanas.

2. Pirms logu izgatavoSanas un pasuatiSanas parbaudit ailu
izmeérus, vérsanas virzienu un mainamo logu skaitu.

3. Logu specifikaciju skatit kopa ar paréjam AR dalas lapam.
4. Pirms logu ielikSanas uz vietas nepiecieSamibas gadijuma
nokalt eso$o logu ailes apmetumu.

5. Logiem izmantot SIGA Fentrim lentas vai ekvivalentas pa
logu perimetru. lekSpusé (balta) SIGA Fentrim IS20, arpusé
(melna) SIGA Fentrim IS2. Panela virsma vispirms ir
janolidzina ar javu un attiecigi jasagatavo virsma pirms [imét
lentas.

6. Visiem mainamajiem logiem uzstadamas jaunas iek$&jas
un aréjas palodzes.

7. Logos ieblvet pieplides pasreguléjoSo sistému, gaisa
pieplades varstu , kur svaiga gaisa piepltde telpa notiek caur
diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem starp loga rami un
vértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti ar pretsvariem,
kuri regulé gaisa apmainu atkariba no véja spiediena. Sadu
piepludes varstu jauzstada, ari esosjiem PVC logiem.
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ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

MARK. LOGU, DURVJU SHEMA AILAS IZM. (MM)| ESOSIE | MAINAMIE | LOGU APRAKSTS PIEZIMES (FURNITURAI)
LF -1 P | 1900X1400 (h) 16 16 PVC pakeSu logs ar trisstiklu paketi Logu furnitdru, izmérus, vérSanos
™ g un stikla selektivo parklajumu. virzienus, kvalitates kritérijus u.c
p - Verams logs, 2 vér3anas stavokli, pirms izgatavoSanas precizét un
— Us<1.1(W/(m2*K)) saskanot ar pasutitaju un raZotaju.
PR Logam veicama, lentu iestrade, ailu Logu dalijumu skatit péc eso3o logu
apdare un palodzes montaza, tonis parauga.
"Balts" (Logs kapnu telpas)
LF-2 900X1400 (h) 62 32 PVC pakeSu logs ar trisstiklu paketi Logu furnitdru, izmeérus, vérSanos
™ g un stikla selektivo parklajumu. virzienus, kvalitates kritérijus u.c
! - Verams logs, 2 vér3anas stavokli, pirms izgatavoSanas precizét un
Us<1.1(W/(m2*K)) saskanot ar pasutitaju un raZotaju.
yoto00 Logam veicama, lentu iestrade, ailu Logu dalijumu skatit péc eso3o logu
apdare un palodzes montaza, tonis parauga.
"Balts"
LF-3 1250X1400 (h) 80 36 PVC pakeSu logs ar trisstiklu paketi Logu furnitdru, izmeérus, vérSanos
I S un stikla selektivo parklajumu. virzienus, kvalitates kritérijus u.c
// . = Verams logs, 2 vér3anas stavokli, pirms izgatavoSanas precizét un
Us<1.1(W/(m2*K)) saskanot ar pasutitaju un raZotaju.
410 | Logam veicama, lentu iestrade, ailu Logu dalijumu skatit péc eso$o logu
apdare un palodzes montaza, tonis parauga.
"Balts"
LF-4 1900X2200 (h) 24 14 PVC pakesu logs ar trisstiklu paketi un Logu furnitdru, izmérus, vérSanos
S stikla selektivo parklajumu. virzienus, kvalitates kritérijus u.c
= g Veramas durvis, 2 vérSanas stavokli, pirms izgatavoSanas precizét un
o Us<1.1(W/(m2*K)) saskanot ar pasatitaju un razotaju.
= Logam veicama, lentu iestrade, ailu Logu dalijumu skatit péc eso$o logu
apdare un palodzes montaza, tonis parauga.
"Balts"
LF-5 1900X2200 (h) 24 11 PVC pakeSu logs ar trisstiklu paketi un | Logu furnitdiru, izmérus, vér8anos
S stikla selektivo parklajumu. virzienus, kvalitates kritérijus u.c
g = Veramas durvis, 2 vérSanas stavokli, pirms izgatavoSanas precizét un
o Us<1.1(W/(m2*K)) saskanot ar pasatitaju un raZotaju.
= Logam veicama, lentu iestrade, ailu Logu dalijumu skatit péc eso$o logu
apdare un palodzes montaza, tonis parauga.
"Balts"
ev-1. 206 Logos iebiivét gaisa pieplides Piepludes varsta kavlitates kritérijus

pasreguléjoSo varstu, ar antibakterialo
filtru arpusé "Ventsys" vai analogu.
Gaisa caurlaidiba pie aréja spiediena
10Pa (ar filtru) 26,0 m3/h.

u.c pirms pasatisanas precizét un
saskanot ar pasatitaju. Montazu un
uzstadisanu veikt saskana ar
iekartas piegadataja tehnisko
informaciju un noradijumiem. Dotos
varstus uzstadrtt arT esosajiem PVC
logiem.
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