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Eso8as A/S "GASO" skapja zona sastatnes izvietot ta, lai tiktu nodroSinata

briva piekluve pie tas, nedrikst bt traucéta skapja atvérSana un
apkalpoSana. Skatit sastatnu izvietoSanas shémas principu pie skapja.
Darbi dotaja zona veicami loti piesardzigi un ar roku darbu, darbi veig{mi
0.25m dziluma no zemes limena, lai izbavétu cokola apmali. Cokol

siltinaSanu dotaja zona veikt idz zemes limenim, atkapjoties no sadalnes _ __ — ——— =" i

20 cm pa tas perimetru. / /
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\ / un' iedarbjbas8.Pirms rak$anas darby
N/ ;/zsa‘ké:;rhas pieaicinat A/S "GASO"

gazes vadu atstgjot brivu nesiltinatu
apgabal/J/ gar g?éesvadu vismaz 20 cm uz
katru pusi no gazesvada armalas.
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/ /’ Pirms rakSanas darbu uzsakSanas akotaja‘s ‘

/ zond pie siltumtrases ievadiem, pieajcinat

/ AS "OLAINES SILTUMS UN UDENS"
y parstavi. Pievadiem un ievadiem &ka, o
/ nodrosinat to aizsardzibu, nepartrauki®.69 |

darbibu un piekluvi, uzturé S un
bojajumu novérsanas daerL"v ikSanai.
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Dotajas zonas, kur €ka ieiet e@;

(perpendikulari sienai) siltinaji

a iebdves

dzilumu paredzét ne dzilaku k& (g&ym.

Rak$anas darbi veicami tikai ar roku darbu (1m—
uz katru pusi no kabefiem). Veikt eso$o kabelu

aizsardzibas pasakumus un to pagaidu
nostipringSanu uz bavniecibas laiku, skatit
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Pirms raks“a}vas darbu uzsaksanas dotajas
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zona p/‘p siltgmtraées un ddens ievadiem,

pieaicinat A
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Saglabat esoo SIA “TET” sakaru kabelu

s

1. BUvju situacijas plans izmantojams saskana ar
“Buvniecibas likumu” un uz ta pamata izdotajiem Ministru
kabineta noteikumiem.

2. Informacija sagatavota no pasvaldibas Augstas

detalizacijas topografiskas informacijas datubazes. Ja

plana attélota situacija neatbilst virzemes stavoklim
apvidd, tad nepiecieSams veikt topografisko uzmérisanu.

3. Buvju situacijas plans sagatavots elektroniski un satur

unikalu registracijas numuru. Derigs bez paraksta.

4. Ielu sarkanas lnijas att€lotas atbilstosi pasvaldibas

teritorijas planojumam.

5. Nekustama Tpasuma valsts kadastra informacijas sistémas
telpiskie dati 06.02.2025 iegdti portala www.kadastrs.lv
(datne 4268216.edoc). Zemes vienibu robezas ir attélotas
atbilstosi zemes kadastralas uzmérisanas un vietéja
geodéziska tikla precizitatei un var nesakrist ar situaciju
plana.

. Plana lietota Latvijas normalo augstumu sistéma epoha
2000,5 (LAS-2000,5).
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Ids, komutacijas iekartas, sakaru kabely
kan%lizécijas pievadus un iev;gL/s éka,
nodrosinot to aizsardzibu, nepadradK
darbjbu un piekluvi, uzturé$gnas un,
bojajumu novérsanas da;tfu veik$anai.
Kabelu tiklus uz fasades (ja tadjir) ievietot
kabelu kanala 140*6
| ekvivalenta. Pirms doto darbu veikSanas
| pieaicinat SIA “TET” pa‘r§t/évi.
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PRINCIPIALIE INZENIERTIKLU PAGAIDU
NOSTIPRINASANAS PANEMIENI TRANSEJAS
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PROJEKTEJAMA SILTUMIZOLACIJA

GLUDSIENAS PEZ110MM; L=2M

PROJ. PE DIVDALIGAS AIZSARGCAURULES
SIA "TET" SAKARU KANALIZACIJAS TIKLU
AIZSARDZIBAI

AIZSARGCAURULES IZBUVES SHEMA NR. 2

PROJEKTEJAMA SILTUMIZOLACIJA

PE@110MM; 750N; L=2M

PROJ. PE DIVDALIGAS AIZSARGCAURULES
AS "SADALES TIKLS" ESOSA KABELA
AIZSARDZIBAI

A/S “GASO” PIEZIMES:
1)Zemes gabala izvietoto AS "GASO” tiklu avarijas gadijuma — péc pirmas A/S
"GASO” atbildiga darbinieka mutiska pieprasijuma, bet planoto remontdarbu
veik§anas gadijuma — 5 (piecu) dienu laika péc rakstiska pieprasijuma
sanems$anas, atbrivot tiklu avarijas vai remonta darbu izpildei nepiecieSamo zemes
gabala dalu.
o 2)Zemes gabala DOP konstrukcijas izvietot veida, kas nerada bojajumus zemes
gabala izvietotajiem tikliem un nerada tiklu darbibas traucéjumus.
3)Esosais A/S “GASOQO” skapis tiks saglabats. Bivdarbu veikSanas laika esoSais
A/S “GASO” skapis un esosie tikli netiks bojati. Darbi dotaja zona veicami loti
piesardzigi un ar roku darbu, darbi veicami 0.25m dziluma no zemes limena, lai
izbOvétu cokola apmali. Cokola siltinaSanu dotaja zona veikt ldz zemes limenim,
atkapjoties no sadalnes 20 cm pa tas perimetru.
4)Veikt siltinaSanu ap esoSajiem gazes vadiem atstajot brivu nesiltinatu apgabalu
gar gazesvadu vismaz 20 cm uz katru pusi no gazesvada armalas. Blvniecibas
laika veikt aizsardzibas pasakumus pret mehaniskiem bojajumiem un iedarbibas.
5)Pirms rak$anas darbu uzsak$anas pieaicinat A/S "GASO" parstavi.

VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS:

1. MK NOTEIKUMI NR. 529 "EKU BUVNOTEIKUMI";
2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS
VEICOT BUVDARBUS";

3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROSIBAS NOTEIKUMI";

4. MK NOTEIKUMI NR.545 "BUVNIECIBAS IECERES DOKUMENTACIJAS NOFORMESANA", LBN 202-18

DARBA UZNEMEJA PIENAKUMI;

*SAVLAICTIGI UN PILNIBA IEPAZITIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTACIJU
PIRMS BUVDARBU UZSAKSANAS.

*PIRMS DARBU SAKSANAS VEIKT ESOS0 EKU UN ZEMES TPASNIEKU
BRIDINASANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOSI PASTAVOSAJAI
LIKUMDOSANAI.

*PIRMS DARBU SAKSANAS IR JAIZSTRADA BUVDARBU VEIKSANAS PROJEKTS.
*VEICOT BUVNIECIBAS DARBUS PRIVATOS GRUNTSGABALOS VAl EKAS PEC
DARBU BEIGSANAS OBJEKTU SAKARTOT UN NODOT ATBILSTOSA KARTIBA
TPASNIEKAM VAI PILNVAROTAJAI PERSONAL.

*BUVMATERIALU GLABASANAS LAUKUMU ORGANIZET TA, LAI TO
NEPARSLOGOTU VAIRAK KA 3KN/M?;

REKOMENDEJAMA BUVDARBU SECIBA:

1. Bavlaukuma ierikoSana, esoso inZeniertiklu aizsardzibas pasakumi t.s. skatrakumu

veik8ana, uz eso$ajam inZeniertrasém nosakot to realas atrasanas vietas. pagaidu komunikaciju izbave
bavniecibas vajadzibam;

2. Veikt ekas siltinaSanas un fasades darbus virs cokola limena taja skaitd esoSo komunikaciju un
elementu (ja tadi ir) atcelS8anu no fasades.nedarbojuSos kabelus demontét.

3.Veikt cokola atrakSanas un siltinaSanas darbus. InZeniertiklu zonas rak$anas darbi veicami ar roku
darbu. Pirms doto darbu uzskak$anas iznemt rakSanas darbu atlaujas un veikt skatrakumus pie
esoSajiem inZeniertikliem precizéjot to atrasanas vietas.(AtseviSka projekta ietvaros ir izstradats
"paskaidrojuma raksts" zibensaizsardz. risindjumiem. RakSanas darbus un pamatu siltinaSanu saskanot
un veikt vienlaicigi ar zibensaisrdzibas kontdra ieblves risindjumiem).

4. LabiekartoSanas darbi saskana ar projekta risindjumiem - segumu atjauno$ana atrakto transeju vietas,
jauno apmalu izbive ar bruga segumu. Galvenas ieejas (ka arf citu lievenu) kapnu atjaunosanas darbi
5. Buvlaukuma demontaza un objekta nodoSana ekspluatacija.

*Darbu seciba precizéjama darbu veik$anas projekta ietvaros (darbu
veikSanas cikli saskanojami ar visam bdvn. procesa iesaist. pers.)

PAGAIDU EKAS UN BUVES (BUVNIEC. INVENTATRS)

ESOSAIS ST ZSPR. KABELIS |

APZIMEJUMS | APRAKSTS MERVIEN. | DAUDZUMS
Celtniecibas sastatnu zona ar sastatnu tek. m 157
izvietojumu uz grunts
©22| Vagonin$ celtniecibas vajadzibam gab. 2
o<~ (kantoris, noliktava, darbinieki u.c.)
Biotualete gab. 2
Bavmaterialu nokrau$anas vieta m2 46
Bavgruzu konteinara vieta gab. 2
Segtas ieejas, iebrauktuves &ka gab. 4
Pagaidu nozogojums (saliekams, tek. m 217
metala, max h=1,8 m)
[ Bavtafele gab. 1
s | Ugunsdzésibas stends gab. 2
~—— | Piegades transoprta kustibas
——P | virziens un piebraucamie celi
o Pagaidu prozektori bavl. apgaismosSanai gab. 5
(péc nepiecies. iespéjams uzstad. papildus)
@ J,N Varti noZogojuma autotransportam gab. 2
-
SKELUMS A-A 3
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GLUDSIENAS PE@110MM; L =14 M

PROJ. PE DIVDALIGAS AIZSARGCAURULES
SIA "TET" SAKARU KANALIZACIJAS TIKLU
AIZSARDZIBAI

SIA "TET" SAKARU
KANALIZACIJAS TIKLI

z.2.9.03 (8.92)

1.00 (ZONA RAKSANAS DARBUS
VEIKT AR ROKAM)

\_PE@110MM; 750N; L=2M * 2
PROJ. PE DIVDALIGAS AIZSARGCAURULES

AS "SADALES TIKLS" ESOSO KABELU
AIZSARDZIBAI

SASTATNU IZVIETOSANAS PRINCIPS PIE A/S “GASO” SKAPJA:
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Esosas A/S "GASO" skapja zona

ap esoSo A/S "GASO"
skapi (min. ar 20 cm atkapi)

sastatnes izvietot ta, lai tiktu nodroSinata
briva piekluve pie tas, nedrikst bat
traucéta skapja atvérsana un
apkalposana.

DOP DALAS NORADIJUMI:

1. Vispirms veic sastanu izvietoSanu (izmantot gatavo konstrukciju sastatnes). Ap
sastatném nepiecieSams apvilkt droSibas tiklu - sietu pa visu €kas perimetru visa ékas
augstuma.
2. Sastatnes veidot ta, lai batu iesp&jams brivi nok|at iek8a un ara no ékas. Pievérst
lielu uzmanibu izveidojot droSibas konstrukciju virs ieeju durvim. Sastatnu izvieto$anu
veikt saskana ar grafisko dalu. Sastatnes iesp&jams izvietot pa tvérieniem, tadejadi art
pakartojot citas pagaidu bives to izvietojumam.
3. Buvdarbiem nepiecie$amo elektroenergiju un Gdeni paredzét pieslégumus no
esoSajiem tikliem éka, bavuznéméjam vienojoties ar $o inZeniertiklu apsaimniekotajiem
- ekas 1pasniekiem.
4. Visus darbus javeic atbilstosi valstl noteiktajiem likumdo$anas aktiem: "DARBA
LIKUMS", LR MK NOT. NR. 92., "DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS VEICOT
BUVDARBUS", ka arf citiem bavnormativiem, kas reglamenté bavdarbu veiksanas,
darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas normas;
5. Bivniecibas gaita atkritumi vienmerigi tiks izvesti uz izgaztuvi vai citu noradrtu vietu.
Atkritumu ilglaiciga uzglabasana biavlaukuma nav paredzéta.
6. Nav pielaujama bivgruzu uzkraSana kaudzés uz starpstava parseguma vai jumta.
DVP izstradat slodzu izpildshémas.
7. Darbiba ar atkritumiem notiek saskana ar Atkritumu apsaimniekoS$anas likumu un
Olaines administrativaja teritorija izdotajiem saisto$ajiem noteikumiem.
8. Veikt esoSo lietotaja inzenierkomunikaciju apzinasanu objekta. NedarbojoSos
kabelus jademonté, darbojoSos kabelus iestradat specialos kabelu kanalos ievérojot
darba aizsardzibas un droSibas prasibas. Darbus saskanot ar doto tiklu turétaju un
pasatitaju.
9. Buvuznémeéjam iztrstradat darbu veik$anas projektu.
10. Bavniecibas laika ievérot likuma noteiktds ugunsdrosibas prasibas.
11. Bavlaukuma aprikojums - Zogs, sastatnes, materialu nokrau$anas laukums u.c.
elementi, kuri uzstaditi virs eso$ajam elektroparvaldes Iinijam un citam inz.
komunikacijam, nepiecieSams nojaukt uz pirmo atbildigo instan€u prasibu tiklu
remontdarbu veikSanai. Sastatnes izvietot ta, lai batu briva piekluve sadalném u.c.
12. Nemt véra, ka renovéjama éka atrodas uz gruntsgabala robezam, tadejadi nav
pielaujama treSo personu intereSu aizskarSana bez iepriek$éjas darbu saskanosanas.
Pirms darbu uzsakSanas veikt apkartéjo bridinaSanu par bavdarbu norisi.
12. TPASI NEMT VERA APSTAKLI, KA EKA VISU (VAI DALU) BUVNIECIBAS LAIKU
TIKS EKSPLUATETA, TADEJADI DARBI VEICAMI TPASI PIESARDZIGI. DARBI
VEICAMI AR LIELU ATBILDIBU ATBILSTOSAS KVALIFIKACIJAS DARBU
VEICEJIEM.
13. Komunikacijas (kondikcionieri, antenas u.c.), kas atrodas uz fasades, japarvieto
virs siltumizolacijas. Komunikacijas, kuras ir nedarbojosas - demontét. Visus
inZeniertiklus bavniecibas laika aizsargat pret mehaniskiem bojajumiem, ka ari vides
ietekmes. Cokola atrakSanas darbus veikt ar roku darbu, seviSku uzmanibu pievérst
zonas, kur ir inzeniertiklu trases, kuras ieiet éka.
(*Pirms rakSanas darbu sakuma iznemt rakSanas darbu atlaujas, ja to pieprasa
konkréto inzniertiklu turétaji).

SIA “TET” PIEZIMES:

1)Saglabat esoSo SIA "TET" sakaru kabelu tiklu, komutacijas iekartas, sakaru
kabelu kanalizacijas pievadus un ievadus &ka, nodroSinot to aizsardzibu,
nepartrauktu darbibu un piekluvi, uzturéSanas un bojajumu novérSanas darbu
veik$anai;

2)Pirms ékas atjauno$anas darbu uzsaksanas iznemt darba atlauju un veikt esoSo
sakaru tiklu apsekosanu daba, SIA “TET” parstavja klatbatné.

3)Pirms ekas fasddes atjaunoSanas darbu uzsakSanas veikt esoSo kabelu
atvienoSanu no sienam, (griestiem, ja tadas vietas ir), ieguldot tos penalos un pirms
siltinaSanas darbu veik$anas tos atjaunot eso$aja vieta, nodrosinot piekluvi sakaru

tiklam pie stavvadiem un kabelu pagriezienu vietas. Tad penalus iestradat
siltumizolacija.

A/S “0OUS” PIEZIMES:

1)Saglabat esoSos A/S “OUS” ftiklu komutacijas pievadus un ievadus
eka, nodrosinot to aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un piekluvi, uzturéSanas un
bojajumu novér§anas darbu veik$anai;
2)Pirms &kas atjaunoSanas darbu uzsakSanas veikt esoSo tiklu apsekoSanu
daba, A/S “OUS” parstavja klatbatné.

A/S “SADALES TIKLS” PIEZIMES:

1)Zemes gabala izvietoto AS “Sadales tikls” tiklu avarijas gadijuma — péc pirmas
A/S "Sadales tikls” atbildiga darbinieka mutiska pieprasijuma, bet planoto
remontdarbu veik§anas gadijuma — 5 (piecu) dienu laika péc rakstiska
pieprasijuma sanems$anas, atbrivot tiklu avarijas vai remonta darbu izpildei
nepiecieSamo zemes gabala dalu.

2)Zemes gabala DOP konstrukcijas izvietot veida, kas nerada bojajumus zemes
gabala izvietotajiem elt tikliem un nerada tiklu darbibas traucéjumus.

3)Nodrosinat, ka esoSie A/S “Sadales tikls” tikli bavdarbu veikSanas laika netiks
bojati.

SIA "BITE LATVIJA" (IEPRIEKS SIA “BALTCOM”)
PIEZIMES:

1)20 darba dienas pirms bavdarbu sdkuma iznemt darba veik$anas atlauju un
izsaukt BITE Latvija parstavi (e-pasts: network@bite.Iv).

2. Bavdarbu laika paredzét eso$o BITE Latvija tikla infrastruktdras saglabasanu un
aizsardzibu (risinajumu bivdarbu laika saskanot ar Baltcom parstavi).

3. Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu
nodroSinata BITE Latvija PEST aizsardziba un dro$a ekspluatacija Objekta izbaves
laika. DVP obligati saskanot ar BITE Latvija.

4. BITE Latvija infrastruktdras elementu remonta/mainas gadijuma tehnisko
risinajumu rakstiski/grafiski saskanot autoruzraudzibas kartiba ar BITE Latvija
parstavi un objekta Tpasnieku.

5. Elektronisko sakaru tikla remonta darbu veik$anai pieaicinat BITE Latvija
specialistu (e-pasts: network@bite.lv).

6. Kabelus, kuri nepieder BITE Latvija, AIZLIEGTS stiprinat pie BITE Latvija jumta

statniem bez rakstveida vienoSanas par jumta statnu izmanto$anu noslég3anas ar
BITE Latvija.

1ZM. PIEZIM. IZPILD.

DATUMS

PASUTITAJS:
A/S "Olaines Gidens un siltums" | ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINE, LV-2114

REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,

TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS:
SIA "US ARHITEKTI"

REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RIGA, KALNCIEMA [ELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZIVOJAMAS EKAS FASAZU
ATJAUNOSANA PAAUGSTINOT EKAS
ENERGOEFEKTIVITATI

ARHITEKT

OBJ. ADRESE:

OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 18, LV-2114

KADASTRA NR. |8009 004 2105 001 (BUVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS

BUVDARBU ORGANIZESANAS
PLANS, M 1:250

Objekts:
Meérniecibas Datu Centrs

Jelgavas iela 18, Olaine, Olaines nov.

PASUT.NR.

US/P-01-04.11.24

ARH.NR.:
US/A-01-04.11.24

Rasgjums:

Bilvju situacijas plans M 1:500

Pasutitajs:

SIA "US ARHITEKTI"

BUVPR.D.VAD.:|Oskars Salputra | STADIJA | Paskaidrojuma raksts PR

DATUMS | 29.01.2025.

Redistracijas Nr.

10 15 20 25m

BS 280439

Izpilddirektora p.i. Janis Klive 06.02.2025

Mérniecibas datu specialists Anete Kiopa 06.02.2025

IZSTRADAJA:

Salvis Stafeckis | MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas

Spares iela 18 k-2, Riga, LV-1002 Talr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:infodati@mdc.lv . www.mdc.lv www.topografija.lv

IZSTRADAJA:

1:250 | DOP-02

Egons Upmalis

LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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