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1.

2.

Tehniskas apsekoSanas uzdevums:
Apsekosanas veids: Blves vispariga vizuala apskate bez atseguma veikSanas.

Darba uzdevums:
Pamatojoties uz LBN 405-15 “Bivju tehniska apsekosana” prasibam, veikt objekta

apsekoSanu ar mérki noteikt ta tehnisko stavokli.

LBN 405-15 “Bivju tehniska apsekosana” 8.punkts “Apseko$anas pamats ir blves apskate,

kuras laika fiksé un novérté biives bojajumus.”

Sniegt visparigas zinas par bavi;

Noveértet ékas pamatu konstrukcijas stavokli, iespéjamas deformacijas;

Novértét virszemes norobezojoSo sienu konstrukciju un materialu stavokli, iespéjamas
deformacijas;

Noveértét parseguma konstrukciju stavokli, iespéjamas deformacijas,

Apsekot jumta nesoSo konstrukciju, jumta segumu un lietustdens novadsistému, konstatéjot
defektus;

Veikt ekas iek3€jo inZeniertiklu vizualo apskati, novértéjot to tehnisko stavokli, bojajumus;
Veikt batiskako bojajumu fotofiksaciju;

Saistitba ar atklatajiem defektiem formulét ieteikumus ékas TpaSniekam turpmakajai
nepiecieSamajai ricibai.

3. Apsekosanas gaita izstradajamie materiali:
e Tehniskas apsekoSanas atzinums (LBN 405-15 ieteiktaja forma).
o Fotofiksacija.
Pasutitajs: Izpilditajs:
SIA ,Liepajas Namsaimnieks* SIA “Energo projekti”
Martind Ancans Artars Skréjans
Valdes loceklis Valdes loceklis



1. Visparigas zinas par buvi

1122 — triju vai vairaku

1.1. bidves veids dzivoklu majas

1.2. apbives laukums, m2 Nav datu

1.3. bavtilpums, m3 Nav datu

14. kopéja platiba, m2 4983,12

1.5. stavu skaits 5

1.6. zemes vienibas kadastra apziméjums 8009 004 2108

1.7. zemesgabala platiba, m2 3192

1.8. bives iepriek$€jais 1pasnieks Nav datu

1.9. blves paSreiz€&jais Tpasnieks Dzivoklu TpaSnieki

1.10. bdvprojekta autors Nav datu

111, bavprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un Nav datu
datums

1.12. bidves nodosana ekspluatacija, gads Nav datu

1.13 blves konservacijas gads un datums Nav datu

1.14. bives atjaunoSanas, parbives, restauracijas gads Nav datu

115. blves kadastralas uzmérisanas lietas: numurs, 1996.gada 20.septembris

izsniegSanas gads un datums




2. Situacija

21. | zemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam

Uz zemesgabala atrodas viena éka — daudzdzivoklu maja, atbilstoSi teritorijas planojumam.
Zemesgabals ir regularas formas, ar augstu apbives blivumu un augstu apbives intensitati.
(Attéli Nr.1., 2., 3).
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2.2. | biives izvietojums zemesgabala

Eka atrodas Olaing, Jelgavas iela 24 uz zemes kadastra apz. 8009 004 2108. Eka izvietojas
zemesgabala centra, paraléli Jelgavas ielai. Ap €ku ir salidzinodi maz brivas teritorijas, kur lielako
dalu aiznem zala zona, piebraucamie celi un gajéju laukumu segumi. (Attéls Nr.1., 2., 3.).

80090042108

Adrese: Jelgavas iela 24,
Olaine, Olaines nov., LV-2114
Platiba: 0.3192 ha
Piederiba: Jaukta statusa
kopipasums




Ekas galvena fasade vérsta pret DA. Ekai ir kopa se$as ieejas (visas DA fasadé). Zemesgabalam
iespéjams pieklat braucot pa Jelgavas vai Mg’aness ielu.
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2.3. baves plénjum

Biove pamata tiek izmantota kd daudzdzivok|u &ka, atbilstoSi tas orginalajam planojumam.
Eka plana izveidota regularas formas (taisnstaris) ar izmériem 97,26 x 10,4m (ékas augstums
14m). Eka atrodas 90 dzivokli, 6 kapnu telpas un pagrabstavs. Ekas kapnu telpu un pagrabstava
ieejas ardurvis ierikotas DA garenfasadé. Ekas DA un ZR garenfasadés ierikoti dzivok|u balkoni.
Nemot véra ékas tipveida sérijas konstruktivos risindjumus, visticamak, dzivoklos ierikotas gan
izolétas, gan caurstaigajamas istabas, ka arf, tajos iertkoti gan atdaliti, gan apvienoti sanmezgli.

F e B

ida s.téva pléné.'
il S g

Ekas konstruktiva shéma — &ka ar $kérsvirziena neso$am sienam (b~200mm), solis 3,2m vai
6,4m. Ka norobezojosas arsienas kalpo vieglbetona (gazbetona) arsienu paneli (b=250mm).
Eka ir pieslégta pilsétas inzenierkomunikacijam - siltumapgade, aukstd 0Odens apgade,
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kanalizacija, elektroapgade, vajstravas tikli. Ekai izbOvéta iek3&ja lietus Gdens novadiSanas
sisttma. Ekai kopuma (>80%) originalie, koka logi nomainiti pret jauniem, PVC tipa logiem ar
stikla paketém.




3. Teritorijas labiekartojums

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Tehniskais nolietojums (%)
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla netiek izteikts, jo nav
noveértéjums atseviSkiem blves elementiem, konstrukciju veidiem normativa pamatojuma ta
un bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam noteikSanai

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Ekas piebraucamie, gajéju celi ir izveidoti no asfaltseguma un betona plaksném. Saimniecibas
laukumi apsekojamai ékai nav. Kopuma asfaltsequma kldjums ir neapmierino$a tehniska
stavokli. (1. - 4. att.).

3.att. R ' 4d.att.

3.2 | B&rnu rotallaukumi, atpitas laukumi un sporta laukumi |

Ap éku zemesgabala teritorija netika konstatéti bérnu rotallaukumi, atpatas laukumi un sporta
laukumi.

3.3. | Apstadijumi un mazas arhitektiras formas |

Ap éku ir iekopts zaliens, puku dobes, atsevidki augoSi koki. Vide ir sakopta un ir iekartota
atbilstoSi ékas nepiecieS8amam funkcijam. (1. - 4. att.).

3.4. | NoZogojums un atbalsta sienas |

Zemesgabala teritorija netika konstatéts noZogojums un atbalsta siena.




4. Buves dalas
(letver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums.
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla
noveértéjums atseviSkiem blves elementiem, konstrukciju
veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais nolietojums (%)
netiek izteikts, jo nav normativa
pamatojuma ta noteikSanai

4.1. | Pamati un pamatnes

Ekas pamati un pamatne netika atsegti, lidz ar to, nav informacijas par pamatu iebdves dzilumu un
pamatni.
Ekas pamati veidoti:
¢ No lentveida saliekamo dzelzsbetona pagraba sienu paneliem zem €kas nesoSajam stinguma
sienam uz saliekamo betona pamata bloku pédam; (5. — 6., 10. att.).
e No lentveida saliekamo dzelzsbetona cokola sienu paneliem zem ékas norobezojoSajam
sienam uz saliekamo betona pamata bloku pédam; (7. - 9. att.).
¢ No saliekamiem betona pamatu blokiem atbalsta sienam.
Pamatu aptuveno konstruktivo shému var redzét zemak.

pamatu izbives konstrukfiva shama

=400
RITHTTRTTTS
APZIMEJUMI:
4 1 - dz/betona pamatu pedas
2 - dz/betona neso3as sienas ar atverem
3 - dz/betona cokola paneli
4 - dz/betona saliekamie parsegumi
> 5 -@rsienu keramzitbetona paneli
S— " 6 - betona aizsargapmale gar &ku
' ale T L g P

Pamatu virszemes dalai (cokolam) garenfasadés tika konstatéts krasojums, bet gala fasddés cokola
dala ir siltinata, "dz ar to, arT izveidots jauns apmetuma slanis. (711. - 12. att.).

Pamatu horizontalad hidroizolacija veidota no bitumena mastikas un ruberoida, vertikala hidroizolacija
no bitumena mastikas. (13. - 14. att.).




7.att.

11.att.

8.aftt.

12.att.




13.att.

15.att. 16.att,

Ekai ir izveidots pagrabstavs, kuram cokola [imenT tika konstatétas védinasanas restes. Apsekojot
pamatu konstrukciju no arpuses, tika konstatéts, ka pamatu virszemes dalas krasojums,
garenfasadeés, vietam ir apsabéjis. (17. - 18. att.).

17.att. 18.att.

Cokola betona apmale daudzviet ir apaugusi un nosédusies zemé&, atdalijusies no pamatu
konstrukcijas, rezultatd, pamatu konstrukcija tiek paklauta pastiprinatai_mitruma iedarbibai (lietus,
sniegs). Paaugstinata grunts mitruma rezultata var notikt grunts caursalSana, pamatu deformacijas.
(13. - 18. att.).

Bitiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, I1dz ar to, var uzskatit, ka pamati un pamatne ir
apmierinosa tehniska stavoklt un pilda savu funkciju, ka arT atbilst Bdvniecibas likuma 9.pantam
“Bitiskas bivei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.
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4.2. | Neso$as sienas, ailu sijas un parsedzes |

Ekas konstruktiva shéma — éka ar $kérsvirziena neso$am dz/betona sienam (b~200mm), solis 3,2m
vai 6,4m. Dzelzsbetona Skérssienas balsta dobo dzelzsbetona panelu parsegumus, uz kuriem attiecigi
ir stiprinati gazbetona paneli. Neso$as Skérssienas praktiski nav paklautas laika apstaklu ietekmei, jo
atrodas ékas iekSpusé. (skatit sadalu 2.3., 4.1.).

Logiem un koplietoSanas telpu ardurvim ka parsedzes kalpo vieglbetona paneli — ailes ieblvétas
saliekamo dzelzsbetona un vieglbetona konstrukcijas. (19. - 20. att.).

19.att. ' 20.att,

Batiskas plaisas un deformacijas netika konstatétas, ldz ar to, nesoSo sienu un parsedzu tehniskais
stavoklis vértéjams ka apmierinoSs un atbilstoSs Bivniecibas likuma 9.pantam “Bdtiskas bivei
izvirzamas prasibas” 1.apaksSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

4.3. | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli, sijas |

Ekas konstruktiva shéma — éka ar $kérsvirziena neso$am dz/betona sienam (b~200mm), solis 3,2m
vai 6,4m. Dzelzsbetona Skérssienas balsta dobo dzelzsbetona panelu parsegumus, uz kuriem attiecigi
ir stiprinati gazbetona paneli. (skatit sadalu 2.3., 4.1.).

4.4. | Padnesosas sienas |

Ekai ka pasnesosas sienas kalpo aréjas norobezojo3as sienas — vieglbetona paneli. Ekai ir veikti
pasnesoSo norobezojoso panelu virsmu un savienojuma Suvju lokali remonta darbi.
(21. - 22. att.)

21.att. ' 22.att.

Argjas norobezojos$as padnesosas sienas (garenfasadés) neatbilst LBN 002—15 “Eku norobeZojo$o
konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

4.5, | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un |
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| siltumizolacija |

Pamatu horizontala hidroizolacija veidota no bitumena mastikas un ruberoida, vertikala hidroizolacija
no bitumena mastikas. (13. - 14. att.).

EsoSajiem PVC konstrukcijas logiem ka siltumizolacijas/hermetizacijas materials starp loga rami un
sienas aili, visticamak, kalpo logu montazas putas, atsegumi netika veikti.

Ekas garenfasades arsienas no arpuses papildus nav siltinatas, bet gala fasades ir nosiltnatas ar
putupolistirolu 100mm biezuma. Nav precizas informacijas par ékas dzivoklu iekstelpas veiktajiem,
individualajiem arsienu siltinaSanas darbiem. (19. - 24. att.).

23.att. 24.att.

Ekai mazie ventilgjamie bénini ir papildus nosiltinati ar beramo ekovati ~250mm biezuma.
(25. - 26. att.).

25.att. | ' 26.att.

Nesiltinatas arsienas un pagraba parseguma konstrukcija neatbilst LBN 002 — 15 “Eku norobeZojo$o
konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi |

Pagraba, starpstavu un aug$éjais (virs 5.stava dzivokliem), t.sk., kapnu telpu parsegumi ir veidoti no
saliekama dzelzsbetona dobajiem parseguma paneliem, b=220mm. Pagraba parseguma paneliem
vietdm izdrupu8as starppanelu Suves. Netika konstatéti parsegumu sabrukumi vai deforméacijas, kas
varétu apdraudét to stipribu un noturibu. (27. - 28. att.).
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27.att.

Pagraba parseguma orientéjosais sastavs:
1. Gridas segums, mainigs biezums;
2. 1zIdzinosa karta, mainigs biezums;
3. Esosa siltumizolacija (izdedzi, keramzits utml.);
4. Dobie dz/b paneli, b=220mm.

Augs$éja parseguma (virs 5.stava dzivokliem) orientéjoSais sastavs:
1. lek&€&ja apdare, mainigs biezums;
2.Dobie dz/b paneli, b=220mm;
3. Eso0sa siltumizolacija (izdedzi, keramzits utml.);
4.1zlidzinoS$a karta, mainigs biezums;
5. Berama ekovate, b=250mm.

Pagraba parsegums neatbilst LBN 002—15 “Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.
Pagraba parseguma, starpstdvu parsegumu un aug$éja parseguma (virs 5.stdva dzivokliem)

tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss un atbilstoSs Bivniecibas likuma 9.pantam “Bitiskas
bavei izvirzdmas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam.

47. | Bives telpiskas noturibas elementi |

Ekai ka telpiskas noturibas elementi kalpo — neso$as dzelzsbetona $kérssienas, pamati, parsegumu
paneli, aréjie norobezojosie vieglbetona paneli kopa ar logiem, durvim. (skatit p.4.1., 19. — 24., 27. -
28. att.).

Kopuma ékai netika novérotas bitiskas deformacijas un plaisas saistiba ar blves telpiskas noturibas
elementiem, Idz ar to, tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoSs un atbilstoS§s Bivniecibas
likuma 9.pantam “Batisk&s bdvei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un
stabilitate), prasibam.

Jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta
4.8. e ; _ o
klajs, jumta segums, lietusidens novadsistéma

Ekai ir izveidots savietots, dzelzsbetona konstrukciju jumts. Jumta konstrukcijai ka nesosie elementi
kalpo dzelzsbetona “vannas” paneli, kas balstas uz dzelzsbetona bloku “pédam” védinamaja
starptelpa. Nok|at uz jumta iesp&jams caur liku, kas izbavéta kdpnu telpas parseguma. Ekas gala
sienu parapeti apdarinati ar cinkoto skardu. ApsekoSana konstatéts, ka jumta konstrukcija nav ierikots
perimetra nozogojums, Iidz ar to, nav ievérotas LBN 201-15 “Bivju ugunsdro$iba” 81.2. punkta
prasibas par jumta perimetra nozogojuma iertkoSanu, €kam ar augstumu virs 10 metriem.

Jumtam ir atjaunots hidroizolacijas segums. (29. - 38. att.).
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37.att. 38.att.

Ekai ir izbavéta iek$€ja lietusidens noteksistéma. Jumta vidusdala uzstadita dzelzsbetona lietus
ddens savak3anas siles paneli, kuriem ir atjaunots hodroizolacijas segums. Silé ierikotas vairakas
iekSejas lietus Gdens savakSanas piltuves (parsvara, bez lapu kérajiem), kas savienotas ar lietus
ddens Cuguna kanalizacijas caurulvadiem. Pagraba telpas tika konstatéta lietusiidens caurulvadu
nomaina (no éuguna uz PVC tipa). Kopuma ékas lietusiidens noteksistémas tehniskais stavoklis ir
apmierinoss.

Jumta konstrukciju tehniskais stavoklis vértéjams k& apmierino$s un atbilsto$s Bivniecibas likuma
9.pantam “Bltiskas bavei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate)
prasibam

4.9. | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini |

Eka nav lodZiju.

Ekas DA un ZR fasadés dzivokliem ierikoti balkoni ar iespiletam dzelzsbetona platném, metala
konstrukcijas margam un profileta skarda ekraniem. Vietam tika konstatéta balkonu patvaliga
aizstikloSana/aizpako$ana, kas pie atjaunoSanas projekta izstrades bis jademonté.

Uz balkonu dzelzsbetona platném sliktas hidroizolacijas, bojatas skarda apdares, mitruma un sala
ietekmé, daudzviet, tika konstatéti izdrupumi, atsegts stiegrojums, mitruma pédas, metala margu
korodésana. (39. - 48. att.).

Veicot €kas atjauno3anu, javeic balkonu dzelzsbetona platnes un metdla margu konstrukciju
remontéSana/atjauno$ana, lai nepielautu konstrukciju turpmaku tehniska stavokla pasliktinaanos.

39.att, "“ 40.att.
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43.att. | | 44.att.
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balkonu uzbuves principiala
Shema un griezumi

1 - 8kas norobeZojoia siene,

2 - balkona izspileta konsolveida
dzelzsbetona platne,

3 -terauda ieliekamas detalas,

4 - tErauda stiegru enkur,

5 - Bkas parsegums,

6 - izolEjo%a starplika,

7 - balkona hidroizolacija,

B - balkona gridas iesegums,

% - balkona norobeZojoZa marga,
10 - skarda |asenis.

P07 7L LLLL LLD
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Kopuma ékas balkonu tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierino$s un neatbilstoSs Bivniecibas
likuma 9.pantam “Batiskas bdvei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un
stabilitate) prasibam.

leejas mezglu jumtini veidoti no koka un metala konstrukcijas ar bitumena vilnoto lokSnu vai
azbestcementa vilnoto lokSnu segumu. Jumtinu neso$a konstrukcija ir metala kolonnas un metala
spares. Jumtinu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierino3s. (49. - 52. att.).

51.att, T [ 52att.

Pirms ieejam &ka ir izveidoti betona lieveni. Vizuali redzami lokali izdrupumi. Kopuma tehniskais
stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

4.10. | Kapnes un pandusi |

Ekai pandusa nav.

Ekas kapnu telpas kapnes veidotas no dzelzsbetona laidiem un laukuminiem, ar metala konstrukcijas
margam un PVC lenteriem. Vietdam nav saglab3juSies margu lenteri. Vietam uz pakapieniem
redzamas nodiluma pazimes, nelieli izdrupumi. Kapnes ved Iidz ékas aug$éjam stavam, no kurienes
caur béninu un jumta lokam, ir iesp&jams tikt uz jumta. Kapnes nokliSanai uz jumtu — metala
konstrukcijas. (53. - 56. att.).
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55.att. 56.att.

Kopuma plaisas un deformacijas, kas var ietekmét kapnu mehanisko noturibu netika novérotas, l1dz ar
to, tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss un atbilsto$s “Bdtiskas bdvei izvirzamas prasibas”
1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

4.11. | starpsienas |

Ekas virszemes stavos starpsienas veidotas no §ipSbetona, bet pagrabstava no daZadiem
bavmaterialiem (dzelzsbetons, kiegeli, koks).

Kopuma €ékas starpsienu stavoklis vértéjams ka apmierinoSs un atbilstoSs Bivniecibas likuma
9.pantam “Bdtiskas bdvei izvirzamas prasibas’.

4.12. | gridas |

Eka dzivoklu gridas veidotas no dazadiem gridas segumiem (laminats, parkets, flizes u.c.). Atsegumi
netika veikti.

Nav precizas informacijas par uzklatajiem skanas un siltumizolacijas materidliem dzivoklu telpu
gridas. KoplietoSanas telpu gridas tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoSs, tomér ieteicama
kapnu telpu pakapienu un laukuminu bojajumu sakartosana.

Ailu aizpildtjumi: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi,

4.13. likas

Ekai vartu nav.

Kapnu telpu ardurvju bloki ir nomaintti pret térauda siltinatiem blokiem ar mehaniskiem aizvéréjiem
durvim uz kapnu telpu. Ekas dzivok|u durvis parsvara ir tris veidu — plastikata, metala un koka
konstrukcijas. Jumta lika ir metala konstrukcijas. Ardurvju tehniskais stavoklis ir apmierino$s.

(57. - 58. att.).
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57.att. 58.att.

Lielaka dala ekas logu ir PVC konstrukcijas (>80% no visiem logiem) ar divu stiklu paketi (b=50-
60mm), paréjie ir nenomainttie, koka konstrukcijas logi ar dubulto stiklojumu (b=100-150mm). Ekas
kapnu telpu logi ir koka konstrukcijas (59. — 60. att.).

Ekas DA un ZR fasadés starplogu ailu aizpildidanai izmantoti ar mineralvati pilditi koka karkasi
Aptuvenais siltumizolacijas biezums b~200mm.

59.att. T 60.att.

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni |

Eka nav apkures krasnis, virtuves pavardi un dimeni.

4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba |

Ekas konstruktiva shéma — éka ar $kérsvirziena neso$am dz/betona sienam (b~200mm), solis 3,2m
vai 6,4m. Dzelzsbetona Skérssienas balsta dobo dzelzsbetona panelu parsegumus, uz kuriem attiecigi
ir stiprinati vieglbetona paneli. Jumts — dzelzsbetona konstrukcijas. Atkaribd no izvirzitajam
ugunsdroSibas prasibam, ékai ir | lietoSanas veids. Saskana ar LBN 201-15 “Bivju ugunsdrosiba”
3.tabulu, ékas kopiga ugunsnoturibas pakape — U2a.

4.16. | Ventilacijas $ahtas un kanali |

Ekas gaisa novadi$anu no dzivok|u telpam pamata nodrosina dabigas ventilacijas kanali. Virs ékas
savietota jumta iertkoti dabigas ventilacijas Sahtu izvadi. Ventilacijas Sahtu izvadu salaidumu vietas ar
jumtu nohermetizétas ar hidroizolacijas mastiku, bet kanalu augSdalas nosegtas ar skarda jumtiniem.
Skarda jumtini daudzviet nokorodgjusi. (30. — 32., 35. - 36. att.).

Saskana ar LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija” 3.2.3 nodalas 97.punktu, ja
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vienigais telpas gaisa piesarnojuma avots ir cilvéki, svaiga gaisa padeves absolitais minimums ir
15m3/h uz cilvéku. Saskana ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” 80.punktu, kas
nosaka, ka dabigas ventilacijas kanalus parbauda un tira ne retak ka reizi piecos gados; ja objekta ir
gazes aparats — ne retak ka reizi trijos gados.

Kopuma ventilacijas 8ahtu un kanalu konstrukciju tehniskais stavoklis vértejams k& apmierinoss,
tomer ieteicama ventilacijas izvadu sakarto$ana (sertificéta specialista parbaude).

4.17. | Liftu $ahtas |

Eka nav liftu $ahtas.

4.18. | lek$&ja apdare un arhitektdras detalas |

Dzivoklu telpu iekS&ja apdare, lielakoties, ir atjaunota — sienas krasotas, gridas flizétas, laminata,
koka délu u.c. Netika apsekoti visi dzivokli un to iekS&ja apdare un tas atbilstiba “Bavniecibas likuma”
9.panta, 3.apakSpunkta “Vides aizsardziba un higiéna, tai skaita nekaitigums” prasibam.
Koplieto8anas telpas, pamata, saglabajusies sakotnéja apdare, kas ir nolietojusies, novecojusi.

(53. - 56. att.).

4.19. | Argja apdare un arhitektiras detalas |

Ekas arsienas veidotas no rlpnieciski razotiem gazbetona paneliem, tiem speciala papildus apdare
nav izveidota. Ekas gala fasades ir nosiltinatas un tam ir izveidota jauns apmetuma slanis.
(19. - 24. att.).

Kopuma aréjas apdares vizualais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.
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5.lekSgjie inzeniertikli un iekartas

Apsekosanas objekta vai apseko3anas priekSmeta nosaukums. Eku tehniskais nolietojums
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavok|a (%) netiek izteikts, jo nav
noveértéjums atseviSkiem blves elementiem, konstrukciju veidiem, normativa pamatojuma ta
blves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam noteik§anai
5.1 auksta Gdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,

o sanitartehniska iekarta, Gdens patérina skaititaji

Auksta Gdens ievads atrodas &kas pagrabstava. Ir uzstadits auksta ddens skaititajs (uzskaita
patérétos m3). Sakotnéjie caurulvadi pagrabstava ir nomaintti pret jauniem PVC tipa
caurulvadiem. Stavvadi arT ir visi nomaintti. Tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierino$s.

(61. - 62. att.).

61.att. T 62.att,

Sadzives kanalizacijas tikli (gan gulvadi, gan stavvadi) ir nomainiti pret jauniem PVC tipa
kanalizacijas caurulvadiem. Tehniskais stavoklis caurulvadiem vértéjams ka apmierino$s.
(61. att.).

karsta ddens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,

59 ddensmaisitaji, zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie
- Odens sild1taji, Gdens patérina un siltumenergijas
patérina skaititaji un citi elementi

Eka karsto Gdeni sagatavo siltummezgla ar siltummaina palidzibu. Ir uzstadits skaititajs, kas
uzskaita visas ékas kopéjo karsta tdens patérinu kubos, ka arf katra dzivokIT ir uzstadtti skaititaji.
Sakotnéjie caurulvadi (t.sk, stavvadi) pagrabstava ir nomainiti pret PVC tipa caurulvadiem. Tie ir
noizoléti. Tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierino$s. (63. - 64. att.).

63.att. 64.att.
ugunsdzesibas ddensvads, automatiskas
5.3. i o o -
ugunsdzésibas sistémas un dimaizsardzibas
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| risinajumi |

Eka nav automatiskas ugunsdzésibas sisttmas un dimaizsardzibas risinajumi.

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
54. caurulvadu izolacija, apkures katli, siltummaini,
méraparati, automatika un citi elementi

Pagrabstava ir izbGvéts viens siltummezgls, kura notiek dzivojamas €kas apkures siltumneséja
un karsta Gdens sagatavo$ana ar siltummainiem. Eka izbGvéta viencaurules apkures sistéma, ar
apak38éjo sadali no pagrabstava telpas. Siltummezgla telpa esoSajiem apkures caurulvadiem
atjaunots siltumizolacijas slanis un apvalks.

Apkures caurulvadiem pagrabstava telpas saglabajusies sakotné&ja, stikla vates siltumizolacija
(vate+siets+gipsis) b~20-40mm. Siltumizolacija vietam ir bojata vai nebliva.

65.att. 66.att.

Siltummezgla ir uzstadits vadibas bloks, ar kura palidzibu ir iesp&jams ieprogrammét vajadzigas
siltumneséja temperatiras. Uzstadits viens siltumenergijas skaititajs, kas uzskaita kopéjo
siltumenergijas patérinu.

Kopuma apkures sistéma ir novecojusi, tehniskais stavoklis vértéjams k& neapmierinoss.

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to

55. pievadi, siltuma regulatori

Eka sakotnéji ka sildkermeni uzstaditi konvektoru sildkermeni, kas $obrid atseviSkos dzivoklos ir
nomainiti pret jauniem. Visads kapnu telpas sakotné&jie konvektori ir nomaintti pret jauniem
térauda radiatoriem. (67. att.).

Nav precizas informacijas par dzivoklu telpas nomaintto radiatoru daudzumu un to veidiem.
Veicot ékas atjaunoSanu, ieteicama dzivoklu telpds esoSo sildkermenu nomaina pret
musdienigiem sildkermeniem, kas aprikoti ar apvedcauruli un termostatiskajiem varstiem.

67.att.
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5.6. | ventilacijas un gaisa kondicion&$anas iekarta |

Eka nav mehaniskas ventilacijas un gaisa kondicionésanas iekartas.

5.7. | atkritumu vadi un kameras |

Eka nav atkriumu vadi un kameras.

gazesvadi un iekartas, gazes tdenssilditaji, gazes
5.8. o e it
apkures katli, gazes patérina skaititaji

Eka kopa ir sesi gazes ievadi, kuri atrodas pie kapnu telpu ieejam. Ekas dzivoklos gaze parsvara
tiek izmantota virtuvé, édiena gatavoSanai utml. (68. - 69. att.).

69.att.

5.9. | elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises |

Eka ir pieslégta centralajiem elektrosadales tikliem. levads atrodas pagrabstava.

5.10. | apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas |

Eka nav apsardzes un signalizacijas sistémas.

5.11. | vajstravas tikli un ietaises |

Eka vajstravas tikli, lielakoties, ir nomainiti.

5.12. | lifta iekarta |

Eka nav lifta.
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6.Argjie inzeniertikli

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Eku tehniskais nolietojums
Iss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla (%) netiek izteikts, jo nav
noveértéjums atseviSkiem blves elementiem, konstrukciju veidiem, normativa pamatojuma ta
bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam noteik§anai

6.1. | Gdensapgade

Udens caurulvadi nav mainiti zemesgabala robeZ3s.

6.2. [ kanalizacija |

Ekas kanalizacija ir pievienota pilsétas kanalizacijas tikliem. Kanalizacijas caurulvadi nav mainiti
zemes gabala robezas.

6.3. | drenazas sistémas |

Drenazas sistéma netika konstatéta apkart ekai.

6.4. | siltumapgade |

Eka ir pieslégta pilsétas siltumtikliem. Zemesgabala robeZas saglabajusies sakotnéjie siltumtikli.

6.5. | gazes apgade |

Ekai ir se$i gazes ievadi. Gaze tiek izmantota sadziviskam vajadzibam.

6.6. | zibensaizsardziba |

Zibensaizsardziba ékai netika konstatéta.
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7. Kopsavilkums

7.1. | Baves tehniskais nolietojums

1. Ekas galvenie konstruktivie elementi

1.1. Pamati, neso$as un norobezZojo$as sienas ir apmierinosa tehniska stavokli un
atbilst, “Bavniecibas likuma” 9.panta 1.apakSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate),
prasibam.

1.2. Starpstavu parsegumi ir apmierinosa tehniska stavokii un atbilst, “Blvniecibas
likuma” 9.panta 1.apaksSpunkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam;

1.3. Jumta konstrukcijas ir apmierino$a tehniska stavokli un atbilst, “Blivniecibas
likuma” 9.panta 1.apak$punkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam;

1.4. Ekas kapnu konstrukcijas ir apmierino$a tehniska stavokii un atbilst, “Bivniecibas
likuma” 9.panta 1.apak$punkta (mehaniska stipriba un stabilitate), prasibam;

1.5. Balkonu tehniskais stavoklis vértéjams ka neapmierinoss un neatbilstoss
“Bavniecibas likuma” 9.pantam “Bdtiskas bdvei izvirzamas prasibas” 1.apakSpunkta
(mehaniska stipriba un stabilitate) prasibam.

2. Apkures sistéma kopuma ir neapmierino$a tehniska stavoklr.
3.Karsta Gdens, auksta Gdens un kanalizacijas sistémas ir apmierinosa tehniska stavoklr.

Péc inzeniera subjektiva vértéjuma kopéjais €kas tehniskais nolietojums uz apsekosSanas bridi
attieciba pret jaunu bivi vértéjams vidgji 30-40%.

7.2. | Secinajumi un ieteikumi

7

Nesiltinatas arsienas neatbilst LBN 002 — 15 “Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika’
prasibam, Iidz ar to, €kai ir nepiecieSams veikt energoefektivitites paaugstindSanas un
atjauno3anas darbus.

Energoefektivitates paaugstindSanas un atjaunoSanas darbu ietvaros ieteicamie darbi un
pasakumi:

Trakumi:

1. Kopuma asfaltseguma kldjums piebraucamajam celam ir neapmierino$a tehniska stavoklr.

2. Cokola betona apmale daudzviet ir apaugusi un nosédusies zemé, atdalijusies no pamatu
konstrukcijas, rezultatd, pamatu konstrukcija tiek paklauta pastiprinatai mitruma
iedarbibai (lietus, sniegs).

3. Pagraba parseguma paneliem vietam izdrupusSas starppanelu Suves.

4. ApsekoSana konstatéts, ka jumta konstrukcija nav ierikots perimetra nozogojums, Iidz ar
to, nav _ievérotas LBN 201-15 “Bivju ugunsdroSiba” 81.2. punkta prasibas par jumta
perimetra nozogojuma ierikoSanu, ékam ar augstumu virs 10 metriem.

5. Uz balkonu dzelzsbetona platném sliktas hidroizolacijas, bojatas skdrda apdares, mitruma
un_sala ietekmé, daudzviet, tika konstatéti izdrupumi, atsegts stiegrojums, mitruma
pédas, metdla margu korodéSana.

6. Pirms ieejam éka ir izveidoti betona lieveni. Vizuali redzami lokali izdrupumi.

Rekomendacijas:
1. Jaatjauno asfaltseguma klajums — jasaremonté bedres.

2. Jaatjauno apmale apkart visai €kai, ieteicams ar brugakmens klajumu. Jaizveido drenazas
sistéma pa visu €kas perimetru lietusiidens aizvadiSanai;

3.Janovers javas pildijuma drupSana no parsegumu panelu savienojuma Suvém, jaizkal
esoSais (vietas, kur bojats), Iztiritas Suves jagrunté ar attiecigajam hermétikim atbilstoSu
grunti, péc gruntéSanas Suvi aizpilda ar poliuretana hermétiki.

4.Uz jumta jaizbave perimetra noZzogojums.

5. Visiem balkoniem ir nepiecieSams veikt atjauno$anas darbus. Zemak piemérs ka var

atjaunot balkonu konstrukcijas. Pielaujams arT izmantot ITdzvértigas balkonu atjaunoSanas

metodes.

VEICAMO DARBU APRAKSTS:
(1) Attirit esosas balkonu platnes no esosa gridu seguma (betonar vidéjo biezumu 35mm).
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(2) Nonemt esoSos skarda lasenus.

(3) Nokalt eso$o stipribu zaudéjuso betonu gar balkona platnes malam apméram vidéji 20mm
dziluma.

(4) Demontét esoSo balkona ekranu platnes.

(5) Attirit balkona platni no eso$as hidroizolacijas.

(6) Attirit balkona margu térauda konstrukcijas no eso$as krasas un apstradat ar korozijas
nonemsanas Skidumu.

(7) Atsegtos balkona platnu stiegrojumus attirit no korozijas, nepieciesamibas gadijuma veikt
balkona margu stiprinajuma mezglu pastiprindSanu. Atsegtas stiegras apstradat ar pretkorozijas
parklagjumu (piem.MAPEFER 1K vai analogu).

(8) Veikt balkona platnu nokalto daju remontu, izmantojot remontjavas (piem.PLANITOP
SMOOTH & REPAIR R4 RASA & RIPARA R4 vai analogu).

(9) Montét jaunu skarda laseni pa balkona plates perimetru.

(10) Uzklat uz attiritas balkona platnes virsmas gruntéjosu sastavu (piem. ECO PRIM GRIP vai
analogu).

(11) Veikt sienu un skarda lasenu savienojuma vietu nolimésanu ar MAPPEBAND SA lentu uz
PLANITOP FAST 330 izlidzinatas virsmas.

(12) Veikt slipumu veidojoSa slana ielieSanu ar PLANITOP FAST 330.

(13) Veikt margu metala konstrukciju krdsoSanu.

(14) Veikt ekrénu platnu montazu.

(15) lestradat balkona virsmas hidroizolaciju vismaz 2 kartas (piem. AQUAFLEX ROOF vai
analogu).

(16) Balkona griestu virsmas izlidzinat ar remonta javu (piem.MONOFINISH).

(17) Gruntét balkonu platnes griestus ar grunti (piem. MALECH).

(18) Veikt balkona platnes krasoSanu 2 reizes (piem. ELASTOCOLOR).

Visu balkonu remontam izmantot vienas firmas materialus un tehnologiju.
levérot darbu secibu.

(1) Virsmu sagatavoS$ana (ar rokas instrumentiem mehaniski jaatdala betonu, kas zaudégjis savu
stipribu. Pirms atskaldama amura izmantoSanas, janovérté balkonu tehniskais stavoklis un
attiecigi jaierobeZo ta jauda. No remontéjamas virsmas mehaniski vai ar augstspiediena tdens
straklu janotira putekli, netirumi, izsalojumi un citas vielas, kas varétu kavét apstradajamo
materialu kimisko komponenS$u infiltraciju betona. Sagatavotai betona kartai ir jabat strukturali
pilnigi stingrai un tirai virsmai, lai paaugstinatu adhéziju. Javeic rapiga balkona platnes apskate
iespiléjuma vieta.

(2) Stiegrojuma pretkorozijas apstrade.Stiegras attirit, izmantojot smilSu-tdens striklu vai metala
birstes. Stiegru attiriSanu veikt rapigi un parliecinaties vai metals kluvis spidigs. Pretkorozijas
parklajumam izmantot MAPEFER 1K maisijumu, ko sajauc ar Gdeni ka plastoSu un viegli
uzklajamu sastavu. To uzklaj ar otu 2 kartas. MAPEFER 1K uzlabo betona un remontjavas
adhéziju.

MAPEFER 1K pretkorozijas parklajumu:

* natSkaidit ar ddeni, ja sastavs ir sacis saistities,

* nepievienot cementu vai pildvielas,

* neatstat attiritas stiegras bez apstrades ilgu laiku, uzreiz veikt apstradi ar MAPEFER 1K,

* nestradat ar MAPEFER 1K, ja apkartéja vides temperatira ir zemaka par +5°C, sargat no
tiesas saules.

(3) Betona remonts. Betona remontdarbus uzsakt uzreiz péc grunts nozisanas (~6h pie +20 °C).
Remontu veikt izmantojot MAPEI remontjavu PLANITOP SMOOTH&PAIR. Tas ir javas sausais
maisijums, piemérots betona remontdarbiem, kad nepiecie§ams izmantot blivu, aukstas stipribas,
bezrukuma javu. Uz remontéjamas virsmas nedrikst bat stavoS$s adens. Carejosas plaisas
balkona platné novérs§ ar remonta javas sastavu un tad jaaizpilda ar zemas viskozitates epoksidu
MAPEPOXY BI-IMP.

(4) lestrade. Javu uzklaj izmantojot javas iestrades darbarikus, pumpéjot vai torkretéjot, péc tam
to rapigi pieblivéjot. Izmantot pie temperatiras robezas no +5 °C lidz +35 °C, nelietot tieSos saules
staros.

(5) Pécapstrade. Sastava cietéSanu uz atklatam virsmam vislabak nodrosinat uzklajot
pretzidSanas membranas vai plastikata pléves, brezentu uzreiz péc javas iestrades. Sakot no
né&ko$as dienas, mitrinat remontéto virsmu.

27



(6) leteikumi. Biezaku remontjavas slanu izveidei sastavu uzklgj vairakos slanos, horizontalu
virsmu remontam to iespéjams uzklat viena slani. Nepievienot papildus tdeni javai, kas sakusi
saistities. Neizmantot PLANITOP

SMOOTH&PAIR iepakojumu, kas ir bojats vai ieprieks bijis atvérts.

(7) Péc balkona platnes remonta no gridas virsmas noslipét “cementa pienu” un uzklat lietoSanai
gatavu gruntéjosu sastavu, ievérojot iestrades nosacijumus (nelietot, ja uz pamatnes ir
ievérojams kapilarais mitrums; ara gaisa temperatira zemaka pa +5 °C.

(8) Pa balkona perimetru ierikot skarda laseni no 0,6mm biezas neriséjoSa térauda vai térauda
ar pural parklajumu. Sadurvirsmas pirms tam izlidzinat ar PLANITOP FAST 330 sastavu.

(9) Uzklaj slipumu veidojoSo slani PLANITOP FAST 330, kas ir sausais maisijums, kuru sajauc ar
adeni, stingri ievérojot iestrades nosacijumus.

(10) Uzklaj AQUAFLEX ROOF ar Skiedram armétu un lietoSanai gatavu, tonétu sintétisko sveku
adens dispersijas hidroizolacijas sastavu. UzklaSanai izmanto garspalvainu rulliti, sareni vai
Spaktellapstinu. Nestradat, ja:

* temperatiira zemaka par +5°C,

* temperatdra ir augstaka par +35 °C,

* ja paredzams lietus,

* pamatne ir norasojusi,

* gaisa mitrums parsniedz 85%.

(11) HidroizoléjoSo sastavu uzklaj divas vienmérigas kartas ta, lai katras kartas biezums bdtu ~
0,4 lidz 0,5mm. Nogaidit lidz pirmais slanis ir nozuvis un kluvis nedaudz tumsaks (8....12 h), un
uzklagj otro slani. To uzklaj perpendikulari pret pirmo sléani. Kopéjais slana biezums nedrikst bat
mazaks par 0,8...1mm.

(12) Veikt balkona margu remontu.

(13) Veikt balkona platnes griestu apdari.

lespéjams izmantot citu raZzotaju materialus un tehnologijas.

Visu paredzamo darbu veikSanai izstradat atjaunoSanas projektu, kuru saskanot Latvijas valsts
bavniecibas likumdoSana noteiktaja kartiba.

Pirms darbu uzsaksanas, ékas elementu tehniské& stavokla precizéSanai, blivuznéméjam javeic
papildus virspuséja apsekoSana. Ja tiek konstatétas biitiskas atkapes, salidzinajuma ar tehniska
projekta pienemtajiem risinajumiem, vai $aja apsekoSanas akta minétajiem, objekta ir jauzaicina
projektéSanas organizacijas parstavis, situacijas izvértésanai.

6.Veikt betona lievenu bojato zonu remontu, parbetongjot lievenus vai saremontéjot
attiecigas zonas.

Citas rekomendacijas:

e Ekas arsienas (nesiltinatas) janosiltina atbilstodi LBN 002 — 15 “Ekas norobezojo$o
konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

Pagraba parseguma siltind3ana no pagraba puses atbilstodi LBN 002 — 15 “Ekas
norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam tiek izvértéta energoaudita parskats;

Veikt visu veco logu nomainu pret jauniem logiem atbilstodi LBN 002 — 15 “Ekas
norobezZojo$o konstrukciju siltumtehnika”, ievérojot pareizu hermetizacijas tehnologiju;

Javeic védinaSanas kanalu tirisana. Papildus, ieteicams, izvértét dabigas ventilacijas
varstu izveidi dzivoklu arsienas un dabigds ventilacijas varstu izveidi PVC logu tipa
ramjos. Saskana ar MK noteikumiem Nr.238 “Ugunsdro$ibas noteikumi” 80.punktu, kas
nosaka, ka dabigas ventilacijas kanalus parbauda un tira ne retak ka reizi piecos gados;
ja objekta ir gazes aparats — ne retak ka reizi trijos gados;

Energoefektivitates paaugstindSanas un atjaunoSanas pasakumu laika japaredz art visu
skarda pieslégumu (ieejas jumtinu u.tml.) remonts vai nomaina;

Jaizveido/jaatjauno €kai zibensaizsardziba;

e Japarbive esoda apkures sistéma uz efektivaku sistému, ietverot caurulvadu nomainu
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pagrabstava un to noizoléSanu ar jaunu izolaciju;

e Visam piltuvém uz jumta jauzstada lapu kérdji, tie janostiprina ta, lai v&j$ un putni tos
nevarétu izraut.

Paredzamo darbu veikS8anu paredzét ekas atjaunoSanas projekta, kuru saskanot Latvijas valsts
bdvniecibas likumdoSana noteiktaja kartiba.

Pirms darbu uzsaksanas, €kas elementu tehniska stavokla precizéSanai, blvuznéméjam javeic
€kas papildus virspuséja apsekosana.

Ja tiek konstatétas butiskas atkapes, salidzindjuma ar péarblaves projektd pienemtajiem
risinajumiem, vai Saja apsekoSanas akta minétajiem, objekta ir jauzaicina projektéSanas
organizacijas parstavis, situacijas izvertésanai.

Tehniska apsekosana veikta: 22.10.2019.

Bavinzenieris Evalds Péteris Cirsis
LBS Bivprakses sertifikats Nr. 4-03672

Bavinzenieris/Energoauditors Artars Skréjans
LSGUTIS energoauditora sertifikats Nr. EA2 — 0129

Artlrs Skréjans
SIA ,Energo projekti“ valdes loceklis
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