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Daudzdzivoklu dzivojamas majas Jelgavas iela 26, Olainé
energoefektivitates paaugstinaSana
- fasades vienkarsota atjauno$ana

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Daudzdzivoklu €kas (zemes gabala kadastra apziméums 8009 004 2109, bives kadastra
apzimejums 8009 004 2109 001), Jelgavas iela 26, Olainé, bavprojekta dokumentacija izstradata pec AS
,Olaines Gidens un siltums” Reg. Nr. 50003182001 pasdtijuma un iesniegtas dokumentacijas:

o Neatkariga eksperta Arna Auermana (Reg., Nr. EA2-0084) izstradatais €kas energosertifikats;
o SIA ,Balts un melns” tehniskas apseko$anas atzinums.

Tika veikts vienkarsotais un instrumentalais objekta uzmérijums daba. Visi izejmateriali sagatavoti
atbilsto$i spéka esoSajiem Latvijas Republikas bavnormativiem.

Paredzéts veikt visu €kas fasdzu atjaunoSanu, uzlabojot fasazu siltumtehniskos raditajus
atbilstosi izstradatajam energoauditam, vienlaicigi uzlabojot ékas vizualo izskatu. Ekas visas fasades
siltinamas ar siltumizolejoSiem materialiem un péc tam izveidojama fasazu aréja apdare saskana ar ETAG
004 ,Eiropas tehniska apstiprinajuma pamatnostadne aréjas siltumizolacijas sistémam ar apmetumu’.
Mineto pasakumu rezultata tiks batiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies €kas siltuma
zudumi caur tas norobezojo$am konstrukcijam, palielinasies ékas nesoSo konstrukciju ilgmiziba un ékas
ekspluatacijas laiks.

Projekta AR sadalas ietvaros veicamo darbu saraksts:

1. Visu ékas fasazu, logu ailu, cokola remonts un siltindSana. Fasddém izmantojot mineralvates
siltumizolacijas plaksnes 150 mm biezuma (A<=0,036 W/(mK)), izveidojot masa tonéta dekorativa
struktirapmetuma apdari. Logu ailém izmantojot mineralvates siltumizolacijas plaksnes iespéjama
biezuma, izveidojot masa tonéta dekorativa struktirapmetuma apdari.

2. Cokola apdarei izmantot putu polistirola siltumizolacijas plaksnes 100 mm  biezuma
(A<=0,038W/(mK)), izveidojot krasota apmetuma apdari.

3. Jumta siltinaSanai izmantot akmens vates siltumizolacijas plaksnes Iezeniem jumtiem 210 mm
(A<=0,036W/(mK)) + 40 mm (A<=0,038W/(mK)) biezuma, un jaunu nosegskarda detalu izveide pa
jumta perimetru.

4. leejas mezglu jumtu atjaunoSana un jumta segumu izblve no kauséjamiem bitumena rullu

materialiem divas kartas .

Veco koka logu nomaina pret jauniem stikla pakeSu logiem PVC ramjos.

Jaunu, siltinatu ieejas durvju bloka uzstadisana.

Kapnu telpas kosmétiskais remonts.

Ventilacijas kanalu tirisana, ventilacijas skurstenu atjauno$ana.

LodZiju platnu un margu remonts.

0. Pagraba parseguma siltindSana, izmantojot putu polistirola plaksnes (A<=0,038W/(mK)) 100 mm
biezuma, un arméjo$as javas kartas ar stikla Skiedras sietu izveide.

11. Jaunu, siltinatu un ugunsdro$as jumta laku uzstadiSana.

12. Citi risingjumi, saskana ar €kas tehniska apsekoSanas atzinuméa un €kas energoaudita parskata

noraditajiem.

2O ONS O

Fasades

Paredzets veikt visu €kas fasdZu vienkarSoto atjaunoSanu uzlabojot fasazu siltumtehniskos
raditajus atbilstosi izstradatajam energoauditam, vienlaicigi uzlabojot ékas vizualo izskatu. Ekas gala
fasades jau ir siltinatas un to siltinajums ir saglabajams. Ekas garenfasades siltinamas ar siltumizolgjosiem
materialiem un péc tam izveidojama fasazu aréja apdare saskana ar ETAG 004 ,Eiropas tehniska
apstipringjuma pamatnostadne aréjas siltumizolacijas sisttmam ar apmetumu’. Minéto pasékumu rezultata
tiks batiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies €kas siltuma zudumi caur tas norobeZojo$am
konstrukcijam. Palielinasies €kas neso$o konstrukciju ilgmaziba un ékas ekspluatacijas laiks.

Visas fasadés par fasazu siltumizolacijas materialu izmantojamas fasazu siltindSanai paredzétas
apmetamas akmens vates siltumizolacijas plaksnes, b=150mm (péc energoaudita) (A<=0,036 W/mK)),
kas pérklatas ar armejuma kartu (ar stikla Skiedras sietu) un masa tonétu dekorativo struktirapmetumu.
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Pirmaja stava, no cokola lidz 1.stéva loga augséjai linijai, uz siltumizolacijas platném izbavéet apmetumu ar
paaugstinatu stipribu. Kategoriju sadalijumu skatit projekta grafiskas dalas lapas. Projekta izvéleti Baumit
siltinaSanas sistémas materiali. Izvéloties citas firmas siltinajuma sistému, japrecizé siltindjuma sistémas
sastavs katrai kategorifai.

Pirms jauna siltumizolacijas slana izblves nepiecieSams novérst bojgjumus uz eso$ajam
norobezZojosam konstrukcijam, siltumizolacijas slana uzklasana uz bojatam konstrukcijam nav pielaujama.

Novecojoso koka logu nomainu uz jauniem PVC logiem ar stiklojuma paketém un Thermix
starplikam stikla paketé. NodroSinat jauno logu U vertibu U=1.25 W/(m2K)(kapnu telpu logu U veértibu
U=1.5 W/(m2K)), krasa balta. Uzstadit kvalitativu logu furnitiru. Logu montazu veikt saskana ar “Latvijas
logu un durvju razotaju asociacijas” rekomendéacijam. Pirms logu izgatavoSanas veikt logu ailu
parmérisanu. levérot loga ailes samazinasanos siltumizolacijas slana dé|. Logu vai durvju bloka izméram ir
jabat taddam, lai péc ta ievietosanas ailé, butu iespéjams pa visu bloka perimetru izveidot 30 mm
siltumizolacijas slani, no €kas arpuses nebitu aizsegts vairak ka 1/3 no logu bloka ramja profila platuma
(ar ailes siltindSanas gadijuma). Maindmiem logiem pa loga perimetru no iekSpuses uzstadit tvaika
izolacijas lentes. Visiem logiem €kas fasadé no arpuses uzstadit véja izolacijas barjeru. Visas logu ailes
siltinat ar mineralvates siltumizolacijas plaksném iespéjama biezuma (A<=0,036 W/mK) péc
energoaudita), kas parklatas ar arméjuma kartu (stikla Skiedras sietu) un masa tonétu dekorativo
struktirapmetumu. Logu ailu kvalitativu pieslégumu izveidei izmantot fasades siltinaSanas profilus -
zemapmetuma stira lenkus ar laseni, pielaiduma profilus, palodzes sé@na piesléguma profilus, palodzes
profilus un stira profilus.

Visiem logiem, péarkarém, apmalojumiem u.c. uzstadit skarda palodzes, nosequs, lasenus no
karsti cinkotas térauda loksnes, b=0.6 mm ar ripnieciski krdsotu PURAL parklajumu.

Nav pielaujama apmetuma kartas tieSa "pieslég$anas” pie cita tipa konstrukcijas, Suvi sadurvietas
aizpildit ar puliuretana hermétiki.

Pirms darbu uzsadkSanas sazinéties ar vajstravas kabelu ipaSniekiem par planotajiem darbiem.
Kopigi ar €kas apsaimniekotaju un kabelu ipaSniekiem veikt objekta apsekoSanu un kabelu markéSanu.
Veikt lieko vajstrava kabelu demontazu. levérot kabelu ipasnieku noradijumus bavdarbu veik$anas laika.
Saglabat esosas stiprinajumu vietas, veikt stiprinajuma vietu atjauno$anu, ja tas nepiecieSams. Siltingjuma
zona vajstrava kabelim uzstadit PVC caurules apvalku. Veikt savienojuma un piesléguma vietu
hermatizaciju.

Lai nodro$inatu dzivoklu ventilacijas sistémas darbibu, javeic gaisa nosicu vietu/restu (virtuvé un
sanitara mezgla telpas) un ékas ventilacijas Sahtu darbibas parbaudi, tiriSanu, atiaunoSanu. Ja dzivokit
pastavigi netiek nodroSinatas gaisa pieplides un nostces vietas (vienlaicigi), ventilacijas sistéma dzivokil
nefunkcion€s.

leeju mezgli
leejas dalai izveidot apmetuma apdari, kas atbilst | kategorijai. EsoSos ieejas durvju blokus
nomainiti pret jauniem, siltinatiem durvju blokiem ar mehénisku koda atslégu, aizvéréjmehanismiem un
atdurém. Stiklojumu parklat ar triecienizturigu poliméra aizsargplévi. Demontét vecas koka véjtvera durvis.
Veikt ieejas mezglu jumtu atjauno$anu un jauna bitumena rullu materiala sequma izveidi. Izbavét ieejas
mezglu jumtinu apmalojumu no nosegskarda, uzstadit lietus ddens notekrenes un notekcaurules, b=0.6
mm. No apaksas izveidot apmetuma apdari.

Ekas cokols

Ekas cokols siltinams pa visu ékas perimetru. Pamatu sienam izveidojams siltinajums no putu
polistirola ar biezumu 100 mm (A<=0,038W/(mK)) vismaz 1000 mm dziluma. Siltinajumam izveidojama
arméjuma karta uz stikla Skiedras sieta un krasota apmetuma apdare. Krasas toni skatit projekta grafiskas
dalas lapas. Veikt pamatu aizsargapmales izveidi. Grunti ar organikas piejaukumu vairak par 5% norakt un
aizstat ar videgji rupju smilti (filtracijas koef.>2m/dnn), kas blietéta pa 200mm biezam kartam. Péc cokola
siltinaSanas izbavét betona brugakmens segumu, kas balstita uz blietéta Skembu pamatsiana. Apmali
veidot ar kritumu prom no €kas (min 5%) ar minimalo platumu b=600mm, vél 1400mm attaluma no
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apmales veidot kritumu (min 5%) no pievestas melnzemes sldna. Zem lodZijam apmali veidot no oliem.
Pirms cokola siltinaSanas attirit dzelzsbetona panelu savienojuma vietas un veikt to aizdari un
hermetizaciju. Veikt cokola vertikalas hidroizolacijas atjaunoSanu, kéa arf atslanojusos dalu atkalSanu un
virsmas izlidzindSanu ar apmetuma Kartu.

Rak$anas darbi
Veicot cokola sienu siltinaSanu, javeic rakSanas darbi pa €kas perimetru. Veicot rakSanas darbus
jaievero sekojosus nosacijumus:

1. JanodroSina esoSo tiklu aizsardziba, nepartrauktas sakaru tikla elementu darbibas
nodro$inasanai.

2. Bavdarbu veicéjam jasanem visas nepiecieSamas atlaujas saskanojo$as institicijas, tostarp no
€kas inzeniertiklu turétajiem.

3. Par darbu veikSanu atbildigajai personai pirms darbu sdkuma jauzaicina darbu vieta
inZenierkomunikaciju dienestu pérstavji, kopa ar tiem janosaka inzeniertiklu izvietojums un javeic
pasakumi, kas nodroSina to pilnigu saglabasanu.

4. Rak$anas darbu veikSanas vietd, pie atbildiga darbu vaditaja vai personas, kas vinu aizvieto, jabat
rakSanas darbu atlaujai (bavatlaujai), akceptétam bivprojektam, saskanotai tehniskajai shémai vai
atbilstosi normativajiem aktiem saskanotai labiekartojuma izveido$anas (izvieto§anas) vai urbumu
izvietojuma dokumentacijai.

5. Veicot darbus ievérot LR ‘Aizsargjosiu likuma”, 2014.gada.oktobra MK noteikumu Nr.500, 501,
502 noteiktas prasibas. Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus ar tehniku un
triecienmehanismiem, ierikot masinu un mehanismu stavvietas.

6. InZenierkomunikaciju ipasnieku uznémuma darbiniekiem janodroSina piekluve attiecigajam
inZenierkomunikacijam, ekspluatacijas, remonta, rekonstrukcijas, avariju novérsanas vai to seku
likvidacijas darbu veiksanai.

Piezimes.
1. 20 dienas pirms bavdarbu sakuma izsaukt SIA "Baltcom” parstavi: network@baltcom.lv;
2. Bavdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom” tikla saglabdSanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas
gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bivniecibas zonas uz bdvdarbu veikSanas laiku (risindjumu
bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”).
3. Buavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito bivju/éku
ipaSniekiem/parvaldniekiem.
4. SIA "Baltcom" PEST parvieto§anas gadijuma ne mazak ka tris (3) ménesus pirms objekta bivprojekta
realizacijas uzsaksanas noslégt vienoSanos par PEST pérvietoSanu.
5. Elektronisko sakaru tikla linjju parsiégsanas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-
pasts: network@baltcom.lv).
6. Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietoSanu un to parsliégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa
temperatira tris dienu laika nav zemaka par +4C.
7. Siltinot ékas cokola daju AS "Sadales tikls" kabelus ievietot aizsargcaurulés (EVOCAB SPLIT D110 vai
ekvivalents), I=1000mm, mehaniska izturiba 750N.

Lodzijas
LodZiju platnu bojatas vietas labot ar betona remonta sistémas materialiem ( precizus noradijumus
Skatities raZotaja informativajos materialos). Eso§am lodziju margu térauda konstrukcijam veikt bojato
elementu nomainu un atjaunoSanu. Margas apsat ar T18 profila skarda loksném, saskana ar arhitektiras
sadalas lapu AR-18. Péc skarda apmalojuma montazas atjaunot lodZijas platnes virsslani. Veikt lodziju
gridu slipuma korekcijas un apstradi ar hidroizolaciju, paréjam platnes virsmam veidot krasota apmetuma
apdari.
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Pagraba parseguma siltinajums

Pagrabstava péarseqgumam paredzéts izveidot siltindjumu, to izbavéjot pie pagraba griestiem.
Siltinajums izveidojams no putu polistirola plaksném, b=100 mm (A<=0,038 W/(mK)), kas parklatas ar
arméjuma kartu (ar stikla Skiedras sietu). EsoSajiem koka S$kuniSiem saisinat aug$€jo daju par
siltumizolacijas tiesu, lai varétu veikt nepartrauktu griestu siltinasanu.

Pirms darbu veikSanas kontaktéties ar vajstravas un inZenierkomunikaciju tiklu turétajiem par planoto
darbu izpildi.

Pirms pagraba griestu siltinaSanas darbu uzsakS$anas veikt eso§o SIA "TET" kabelu atvienoSanu no
griestiem, sienam, ieguldot tos penalos vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepiecieS§ams) un péc
siltindSanas darbu pabeigSanu atjaunot esosaja vieta, nodrosinot piekluvi pie stavvadiem, kabelu
pagriezienu vietam, skapjiem ekspluatacijas un remonta darbu veikSanai. Pirms €kas fasades un pagraba
atjaunoSanas darbu uzsadk$anas nepiecieS§ama sakaru tikla esamibas un izvietojuma apsekoSana SIA
"Tet" parstavja klatbatne.

Pirms pagraba parseguma siltinasanas veicama planota apkures sistémas parbave.

Aukstuma tiltinu novérsanai siltinat kapnu telpas sénu sienu ar mineralvates siltumizolacijas plaksném,
b=50 mm, kas parklatas ar arméjuma kartu (ar stikla Skiedras sietu) (A<=0,036 W/(mK)). Pagraba logu ailu
aizpildijumu demontét, ailes daléji aizmdrét ar keramzitbetona blokiem un uzstadit jaunas, cinkota metala
ventilacijas restes. Vienas restes védina$anas atveres laukums ir vismaz 0,095 m2. Aprikot ar pretinsektu
sietu.

Jumts

Ekai ir divslipnu jumts ar iek$gjo lietus tdens noteci.

Pirms jumta siltindSanas veicami visi nepiecieSamie sagatavo$anas darbi — ventilacijas kanalu izvadu
atjauno$ana, kanalizacijas ventilacijas izvadu atjaunoSanu un citus darbus. Veicama eso$a jumta seguma
attirisana un bojato vietu remonts. Péc eso$a seguma sagatavoSanas, javeic atbilstosu slipumu slanu
izveidoSanu, lai nodroSinatu lietus Gdens satecéSanu no jumta plaknes uz attiecigo gdaliju.

Jumta siltinaSanas sistéma sastav no:

— Siltumizolacijas pamatkartas (A<=0,036 W/(mK)), akmens vates siltumizolacijas, kas tiek lietota
ka apakséjais vai starpkartas slanis, b=60 mm;

— Siltumizolacijas pamatkartas (A<=0,036 W/(mK)), akmens vates siltumizolacijas ar ventilacijas
kanaliem, kas tiek lietota ka apakséjais vai starpkartas slanis, b=150mm;

— Siltumizolacijas virskartas (A<=0,038 W/(mK)), akmens vates siltumizolacijas, kas tiek lietota ka
virs€jais slanis b=40mm;

— Jumta sequma pamatkartas, bitumena rullu materiala, kas paredzéts apaksklaja ieriko$anai;

— Jumta sequma virskartas, bitumena rullu materiala, kas paredzéts virskartas ieriko$anai.

Siltumizolacijas loksnes savstarpéji nobida. Loksnes ar ventilacijas rievam janovieto ar tadu
savstarpéjo nobidijumu, lai rievas nepartraukti turpinatos starp savienojoSajiem ventilacijas kanaliem -
kolektoriem. Savienojoso kanalu (loksném ar ventilacijas rievam) platums b=120 mm, dzilums d=20mm.
Lai ventilacijas rievu darbibu pie lakam un citdm konstrukcijam nepartrauktu, vates plaksnés iegriez
Skérskanélus. Virséjas kartas siltumizolacijas loksnes janovieto ar nobidijumu pret jumta videja slana
siltumizolaciju. Minimala lokSnu parsegsanas - 200 mm. Sikakus noradijumus par siltumizolacijas lokSnu
ieklasanu skatit raZotaju informativajos materialos. Pa jumta perimetru izbivéjama cinkota térauda jumta
norobezojosa marga.

Veicama jumta siltumizolacijas mehéniska stiprinaSana. Jumta siltumizolacijas loksnes stiprinat ar
teleskopiskajiem dibeliem plakanajiem jumtiem. Darbu izpilditajiem japérliecinas par katra konkréta enkura
Stabilitati.

Siltumizolacija pie neso$as konstrukcijas tiek stiprindta atseviski no jumta seguma stipringjuma. Uz
vienu siltumizolacijas loksni vai tas dalu ir japaredz vismaz divi stiprindjuma elementi. Talak siltumizolacijas
mehanisko stiprindsanu veic bitumena rullu materiéla pirmés kértas ieklasanas laika. Dibelus iestrada rullu
materiala Suvju vietas, parklajot tos ar ndkoso rullu materiala sleju.
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Teleskopisko stiprindjumu izvéles princips: atkaribd no izolacijas materiala biezuma jaizvélas pats
garékais iespéjamais dibelis, kura garums nepérsniedz izolacijas biezumu. Tad japiemekle skrive,
ievérojot starpibu starp dibela garumu un izolacijas biezumu, ka art apstakli, ka skrive 15 mm garuma
paliek dibeli, bet 50 mm garuma tai jaieiet betona.

Ruberoida jumta iesequma ieklaSana.
1. Kauséjama rullu materiala ieseguma ieklasana;
— Jumta virsmu apstrada ar grunti (mastiku uz bitumena bazes)
— Rullu materialu klaj 2 kartas. Pirmo kartu veido no kaus€jama ruberoida, kas paredzéts apaksklgja
izveidei. Otro (nosledzo$o) veido no ruberoida ar virséjo aizsargslani (smilts apkaisijumu);
— Starp blakus novietotam loksném veidot parlaidumu 10cm;
— 2. kartu (noslédzosa ar smilSu aizsargkartu) klat jumta slipuma virziena , nodro$inat parlaidumu
~10cm;
—  Visiem asiem stiriem veikt parfimésanu.
— Skarda apmalojumu pa perimetru €kai izveidot péc pirmas ruberoida kartas uzkausé$anas;
— Péc abu kartu uzkausé$anas nobeigumus pie visiem jumta izvadiem nobeigt ar skarda laseni.
Veikt eso$o ventilacijas kanélu tiriSanu. Ventilacijas skursteniem izveidot apmetuma apdari un uzstadit
jaunus skarda nosegjumtinus.
Pirms risinajumu izbaves situaciju precizét uz vietas.

Logi un durvis

Esosos dzivoklu koka logus nomainit pret jauniem PVC logiem ar stiklojuma paketém un Thermix
starplikam stikla paketé. Nodrosinat jauno logu U vértibu U <=1.25 W/m2K). Krasa balta. Uzstadit
kvalitativu logu furnitdru. Visus dzivoklu logus un ari saglabajamos lodZiju aizstiklojumus aprikot ar Gealan
GECCO-3 vai ekvivalentu ventilacijas sistému.

Demontet stikla bloku logus kapnu telpas, logu ailes daléji aizmarét ar keramzitbetona blokiem. Montét
jaunus PVC logus ar stiklojuma paketém un Thermix starplikam stikla paketé. NodroSinat jauno logu U
vértibu U <=1.5 W/(m2K).

Demontet ieejas durvju blokus un uzstadit jaunus siltinatus durvju blokus aprikotus ar slédzeném,
atdurém un aizvéréjmehanismiem. Stiklojumu parklat ar triecienizturigu poliméra aizsargplévi. Demontét
vecas véjtvera koka durvis.

Visiem logiem izbavét palodzes no rapnieciski krasota térauda loksnes, b=0.5 mm, ar ripnieciski
krasotu PURAL parklajumu.

Térauda konstrukciju remonts

Visas térauda konstrukcijas apstradat ar risas nonéméju, attirot konstrukciju no atkorodgjusam
elementu dalindm. Veikt konstrukciju antikorozijas krdsojumu, kas sastdv no grunts krasas un alkida
krasas — tonis atbilsto§s projekta noradijumiem. Stipri bojatos — korodéjusos elementus - nomainit pret
ekvivalenta skérsgriezuma elementiem.

Sienas panelu remonts

Veikt sienas panelu bojato vietu remontu, atjaunojot izdrupu$as panelu vietas un panelu
sadurduves. Sauras plaisinas ar dimanta ripu plaisas virspusé izveido ~3 mm dzilu 2-3 mm platu graviti
kuru aizpilda ar minéto sastavu saskana ar razotaja tehnisko instrukciju. Panelu bojajumu vietas remontét
ar remontjavas sastavu. Pirms remontjavas uzklaSanas bojgjuma vietas attirit no visdm abrazivam
dalinam. lestradasanas tehnologiju pieprasit izvéléta materiala izplatitajam.

Dzelzsbetona virsmu remonts
Veikt izdrupuSo virsmu remontu saskana ar betona remonta sistémas noradijumiem.
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Siltumizolacijas izbives tehnologija

Svarigi! Sienas adhézijas nestspéjai jabat ne mazakai par 80 kN/m? Sienas adhéziju var
pérbaudit, veicot vienkarsu testu, kur ar imésanas javu pielimétu 15x15 cm lielu siltumizolacijas materialu
(TméSanas javai lauj Zit 7 dienas) mégina atraut no sienas un novérté bojajumus — ja to nav izdevies
atraut no sienas un izolacijas materials tiek bojats — adhézifa ir pietickama.

Siltinamo €ku sienu virsmai jabat ripigi mehaniski attiritai. Specigi mitrumu uzsicosas, drupenas
vai nobriiko$as virsmas nepiecieSams kartigi mehaniska veida notirit vai nogruntét ar piesticinosu grunti.
Pirms termoizolacijas plakSnu pieliméSanas nepiecieSams pievérst uzmanibu pilnigas gruntéjuma un citu
pielietojamo lidzeklu noZiSanas laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes.

Pamatnes virsma ir pielaujamas lidz 20 mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. Ja virsma ir
nelielas (lidz 3cm) nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieSams veikt iepriek$éju nelidzeno vietu
izlidzinaSanu ar izlidzino$o javu. Turklat javu viena karta iespéjams uzklat ne vairdk k& 20 mm bieza slan.
Nelidzenakas vietas (vairak neka 3 cm) var likvidét, tikai mainot siltumizolacijas slana biezumu.

Termoizoléacijas platnu pielimésana

LiméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu limes joslu (pa visu perimetru)
un platnes iekSpusé liek 4-6 limes masas punktus, lai ar imi batu noklati ne mazak ka 50% no
izstradajuma laukuma. Lime nedrikst noklat plakSnu savienojumu vietas, jo tad plaksnes nesavienosies
blivi un bez atstarpém.

Piestiprinéd$ana ar dibeliem

Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski — ar enkuriem (shému skatit projekta AR sadalas
grafiskaja dala). Siltumizolaciju stiprinat ar plastmasas dibeliem, kuriem ir térauda nagla. Minimalais
diametrs plastmasas patronas galvai 60 mm. Mehaniskos stipringjuma elementus enkurot €kas esoSajas
nozrobezZojo$as konstrukcijas (skatities attieciga stiprindjuma elementa raZotaja noradijumus).
Siltumizolacijas stiprindSanas dibela punktveida siltumvaditspéja < 0.002 W/mK.

Dibelu izvietoSanas shéma ir atkariga no izmantoto siltumizolacijas lokSnu dimensijam, izvélétas
dibelu markas, véja slodzém uz éku. Veikt dibelu izrauSanas parbaudes objekta un saskanot rezultatus ar
projekta autoriem.

Ipasas piezimes

1. Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bivmaterialiem ir ka kvalitates standarts.
Bivorganizacija un pasititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru
tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.
Izmainas saskanot ar projekta autoriem un pasatitaju.

2. Mezglu raséjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzindmi un noteikti atsevisku
materialu iestrades noteikumos, piegadataju firmu rekomendacijas un citos materialos.

3. Bavuznéméjs var piedavat savus mezgla risindjumus, tos saskanojot ar raZotaju, projekta autoriem
un pasdtitaju.

4. Visus materialu apjomus bavorganizacifai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas
objekta. Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégsanas.
Bavuznéméjam pirms galéjas bavniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus
apsekoSanu bavniecibas darbu un materialu apjomu precizéSanai.

5. Logu enkurojuma (tai skaita balkona un kadpnu telpu), remonta sastava javu materialu apjomi
projekta nav noraditi.

6. Par precizu siltumizolacijas, fasades apdares lok$nu izbives tehnologiju konsultéties ar izolacijas
un apdares lok$nu raZotgjiem.
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7. Visus konstrukciju stipringjumus izvéleties atbilsto$i lietoSanas veidam, stiprinduma pamatném,
nestspéjas nosacijumiem. Stingri ievérot raZotaju noradijumus pie stipringjumu izpildes. Nemot
Vvera, ka bavdarbi tiek veikti esos$a €ka, kura bavkonstukcijas ir nolietojusas, bavdarbu veikSanas
laika atbildigi ieverot enkuru montazas nosacijumus, parliecinaties par eso$as pamatnes stipribu.

.

Sastadija: ' Zigurds Jansons

g
’ Guntis Karklins

Dalas vaditajs:
Arhitekta prakses sertifikats Nr. 1-00790
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_ Akciju sabiedriba "Sadales tikls"
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss
bezmaksas talrunis: 8403
www.sadalestikls.lv

Riga SIA ”BALTS UN MELNS”
03.02.2020 Nr. 309020-22/P-14572 Zigurds Jansons

AS "Sadales tikls" saskano projektu "Daudzdzivoklu dzivojamas majas Jelgavas iela 26, Olaine,
energoefektivitates paaugstinasana - fasades vienkarSota atjaunoSana'" ar nosacijumiem:

1. Tr1s darba dienas pirms darbu sakuma sanemt darbu atlauju portala saskano.sadalestikls.lv;

2. P&c izbiives darbu pabeigSanas sanemt AS "Sadales tikls" atzinumu par objekta gatavibu
nodosSanai ekspluatacija;

3. RakSanas, grunts izstrades un zemes darbi ar mehanismiem AS "Sadales tikls" elektrotiklu
aizsargjosla AIZLIEGTI,

4. Teverot horizontalos un vertikalos attalumus saskana ar MK noteikumiem Nr.574 (2014.30.09.)
"Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums";

5. Skérsojuma vietas ar AS "Sadales tikls" kabelu Iinijam veikt skatrakumus situacijas precize$anai
izsaucot AS "Sadales tikls" parstavi precizet esoso elektroapgades kabelu novietojumu;

6. Skérsojumos ar projekt&jamam inZenierkomunikacijam, celiem un ietvém, majas ievada paredzet
ievietot kabelu divpusgjas aizsargcaurulés 750N.

ElektroietaiSu ekspluatacijas inZenieris (S) Roberts Grants

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.


http://www.sadalestikls.lv

S1A Tet
Vienotais req. Nr. 40003052786
PYWM rerdy. M. LVA0003052785

Dzirnavu iela 105, Riga LV-1011, Latvija
lattelecom

tet@tet. v
tet. v

Projekta saskanojums
Riga

2020.gada 24. februari
Pieprasijuma numurs: PN-69646

SIA "BALTS UN MELNS”
Reg. Nr. 40003659614
Talrunis: 29199441
SIA “Tet” saskano GP/AR 1, AR 6, DOP 1 lapas, izstradata buvprojekta
“Daudzdzivoklu dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114,
Latvija, energoefektivitates paaugstinasana. Visparigie raditaji. Generalplans.” ietvaros, ar
papildus nosacijumiem:

1. Tris dienas pirms darbu sakuma iznemt atlauju portala uzraugi.tet.lv, vai klatiene Riga,
Kleistu iela 5.

2. Dienu pirms darbu sakuma izsaukt SIA “’Tet’’ parstavi uz veicamo darbu vietu un
veikt esoSo sakaru tiklu apsekosanu daba, parstavja klatbutne.

3. RaksSanas, grunts izstrades un zemes darbi ar mehanismiem elektronisko sakaru tikla
aizsargjosla AIZLIEGTI.

4. Skérsojot, SIA “Tet” elektronisko sakaru komunikacTjas, ievérot Latvijas Republikas
Ministru kabineta Noteikumu Nr. 574 par Latvijas buvnormativu LBN 008-14 ,,
InZeniertiklu izvietojums” prasibas.

5. Saglabat esoSo sakaru kabelu kanalizacijas pievadu un ievadu €ka, nepiecieSamibas
gadijuma paredzet to aizsargat ar Skelto cauruli.

6. Saglabat €ka esoso SIA Tet sakaru kabelu tiklu un komutacijas iekartas, nodrosinot
tam nepartrauktu darbibu un piekluvi sakaru kabeliem pie stavvadiem un kabelu
pagriezienu vietas €ka, €kas pagraba.

7. Pe&c buvdarbu pabeigSanas nodot izpilddokumentaciju Riga, Kleistu iela 5 , ar precizu
sakaru kabelu atraSanas vietu piesaistem daba , pagraba, stavu planos.

8. Pirms objekta nodoSanas ekspluatacija izsaukt SIA “Tet” tikla uzraudzibas parstavi un
veikt SIA “Tet” piederosa sakaru tikla parbaudi , péc parbaudes sanemt atzinumu
par veiktajiem darbiem, objekta Jelgavas iela 26, Olaing.

SIA ,Tet”
Tikla uzraudzibas inzeniere
Irina Solovjova
Tel. 67051456

Dokuments un ta saistitie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formata.

Elektroniska vide veidotds EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastavdalas nav atdalamas, vai atseviski
tas vertéjamas ka nepilnigas.

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts).

Datnes autentiskums parbaudams elektroniska vidé: www.eparaksts.Iv.

lerobeZotas pieejamibas aréja informacija


tel:67051463

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHEMA

Y. ",

Gazes vadi

= " -

kabelus ievietot aizsargcaurulés (EVOCAB
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Vispariga informacija

Daudzdzivoklu dzivojamas majas (zemes kadastra nr. 8009 004
2109, baves kadastraapziméjums 8009 004 2109 001), Jelgavas
iela 26, Olainé, bavprojekta dokumentacija izstradata péc AS

,Olaines ddens un siltums” Reg. Nr. 50003182001 pasatijuma un

iesniegtas dokumentacijas.

Bavprojekta izstradé izmantoti sekojosi izpétes materiali:
- Neatkariga eksperta Arna Auermana (sert Nr.EA2-0084)

izstradatais €kas energosertifikats;

- SIA ,Balts un melns” izstradatais tehniska (vizuala) apsekojuma

atzinums;

Tika veikts vienkarSotais un instrumentalais objekta uzmérijums
daba. Visi izejmateriali sagatavoti atbilsto$i spéka esosajiem Latvijas
Republikas bivnormativiem.
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sakaru kanalizacijas ievadus ievietot
aizsargcaurulés (EVOCAB SPLIT D110 vai
ekvivalents), I=1000mm, mehaniska izturiba
750N.
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ievadus ievietot m\Nmmeom:E\mm (EVOCAB
SPLIT D110 vai ekvivalents), I=1000mm,

mehaniska izturiba 750N.

izturiba 750N.

kanalizacijas ievadus \.ums.msn
aizsargcaurulés (EVOCAB SPLIT D110
vai ekvivalents), I=1000mm, mehaniska

Projektésanas gaita piemérotie bivnormativi

1. 09.07.2013. Bavniecibas likums

2. 06.12.2012 Eku energoefektivitates likums

3. 19.08.2014. MK not. Nr.500 Visparigie bavnoteikumi

4. 12.06.2018. MK not. Nr.326 Bavju klasifikacijas noteikumi

5. 02.09.2014. MK not. Nr.529 Eku bivnoteikumi

6. 30.06.2015. MK not. Nr.339 LBN 002-15 Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika

7. 30.06.2015. MK not. Nr.333 LBN 201-15 Bavju ugunsdro$iba

8. 28.08.2018. MK not. Nr.545 LBN 202-18 Biivniecibas ieceres dokumentacijas noformé$ana
9. 23.12.2014. MK not. Nr.794 LBN 204-14 Térauda bavkonstrukciju projektéSana

10.03.06.2015.
11.30.06.2015.
12.16.06.2015.

MK not. Nr.340 LBN 211-15 Dzivojamas €kas
MK not. Nr.332 LBN 221-15 Eku iek$éjais ddensvads un kanalizacija
MK not. Nr.310 LBN 231-15 Dzivojamo un publisko éku apkure un ventilacija

ZEMES GABALA EKSPLIKACIJA UN TEHNISKI

EKONOMISKIE RADITAJI
Kadastra apziméjums 8009 004 2109
Kopéja platiba, m? 3630
Piebraucamo celu platiba (zemesgabala), m? 340,1
Auto stavvietu platiba (zemesgabala), m? 0,0
Gajéju celu platiba (zemesgabala), m? 8182
Apbives blivums 36,2 %
Apbaves intensitate 121,9%
Briva zala teritorija, m? 6899,2
Brivas zalas teritorijas raditajs 54,4 %

EKAS EKSPLIKACIJA UN TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI
Kadastra apziméjums 8009 004 2109 001

Nosaukums Dzivojama maja

Adrese Jelgavas iela 26, Olaine,
Olaines novads

Baves galvenais lietoSanas veids (atbilsto$i 1122

MK noteikumiem Nr.326 "Bavju klasifikacijas triju vai vairaku dzivokju majas

noteikumi")

Virszemes stavu skaits 5

Pazemes stavu skaits 1

Dzivoklu skaits 90

Bves lietoSanas veids (Noteikumi par Latvijas |

bavnormativu LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba”)

Ekas grupa (atbilstosi MK noteikumiem Nr.500 I

"Visparigie bavnoteikumi”)

Apbaves laukums, m? 1315,1
Bavtilpums, m3 21300
Kopéja platiba, m? 5298,3

NORADIJUMI PAR INZENIERKOMUNIKACIJAM:

1.
2.
3.

N

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Veicot cokola sienu siltinaSanu, javeic rakSanas darbi pa ékas perimetru. Veicot rakSanas darbus jaievéro sekojosus nosacijumus:

Janodro$ina eso$o tiklu aizsardziba, nepartrauktas sakaru tikla elementu darbibas nodrosinaSanai.

Bavdarbu veicéjam jasanem visas nepiecie§amas atlaujas saskanojosas institicijas, tostarp no ékas inZeniertiklu turétajiem.

Par darbu veikSanu atbildigajai personai pirms darbu sakuma jauzaicina darbu vieta inZzenierkomunikaciju dienestu parstavji, kopa ar tiem
janosaka inZeniertiklu izvietojums un javeic pasakumi, kas nodroSina to pilnigu saglabasanu.

Raksanas darbu veik$anas vieta, pie atbildiga darbu vaditaja vai personas, kas vinu aizvieto, jabat rak$anas darbu atlaujai (bavatlaujai),
akceptétam bavprojektam, saskanotai tehniskajai shémai vai atbilsto$i normativajiem aktiem saskanotai labiekartojuma izveidoSanas
(izvietoSanas) vai urbumu izvietojuma dokumentacijai.

Veicot darbus ievérot LR “Aizsargjoslu likuma”, 2014.gada.oktobra MK noteikumu Nr.500, 501, 502 noteiktas prasibas. Aizsargjoslas aizliegts
veikt zemes rakSanas darbus ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu un mehanismu stévvietas.

InZenierkomunikaciju Ipasnieku uznémuma darbiniekiem janodro$ina piek|uve attiecigajam inzenierkomunikacijam, ekspluatacijas, remonta,
rekonstrukcijas, avariju novér§anas vai to seku likvidacijas darbu veik$anai.

20 darba dienas pirms buvdarbu sakuma izpemt darba veik$anas atlauju un izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
Bavdarbu laika paredzét eso$o SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecie§amibas gadijuma paredzét parvietosanu arpus
bavniecibas zonas uz bavdarbu veik§anas laiku (risinajumu bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”).

Objekta DVP sadala izstradat tadu Objekta realizacijas secibu, lai tiktu nodro$inata SIA ,Baltcom" PEST aizsardziba un drosa ekspluatacija
objekta izbaves laika. DVP obligati saskanot ar SIA ,Baltcom".

Bavniecibas ierosinatajs apnemas PEST parvietoSanas darbus saskanot ar tajos iesaistito bavju/éku Tpasniekiem/parvaldniekiem.

SIA "Baltcom" PEST parvieto$anas gadijuma ne mazak ka tris (3) méne$us pirms objekta bavprojekta realizacijas uzsakSanas noslégt
vienoSanos par PEST parvietoSanu.

12. Elektronisko sakaru tikla liniju parsiég$anas darbu veikSanai pieaicinat SIA "Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

13. SIA "Baltcom"” jumta statnu stiprinasanu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinasanas un hidroizolacijas! 20 darbu dienu

laika pirms jumta siltinaSanas un hidroizolacijas darbu veikSanas, jumta statnu stiprina$anas darbu veik$anai pieaicinat SIA "Baltcom”
specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

14. Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez rakstveida vienoSanas par jumta statnu

15.
16.

17.

18.

izmantoSanu noslégsanas ar SIA "Baltcom".

Argjo optisko stikla Skiedru tiklu parvietoSanu un to parsiégsanu var veikt tikai ja aréja gaisa temperatira tris dienu laika nav zeméaka par +4C.
Prasibas kravu pacel$anai: NepiecieSams ievérot SIA ,Baltcom" sakaru gaisvadu kabelu aizsardzibas pasakumus: veikt autoceltpa operatora
instruktazu par gaisvadu kabelu esamibu.

Saglabat eso$o sakaru kabelu kanalizacijas pievadu un ievadu éka, nepiecieSamibas gadijuma paredzét tos aizsargat ar Skeltajgm caurulém.
Saglabat éka esoso SIA Tet sakaru kabelu tiklu, kross-skapi, komutacijas iekartas, nodrosinot tam aizsardzibu, nepartrauktu darbibu un
piekluvi ekspluatacijas un remonta darbu veik$anai.

Pirms ékas atjaunosanas darbu uzsaksanas iznemt darba atlauju un veikt eso$o sakaru tiklu apsekoSanu daba, SIA “Tet” parstavja
klatbatné.

19. Pirms ékas pagraba atjaunoSanas darbu uzsaks$anas veikt eso$o kabelu atvieno$anu no griestiem, sienam ieguldot tos penajos vai

20.

21.

izmantojot cita veida aizsargus un péc siltinasanas darbu pabeigSanu atjaunot esosaja vieta, nodrosinot piekluvi sakaru tiklam pie stavvadiem
un kabelu pagriezienu vietas. Péc darbu pabeig§anas nodot izpilddokumentaciju Riga, Kleistu iela 5, ar precizu sakaru kabelu atraSanas
vietu piesaistém daba , pagraba, stavu planos.

Siltinot €kas cokola daju AS "Sadales tikls" kabelus ievietot aizsargcaurulés (EVOCAB SPLIT D110 vai ekvivalents), I=1000mm, mehaniska
izturiba 750N.

Péc bavdarbu pabeig$anas atjaunot eso$o segumu baviaukuma teritorija.

AR - Arhitektiras sadala

AR-1 Visparigie raditaji.
AR-2 NorobeZojo$o konstrukciju tipi.
AR-3 Demontazas plans asis 1-26
AR-4 Demontazas plans asis 26-1
AR-5 Demontazas plans asis A-C
Demontazas pléans asis C-A
AR-6 Pagraba plans.
AR-7 1. stava plans.
AR-8 2.-5. stava plans.
AR-9 Jumta plans.
AR-10 Griezumi.
AR-11 Fasades. Fasazu krasu pase.
AR-12 Kapnu telpas apdare.
AR-13 Mezgls 1. Cokola mezgls
Mezgls 2. Cokola mezgls zem lodZijam
AR-14 Logu izbaves mezgli.
AR-15 Mezgls 3. leejas mezgls
AR-16 Mezgls 4. Kapnu telpas loga izbave
AR-17 Mezgls 5. LodZiju siltinasana
AR-18 LodZiju margu atjauno$ana
AR-19 Mezgls 6. Dzegas un jumta siltina$ana
AR-20 Mezgls 7. Siltinajums pie lodZiju jumta
Mezgls 8. Parapeta siltinaSana
AR-21 Mezgls 9. Jumta likas izbive
Mezgls 10. Jumta mezgls pie ventilacijas izvada
AR-22 Logu, durvju, ventilacijas restu specifikacija
AR-23 Fasazu mehaniskas apdares kategorijas
AR-24 Siltinajuma enkurojo$o dibelu izvietojuma shéma
AR-25 Cokola siltingjums AS "Sadales tikls" kabela
aizsargjoslas zona
BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS ]

SIA "BALTS UN MELNS" [ |
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

e

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines adens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS

Daudzdzivokju dzivojamas méjas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana

RASEJUMS
Visparigie raditaji. Generalplans
DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
IZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
IZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:100

MARKA GP/AR LAPA 1
PASOTIJUMA NR.  10/10/19 ARHIVA NR. J26-FVA-2019




Demontazas plans asis 1-26
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Demonté€jamo materialu specifikacija asis 1-26
NI, Nosaukums Mérvienibas Apjoms Piezimes
1 Jumta skarda nosegdetalas m 96,3 Demontéjamas
2 Lodziju jumtu skarda nosegdetalas m 87,6 Demontéjamas
3 | leejas mezglu jumtu skarda nosegdetalas m 18,0 Demontéjamas
4 Pagraba logi gab. 20 Demontéjami
5 Karoga turétajs gab. 1 Demontéjams
6 Ekas Nr. zime gab. 2 Parcelama virs siltinajuma
7 legjas durvju bloks gab. 6 Demontéjams - —
8 Stikla bloku logi gab. 20 Demontéjami B UVPRO’:JEK TA IZSTRADA 734“,8
9 LodZiju margu dekorativie vairogi gab. 60 Demon{éjami g:\g‘_ ?\Iéiosogglﬁ%%,;’sbuvk red. Nr. 1482-R
10 Restes — gab. 8 Demonte{;';:mas Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
11 LodZiju koka logu aizstiklojums gab. 10 Demontéjams baltsunmelns.v
12 Demontéjami logi gab. 31 Demontéjami _ WWW‘_ S
13 Palodzes m 216,8 Demontéjamas BUVNIECIBA$ IEROSINA TA'JS
14 LodZiju skarda apmalojums m 216,8 Demontéjams A/S "Olaines tdens un siltums”

Reg.Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Lietotie apziméjumi OBJEKTS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines

___ novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana
>< -Demontéjams logs, kuru paredzéts nomainit RASEJUMS
Demontazas plans asis 1-26
>< -Demontéjams lodzijas aizstiklojuma logs DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS 11.2019
IZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
-Demontéjamas restes IZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:200
MARKA AR LAPA 2

PASUTIJUMA NR. 10/10/19 ARHIVA NR. J26-FVA-2019




Demontéazas plans asis 26-1
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Demonté€jamo materialu specifikacija asis 1-26
NI, Nosaukums Mérvienibas Apjoms Piezimes
1 Jumta skarda nosegdetalas m 96,3 Demontéjamas
2 Lodziju jumtu skarda nosegdetalas m 51,6 Demontéjamas
3 Pagraba logi gab. 17 Demonté&jami
4 LodZiju margu dekorativie vairogi gab. 30 Demontéjami
5 Restes gab. 11 Demontéjamas - —
6 LodZiju koka logu aizstiklojums gab. 3 Demontéjams Buvgfqo‘;i’z?g ljﬁﬁé&q;“s
7 Demontéjami logi gab. 38 DDemor;{e.jam/ Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
8 — f _a’gdzes = m 3100 il Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
9 odziju skarda apmalojums m 180,6 emontéjams www.baltsunmelns.lv
BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
. . - = . A/S "Olaines ddens un siltums"
Lietotie apziméjumi Reg.Nr. 50003182001
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
>< -Demontéjams logs, kuru paredzéts nomainit OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana
>< -Demontgjams lodZijas aizstiklojuma logs RASEJUMS
Demontazas plans asis 26-1
-Demontéjamas restes DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS 24.05.2019
IZSTRADAJA: M. ALSINS 24.05.2019
IZSTRADAJA: Z.JANSONS 24.05.2019
MEROGS 1:200
MARKA AR LAPA 3
PASUTIJUMA NR. 10/10/19 ARHIVA NR. J26-FVA-2019




Demontazas plans asis A-C

Demontazas plans asis C-A

_

®

4
b

Demontéejamo materialu specifikacija asis A-C

Demontéjamo materialu specifikacija asis A-C

NI, Nosaukums Meérvienibas Apjoms Piezimes Nr. Nosaukums Mérvienibas Apjoms Piezimes
1 Jumta skarda nosegdetalas m 11,6 Demontéjamas 1 Jumta skarda nosegdetalas m 23,2 Demontejamas
2 Ventilacijas izvadu skarda jumti gab. 18 Demontéjami (ieskaitot nosegskardu pa asim 13 un 14)

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines dens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kddras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivokju dzivojamas méjas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana

RASEJUMS
Demontazas pléans asis A-C
Demontazas plans asis C-A

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS 24.05.2019
IZSTRADAJA: M. ALSINS 24.05.2019
IZSTRADAJA: Z.JANSONS 24.05.2019

MEROGS 1:200
MARKA AR LAPA 4
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Apziméjums,

Apziméjums, Skalums Apraksts Piezimes
nosaukums :
P1 1 1. Jumta sequma virskarta - bitumena rullu materials, kas paredzéts jumta seguma
Jumta siltingjums — 2 virsklaja ierikosanai
. 2. Jumta seguma pamatkarta - bitumena rullu materials, kas paredzéts jumta seguma
3 \—‘3’ apaksklaja iertkoSanai
RO — 3. Nedegosa akmens vates siltumizolacija Iézeniem jumtiem, kas tiek lietota ka virséjais
=) i :/—5 slanis, Amin<=0,038 W/(mK) 40 mm
\—‘75 4. Nedego$a akmens vates siltumizolacija Iézeniem jumtiem ar ventilacijas
— kanaliem, Amin<=0,036 W/(mK) 150 mm
5. Nedego$a akmens vates siltumizolacija Iézeniem jumtiem, Amin<=0,036 W/(mK) 60 mm
O 6. EsoSais bitumena rullu materials
7. Esosa parsequma konstrukcija
P2 O #_srm 1. EsoSais parsegums Pirms siltumizolacijas izbaves attirit un salabot
1 2. Virsmas sakeres grunts Baumit BetonPrimer vai ekvivalents 1mm 65080 Virsmu.

Pagraba griestu siltinajums

/ Baumit BituFix 2K vai ekvivalents 10mm
4. Putu polistirola plaksnes eku siltumizolacijai, A<0,038 W/(mK) 100 mm

/—3 5. Arméjosa javas karta Baumit StarContact ar stikla Skiedras sietu 160 g/m?

ﬁ Baumit StarTex vai ekvivalents 3-4 mm

P3

leejas mezgla un lodZiju jumta
segums

1. Jumta sequma virskarta - bitumena rullu materials, kas paredzéts jumta seguma
virsklgja ierikosanai

1 2. Jumta seguma pamatkarta - bitumena rullu materials, kas paredzéts jumta seguma
‘ i apaksklaja ierikosanai
%\ W 6.  Eso$a parseguma konstrukcija
™3

Pirms siltumizolacijas izbaves attirit un salabot
esoSo virsmu. Ja nepiecieSams, veikt eso$a jumta
slipuma parbaudi un korekcijas.

nosaukums Skélums Apraksts Piezimes
Cc1 A0 1 1. Fasades krasa uz silikona sveku bazesBaumit SilikonColor Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienu un panelu
Cokola siltingjums, / :Q 2. Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalents Suvju remontu. Veikt virsmas sagatavosanas darbus
=100 mm un krasota -—2 3 lzrivéta arméSanas javas karta Baumit ProContac 3-5mm un sienas izlidzinasanu ar Baumit StarContact un
apmetuma apdare (uz 3% E 4. Armésanas javas karta Baumit ProContact anmesanas siet.
stiklaskiedras sieta) S ar stikla skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex vai ekvivalents 3-5mm
. N7 O 5. Cokola siltumizolacijas plaksne atbilstoSa Baumit prasibam (A<=0,038 W/(mK) 100 mm
6.  Bez$kidinataja divkomponentu lime ar polistirola pildvielu
I— Baumit BituFix 2K vai ekvivalents 10mm
‘\; \_9 7. Esosais cokols ar izlidzingjuma apmetuma kartu
N8 8. Uz ddens bazes veidota bitumena hidroizolacija
9. Elastiga hidroizolacija Baumit SockelSchutz Flexibel / FlexProtectt vai ekvivalents
Al
_ St 1. Eso$a ékas arsiena Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienu un panelu Suvju
Arsienas siltingjums ar 150 2. Virsmas sakeres grunts Baumit BetonPrimer vai ekvivalents remontu. Nodrosinét siltumizolacijas materiala blivu
fasades akmens vati, L 1 3. Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm pieklausanos sienai. Limjavu uzklat pa siltumizolacijas loksnes
b=150mm ; /2 4. Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - perimetru. Siltumizolacijas stiprinasanas dibela punktveida
I kategorija péc ETAG004 3 A<=0,036 W/(mkK) 150 mm siitumvaditspéja < 0.002W/m?K.
> 4 O 5. Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents
I ar stikla skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
'\—9 6. Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents
S ar stikluskiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
¥ 8 7. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents
8. Gatavais tonétais Silikona apmetums
Baumit SilikonTop vai ekvivalents (graudu lielums 2 mm)

S1iun St 150 1. Esosa ékas arsiena Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienu un panelu Suvju
Arsienas siltinajums ar ) ﬁ/1 2. Virsmas sakeres grunts Baumit BetonPrimer vai ekvivalents remontu. Nodrosinét siltumizolacijas materiala blivu
fasades akmens vati, ;::;—rz 3. Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm pieklausanos sienai. Limjavu uzklat pa siltumizolacijas loksnes
b=150mm 3 4. Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - perimetru. Siltumizolacijas stiprinaanas dibela punktveida
Il un IIf kategorija péc 0 — © A<=0,036 W/(mK) 150 mm siltumvadftspeja < 0.002W/m?K.

ETAG004 2 5. Armgjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents
‘\—9 ar stikla skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
r 6. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents
7 7. Gatavais tonétais silikona-silikatu apmetums
Baumit SilikonTop vai ekvivalents (graudu lielums 2 mm)

S2 150 1. Eso$a ekas arsiena Pirms siltumizolacijas izbves veikt sienu un panelu Suvju
Arsienas loga ailu ) ‘ 2. V/_rsr‘nas sakergs grunts Baumit lBetolnPrlmer vai ekvivalents remontu. Nodrosinat siltumizolacijas materiala blivu
siltingjums (augsa un / | O 3. Limjava Faumlf StarContact va/'ek;{/v?lent_s - o 10-20 mm piekjausanos sienai. Limjavu uzklat pa siltumizolacijas loksnes
sanos) 4. NedegoSa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - perimetru. Siltumizolacijas stiprinasanas dibela punktveida

x 7 A<=0,036 W/(mK) . o 30 mm situmvaditspeja < 0.002W/mK.
e 5. Arméjosa javas karta Baumit StarContact vai ekvivalents
4 ?-6 ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
A > 6. Virsmas sakeres grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalents
&’ 7. Gatavais tonétais silikona-silikatu apmetums
Baumit SilikonTop vai ekvivalents (graudu lielums 2 mm)

S3 A 7 1. Esoa ékas arsiena Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienu un panelu Suvju
Arsienas loga ailu 2, Virsr'nas sal){ergs grunts Baumit' BetgnPrimer vai ekvivalents remontu. Nodrosinat siltumizolacijas materiala blfvu
sittingjums (apaks) i O j kllmlﬁva Baumit Starcontzct vai ekvivalents o 10-20 mm piekjausanos sienai. Limjavu uzklat pa siltumizolacias loksnes

) ledegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - perimetru. Siltumizolacijas stiprinasanas dibela punktveida
8 @ 2 1 A<=0,036 W/(mK) 30 mm siltumvaditspéja < 0.002W/mK.
? = ] 5. Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents
=+ 40 ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
7 150 6. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents

S$4 1. Eso3a ékas arsiena Pirms siltumizolacijas izbaves veikt sienu un panelu $uvju
Pagraba kapnu telpas 50 1 2. Virsmas sakeres grunts Baumit BetonPrimer vai ekvivalents remontu. Nodrosinat siltumizolacijas materidla blivu
sienas siltingjums pirma ) T 3. Limjava Baumit Starcontact vai ekvivalents 10-20 mm pieklausanos sienai. Limjavu uzklat pa siltumizolacijas loksnes
stava limenT ar fasades £ /rg 4. Nedego$a akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma sistémam - perimetru. Siltumizolacias stiprinasanas dibefa punktveida
akmens vati, b=50mm P A<=0,038 W/(mK) 50 mm situmvaditspéja < 0.002W/m?k.

7 = ¥zt = o . .

L 5 O 5. Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents

L 6 ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4 mm
v

S5 ) 1 1. Esosa ékas arsiena Esoso sienu visas virsmas notirit, nokalt stipribu
Sienas apmetuma apdare L —5 2. Virsmas sakeres grunts Baumit BetonPrimer vai ekvivalents zaudgjusos betona fragmentus, labot ar betona remonta
(9luds) 3 3. Arméjo$a javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents sistému ka noradits razotéja darba veik$anas

-\40 ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? 3-4 mm instrukcija.
5 4. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents 1mm
6 5. Spaktele Baumit Renovierspachtel vai ekvivalents 3mm
6. Silikona krasa 2 kartas Baumit SilikonColor vai ekvivalents
v
S6 1. Eso$a ekas arsiena Eso$o sienu visas virsmas notirit, nokalt stipribu
i 2. Virsmas sakeres grunts Baumit BetonPrimer vai ekvivalents zaudejusos betona fragmentus, labot ar betona remonta
Sienas apmetuma apdare 3. Arméjosa javas karta Baumit Starcontact vai ekvivalents sistému k& noradits raZotaja darba veikSanas
(grubulis) |1 ar stikla $kiedras sietu 160 g/m? Baumit StarTex 160 vai ekvivalents 3-4mm instrukcija.
./2 4. Virsmas sakeres grunts Baumit Uniprimer vai ekvivalents
'\—3 O 5. Gatavais tonétais silikona-silikatu apmetums
5 Baumit SilikonTop vai ekvivalents (graudu lielums 2 mm)

PIEZIMES:

1.

O NS O 4

©

NorobeZojo$o konstrukciju elementu numeracija nav savstarpégji saistita. Numeracija spéka tikai vienas norobeZojosas
konstrukcijas robeZas.

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bivmaterialiem ir k& kvalitates standarts. Bavorganizacija un
pasititajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditgji ir ekvivalenti,
vai augstaki neka projekta noraditam bavmaterialam.

Projekta dotie sienu apjomi var atskirties no energoaudita noraditajam, jo energoaudita fasades koplaukums noteikts
vadoties no apkurinamo platibu norobezojosam konstrukcijam pa €kas aréjo perimetru.

Izmantot sertificétus stiklu Skiedras sietus ar specialu poliméru parklajumu, kas iestradajami apmetuma javas karta.
Visus materialu apjomus bvorganizacijai precizét un saskanot ar pasatitaju pirms liquma slég$anas.

Logu montazu veikt saskana ar "Latvijas logu un durvju raZotaju asociacijas" rekomendacijam.

Siltumizolacijas materialu montét un apmetuma apdari izveidot saskana ar raZotaja instrukcijam.

Parliecinaties par visu izmantoto stiprinajumu atbilstibu konstatétajai pamatnei. Stipringjuma dibelus montét stabila
pamatné. Montétais dibelis nedrikst bat izkustinams.

NepiecieSsamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem.

Veikt durvju, logu un citu elementu parmériSanu pirms konstrukciju pasatiSanas.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bvk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines tdens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivoku dzivojamas majas Parka iela 13, Olainé
energoefektivitates paaugstindsana

RASEJUMS
NorobeZojo$o konstrukciju tipi

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS 09.2019
IZSTRADAJA: M. ALSINS 09.2019
IZSTRADAJA: ZJANSONS 09.2019
MEROGS 1:20
MARKA AR LAPA 5
PASUTIJUMA NR. 14/05/19 ARHIVA NR. P13-FVA-2019




Veicot darbus ievérot Aizsargjoslu likuma prasibas. Veicot darbus ievérot Aizsargjoslu likuma prasibas. Veicot darbus ievérot Aizsargjoslu likuma prasibas. Veicot darbus ievérot Aizsargjoslu likuma prasibas. Veicot darbus ievérot Aizsargjoslu likuma prasibas. Veicot darbus ievérot Aizsargjoslu likuma prasibas. Apzimejumi
Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas darbus . e o
L-1 D-1 R-1 Logu, durvju, ventilacijas restu apziméjums
ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu g ’
un mehanismu stavvietas Jaunizbavejama pamatu un mehé&nismu stavvietas Jgunizbavéjalm?bp;imatu un mehanismu stavvietas un mehéanismu stavvietas Jaunizbivéjama pamatu un mehanismu stavvietas Jeunizbivejama pamaty un mehanismu stavvietas =1 X | X Mainamu logu, durvju, ventiacias restu
A i izbavej aizsargapmale {betona ZbvEi izbiivej ' | P ‘ iZbavéi apzimejums, (ieklauts mainamo logu apjomos,
Jaunizbavajama pamatu IeN Jaunizbavéjama aizsargapmale (betona JZ%%ZZTZ male 0 brugakmens iesegums) Jaunizbivéjama Jaunizbivejama pamatu Jaunlztbuyejama I ZZEZE;‘;?:[ZS(: efj%’:) Jaunizbivéjama aizsargapmale (betona Jaunizbavéjama l pzimejums, (iek gu apjomos)
aizsargapmale (betona pamatu aizsargapmale brugakmens iesegums) Z)Iu iesegums)g P ) . pam'atu aizsargapmale .aizsargapmale (betona pamg U aizsargapmale ] o g pamfatu aizsargapmale brugakmens iesegums) pamgtu aizsargapmaile o
brugakmens iesequms) ‘ (olu iesegums) ‘ Fasades ver}tilécijasl g ‘ Esstztﬁsp‘;ggitggcs’lz;uZijém " ‘ (olu fesegums) ‘ ‘ brugakmens iesequms) (0lu iesegums) ‘ ; a;:‘?p‘;gg;ggj‘glzzmzﬁé — ‘ (olu iesegums) ‘ Fasades ventilacijas ‘ (0lu iesegums) ‘ ;Z‘;’Zrz;a‘z’g:/’;'?biiﬁgu
reste ar pretlietus Zaliziiam un Zmarei iiaciias ai ! A Zmargi ilaciias ai ! Zmiirai ilaciias ai T ilaciias ai reste ar pretlietus zaltzijam un mirei i15ciias ai
‘ | ‘ sietu pret insektiem Aizmiréjama ventilacijas aile | ‘ sietu pret insektiem ‘ Aizmargjama ventilacijas aile | ‘ | Aizmirgjama ventilacijas aile | " sietu pret insektiem / ‘ Aizmiréjama ventilacijas aile | ‘ St prei; selktiom I ‘ Aizmdréjama ventilacijas aile | ‘ w00 brugakmens iesegums)
| | | | |
400 | 400 400 | / | 400 400 | 400 400 | 400
6130 % l 4 6000 ‘ 6000 @ 17 ‘ 9400 % l 4 ‘ ‘ 9580 6000 @ 17 ‘ 9200 % l g4 6000 @ a ‘ 9200 % l 2 6000 @ 117 3260 ‘
[ [ [ [
@ | _— @ | © @ © @ © oA | @ | © A | @
B R ‘ B [ i b o S S e o IO S e e [P
‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ I \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\‘\‘\‘\‘\‘}‘\‘\‘\‘\‘\‘\#\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘ \‘\‘\‘\‘\‘\\\}\ \\7\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘\‘\‘ \‘\‘\‘\i/‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘\‘\‘\‘\‘\M\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘\‘\‘\‘\\'\‘\‘\‘\‘\‘\ \‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ ‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\"\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\U\"\‘\‘A‘ (%)
| LI EEEEEEIEIn 5% S 8 8 T I8 SRRN RGN RGLR SRS A &z S iR R RN SR — SILSHEEIan 3. AURGRUBLLS ; 8 d SLEoEE 3 3 Sy Z SERRRRGGGTA, . AU “_‘—_“g 4/ % Sl 5 2 5 J EHIRAREn ARG RO AR o ey . o . .
/ % B % % 7% /% % _ % %% B % % % et | Saglabajama eso$a siltumizolacija
/ 51 D D 1:51 D 1:21] 1z 1:1] ED g
E2
T L T L T L T %
SIA"Tet" kabelu s
SIA "Tet" optiskais kabelis SIA "Tet" optiskais kabelis % SIA "Tet" optiskais kabelis savienodanas kaste Z Z i
Z z % 7 7 7 7 7 7, 7 ‘ 7 7 7, 7 ‘ 7 7 7 ‘ 7 7 i
| | | [ |
| | | | | | | | | | |
- - 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ) 7 7) 7
—— 7 N 7/ o4 e =4 - __ _ ___ _ 777777777777%77 / e - I /7 I S e S 77/ N %77777 I /7 S N - ) - — g ;77
i L ) L [ \ L [ [ \ ‘ |
Esods stavvads [ Esods stavvads [ [ [ \
% % % % % SIA "Tet" optiskais kabelis / % SIA "Tet" optiskais kabelis L 7%
7 SILTUMMEZGLS
ED ED ED ED ED % ED ED ED ED
yd7 = — — 7 — -
e W %, 0 7 7, 7 W, i R ) W e M i il 2 Wz, i Wi, i W 7
IS 1-9,9,9.9.9:9,9. 1-9:9,9,9:9,9,9. 9,
AN ¢ /
~ 1. 00 0-0-9.-0-0.9. 5 2
%
L 6020 ! 3580 L 6020 ! 6020 ! 3580 L 6020 ! 6020 ! 3580 L 6020 ! 6020 ! 3580 L 6020 ! 6020 ! 3580 L 6020 ! 6020 ! 3580 L 6020 ! BOVPROJEKTA [ZSTRADATAJS
580 | \F o | 380 | | 380 ] | | \ 760 | 380 ] | | |l 380 | ' ‘ p ¥
LI/ — | o @® @& | e @l | T @ 4 O | NOCE CRI | @ @ e ww ® O\ @ @ S BTSN
reste ar pretlietus Zalizjam un ‘ Aizmiiréjama ventilacijas aile tacjas — ‘ Aizmiiréjama ventilacijas aile rachas ‘ Aizmargjama ventilacijas aile ! Fasades ventilacijas ‘ Aizmargjama ventilacijas aile asades ventilacijas ‘ Esoss SIA "Tet" kabelu wacyas —_ ‘ Aizmiiréjama ventilacijas aile Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
| sietu pret insektiem | | reste ar pretlietus Zaldzijam un | o ! reste ar pretlietus Zalizijam un \ \ reste ar preflietus zalizigmun | ! reste ar pretlietus Zalazijam un ! kanalizacjas fevads ! reste ar pretlietus Zalizijam un ! - | Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
= oo | Jaunizbivéjama sietu pret insektiem | Jaun/zbuyejama sietu pret insektiem | Jaunizbivai ‘ sietu pret insektiem | Jaunizbivajama sietu pret insektiem | sietu pret insektiem | Jaun/zbuvle/ama wuw.baltsunmelns. v
Saglabajama eso$4 siltumizolacija pamatu aizsargapmale Jaunizbivaiama pamatu aizsargapmale Jaunizbivejama aumzt uvejama / ‘ ST — Jaunizbivéjama pamatu aizsargapmale _ - __
| | ‘ (olu iesequms) | pamatu aizsargapmale | ‘ (olu iesegums) | pamatu aizsargapmale | ‘ pamatu aizsargapmale | | ‘ Z) i iose ums)g P | | ‘ | pamatu aizsargapmale | ‘ (olu lesegums) ‘ BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
) (olu iesegums) (olu iesegums) (0u iesegums) N EADOF o 1 16589 (olu iesegums) A/S "Olaines ddens un silfums"
_ o | | Albau ALB-EM-E40-25 vai [ ‘ ! Reg.Nr. 50003182001
| | @ ekvivalents eg.Nr. )
Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
@ @ @ @ @ @ 2 2 i OBJEKTS
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novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana
1. De‘tallzetus noro_beZO{oso konstrukciju tipus skatities lapa AR-2. RASEJUMS
. R ; 2. Griezumus skatit lapa AR-10. Paaraba pl
PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI: 3. Logu un durvju specifikaciju skatit lapa AR-22. 'agraba plans
o N N o i 4, Vletas,' kur pa:qr‘alzei telpu starpsienas izbivétas lidz pagraba parsegumam, veicot pagraba griestu siltinaSanu, javeic DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
@ Cokola siltinajums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném (b=100 mm) un krasota starpsienu saisindSana. -
apmetuma apdare (uz stiklaskiedras sieta) 5. Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas  objekta. Precizéjot IZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
) . apjomus, izmainas saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégSanas. Bivuznéméjam pirms galéjas bivniecibas tames PN
Sienas apmetuma apdare (grubuls). izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu bavniecibas darbu un materialu apjomu precizéSanai. IZSTRADAJA ZJANSONS 11.2019
6. 20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma pagrabstéva izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
7. Bavdarbu laika paredzét esoso SIA "Baltcom" tikla saglab&Sanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas gadijuma paredzét MEROGS 1100
parvietoSanu arpus bavniecibas darbu zonas bivobjekta robezas uz bivdarbu veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika '
saskanot ar SIA "Baltcom"). MARKA AR LAPA 6
8. SIA,Baltcom" kabelus stiprind virs sifinajuma. PASUTIUMANR.  10/10/19 ARHIVA NR. J26-FVA-2019
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Apziméjumi :
L-1 D-1 Logu, durvju apziméjums, markéjums

L-1|I D-1 Logu,durvju apziméjums, maindmais logs
(ieklauts maindmo logu apjomos)
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Skatit lapa AR-15
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| Mezgls 3. Albau ALB-EM-E40-25 vai
Mezgls 3. leejas mezgls @ ekvivalents
legjas mezgls Skatit lapa AR-15
@ Skatit lapa AR-15 @ @

PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltingjums ar akmens vates siltumizolacijas plaksném planajam apmetuma . Pagraba kapnu telpas sienas siltingjums pirma stava limeni ar akmens vates
sistémam (b=150 mm) un tonétu dekorativo struktirapmetumu (I, Il un lll kategorija). siltumizolacijas plaksném planajam apmetuma sistémam (b=50mm).

Arsienas logu ailu sanu un aug$malas siltingjums ar akmens vates siltumizolacijas Sienas apmetuma apdare (gluds).

plaksném planajam apmetuma sistémam (b=30mm) un tonétu dekorativo
strukttirapmetumu. @ Sienas apmetuma apdare (grubulis).

Arsienas logu ailu apakséjas malas siltinajums ar akmens vates siltumizolacijas
plaksném planajam apmetuma sistémam (b=30mm) un gruntétu arméjuma kartu.

Mezgls 3.
leejas mezgls

Skatit lapa AR-15 @

| Mezgls 3.

leejas mezgls
@ Skatit lapa AR-15

ENERENEN

PIEZIMES

Detalizétus norobezojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.

Griezumus skatit lapa AR-10.

Logu un durvju specifikaciju skatit lapa AR-22.

Visus materialu apjomus biivorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas objekta.
Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasatitgju pirms liguma slégsanas. Bavuznéméjam pirms
galéjas bavniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu bivniecibas darbu
un materidlu apjomu precizé$anai.

20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
Bavdarbu laika paredzét esoso SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas
gadijuma paredzét parvietoSanu arpus bavniecibas darbu zonas bivobjekta robezas uz bivdarbu
veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”).

270

Mezgls 3.
leejas mezgls
Skatit lapa AR-15

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines tidens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana

RASEJUMS
1. stava plans

DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
IZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
IZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019

MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 7

PASUTIJUMANR.  10/10/19 ARHIVA NR. J26-FVA-2019
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Apziméjumi :

L-1 D-1 Logu, durvju apziméjums, markéjums

L-1|[ D-1 Logu,durvju apziméjums, maindmais logs

(ieklauts mainamo logu apjomos)

Saglabajama esosa siltumizolacija
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izbaves mezgls
‘ Skatit lapa AR-16

izbaves mezgls
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMU APDARI:

Arsienas siltinajums ar akmens vates siltumizolacijas plaksném planajam apmetuma
sistémam (b=150 mm) un tonétu dekorativo struktarapmetumu (I, Il un Il kategorija).

Arsienas logu ailu sanu un aug$malas siltingjums ar akmens vates siltumizolacijas
plaksném planajam apmetuma sistémam (b=30mm) un tonétu dekorativo

struktdrapmetumu.

Arsienas logu ailu apaksgjas malas siltinajums ar akmens vates siltumizolacijas
plaksném planajam apmetuma sistémam (b=30mm) un gruntétu arméjuma kartu.

@ Pagraba kapnu telpas sienas siltingjums pirma stava limenr ar akmens vates

siltumizolacijas plaksném planajam apmetuma sistémam (b=50mm).

Sienas apmetuma apdare (gluds).

@ Sienas apmetuma apdare (grubulis).
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PIEZIMES

1. Detalizétus norobezojoso konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.

2. Griezumus skatit lapa AR-10.

3. Logu un durvju specifikaciju skatit lapa AR-22.

4. Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas objekta.

Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasititaju pirms liguma slégsanas. Bivuznémeéjam pirms galéjas
bavniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu bivniecibas darbu un
materialu apjomu precizéSanai.

20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma izsaukt SIA ,Baltcom" parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
Bavdarbu laika paredzét eso$o SIA "Baltcom" tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieS§amibas gadijuma
paredzét parvietoSanu arpus bivniecibas darbu zonas blvobjekta robezas uz bavdarbu veikSanas laiku
(risinajumu bivdarbu laikéa saskanot ar SIA "Baltcom").
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Daudzdzivoklu dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine,
novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana

Olaines

RASEJUMS
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMA APDARI:

@ Jumta siltinajums ar nedego$&m akmens vates siltumizolacijas plaksném Iézeniem
jumtiem (210mm+40mm) un kauséjama bitumena rullu materiala segumu.

12340

Apziméjumi:

Imm

Siltumizolacijas loksnes ar ventilacijas rievam

Ventilacijas kanéls - kolektors

Zemspiediena ventilators (deflektors) @110 mm
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PIEZIMES

1. Detalizétus norobezojoso konstrukciju tipus skatities lapa AR-2.
2. Griezumus skatit lapa AR-10.

3. Logu un durvju specifikaciju skatit lapa AR-22.

4.

Visus materialu apjomus bivorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas

objekta. Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasititaju pirms liguma slég$anas.
Bavuzpéméjam pirms galéjas bavniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus
apseko8anu bivniecibas darbu un materialu apjomu precizé$anai.

20 darba dienas pirms bavdarbu sakuma izsaukt SIA ,Baltcom” parstavi (e-pasts: network@baltcom.lv).
Bavdarbu laika paredzét esoso SIA "Baltcom” tikla saglabasanu un aizsardzibu, nepiecieSamibas
gadijuma paredzét parvietosanu arpus bavniecibas darbu zonas bivobjekta robezas uz bivdarbu
veikSanas laiku (risinajumu bavdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom").

SIA "Baltcom" jumta statnu stiprinaSanu veikt péc jumta konstrukciju izbaves, PIRMS jumta siltinaSanas /
hidroizolacijas / seguma atjauno$anas! 20 darbu dienu laika pirms jumta siltinasanas / hidroizolacijas /
seguma atjauno$anas darbu veik$anas, jumta statnu stiprinaSanas darbu veikSanai pieaicinat SIA
"Baltcom" specialistu (e-pasts: network@baltcom.lv).

Kabelus, kuri nepieder SIA "Baltcom”, AIZLIEGTS stiprinat pie SIA "Baltcom" jumta statniem bez
rakstveida vienosanas par jumta statpu izmantoSanu noslég$anas ar SIA "Baltcom”.

- — 1 4

L-1 D-1

L-1]| D-1

L -

Apziméjumi :
Logu, durvju apziméjums, markéjums

Logu,durvju apziméjums, maindmais logs
(ieklauts mainamo logu apjomos)

344444
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Griezums 1-1 Griezums 2-2

Mezgls 6 Mezgls 6
Dzegas un jumta Dzegas un jumta

siltinasana siltinaSana
P1 P1
Skaltlapa AR-19 O O Skaft lapa AR-19
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PASKAIDROJUMI PAR FASAZU UN PARSEGUMA APDARI:

7777777,

Cokola siltingjums ar ekstrudéta putupolistirola plaksném (b=100 mm) un krasotu
apmetuma apdari (uz stiklaskiedras sieta)

7

Arsienas siltinajums ar akmens vates siltumizolacijas plaksném planajam apmetuma
sistémam (b=150 mm) un tonétu dekorativo struktdrapmetumu (I, Il un Il kategorija).

A
N

Arsienas logu aiju sanu un aug$malas siltinajums ar akmens vates siltumizolacijas
plaksném planajam apmetuma sistémam (b=30mm) un tonétu dekorativo
struktdrapmetumu.

S1i) S

Arsienas logu ailu apakséjas malas siltinajums ar akmens vates siltumizolacijas
plaksném planajam apmetuma sistémam (b=30mm) un gruntétu arméjuma kartu.

Pagraba kapnu telpas sienas siltingjums pirma stava limenr ar akmens vates
siltumizolacijas plaksném planajam apmetuma sistémam (b=50mm).

%
27

Sienas apmetuma apdare (gluds).
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Sienas apmetuma apdare (grubulis).
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i Jumta siltinajums ar nedego$&m akmens vates siltumizolacijas plaksném [ézeniem
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Mezgls 4. N\ Jjumtiem (210mm+40mm).
Képnu telpas loga Kapnu telpas loga \
izblves mezgls izbaves mezgls \ Pagraba griestu siltinajums ar putu polistirola plaksném, b=100 mm
Skatit lapa AR-16 \ ‘ Skatit lapa AR-16 \ > |
\ \ '\\@ \ M leejas mezgla jumta sequms - kauséjamais bitumena rufju materidls divas kartas
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Skatit lapa AR-15 Skatit lapa AR-15 RASEJUMS
PIEZIMES Griezumi
9 1. Detalizétus norobezojoso konstrukciju tipus skatities lapa AR-2. e DALAS VADITASS: G. KARKLINS 11.2019
2. Logu un durvju specifikaciju skatit lapa AR-22. 1ZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
3. Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas —
objekta. Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégsanas. IZSTRADAJA: ZJANSONS 11.2019
Bavuzpéméjam pirms galéjas bavniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus
apsekoSanu bivniecibas darbu un materialu apjomu precizésanai. ~ -
4. Bivdarbu laika paredzét esoSo SIA "Baltcom" tikla saglabaSanu un aizsardzibu, nepiecieS§amibas MEROGS 1:100
gadijuma paredzét parvietosanu arpus bavniecibas darbu zonas bivobjekta robezas uz bavdarbu MARKA AR LAPA 10
veik$anas laiku (risingjumu bivdarbu laika saskanot ar SIA "Baltcom”). — —
PASUTIJUMA NR. ~ 10/10/19 ARHIVA NR. J26-FVA-2019
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