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RAL 7004 (margas,logu ramji, durvis, u.c.)

=

1. leejas mezgla durvis - paredzéts uzstadit jaunus metala durvju blokus.
2. 1. kapnu telpas logi jau ir nomainiti, tie tiek saglabati,

tiek pemts véra , ka to ramiji ir peléki.
3. Kapnu telpu gridas paliek tadas ka ir, izlidzinot izdrupu$as flizu vietas.
4. Dzivoklu durvis var bit dazadas. ka vésturiski ir izveidojies.
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BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines ddens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
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OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas méjas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinaSana

RASEJUMS
Kapnu telpas krasu risinajums
DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 01.2020
IZSTRADAJA:
IZSTRADAJA:
MEROGS 1:100
MARKA AR LAPA 12

PASUTIJUMA NR.  10/10/19 ARHIVA NR. J26-FVA-2019




Mezgls 1 Mezgls 2
Cokola mezgls Cokola mezgls zem lodzijam

oo~

1 30
7;;
Praktika 100 vai ekvivalents = i - :
Fasades ventilacijas reste ar
PVC deforméacijas profils EJOT pretlietus Zaldzijam un sietu pret =
120 plus vai ekvivalents \ insektiem. 1005} ! vai ekvivalents
) ®) S8) 7 polistirola pildvielu
o hidroizolaei 100 fa%s L ~ \\ Baumit BituFix 2K vai ekvivalents
Baumit SockelSchutz Flexibel /FlexProtect polist!irola pildvielu S i idroizolAcij
vai ekvivalents Baumit BituFix 2K vai ekvivalents 242 W
Jaunizt‘)f]vé_ja{na cokala aizsar[gjosla. @ | Bitumena hidroizolacija DEN BIT-D vai o L
segume, it 0 Uz bty Sgemb | ckvalnts (01 Baumt sokeisoutz el FenPrtect_— e
kartas, b=100mm un vidgji rupjas smilts 600 e vai ekvivalents vidéji rupjas smilts §léna.
slana. Apmali veidot 5% slipuma. Pagraba logus dalgji aizmirét iy
g S
1000x200x50 mm <t | Atjaunojot lietus ddens aizsargapmali nepiecieSams novakt W Betona apmale 1000x200x50 mm
= MQ@&&S | zemtas laika gaita izveidojusos organikas grunts slani, kuru SOOORED
Betons C8/10, apmales S IR I cce aizstat un planoto apmales vietu uzpildTt Iidz nepieciesamajam - A Betons C8/10 , apmales nostiprinasanai
nostiprinaSanai / o s i \\\ [imenim ar vid&ji rupju smilti, kuru nepiecieSams blietét pa 7 /
Blietétu $kembu karta, — = = 200mm biezam kartam. BN ~_Blietétu $kembu karta, b=100mm
b=t00mm | \\\/T/ | Ekstrudetais polistirols, A<=0,038 W/(mK) /ﬁ\k \\ \\\ \\\ \k\ \S\
AN S
NN SN AN
IS
/\\\/\\\///\\\ \¢ NN

A
\k DN /\ \ \ \\ \\ Atjaunojot lietus ddens aizsargapmali nepiecie$ams novakt
Kg?é?iwsg\ RO e agts s ogmles s s
//\\ //\\ //\\ // /h > \\/\\//\\//\\/ grggnim o vi_déj;{ r_u,fj_'u smilt, kuru nepieciesams blietét pa
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£ £ £ 7 Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines adens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas méajas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvia, energoefektivitates paaugstinasana

Piezimes: N
RAS Jg%ﬁs 1. Cokola mezgls
1. Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-5. Mezgls 2. Cokola mezgls zem lodzijam
2. Griezumu skafit lapa AR-10. - DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS 11.2019
3. Logu profili raséjumos attéloti shematiski. >
4. NepiecieSamos papildizmérus precizét ar projekta autoriem. IZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
5. Vlsug nza{gnalu apjomus bg\{qrganlgacua/ prec:;et, vadoties péc prq_el_(t? raséjumiem [ZSTRADAJA- 7 JANSONS 11.2019
un situacijas objekta. Precizgjot apjomus, izmainas saskanot ar pastitaju pirms
liguma slégSanas. Bivuznéméjam pirms galéjas bavniecibas tames izstrades
iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu bavniecibas darbu un materialu VEROGS 1:20
apjomu precizé$anai.
MARKA AR LAPA 13
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Loga izbives mezgli §|@Nww|m Loga ailsénes arméjums
150 '

1 7
T Véja izolacijas lente
, Albau ALB-WTO vai ekvivalents N
I \)
| Akmens vates blivéjums ) QWQ
- ” Tvaika izolacijas lente
Mezgls a S| Albau ALB-WTI vai ekvivalents
i Loga ailes iek$éja apdare W [
, ”
- S ————— m = Loga konstrukcija :
i L 190
S
Aplodu siltumizolacijas plaksne, i N
Zemapmetuma stira lenkis Amin<=0,036 W/(mK) Sieta stara lepkis W
ar laseni. , Albau ALB-ED-C 3
vai ekvivalents. Logu pielaiduma profils, t km
Albau ALB-EW vai ekvivalents. Y
Loga ailsanes arméjums
>\N®N \m @ 1. ParsedZu iek$éjiem stiriem/ailém
\Sﬂ . m nepiecie§ama papildus armgjums ar
' sieta loksni.
Q riezums Un U Palodzes malu fiksét pie loga profila 2. Papildus pa diogonali no visiem atveru
o ~ stiriem nepiecieSami stdra
M1:5 s Aplodu situmizolécias plaksne, balsti vai apmeram 300x500 mm lielas
M Amin<=0,036 W/(mK) Nw ™ arméjosas sieta loksnes.
Loga konstrukcija - .
Mezgls b — Aréja palodze, karsti cinkota térauda loksne » Loga konstrukcija
i b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu PURAL lekséia palodze
h.m\oﬁmm sdna // parklajumu X Ja p
piesléguma profils P
‘Albau ALB-EW-CS Tvaika izolacijas lente
vai ekvivalerts Palodzes profils Albau Albau ALB-WTI vai ekvivalents
ALB-EW-US vai ekvivalents Akmens vates blivéjums
S
_ 3W e Véja izolacijas lente
- _ Albau ALB-WTO vai ekvivalents
3 ' _ _
30 _ _
\ ﬁ 150 100 Piezimes:
1. Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-2.
Arsia palodze. karsti cinkota térauda foksne M. P.ﬁm M\_Awam u\m.\om%m montazas, visas akmensvates saskares virsmas
b=0.5 mm ar rapnieciski krasotu PURAL >\N ez MN\W C rmet ar sietu un imjavu. - o . L
R 3. Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi
parklajumu o . .
\S ﬂ . m apstradat ar silikona hermétiki.
: 4. Skarda palodzes montéjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.
5. Visus materialu apjomus skatit materialu apjomu kopsavilkuma lapas.
mw riezums a-a . Loga konstrukcia ﬁmzms apjomi precizéjami péc projekta dotajiem raséjumiem un situacijas
Mezgis ¢ Loga ailes ieks€ja apdare
L ooy Albau ALB-WTI vai ekvivalents . SIA "BALTS UN MELNS" I
Akmens vates bilvajums A A Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1462-R
\ HH Palodzes shéma Gaujas iela 5, Riga, LV-1026 T T,
Logu piglaiduma profils, \\ www.baltsunmelns.lv ._. m |_m
Albau ALB-EW vai ekvivalents. BOVNIECIBAS EROSINATASS
= L71a \ Véja izolacijas lente A/S "Olaines ddens un silfums"
E% .
m\\\__\\F __ Albau ALB-WTO vai ckuivalents , Reg.r. 50003182001
5 E 7 I H [ Kdras iela 27, Olaine, LV-2114
| Aplodu siltumizolacijas plaksne, \\L | OBIEKTS
Amin<=0,036 W/(mK) £ !
, [ Daudzdzivoklu dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
” _v : 0 novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana
: | RASEJUMS
W ” , Loga izbaves mezgli
|
-1 ] m [ Universals stiira profils ar sietu DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
! Albau ALB-EC-U-R250 vai — ”
| ekvivalents IZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
” 1ZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:10
MARKA AR LAPA 14
PASUTIJUMA NR.  10/10/19 ARHIVA NR. J26-FVA-2019




Mezgls 3
leejas mezgls

Albau ALB-EW vai ekvivalents

niversa a profils a
Albau ALBtEC-U-R250 vai
ekvivalents|

Bitumena rullu materials 2 kartas

Papildus lasenis ar sietu metala cokola

Albau ALB-EW vai ekvivalents

Albau ALB-EC-U-R250 vai
ekvivalents

Griezums

c-C

_Tapa ar naglu, solis s=300 mm,
CELO NP 6-60 vai ekvivalents

Albau ALB-EW vai ekvivalents

Hermétisks, siltinats metala durvju bloks. Durvju
uzstadiSanu veikt izmantojot hermetizéjoSas
blivlentes. Durvis aprikot ar aizvéréjmehanismu,
atdurém un koda atslégu. Stiklojumu parklat ar
triecienizturigu poliméra aizsargplévi.

profilam Albau ALB-ED vai ekvivalents

virskarta - Icopal Ultra Top vai ekvivalents
pamatkarta - Icopal Ultra Base vai ekvivalen

Lasenis

karsti cinkots térauds ar ripnieciski krasotu
PURAL parklajumu no abam pusém. Skards
un sistéma RUUKKI vai ekvivalents.

Albau ALB-ED-C vai ekvivalents.

i
Aluminija cokola profils
" Albau ALB-EB vai ekvivalents
s
<

Mezgls D

1)

©

Albau ALB-EC-U-R250 vai
ekvivalents

Logu pielaiduma profils,
Albau ALB-EW vai ekvivalents

Logu pielaidu
Albau ALB-E

ekvivalents

Albau ALB-EC-U)

ekvivalents

Mezgls D

Principials risindjums jumta sequma izbivei

pie vertikalas virsmas

M 1:10

_Tapa ar naglu, solis =300 mm,
CELO NP 6-60 vai ekvivalents

Papildus lasenis ar sietu metala cokola
profilam Albau ALB-ED vai ekvivalents

tR250 vai

yma profils,

W vai ekvivalents

Albau ALB-EC-U-R250 vai

A LN

Bojato mdra sienu remonts

Eso$a kiegelu 4
mira siena A
N
]
i
]
2

Bojato aréja kiegela kartu demontét
Iidz nedriiposai virsmai un virsmu
attirit no putekjiem

Izdrupu$as vai nokaltas virsmas
izlidzinasanai, viena limenr ar eso$o nebojato,
izmantot universéalo apmetuma javu Ceresit
ZKP (vai ekvivalents). Ja virsmas
iedzilinajums veidojas dzilaks par 15mm, tad
apmetuma iestradat cinkotu zemapmetuma
sietu. Sietu piestiprinat pie sienas (ar 10mm
atkapi no sienas) pirms apmatuma iestrades.
077 Vienas apmetuma kartas biezums nedrikst bat
lielaks par 20mm. Ja iedzilingjums ir lielaks

20mm, 2. karta apmetums 20mm biezuma ar
cinkotu sietu, 3. karta izlidzinat ar planu kartu,
ja nepiecieSams vai atkartot iepriekséjo.

Piezimes:

Detalizétus norobeZojo$as konstrukcijas tipus skatities lapa AR-5.

Griezumu skatit lapa AR-10.

Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét, vadoties péc projekta rasgjumiem un
situacijas objekta. Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasutitaju pirms liguma slégsanas.
Bavuzpémeéjam pirms galéjas bavniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus
apsekoSanu bivniecibas darbu un materialu apjomu precizésanai.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines dens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kddras iela 27, Olaine, LV-2114

‘ 150
Aluminija cokola profils \ OBJEKTS
Albau ALB-EB vai ekvivalents [ N Daudzdzivoklu dzivojamas méajas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
‘ X4 novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana
materiala slanis | N
RASEJUMS
Bitumena rujlu materials 2 kartas Mezgls 3. leejas mezgls
< DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
1ZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
fe=)
Vi 1ZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:20
50 120 MARKA AR LAPA 15
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Griezums
d-d

St

Albau ALB-ED-C vai ekvivalents.

Logu pielaiduma profils,
Albau ALB-EW vai ekvivalents

ALB-EW-CS vai ekvivalents \

Karsti cinkota térauda loksne ar
rapnieciski krasotu PURAL parklajumu,
b=0.5 mm

ALB-EW-US vai ekvivalents

Eso$o loga aili dalgji aizmdrét ar
vieglbetona blokiem, b=200 mm.
Katru otro mira Suvi enkurot ar
enkurstiegram @6 Bst500B eso$aja
mira siena@ izmantojot kimisko
divkomponenta enkurmasu

st

%

lek$éja apdare -
® GipSkartona plaksne
© Ripnieciski sagatavotas Spaktele Sakret FIN plus
vai ekvivalents (sagatavojot virsmu)
o Krasojums (iepriek$ sagatavojot virsmu).

Logu uzstadisanu veikt izmantojot
hermetizéjosas blivlentes.

lekséja PVC palodze, balta, matéta

Ciet

Mezgls 4

Kapnu telpas loga izblves mezgls

lekséja apdare -

e GipSkartona plaksne Knauf GREEN vai ekvivalents
o Ripnieciski sagatavotas $paktele Sakret FIN plus

vai ekvivalents (sagatavojot virsmu)
e Krasojums (iepriek$ sagatavojot virsmu).

Vieglbetona bloki, b=200 mm

Vieglbetona bloki, b=200 mm

Balta matéta PVC palodze

’_L

//% 185 185
7 4
| [ | [ |
E‘ | j | j | )E
Logu uzstadisanu veikt izmantojot
@—‘ hermetizéjosas biivientes. / ’—@
4 o Logu pielaiduma profils -
Palodze - karsti cinkota térauda loksne, Al
: Albau ALB-EW vai ekvivalent S
@ b=0,5 mm, ar rapnieciski krasotu PURAL au var efvivaients
parkiajumu o
Albau ALB-EC-U-R250 vai
ekvivalents

Enkurstiegras @6 Bst500B katra otraja
mira Suvé. Eso$aja mara siena
stiegrojumu enkurot ar kKimisko
divkomponenta enkurmasu

’_L

O NN

Albau ALB-EC-U-R250 vai
ekvivalents

Piezimes:

.Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus lapa AR-5

Griezumu skatit lapa AR-10.

Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

Pirms skarda palodzes montazas, visas akmensvates saskares virsmas armét ar sietu un limjavu.

Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar silikona hermeétiki.

Skarda palodzes montgjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.

Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotéja instrukcijam.

Visus materialu apjomus bivorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas
objekta. Precizgjot apjomus, izmainas saskanot ar pasatitaju pirms liguma slégSanas. Bavuznéméjam
pirms galéjas bivniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu
bivniecibas darbu un materialu apjomu precizé$anai.

Albau ALB-EC-U-R250 vai
ekvivalents

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines adens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas méajas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvia, energoefektivitates paaugstinasana

RASEJUMS
Mezgls 4. K&pnu telpas loga izbave
DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
1ZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
IZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:20

MARKA AR LAPA 16
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Albau ALB-EC-U-R250 vai

ekvivalents

Griezums

e-6

Mezgls 5.
LodZiju siltinadSana.

\

sietu Albau ALB-EC-U-R250 vai
ekvivalents

s

Albau ALB-EW vai ekvivalents jversa

sietu Albau ALB-EC-U-R250 vai
ekvivalents

¥

150

120

’_L

Palodze - karsti cinkota térauda loksne,

Eku norobezojoso konstrukciju |
siltindSanai paredzétas putu
polistirola plaksnes, b=120 mm

stiprinaanai vertikalo un
horizontalo virsmu savienojuma
vietas Sakret D vai ekvivalents

b=0.5mm, ar ripnieciski krasofu PURAL

parklajumu, RUUKKI vai ekvivalents.

Albau ALB-EW-US vai ekvivalents

Faf

sietu Albau ALB-EC-U-R250
vai ekvivalents

Logu pielaiduma profils,
Albau ALB-EW vai ekvivalents

O NN N

Piezimes:

.Detalizétus norobezojosas konstrukcijas tipus lapa AR-5
Griezumu skatit lapa AR-10.
Logu profili raséjumos attéloti shematiski.

Pirms skarda palodzes montazas, visas akmensvates saskares virsmas armét ar sietu un limjavu.
Skarda palodzes saskares virsmu ar loga rami pirms montazas kvalitativi apstradat ar silikona hermeétiki.

Skarda palodzes montgjamas pirms siltumizolacijas dekorativas apdares.
Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotaja instrukcijam.

Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas
objekta. Precizéjot apjomus, izmainas saskanot ar pasatitaju pirms iguma slégSanas. Bivuznéméjam
pirms galéjas bvniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apsekoSanu

bivniecibas darbu un materialu apjomu precizéSanai.

Hidroizolacija (Sakret TCM

vai ekvivalents)

betona remonta sistému

Lasenis - karsti cinkota térauda loksne,

b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu PURAL
parklajumu

Albau ALB-ED-C vai ekvivalents.
PVC cokola profils EJOT Praktika

100 vai ekvivalents

PVC deformécijas profils EJOT 120 plus

vai ekvivalents

Albau ALB-EC-U-R250 vai
ekvivalents

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines adens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas méajas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvia, energoefektivitates paaugstinasana

RASEJUMS
Mezgls 5. LodZiju siltindSana
DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
1ZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
IZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:20
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LodZiju margu atjaunoSana

Nosegskards (ar rapnieciski krasotu PURAL
parklajumu)

Mitrumizturigs saplaksnis (b=20 mm)

Kniede

Térauda lenkis 40x40x3x100 mm
piemetinat pie katra vertikala stata

— Te - 30x20x2

300

\Proﬁléta skarda loksne (T18, b=0.5 mm ar

1 rapnieciski krésotu PURAL pérklgjumu)

Eso0$as lodzZiju téraudu konstrukcijas
apstradat ar rasas parveidotaju un
nokrasot. Pilniba bojatas térauda detalas
nomainit ar tada paSa skérsgriezuma
Jjauniem profiliem.

300

— Te e 30x20x2

150

/ r\ Lasenis - karsti cinkota térauda loksne, b=0.5 mm

ar rapnieciski krasotu PURAL parklajumu

ALB-ED-C vai ekvivalents.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

e BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
Plezimes: A/S "Olaines adens un siltums"

Detalizétus norobeZojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-5. R(_ag.N I _500037820,01
Griezumu skatit lapa AR-10. Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

Logu profili rasgjumos attéloti shematiski. OBJEKTS
Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.
Visus materialu apjomus biivorganizacijai precizét, vadoties péc
projekta rasgjumiem un situacijas objekta. Preciz&jot apjomus,

[SIFNE R IEN

Daudzdzivoklu dzivojamas méajas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana

izmainas saskanot ar pasititaju pirms liguma slég$anas. RASEJUMS

Bivuznéméjam pirms galéjas bavniecibas tames izstrades iepazities LodZiju margu atjaunoSana

ar objektu un veikt papildus apseko$anu bivniecibas darbu un — - -

materialu apjomu precizé$anai. DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
IZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
IZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019

MEROGS 1:10
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Mezgls 6

Dzegas un jumta siltinaSana

) Jumta
. Lenkls_ ?0x90x65x2.5 materials divas kartas
Izvietot pamisus, s=600mm Lenkis 90x90x65x2.5
Impregnéta koka bruse Impregnéta koka lata lzvietot pamisus, s=600mm @ Lenkis 90x90x65x2.5
150(h)x45mm, 1=1000 mm, s=600 mm 40(h)x120mm, $=600 mm ‘ 50l 45' b 600 lzvietot pami$us, s=600mm
@ x45mm, |= mm, < 45 '/ 45
Cinkots metala lenkis §=600 mm e i il -
260x100x100x3, s=600mm\ = Nedegosa akmens vates siltumizolacija < [THITITTE AT TS ’++ TTHT] Ventilacijas kanals, b=30mm
Lasenis - karsti cinkota térauda _ AN lézeniem jumtiem, kas tiek lietota arT ka § B i ittt 4 il ‘.“‘Eﬁ‘. )
Toksne, b=0.5 mm ar ripnieciski =] .T‘ﬁ [ TR L [ e TR FEH FHH P R [ P o virsjais slanis, Amin<=0,038 W/(mK) R T
'y . L] 0| 111 111 111 LLLLLLLLL 111 111 1] 111 f L1l LILLLLL Il L1l
krasotu PURAL parkizjumu 2 /‘L ‘\ \‘\T\ /\ \ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ \‘ ‘\ I LRSI \ \ \ H \ \ \ \ Il H [{If! \ \ } } Il =2 Impregnéta koka brusa
T ‘ N | I U U AU R R A HH R A Nedegosa akmens vates siltumizolaciia 60(h)x150 mm, s=600 mm
. : | Iézeniem jumtiem ar ventilacijas kanaliem, .
montazai uz koka virsmas 7 Amin<=0,038 Esosais jumta segums,
} ’ tvaika izolacija
OSB plaksne, h=180 mm, b=22 mm | _
- Nedegosa akmens vates siltumizolacija Impregnéta koka brusa
Impregnéta koka brusa 1 l6zeniem jumtiem, Amin<=0,038 1‘?2(0’3)(45mm’ 1=1000 mm,
60(h)x150mm, s=600 mm ' \Jumta siltumi jjuma STOCY MM
oo teleskopiskais dibelis Ejot EcoTek vai
EsoSais bitumena rullu ekvivalents
] ] materiala jumta segums '
St >
Q vai ekvivalents. Dibela izrauSanas 4 .
nolurtba 1.2 k. - Deflektoru uzstadisana

/

Deflektoru uzstadiSana

jumta koré

deflektors @110 mm Vilpe ALIPAI-110
vai ekvivalents.

Jumta siltumizolacijas lokSnu
stiprinajuma teleskopiskais dibelis

ventilatora

deflektors @110 mm Vilpe ALIPAI-110
vai ekvivalents. Poliuretana hermétikis

Védina$anas kanals izolacijas mat%'élé.

Nedegosa akmens vates siltumizolacija

lézeniem jumtiem, kas tiek lietota ar
virséjais slanis, Amin<=0,038 W/(mK)

Nedego$a akmens vates siltumizolacija
lézeniem jumtiem ar ventilacijas kanaliem,
Amin<=0,038 W/(mK)

Nedegosa akmens vates siltumizolacija
I6zeniem jumtiem, Amin<=0,038
W/(mK)

jumta vidus dala

Ventilacijas kanals - kolektors.

zemspiediena ventilatora pievienojuma vietas.
Cauruma diametrs ekvivalents zemspiediena

diametram. S i
Vedina$anas kanals

izolacijas materiala.

Platums -

P1

izveidojams visas kores garuma.

120 mm. Kanals

a gja sla Soudaflex 40 FC vai ekvivalents
5 zemspiediena ventilatora pievienojuma vietas. =
Cauruma diametrs ekvivalents zemspiediena RS RN NAN O T T SN i s
@ ventilatora diametram. Nedegosa akmens vates siltumizolacija Tea L (L [ R |- dun f Tr7EaT] [Tl P t| R TR R T T e
‘ l6zeniem jumtiem, kas tiek fietota arfka |5 ({! |1/ [| 1] L[ LT LT TP TR TR IO TAE R T g
¥ } Ventilacijas kandls - kolektors. virsejais sianis, Amin<=0,038 W/(mK) = IEAAR: Ang oy dHHHHHA il {HHH A0 A0 L TN S
\ 2 SN SavienojoSo kanélu izgriez ar rokam un tam ir i
| “F}aﬁ 2h ]’T"E—h?" LD == e jabit 120 mm platam un 20 mm dzijam. Sim & itumizolacii %
kel 3 71‘ ‘ W‘ il Wﬁﬂﬂtﬂoj i {(anélam 'ésav;()eno visas rievas j I\!edegosq akmens vatesg fltquZOIac—U-a
Q=R ikt e L J - lezeniem jumtiem ar ventilacijas kanaliem, Esosais bitumena rullu
S~ WA ".w x" it ‘\ ‘l‘ll.“l‘ l““ HH Amin<=0,038 W/(mK) T Shipumu veidojodais slanis Eso0$a jumtalnesosa konstrukcija
| LTI DRI Jumta siltumizolacijas lokspu stiprinjuma materiala jumta segums
teleskopiskais dibelis . o .
‘ Nedegosa akmens vates siltumizolacija
Iézeniem jumtiem, Amin<=0,038 7 ANATA
Esosais bitumena rullu Wi(mK) J BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
materiala jumta segums SIA "BALTS UN MELNS"

Nedegosa akmens vates siltumizolacija

SavienojoSo kanalu shéma satecé

Savienojo$o kanalu shéma koré

Nedego$a akmens vates siltumizolacija
Iézeniem jumtiem, kas tiek lietota ari ka
virsgjais slanis, Paroc ROS 50 vai

lézeniem jumtiem, kas tiek lietota arT ka

ekvivalents, b=40mm

virsgjais slanis, Paroc ROS 50 vai
ekvivalents, b=40mm

Nedegosa akmens vates

siltumizolacija lézeniem jumtiem ar
ventilacijas kanaliem Paroc ROS 30g vai
ekvivalents, b=160mm

Nedegosa Akmens vates

siltumizolacija Iézeniem jumtiem ar
ventilacijas kanaliem Paroc ROS 309 vai
ekvivalents,| b=160mm

Piezimes:

1. .Detalizétus norobeZojo$as konstrukcijas tipus lapa AR-5

2. Griezumu skatit lapa AR-10.

3. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar raZotéja instrukcijam.

4. Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét, vadoties péc projekta

raséjumiem un situacijas objekta. Precizégjot apjomus, izmainas saskanot ar

Savienojosais kanals
100x20(h)mm

pasdtitaju pirms liguma slégdanas. Bavuznéméjam pirms galéjas bavniecibas
tames izstrades iepazities ar objektu un veikt papildus apsekosanu

Savienojosais kanals o L ) R
bavniecibas darbu un materialu apjomu precizéSanai.

100x20(h)mm

Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines dens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kddras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas méajas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana

RASEJUMS
Mezgls 6. Dzegas un jumta siltinasana
DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
1ZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
IZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:20
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Cinkotas saliektas stiprinajuma loksnes

150x150x100mm, b=1.5mm. Stiprinat pie

saplaksna, s=600 mm.

Akmens vates siltumizolacijas materials

Mezgls 7
Siltingjums pie lodZiju jumta

AT T ] FEH AT
T
L L] I
TR .
RN aelinsN AR 5 523
CELO NP 6-60 vai ekvivalents
J Papildus lasenis ar sietu metala cokola
| profilam Albau ALB-ED vai ekvivalents
Jumta slipums ne mazaks par 2,5%
it ; Kauséjamais bitumena rujju materials (2 kartas):
" Albau ALB-EB vai ekvivalents Cinkots lenkis 200x100x150x1.5mm.
30 Cietas akmens vates parejas Stiprinat ar soli 300mm.
borts P3
30
Lasenis - karsti cinkotas
térauda loksne,

@ b=0.5mm, ar rdpnieciski
krasotas PURAL
parklajumu

Mezgls 8 v s ar [&

Albau ALB-ED-C vai ekvivalents.

Parapeta siltinaSana

Celo MFR 10-135

planajam apmetuma sistémam

materiala sequms - attirits,
saremontéts un hermatizéts

40

150

60

@ Cinkotas saliektas stiprinajuma loksnes 150x190x100mm,
= b=1.5mm. Stiprinat pie saplaksna, s=600 mm.

= f=)
LN 2
RN
Gala sienas parapeta nosegskards - karsti cinkota
‘ 40 térauda loksne, b=0.6 mm ar rdpnieciski krasotu

420

N\ PURAL parklgjumu

009,000 7
CX RIS IR LI

RIS

LRI (sm) Plozimes:
1. Detalizétus norobeZojosas konstrukcijas tipus skatities lapa AR-5.
2. Griezumu skatit lapa AR-10.
3. Logu profili raséjumos attéloti shematiski.
4. Siltumizolacijas materialu montét saskana ar razotaja instrukcijam.

[ 5. Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét, vadoties péc

l projekta raséjumiem un situacijas objekta. Precizéjot apjomus,
izmaipas saskanot ar pastitaju pirms liguma slégsanas.
Bavuzpémeéjam pirms galéjas buvniecibas tames izstrades iepazities
ar objektu un veikt papildus apseko$anu bavniecibas darbu un

materialu apjomu precizésanai.
150

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines dens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kddras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas méajas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana

RASEJUMS
Mezgls 7. Siltinajums pie lodZiju jumta
Mezgls 8. Parapeta siltinasana

DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019

1ZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019

1ZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:10
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Ventilacijas kanals - kolektors.

Platums- 120mm. Skatit lapu AR-9.

Jumta seguma virskarta -
bitumena rulju materials

Jumta sequma pamatkarta - S

bitumena rullu materials
Nedegosa akmens vates
siltumizol&cija lezeniem juml‘iem,Q ~
kas tiek lietota arf ka virsgjais @
slanis, Amin<=0,038 W/(mK), o

Mezgls 9

Jumta likas izbive

S

Z

Jumta lika, ugunsdro$ibas prasibas EI-30.

Nosegskards - karsti cinkota térauda

loksne, b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu
PURAL parklajumu

N

a3

Nedego$a akmens vates /'Z<

siltumizolacija Iezeniem
jumtiem ar ventilacijas

kanaliem, Amin<=0,038
W/(mK)

Papildus metala pakapieni.

Izvietojuma vieta precizéjama ‘ ‘

bavdarbu laika

750

Nedego$a akmens vates
siltumizolacija lézeniem

650

jumtiem, Amin<=0,038 W/(mK)

Eso$ais bitumena rullu

materiala jumta seqgums

Veikt eso$o kapnu parkrasoSanu. Uzstadit papildus

rokturus pie jumta likas. Saskanot roktura izvietojumus
saskana ar pasititaja noradijumiem.

I

Mezgls 10
Jumta mezgls pie ventilacijas izvada

1400

300

Ventilacijas skurtena nosegjumtin$

Pa ventilacias kanala nosegjumtina Ventilacijas skurstena jumtins, karsti cinkots skards b=0.6

perimetru uzstadit cinkota rabicas
sieta norobezojumu (pret putniem)

mm, ar rapnieciski krasotu PURAL parklajumu

1 3160 1
) /
S
4
|
P1 i i
N 1 Cinkota térauda stati
N 30x4 mm, piemetinati
D ] N, pie térauda gredzena
N > NN
= SRR T 170 |, 340 |, 340 |, 340 |, 30 | 340 |, 340 30 |, 340 | 340 | 170"} Cinkota terauda josla
[T 3400 (gredzens) 50x2mm
O O T, pa ventilécijas kanala
perimetru.
T A R
I - L J L J J [} Ll Ll |
I |
I |
S = =31
I |
u [l [l [l [l [l [l (s ™ ™ :
[N [N [N [N [N [N I I I
e —_——————— st - —— — — I —— ———— ———————— e ——————— e ——— e ——————— —_——————— —“d
) 3625
Ventilacijas skurstena jumtin$, karsti cinkots skards b=0.6
mm, ar ripnieciski krasotu PURAL parklajumu
Ventilacijas skurstena jumtins, karsti cinkots skards Cinkota térauda stati
b=0.5 mm, ar rapnieciski krasotu PURAL parklajumu E 30x4 mm, piemetinati
pie térauda gredzena
[ N +]
Silikata celtniecibas kiedeli 200 \/ 250\ Cinkota térauda josla
(gredzens) 50x2mm
. . . pa ventilacijas kanala - —
Nobeiguma profils ar stefu perimetru. BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
Albau ALB-EST vai ekvivalents SIA "BALTS UN MELNS"
B Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
PIEZIMES:

Lasenis - karsti cinkota térauda

loksne, b=0.5 mm ar riipnieciski
krasotu PURAL parklajumu

1. Siltumizolacijas loksnes savstarpéji nobida péc Saha principa.
2. Loksnes ar ventilacijas rievam janovieto ar tadu savstarpéjo nobidijumu, lai rievas nepartraukti

3.

4.
5. Lai ventilacijas rievu darbibu pie likam un citdm konstrukcijam nepértrauktu, vates plaksnés iegriez

6.
7.

8.
9.

turpinatos starp savienojoSajiem ventilacijas kanaliem - kolektoriem.

Savienojo$o kanalu (loksném ar ventilacijas rievam) izvieto jumta korés un gar sateces linjjam.
Kanalu platums b=120 mm, dzilums d=20mm.

Zemspiediena ventilatoru (deflektoru) izvietojums skatit lapa AR-9.

Skérskanalus.

Virséjas kartas siltumizolacijas loksnes janovieto ar nobidijumu pret jumta vidéja slana
siltumizolaciju. Miniméla lok$nu parseg$anas - 200 mm.

Noradijumus par lok$nu ieklasanu un ventilacijas kanalu - kolektoru izvietojumu skatit lapa AR-9.
Sikakus noradijumus par siltumizolacijas lok$nu ieklaSanu skatit raZotaju informativajos materialos.
Veikt jumta loku ailu uzmérisanu un likas prasibu atbilsibas parbaudi pirms elementu pasatisanas.

10. Detalizétus norobeZojoSo konstrukciju tipus skatities lapa AR-5.
11. Griezumus skatit lapa AR-10.
12. Jumta bitumena rullu materialus izbavét saskana ar razotaja instrukcijam.

Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines adens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas méajas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvia, energoefektivitates paaugstinasana

RASEJUMS
Mezgls 9. Jumta lakas izbive
Mezgls 10. Jumta mezgls pie ventilacijas izvada

DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019

1ZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019

1ZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:20
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Logu specifikacija Durvju specifikacija
SHCE TOGU |MAINAMO] ALE SKAITS [MAINAMO ALE"
; MARKA | SKAITS | LOGU RAMJU KRASA | PIEZIMES SKICE MARKA | KOPA | DURVJU RAMJU KRASA i
(skats no fasades puses) koPA | skaiTs Z%ms Zﬁmms (skats o fasades puses) (gab) | SKAITS Z"/a’%ms {amu’g'.;mms PIEZIMES
(gab) | (gab.) (gab) | B H
Dzivokla logs /,%( ; . . . 2680
fasade arpuse: Loga siltumcaurlaidibas koeficients Uy < 1.25 W(m*K)
balta RAL9016 - B Metala durvjus bloks. Durvj
o L-1 90 24 | 20 | 1450 Veja slodzes izturibas Klase:  C2 Paligtelpas D-1 | 6 6 2680 | 2280 setaTSena veitt imaniot
o) Gaisa caurlaidibas klase: 4 durvis hermetizéjosas blivientes.
~ iekspuse: Udens necaurlaidibas klase: ~ 9A 3 Durvis aprikot ar )
balta RAL9016 | = N arzvle[?mehamsmu, atdurém
un sleazeni.
Dzivokla logs 1930
fasade = arpuse: 900 |, 800 |, 900 b
o L-2 50 12| 1930 | 1450 balta RAL9016
w0
~
~ iekspuse:
balta RAL9016
i 1930 R ey = e
Daivolda logs ouse: Ventilacijas restu specifikacija
fasadé — arpuse:
L-3 30 7 1930 | 1450 | bataRALO0T6 e RESTU [MAINAMO| — RESTE
= SKAITS i i -
L (skats no fasades puses) MARKA KOPA gf;\s,% platums augstums RAMJU KRASA PIEZIMES
-~ iekSpuse: (mm) (mm)
balta RAL9016 (gab.) (gab) | B H
= Pagraba Rupnieciski krasotas
ventilacijas % 650 cinkota metala ventilacijas
i 1420 restes ~ restes ar mehanisku
Deivokfa logs ——— ) u R-1 24 24 650 150 regquicias funkoiju. Vienas
fasade arpuse: védinasanas atveres
o L-4 10 3 1420 1450 balta RAL9016 Skérsgriezuma laukums ir
o vismaz 0,095 m?
J ok
fekspuse: i Sitinata (U< 1.6 W(m*K)
Jumta lika ’
N balta RAL9016 900 JL-1 2 2 900 900 ugunsdrosa (EI30) jumta lika.
ya v Laku aprikot ar pneimatiskam
2350 lukas viram un slédzeni,
Dzivokla logs [ nodro$nat aizsardzibu pret véju
fasads — arpuse: 3 - divkétrs“s At;/rkv!é/ums p
~ balta RAL9016 perimetru.Nok|asanai lidz jumta
% L-5 60 1 2350 2150 lakai uzstadit papildus kap$Jus.
A o o Pirms pasitisanas javeic
© iek3puse: elementu parmérisana.
N balta RAL9O16
1520
830
Dzivokla logs 2350
fasade — arpuse:
o L-6 30 8 2350 | 2150 balta RAL9016
R
3 =~ iekSpuse:
S balta RAL9016
1520
830
Kapnu telpas 2450 p . - 2
logs arpuse: Loga siltumcaurlaidibas koeficients Uw < 1.5 W(m*K)
balta RAL9016
oS L-7 4 2 2450 1150 Véja slodzes izturibas klase:  C2
0 Gaisa caurlaidibas klase: 4
~ ieks) : Udens necaurlaidibas klase:  9A o P
s RAL9016 BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv
BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines adens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
) Kudras iela 27, Olaine, LV-2114
PIEZIMES:
1. Visus dzivoklu logus (saglabajamos un mainamos) un saglabajamos lodZiju aizstiklojuma logus aprikot ar OBJEKTS B L ) ) )
ventilacijas iekartu logiem ar pretvéja ieliktni ( Gealan GECCO-3 vai ekvivalents ). Daudzdzivokju dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
2. Atsauces uz konkrétiem izgatavotajiem kalpo ka kvalitates standarts, sakapojot ar pasatitaju un projekta novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana
autoriem drikst lietot kvalitaté ekvivalentus vai labakus izstradgjumus. RASEJUMS
3. Skicé doti ailu izméri milimetros, pirms logu izgatavoSanas precizét izbdvéto ailu atbilstibu projektam. . - I
o - s P ) Logu, durvju, ventilacijas restu specifikacija
4. Furnitdra, ja nav noradits savadak, atbilsto$i eirostandartiem.
5. Esosajiem PVC logiem nepiecieSams atjaunot esoso montazas blivéjumu. DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
6. Logu un durvju uzstadisanu veikt saskana ar ,Latvijas Logu un durvju asociacijas” noradijumiem. Pa logu 1ZSTRADAJA V. ALSINS 112019
perimetru uzstadit tvaiku necaurlaidigo un difizijas lentu, nodrosinot to ciesu pielimésanos un parklasanos. ' : d :
7. Veicot logu uzmérisanu, nemt véra projektéto siltumizolacijas slani logu ailém. Pirms logu pasitisanas I1ZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
precizét logu ailu izmérus un logu vérSanas virzienus, un izbivéjamo logu skaitu.
8. Durvju furnitiiru, apdari un atslégas veidu saskanot ar pasititaju.
1:100
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Ekas fasades kateqoriju sadalijuma shéma

Il kategorija Il kategorija

L-2 Il kategorija

O oIS,

= | kategorija / D —

4 )

Il kategorija Il kategorija
v
L I
-——-— | kategorija
o Il kategorija
sEm—— Il kategorija

Fasades mehanisko slodzu sadalijumu josla

Ekas fasazu siltinaSana un aréja apdare veidojama saskana ar ETAG 004
LEiropas tehniska apstiprinajuma pamatnostadne aréjas siltumizolacijas sistémam ar
apmetumu”.  Tehnisko noteikumu kopums nodroSina siltinaSanas sistémas produktu
saderibu un kvalitativu galarezultatu. Atbilstiba ETAG 004 paredz siltinasanas
sistémas kalposanas laiku ne mazaku par 25 gadiem. Ekas fasade iedalas vairakas
zonas, nemot véra iespéjamo mehanisko slodzi uz kadu no fasades dajam:

Kategorijas:

- | kategorija - augstaka mehaniskas izturibas zona (zona ap iegjas durvim).
Javeido divas secigas arméjosas kartas. Pirmo arméSanas kartu izveido k&
standarta arméjo$o kartu 3-4mm. Tai noZistot, veido tadu pasu otro arméjo$o kartu
(3-4mm). Péc pédéjas armésanas kartas nozuSanas klaj zemapmetuma grunti un
nobeiguma kartu - dekorativais apmetums 2.5mm (pieméram - Baumit SilikonTop vai
ekvivalents).

- Il kategorija - vidgjas mehaniskas slodzes zona (pirma stava limenis un
fasades dalas lodZiju zonas). Veido standarta armésanas kartu (3-4mm). Péc
armé3anas kartas noziSanas klaj zemapmetuma grunti un nobeiguma kartu-
dekorativais apmetums 2.5mm (pieméram - Baumit SilikonTop vai ekvivalents).

- Il kategorija - minimalu mehanisko bojgjumu iespéjas zona (paréja ekas
fasade). Veido standarta arméSanas kartu (3-4mm). Péc arméSanas kartas
noZasanas klaj zemapmetuma grunti un nobeiguma kartu- dekorativais apmetums
2.5mm (pieméram - Baumit SilikonTop vai ekvivalents).

PIEZIMES:

1. Dotais kategoriju iedalljums un arméjuma apdares kartas noraditas saskana ar
Baumit siltumizolacijas sistému mineralavates plaksném noradijumiem.

% #jrgagé?’ot citu firmu apmetuma sistému, ievérot razotaja noradijumus un atbilstibu

Fasades apdare virs siltumizolacijas

| mehaniskas izturibas kategorijai

Fasades apdare virs silfumizolacijas
Il mehaniskas izturibas kategorijai

Fasades apdare virs siltumizolacijas
Il mehéniskas izturibas kategorijai

@ Cokola profils

@ Siltumizolacijas slanis pieliméts ar limjavu
Baumit Starcontact (vai ekvivalents)
Arméjosa javas karta Baumit Starcontact
(vai ekvivalents) ar stikla Skiedras sietu 160
g/m? Baumit StarTex 160 (vai ekvivalents) .

@ Arméjosa javas karta Baumit Starcontact
(vai ekvivalents) ar stikla Skiedras sietu 160
9/m? Baumit StarTex 160 (vai ekvivalents) .

@ Gatavais tonétais Silikona apmetums
Baumit SilikonTop (vai ekvivalents).
Faktdra - akmentini 2.0 mm.

@ Cokola profils

@ Siltumizolacijas slanis pieliméts ar imjavu
Baumit Starcontact (vai ekvivalents)
Arméjo$a javas karta Baumit Starcontact
(vai ekvivalents) ar stikla Skiedras sietu 160
g/m? Baumit StarTex 160 (vai ekvivalents) .

Gatavais tonétais Silikona apmetums
Baumit SilikonTop (vai ekvivalents).
Faktdra - akmentini 2.0 mm.

(‘D Cokola profils

@ Siltumizolacijas slanis pieliméts ar limjavu
Baumit Starcontact (vai ekvivalents)
Arméjo$a javas karta Baumit Starcontact
(vai ekvivalents) ar stikla Skiedras sietu 160
g/m? Baumit StarTex 160 (vai ekvivalents) .

Gatavais tonétais Silikona apmetums
Baumit SilikonTop (vai ekvivalents).
Faktira - akmentini 2.0 mm.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines adens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas méajas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvia, energoefektivitates paaugstinasana

RASEJUMS
Fasazu mehaniskas apdares kategorijas
DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
1ZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
1ZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:100
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Siltingjuma enkurojoSo dibelu Loga ailsénes arméjums

izvietojumu shéma
Objekta atrasanas vieta : Olaine - Il véja zona.
(véja spiediens 28-35 kg/m?)
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8 4 4 4 5 i
Sieta stdra
L : _ . . ) lenkis
Dibelu izvietoSanas shéma ir atkariga no izmantoto Loga ailsénes arméjums
siltumizolacijas lok$pu dimensijam, izvélétas dibelu markas, véja
slodzém uz éku. 1. ParsedZu iek$gjiem stiriem/ailam nepieciesama papildus arméjums ar
*pienemtais plaksnes izmérs 0.6x1.2m. sieta loksni.
Veikt dibelu izrausanas parbaudes objekta un saskanot rezultatus 2. Papildus pa diogonali no visiem atveru stiriem nepiecie$ami stira
ar projekta autoriem. balsti vai apméram 300x500 mm lielas arméjo$as sieta loksnes.

Siltumizolacijas izblves tehnologija.

Sienas pamatnes sagatavo$ana

Svarigil Sienas adhézijas nestspéjai jabit ne mazéakai par 80 kN/m? Sienas adhéziju var parbaudit, veicot vienkarsu tekstu, kur ar limésanas javu pielimétu 15x15 cm lielu
siltumizolacijas materialu (limésanas javai |auj Zat 7 dienas) mégina atraut no sienas un novérté bojajumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izolacijas materials tiek
bojats - adhézija ir pietiekama.

Siltinamo éku sienu virsmai jabat ripigi mehaniski attiritai. Spécigi mitrumu uzsdco$as, drupainas vai nobriko$as virsmas nepiecieSsams kartigi mehaniska veida notirit vai
nogruntét ar piestcino$u grunti. Pirms termoizolacijas plakSnu pieliméSanas nepiecieSams pievérst uzmanibu pilnigas gruntéjuma un citu pielietojamo lidzeklu noZisanas
laikam, jo ta rezultata var bojaties pielimétas termoizolacijas plaksnes.

Pamatnes virsma ir pielaujamas lidz 15 mm dzilas nelidzenas vietas un izliekumi. Ja virsma ir nelielas (Iidz 3 cm) nelidzenas vietas un izliekumi, nepiecieSams veikt
iepriekséju nelidzeno vietu izlidzinaanu ar izlidzinoSo javu. Turklat javu viena karta iespéjams uzklat ne vairak ka 15 mm bieza slani. Nelidzenakas vietas (vairak neka 3
cm) var likvidét, tikai mainot siltumizolacijas slana biezumu, bet tas nedrikst bit mazaks par projekta noradito biezumu.

Termoizolacijas platnu pielimésana

LiméSanai paredzétaja pusé uz platnes malam uzklaj 5-8 cm platu limes joslu (pa
visu perimetru) un platnes iekSpusé liek 4-6 imes masas punktus, lai ar limi batu
noklati ne mazak ka 50% no izstradajuma laukuma. Lime nedrikst nok|dt plakSnu
savienojumu vietas, jo tad plaksnes nesavienosies blivi un bez atstarpém.

Piestiprina$ana ar dibeliem BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS

Visas fasazu platnes piestiprina mehaniski - ar enkuriem (skatit shémas). SIA "BALTS UN MELNS"
Siltumizolaciju stiprinat ar plastmasas dibeliem, kuriem ir térauda nagla. Dibelus Reg. Nr. 40003659614; bivk. reg. Nr. 1482-R
izveleties atbilstosi stiprinajuma pamatnei (A - betons; B - pilns kiegelis (keramikas, Gaujas iela 5, Riga, LV-1026

mala smilsu); C caurumots kiegelis/ bloks ( keramiskais, mala smil$u); D -

www.baltsunmelns.lv
vieglbetona pilnie un caurumotie bloki; E - gazbetons; koks).

Dibeju skaitu uz m? var korigét atkariba no konkréta izvéleta dibela tehniskajiem BUVNIECIBAS IEROSINATAJS

datiem. Veikt izvéléto dibelu izrau$anas testus. A/S "Olaines adens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001

Par precizu siltumizolacijas izbaves tehnologiju konsultéties ar izolacijas platpu Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

razotajiem. OBJEKTS

Daudzdzivoklu dzivojamas majas Parka iela 13, Olainé
energoefektivitates paaugstina$ana

RASEJUMS
Siltingjuma enkurojoso dibelu izvietojumu shéma

DALAS VADITAJS: | G. KARKLINS 09.2019
IZSTRADAJA: M. ALSINS 09.2019
IZSTRADAJA: Z.JANSONS 09.2019
MEROGS BM
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Cokola siltinajums AS "Sadales tikls"
kabela aizsargjoslas zona
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Jaunizbavéjama cokala aizsargjosla.

Apmali izbavét no betona brugakmens seguma,
balstot to uz blietétu Skembu kartas, b=100mm un
vidéji rupjas smilts slana. Apmali veidot 5% slipuma.

Betona apmale 1000x200x50 mm

Péc cokola siltindSanas atjaunot zalaju

Blietétu $kembu karta, b=100 mm

tas laika gaita izveidojusos organikas grunts slani, kuru aizstat un
planoto apmales vietu uzpildit lidz nepiecieSsamajam limenim ar
vid&ji rupju smilti. Veicot darbus ievérot LR “Aizsargjoslu likuma”,
noteiktas prasibas. Aizsargjoslas aizliegts veikt zemes rakSanas
darbus ar tehniku un triecienmehanismiem, ierikot masinu un
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é / // mehanismu stavvietas.
1000 S %/\\B

kabelus ievietot aizsargcaurulés (EVOCAB
SPLIT D110 vai ekvivalents), I=1000mm,
mehaniska izturiba 750N.

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS N[
SIA "BALTS UN MELNS" 1] [

Reg. Nr. 40003659614; bavk. reg. Nr. 1482-R
Gaujas iela 5, Riga, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

£Ta

LN

&M

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS
A/S "Olaines tidens un siltums"
Reg.Nr. 50003182001
Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS
Daudzdzivoklu dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines
novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates paaugstinasana

RASEJUMS
Cokola siltinajums AS "Sadales tikls" kabela aizsargjoslas zona
DALAS VADITAJS: G. KARKLINS 11.2019
IZSTRADAJA: M. ALSINS 11.2019
IZSTRADAJA: Z.JANSONS 11.2019
MEROGS 1:20
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Lo Daudzdzivok|u dzivojamas méjas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija,
Objekts: Y - N iy s g N
energoefektivitates paaugstinasana - fasades vienkarsota atjaunosana
Bivniecibas A/S "Olaines iidens un siltums", Reg.Nr. 50003182001,
ierosinatajs: Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
1. Buvlaukuma darbu specifikacija
Nr-p.k Apz. raséj. |Nosaukums Meérvien. | Skaits |Piezimes
1.1 Pagaidu Zogs, h=2 m m 200,0
1.2 Pagaidu Zoga montadZa, noma, demontaZa objekts 1
1.3 leeju aizsargjumtini gab 6
1.4 [1]  |Bavtafeles montaza gab 1
1.5 Bridinajuma zimes kompl. 1
1.6 [4]  [Ugunsdzésibas stends kompl. 1
1.7 UgunsdzéSamie aparati gab. 31
1.8 [2]  [Stradajoso sadzives telpa 1gab. objekts 1
1.9 [3]  |Slégta inventara noliktava - 1gab. objekts 1
1.10 [7]  |Bavmaterialu pagaidu novietnes ierikosana kompl 1
1.11 [5] |Biotualete ar apkopi 4 reizes ménesi objekts 1
1.12 | [8] |Materialu nokrautnes laukumi gab 2
Pagaidu elektropiesléguma ierikoSana )
1.13 o o objekts 1
bdvniecibas vajadzibam
Pagaidu ddensvada piesléguma ierikoSana )
1.14 o o objekts 1
bivniecibas vajadzibam
1.15 Bivgruzu izve$ana un utilizacija objekts 1
1.16 Zalja atjaunosana m? 360
1.17 Pievedama melnzeme m? 54




Daudzdzivok|u dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija,

Objekts: energoefektivitates paaugstinaSana - fasades vienkarsota atjaunosana
Bivniecibas A/S "Olaines ddens un siltums", Reg.Nr. 50003182001,
ierosinatajs: Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
2. Cokola darbu specifikacija
Nr. 2’: ; Nosaukums Mérvien. | Skaits |Piezimes
2.1 SagatavoSanas darbi
29 Pe?gr?bfi logu ailu aizpildijuma demontaza un gab 37
utilizacija
EsoSos pagraba logu ailu dalgja vai pilniga 3
2.3 M g . m 56
aizmiréSana ar keramzitbetona blokiem
24 Grunts iznemsana, cokola atrakSana, grunts izve$ana m? 170,0
25 Aizsargcaurles AS “Sadales {ikis" kabefier. m 40  |EVOCAB SPLIT D110 vai ekvivalents
Mehaniska izturiba 750N
2.6 Betona brugakmens pamatu aizsargjosla
2.7 Betona brugakmens m? 37,0
2.8 Blietétas Skembas, frakcija 0/45, b=100mm m?® 4,8
2.9 Vidéji rupja smilts, frakcija 0/2 m? 33,5
2.10 letvju apmale, 1000x200x50 mm m 62,0
2.11 Betons C8/10, apmales nostiprinaanai m? 1,0
2.12 Olu pamatu aizsargjosla
213 Mazgati oli (frakcija 40-70 mm) m? 12,0
2.14 Blietatas $kembas, frakcija 0/45, b=100mm m?® 5,0
2.15 Vidéji rupja smilts, frakcija 0/2 m? 75,8
2.16 letvju apmale, 1000x200x50 mm m 108,0
2.17 Betons C8/10, apmales nostiprinaanai m? 1,7
2.18 Cokola siltinasana un apdares izveide, b=100mm (C1)
219 Pamatu virsmas attirisana m? 271,0
Pamatu Suvju, virsmas remonts (izlidzinasana,
2.20 atslanojoso virsmu nokal$ana), virsmas m? 81,3
sagatavo$ana (pienemti 30% no cokola virsmas)
- . — —
2.21 Stenas virsmas afiisana no ajgem ~50%no kop&jas | 2| a5 5 | Baymit FungoFluid vai ekvivalents
sienas plaknes
2.22 Uz ddens bazes veidota bitumena hidroizolacija m? 271,0
2.23 Bezsjidinataja divkomponentu fime ar pollstirola m? | 271,0 |Baumit BituFix 2K vai ekvivalents
pildvielu
Putu polistirola siltumizolacijas plaksnes, A<=0,038 2
2.24 W/(mK)), b=100mm m 271,0
c1 Baumit ProContac ar stikla Skiedras
2.25 Arméjosa javas karta ar stikla Skiedras siefu 160 g/m? m? 107,0 |sietu Baumit StarTex 160 vai
ekvivalents
2.26 Izrivéta arméSanas javas karta m? 107,0 |Baumit ProContac vai ekvivalents
2.27 Zemapmetuma grunts m? 107,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
2.28 Fasades krasa uz silikona sveku bazes m? 107,0 |Baumit SilikonColor vai ekvivalents
2.29 I-{:dro:zolacua (fietus ufjens novadjoslas piesieguma m? 33,0 |Baumit FlexProtect vai ekvivalents
vieta (~200mm platuma)
230 ngades s:ltuml;olacuas stipringjuma dibeli gab 428
(virszemes dalai)




2.31 Cokola apdares izveide (S6)
2.32 Sienas virsmas attiriSana m? 47,6
Pamatu Suvju, virsmas remonts (izlidzinasana,
2.33 atslanojoso virsmu nokal$ana), virsmas m? 14,3
sagatavoSana (pienemti 30% no virsmas)
2.34 Sienas virsmas atfirisana o algem ~80%no kopejas |\ 2| y3.8 | Baumit FungoFluid vai ekvivalents
sienas plaknes
2.35 Virsmas sakeres grunts m? 47,6  |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
Baumit StarContact ar stikla Skiedras
2.36 6 Arméjosa javas karta ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? m? 47,6 |sietu Baumit StarTex 160 vai
ekvivalents
2.37 Virsmas sakeres grunts m? 47,6  |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
2.38 Gatavais tonétais silikona apmetums m? 47,6  |Baumit SilikonTop vai ekvivalents
2.39 Hidroizolécﬁa (letus Uc_jens novadjosias piesieguma m? 13,6  |Baumit FlexProtect vai ekvivalents
vieta (~200mm platuma)




Daudzdzivok|u dzivojamas méjas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates

Objekts: paaugstinasana - fasades vienkarsota atjaunosana
Biivniecibas A/S "Olaines iidens un siltums", Reg.Nr. 50003182001,
ierosinatajs: Kiadras iela 27, Olaine, LV-2114
3. Fasades darbu specifikacija
Nr._|Apz. raséj.| Nosaukums | Mervien. | Skaits [Piezimes
3.1 Sagatavosanas darbi
3.2 Karoga turétgja demontaza un utilizacija gab 1
3.3 Ekas Nr. zimes demontaza ar saglabasanu gab 2
34 Sienas remonts ~20% no kopéjas sienas plaknes m? 556,0
3.5 Kapnu telpu stikla bloku logu demontaZa un utilizacija gab 20
36 Izveidot jaunas kapnu telpas logu ailes no keramzitbetona m? 16.0
) blokiem, b=200mm. ’
3.7 Enkurstiegras @6 Bst500B kg 235
3.8 Kimiska enkurmasa kompl. 20
3.9 Sastatnu montaza, noma, demontaza (3720,0 m2) objekts 1
3.10 Fasades sienu siltinasana un apdare, S1,I, S1,lll
3.11 Sienas virsmas attiri$ana m? 1650, 1
3.12 Virsmas sakeres grunts m? 1650,1 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
3.13 Limjava m? 1650,1 |Baumit StarContact vai ekvivalents
314 Akmens vates siltumizolacijas plaksnes planajam m? 1650.1
) St apmetuma sistémam, A< 0.036 W/(Kxm?), b=150 mm '
S1 ’III Baumit StarContact ar stikla Skiedras
3.15 ’ Arméjo$a javas karta ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? m? 1650,1 |sietu Baumit StarTex 160 vai
ekvivalents
3.16 Zemapmetuma grunts m? 1650,1 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
3.17 Gatavais tonétais silikona apmetums m? 1650,1 |Baumit SilikonTop vai ekvivalents
3.18 Fasades siltumizolacijas stiprinajumi - dibeli gab 13201
3.19 Sienas apmetuma apdare, S6
3.20 Sienas virsmas attirisana m? | 1130,0
3.21 Virsmas sakeres grunts m? 1130,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
Baumit StarContact ar stikla $kiedras
3.22 S6 Arméjo$a javas karta ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? m? 1130,0 |sietu Baumit StarTex 160 vai
ekvivalents
3.23 Virsmas sakeres grunts m? 1130,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
3.24 Gatavais tonétais silikona apmetums m? 1130,0 |Baumit SilikonTop vai ekvivalents
3.25 Siltinato gala sienu parkraso$ana
3.26 Sienas virsmas attirisana m? 228,0 |Baumit FungoFluid vai ekvivalents
3.27 Virsmas sakeres grunts m? 228,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
3.28 Fasades krasa uz silikona sveku bazes m? 228,0 |Baumit SilikonColor vai ekvivalents
3.29 Papildus elementi
3.30 Universals stira profils ar sietu m 301,1 |Albau ALB-EC-U-R250 vai ekvivalents
3.31 Amortizacijas Suvju profils Albau ALB-EM-E40-25 vai m 31,0 |Albau ALB-EM-E40-25 vai ekvivalents
ekvivalents
332 Amortizcijas Suvju profila aizdares elements Albau ALB- 310 Albau ALB-EM-COV-25 vai
) EM-CQOV-25 vai ekvivalents ’ ekvivalents
3.33 PVC cokola profils m 56,0 EJOT Praktika 100 vai ekvivalents
3.34 PVC deformacijas profils m 56,0 | EJOT 120 plus vai ekvivalents
3.35 Karogkata turétajs gab 1
3.36 Ekas Nr. zimes montaZa gab 2




Daudzdzivok|u dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates

Objekts: paaugstinasana - fasades vienkarsota atjauno$ana
Biivniecibas A/S "Olaines iidens un siltums", Req.Nr. 50003182001,
ierosinatajs: Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
4. Logu ailu apdares darbu specifikacija
Nr. | Apz. raséj. |Nosaukums | Mérvien. | Skaits |Piez:'mes
41 Kapnu telpas un dzivok|u logu ailu siltinaSana un apdare, b=30 mm
4.2 Sienas virsmas attirisana m? | 2150
4.3 Virsmas sakeres grunts m? 215,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
4.4 Limjava m? 215,0 |Baumit StarContact vai ekvivalents
45 Akmens vates siltumizolacijas plaksnes planajam 5 215.0
' apmetuma sistémam, A< 0.036 W/(Kxm?, b=30 mm m ’
S2 Baumit StarContact ar stikla Skiedras
4.6 Arméjo$a javas karta ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? m? 495,0 |sietu Baumit StarTex 160 vai
ekvivalents
4.7 Zemapmetuma grunts m? 495,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
4.8 Gatavais masa tonétais akrila apmetums m? 495,0 |Baumit SilikonTop vai ekvivalents
49 Kapnu telpas un dzivok|u logu ailu apaksas siltindsana, b=30 mm
4.10 Sienas virsmas attirisana m? 75,0
4.11 Virsmas sakeres grunts m? 75,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
412 Limjava m? 75,0 |Baumit StarContact vai ekvivalents
5 & i 2)
413 Af(mens vates plaksnes apmesanai, A< 0.036 W/(Kxm?), m? 75,0
S3 b=30 mm
Baumit StarContact ar stikla Skiedras
4.14 Arméjo$a javas karta ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? m? 173,0 |sietu Baumit StarTex 160 vai
ekvivalents
4.15 Zemapmetuma grunts m? 173,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
Aréjas skarda palodzes - karsti cinkotas térauda loksne,
4.16 b=0.5 mm, ar riipnieciski krasotu PURAL parklajumu, m 517,0
1=0.35m (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6; 270logi)
Aréjas skarda palodzes - Karsti cinkotas térauda loksne,
4.17 b=0.5 mm, ar ripnieciski krasotu PURAL pérkiajumu, m 59,0
1=0.25 m (L-7; 24 logi)
leksgjas palodzes - balta matéta PVC palodze, b=150 mm
418 (L1, L-2, 1-3, L4, L5, L-6; 69 log) m | 1330
419 lekséjas pa{odzes - balta matéta PVC palodze, b=250 mm m 49,0
(L-6; 24 logi)
Zemapmetuma stdra lenkis ar laseni. PVC profils ar
4.20 armatdras sietu, kas paredzéts stiriem virs logu ailém (L- m 271,0 |Albau ALB-ED-C vai ekvivalents
1, L-7; 114 logi)
Universals stira profils ar sietu ailes sanos (L-1, L-2, L-3, L
4.21 L4, 15, L-6, L-7: 294 log) m 1379,0 |Albau ALB-EC-U-R250 vai ekvivalents
4.22 égg"’;o‘ggla’d“ma profis (L1, L-2, L-5, L4, L-5, L6, L-7; m | 1650,0 |Albau ALB-EW vai ekvivalents
4.23 Palodzes sana piesieguma profils (L1, L-2,L-3, L4, L5\ | 4605 | Albau ALB-EW-CS vai ekvivalents
L-6, L-7; 294 logi.)
4.24 Palodzes profis (-1, 1-2, 1-3, L-4, L5, 16, 1-7: 2941ogi) | m | 6760 |/Pau ALBEW-US vaiekvivalents vai
ekvivalents
4.25 Kapnu telpas un dzivok|u logu ailu iek$éja apdare
4.26 Gipskartona apdare m? 83,0
4.27 Universala iek$darbu Spakteltepe m? 83,0
4.28 Virsmas sagatavo$ana, krasojums m? 83,0




Daudzdzivok|u dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates

Objekts: paaugstinasana - fasades vienkarsota atjiaunosana
Biivniecibas A/S "Olaines dadens un siltums", Reg.Nr. 50003182001,
ierosinatajs: Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114

5. Lodziju gridu, griestu, margu atjaunoSanas darbu specifikacija

Nr. | Apz. raséj. [Nosaukums | Mervien. | Skaits |Piezimes
5.1 Sagatavosanas darbi
5.2 LodZiju margu dekorativo vairogu demontaza un utilizacija gab 90
5.3 LodZiju skarda lasenu demontaza un utilizacija m 541,8
54 Koka ramju lodZiju aizstiklojuma demontaza un utilizacija gab 13
5.5 LodZjju aizsargrestu demontéZa un utilizcija gab 14
5.6 Lodziju platpu remonts un apdare, S5
57 Lodziju platnu apak$éjas un sanu virsmas attirisana m? 730,0
5.8 Arzt/korozuas ,a _IZS argsla_n 'S st'/egrOJ umam ( piegemi 20% no m? 146,0 |Baumit BetoProtect vai ekvivalents
platnes apak$éjas un sanu virsmas)
59 Minerala sakeres java ( pienemti 30% no platnes apaksgjas 9 219.0
) un sanu virsmas) m '~ |Baumit BetoHaft vai ekvivalents
5.10 R_e novacias java (piepemti 30% no plaines apak3ejas un m? 219,0 |Baumit BetoFill va ekvivalents
sanu virsmas)
5.11 Grunts virsmas sakerei m? 730,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
o . ) . Baumit StarContact ar stikla Skiedras
P = ¥ 2 2 A
5.12 Arméjosa javas karta ar stikla Skiedras sietu 160 g/m m 730,0 siefy Baumit StarTex 160 vai ekvivalents
5.13 S5 Zemapmetuma grunts m? 730,0 [Baumit UniPrimer vai ekvivalents
5.14 Cementa Spaktelmasa ardarbiem m? 730,0 [Baumit Renovierspachtel vai ekvivalents
5.15 Silikona krasa 2 kartas m? 730,0 |Baumit SilikonColor vai ekvivalents
5.16 Zemapmetuma stira lepkis ar Iaseni m 541,8 |Albau ALB-ED-C vai ekvivalents
5.17 Lodziju gridas virskartas atjauno$ana
5.18 Lodziju gridu virsmu attiriSana m? 611,0
519 Arzt/korozu_as a;;sargslams stiegrojumam ( pienemti 20% no m? 1222 | Baumit BetoProtect vai ekvivalents
platnes gridas virsmas)
520 Minerala sakeres java ( piepemti 30% no no platnes gridas 2 183.3
) virsmas) m '~ |Baumit BetoHaft vai ekvivalents
5.21 Renovécijas java ( pienemti 30% no platnes gridas virsmas) m? 183,3 |Baumit BetoFill va ekvivalents
5.22 Betona $paktele ( pienemti 30% no platnes gridas virsmas) m? 183,3 |Baumit BetoFinish vai ekvivalents
5.23 Bez8uvju hidroizolacija m? 686,0 |Baumit Baumacol Protect vai ekvivalents
Lasenis - karsti cinkota térauda loksne, b=0.6 mm ar
524 ripnieciski krasotu PURAL parklajumu m 5418
5.25 Elastiga lente deformacijas Suvém m 570,6 |Sakret D vai ekvivalents
5.26 PVC cokola profils m 480,0 |EJOT Praktika 100 vai ekvivalents
5.27 PVC deformacijas profils m 480,0 |EJOT 120 plus vai ekvivalents
Eku norobeZojoso konstrukciju siltina$anai paredzétas putu 2
5.28 . a N m 96,0
polistirola plaksnes, b=120 mm
5.29 Lodziju margu atjaunos$ana
5.30 LodZiju esoSo téraudu konstrukciju attiriSana, remonts gab 90
5.31 Térauda taisnstira caurule 30x20x2 mm m 1620,0
5.32 Térauda lenkis 40x40x3x100 mm gab 630
5.33 Téraudu konstrukciju kraso$ana gab 90
5.34 Mitrumizturigs saplaksnis, b=20 mm m? 54,0
535 N?segskards, =200 mm (ar rdpnieciski krasotu PURAL m 540,0
parklajumu)
Profileta skarda loksne (T18, b=0.5 mm ar ripnieciski krasotu 2
536 PURAL parklajumu) m 4770




, Daudzdzivok|u dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija,
Objekts: s L ax N ek s o .
energoefektivitates paaugstinasana - fasades vienkarsota atjaunosana
Biivniecibas A/S "Olaines ddens un siltums", Reg.Nr. 50003182001,
ierosinatajs: Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
6. Jumta siltinaSanas, apdares darbu specifikacija
Nr._|Apz. raséj. [Nosaukums [Mérvien.| Skaits [Piezimes
6.1 Sagatavosanas darbi
6.2 |Dzegas skarda detalas demontaza | m [ 2274 ]
6.3 Jumta siltinaSana un sequma izbave (P1)
6.4 E§os§s jL_l{nta seguma virsmas attiriSana, remonts, m? | 11060
hidroizolé$ana
6.5 Akm'ens vatgs siltumizolacijas plaksnes Iézeniem m? | 11060
jumtiem, Amin<=0,036 W/(mK)), b=60 mm
Akmens vates siltumizolacijas plaksnes [ézeniem
6.6 jumtiem ar ventilacijas kanaliem, A<0.036 W/(Kxm?), m? | 1106,0
b=150 mm
P1 Akmens vates siltumizolacijas plaksnes lézeniem
6.7 jumtiem, kas tiek lietotas ka virséjais slanis, A<0.038 m? | 1106,0
W/(Kxm?), b= 40 mm
6.8 Bitumena rullu materials- apaksklgjs m? | 12316
6.9 Bitumena rullu materials-virsklajs m? | 1231,6
6.10 Jumta siltumizolacijas stiprinajumi - teleskopiskie dibeli gab 5530
6.11 Zemspiediena deflektors 110 mm gab 14 |ALIPAI-110 vai ekvivalents
6.12 Lietus Gdens savacéjpiltuves gab 6
6.13 Dzegas siltinasana. Mezgls 6 (AR-19)
6.14 Lasenis - karsti cinkota térauda loksne, 0,45 m, b=0.6 m 1920
' mm ar ripnieciski krasotu PURAL parklajumu ’
6.15 Cinkots metala lenkis 260x100x100x3, s=600mm gab 320
6.16 Impregnéta koka lata 40(h)x120mm m?® 1,0
6.17 Impregnéta koka brusa 150(h)x45mm, I=1000 mm, m? 22
5=600 mm
6.18 Lenkis 90x90x65x2.5. Izvietot pamisus, s=600mm gab 640
6.19 Impregnéta koka brusa 60(h)x150mm, s=600 mm m? 3,5
6.20 Stiprinajuma dibeli 10x135 mm vai ekvivalents gab 640
6.21 OSB plaksne, h=185 mm, b=22 mm m? 35,6
6.22 Gala sienu parapeta izbiive (AR-20)
6.23 Keramzitbetona bloki parapetu paaugstinaSanai m? 3,6
6.24 Javas slipumu veidojosais slanis m?® 0,2  |Baumit MM 100 vai ekvivalents
6.25 Hidroiozlacijas slanis, bitumena rullu materials m? 22,0
6.26 Akmens vatgs .flltl{m/zo/écuas materials planajam m? 22,0
apmetuma sistémam, b=50 mm
6.27 Akmens vates parejas borts m 234
6.28 Nosegskards - karsti cinkotas térauda loksne, b=0.6mm, m 234
' ar ripnieciski krasotas PURAL parklajumu,/=1.05 m ’
6.29 Z;;rgm/zturigs saplaksnis, b=12mm, stiprinat pie katras m? 146
6.30 ka?ts: lenkis 1 §0x1 50x100x1.5mm. Stiprinat pie gab. 42
saplaksna ar soli 600mm.
6.31 Impregnétas koka latas 50(h)x50x600 mm s=600mm m?® 0,07  |Skujkoks C16
6.32 ka?ts: lenkis 1 §0x1 90x100x1.5mm. Stiprinat pie gab. 42
saplaksna ar soli 600mm.
6.33 Jumta vidus parapeta izbiive
6.34 Keramzitbetona bloki parapetu paaugstinaSanai m? 32
6.35 Javas slipumu veidojosais slanis m?® 0,17  |Baumit MM 100 vai ekvivalents
6.36 I'I.IdfOIOZ/éC[IaS slén/s': jumta seguma pamatkarta - m? 22,0
bitumena rullu materials
6.37 Akmens vatgs ?Iltl{mIZOIaCI]aS materials planajam m? 22,0
apmetuma sistémam, b=50 mm
6.38 Akmens vates parejas borts m 234
6.39 Nosegskards - karsti cinkotas térauda loksne, b=0.6mm, m 117
' ar ripnieciski krasotas PURAL parklajumu, I=1,3 m ’
6.40 Z;;rgm/ztungs saplaksnis, b=12mm, stiprinat pie katras m? 106
6.41 Cm@tsv lenkis 15px150x100x1.5mm. Stiprinat pie gab. o
saplaksna ar soli 600mm.
6.42 Impregnétas koka latas 50(h)x50x450 mm s=600mm m? 0,05 |Skujkoks C16




6.43

Ventilacijas skurstenu Atjaunosana un piesléguma vietu izbive (AR-21)

6.44 Skarda jumtu demontaza gab 18
6.45 Silikata kiegeli skurstepu paaugstinasani gab 2160
6.46 Grunts virsmas sakerei m? 72,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
Baumit StarContact ar stikla Skiedras
6.47 Arméjosa javas karta ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? m? 72,0 |sietu Baumit StarTex 160 vai
S5 ekvivalents
6.48 Zemapmetuma grunts m? 72,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
6.49 Cementa Spaktelmasa ardarbiem m? 72,0 Bat{mit Renovierspachtel vai
ekvivalents
6.50 Silikona krasa 2 kartas m? 72,0  |Baumit SilikonColor vai ekvivalents
6.51 Lfise.n/s.- lfars_t/ cinkota térauda_ Iok_s‘ne, b=0.6 mm, ar m 140,0
rapnieciski krdsotas PURAL parklajumu
6.52 Nobeiguma profils ar sietu ALB-EST vai ekvivalents m 140,0 |ALB-EST vai ekvivalents
Ventilacijas skurstenu nosegjumtin$ (18 gab.)- karsti
6.53 cinkots skards b=0.6 mm, ar rdpnieciski krasotu PURAL m? 54,0
parklajumu
6.54 Karsti cinkota térauda stati 30x4mm m 1584
6.55 Cinkota térauda josla 50x2mm m 144,0
6.56 Cinkots siets m? 55,0
6.57 Siltindjums ap jumta litku (AR-21)
6.58 Cietas akmens vates siltumizolacijas plaksnes, b=70 mm | m? 56
6.59 Nosegskards - karsti cinkota térauda loksne, i=250 mm, m 96
' b=0.6 mm ar ripnieciski krasotu PURAL parklajumu ’
6.60 Akmens vates parejas borts m 9,6
6.61 5. stava lodZiju jumta segums (P3)
6.62 E§osgs jl_;rvnta seguma virsmas attiriSana, remonts, m? 129.6
hidroizoléSana
Jumta sequma pamatkarta - bitumena rullu materials, 2
6.63 L e m 120,0
P3 kas paredzéts jumta seguma apakS$klaja ierikoSanai
6.64 Jumta s_egtljma virskarta - l?lturrlgng rt_JAI,Iuvmat(Ierlé/s, kas m? 1200
paredzéts jumta sequma virsklaja ierikoSanai
6.65 Aluminija cokola profils m 110,0 |Albau ALB-EB vai ekvivalents
6.66 Papildus lasenis ar sietu metala cokola profilam m 110,0 [Albau ALB-ED vai ekvivalents
6.67 ;\;rqnens vates silfumizolacijas plaksne plaksnes, b=120 m? 165
6.68 Akmens vates parejas borts m 110,0
6.69 Cinkots lenkis 200x100x150x1.5mm, stiprinat ar soli gab 378
300mm.
Lasenis - karsti cinkotas térauda loksne, b=0.6 mm, ar
6.70 . o m 110,0
rdpnieciski krasotas PURAL parklajumu
LodZiju jumtu parapetu nosegskards - karsti cinkotas
6.71 térauda loksne,I=65 mm, b=0.6 mm, ar ripnieciski m 45,0

krasotas PURAL parklajumu




Obiekts: Daudzdzivok|u dzivojaméas méjas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates
JeKts: paaugstinasana - fasades vienkarSota atjaunosana
Bivniecibas A/S "Olaines iidens un siltums", Reg.Nr. 50003182001,
ierosinatajs: Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
7. leejas mezgla jumta sequma atjauno$anas darbu specifikacija
Nr. Ap Z Nosaukums Meérvien.| Skaits |Piezimes
rasgj.
7.1 Sagatavosanas darbi
79 E§os§s jEIIleta seguma virsmas attiriSana, remonts, m? 27,0
hidroizolé$ana
7.3 leejas mezglu jumta atjaunoSana un seguma izbiive P3
Jumta seguma pamatkarta - bitumena rullu materials, kas 2
7.4 g s m 30,6
P3 paredzéts jumta sequma apaksklaja ierikoSanai
Jumta seguma virskarta - bitumena rullu materials, kas 2
7.5 g e m 30,6
paredzéts jumta sequma virsklaja ierikoSanai
7.6 Aluminija cokola profils m 18,0 |Albau ALB-EB vai ekvivalents
7.7 Papildus lasenis ar sietu metala cokola profilam m 18,0 |Albau ALB-ED vai ekvivalents
7.8 Akmens vates siltumizolacijas plaksne plaksnes, b=120mm | m? 2,7
7.9 Akmens vates pérejas borts m 18,0
7.10 leejas mezgla jumta apaks$éjas virsmas apdare, S5
7.11 leejas mezgla jumta apak$éjas virsmas attirisana m? 30,6
7.12 Grunts virsmas sakerei m? 30,6 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
Baumit StarContact ar stikla Skiedras
7.13 Arméjosa javas karta ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? m? 30,6 |sietu Baumit StarTex 160 vai
S5 ekvivalents
7.14 Zemapmetuma grunts m? 30,6 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
7.15 Cementa Spakte|masa ardarbiem m? 30,6 Baqm/t Renovierspachtel vai
ekvivalents
7.16 Silikona krasa 2 kartas m? 30,6 |Baumit SilikonColor vai ekvivalents
7.17 Zemapmetuma stira lenkis ar laseni m 18,0 |Albau ALB-ED-C vai ekvivalents
7.18 leejas mezgla jumta malu izbive
719 Lasenis- karsti cinkotas térauda loksne, =200 mm, b=0.6 m 180
) mm, ar ripnieciski krasotas PURAL parklajumu '
Tekne, apala 125 mm plata - karsti cinkots térauds ar Ruukki lietus ddensnoteku sistéma vai
7.20 R . ; _ m 19,2 .
rapnieciski krasotu parklajumu no abam pusém. ekvivalents
Notekcaurule, apala 90 mm, karsti cinkota térauda loksne, Ruukki lietus tidensnoteku sistéma vai
7.21 AT . m 13,8 .
b=0.6 mm, ar ripnieciski krasotu parklajumu ekvivalents
799 Nosggskards ieejas mezgla jumta s&nu malu savienojumam m 15,0
ar sienu
793 Profils me'tala l'oksgu savieno$anai ar fasadi Albau ALB-EO- m 150 |Albay ALB-EO-MC-20 vai ekvivalents
MC-20 vai ekvivalents




Daudzdzivok|u dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija,

Objekts: energoefektivitates paaugstinasana - fasades vienkarsota atjaunosana
Biivniecibas A/S "Olaines ddens un siltums", Reg.Nr. 50003182001,
ierosinatajs: Kiidras iela 27, Olaine, LV-2114
8. Pagraba siltinasanas darbu specifikacija
Nr.  |Apz. raségj. |Nosaukums Mervien. | Skaits |Piezimes
8.1 Sagatavosanas darbi
8.2 E§gs9 Ifoka starpsienu konstrukciju saisinaSana un objekts ’
utilizacija
Pagraba griestu izdrupumu, Suvju remonts (pienemts 2
8.3 h ; . m 89,0
10% no visas virmsas)
8.4 EsoSo , Tet” kabelu atvienoSana no griestiem un sienam m 156,0
8.5 Pagraba griestu siltindjums, b=100 mm (P2)
8.6 Griestu virsmas attiriSana m? 890,0
8.7 Virsmas sakeres grunts m? 890,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
8.8 Limjava m? 890,0 |Baumit StarContact vai ekvivalents
Siltumizolacijas slanis - putu polistirola plaksnes 100 )
89 P2 \mm, (\<=0,038 W/(mK)) m 830,0
Baumit StarContact ar stikla Skiedras
8.10 Arméjosa javas karta ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? m? 890,0 |sietu Baumit StarTex 160 vai
ekvivalents
813 $IA Jlet kabe,lu_st/pr/nasana virs siltumizolacijas slana m 156,0
ieguldot tos penalos
8.14 Pagraba kapnu telpas / dzivok|a sienas siltindSana pirma stava limeni
8.15 Sienas virsmas attirisana m? 30,0
8.16 Virsmas sakeres grunts m? 30,0 |Baumit UniPrimer vai ekvivalents
8.17 Limjava m? 30,0 |Baumit StarContact vai ekvivalents
- r—p 5
818 s Afmens vates plaksnes apmeS$anai, A<0.036 W/(Kxm?), m? 30,0
b=50 mm
Baumit StarContact ar stikla Skiedras
8.19 Arméjosa javas karta ar stikla Skiedras sietu 160 g/m? m? 30,0 |sietu Baumit StarTex 160 vai
ekvivalents




Daudzdzivok|u dzivojamas majas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija, energoefektivitates

Objekts: paaugstinasana - fasades vienkarsota atjaunosana
Biivniecibas A/S "Olaines iidens un siltums", Reg.Nr. 50003182001,
ierosinatajs: Kadras iela 27, Olaine, LV-2114

9. Logu, durvju, liku specifikacija
Nr. Ap{.‘ Nosaukums Mérvien. | Skaits |Piezimes
raséj.
9.1 Sagatavosanas darbi
9.2 Mainamo logu L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6 demontaZa un utilizacija gab. 69
9.3 Logu aizsargrestu demontaZa un utilizacija gab. 5
9.4 Eso3o iegjas durvju bloka D-1 demontaza un utilizacija gab. 6
9.5 EsoSo véjtvera durvju D-2 demontaZa un utilizacija gab. 6
9.6 Esoso jumta liku demontaZa gab. 2
9.7 Esoso skarda palodzu demontaZa m 526,8
9.8 Fasades logi dzivok|os, kapnu telpas logi
Dzivokla logs 1450(h)x1350mm (U<1.25 W/(m ? xK), Raditaji: krasa - balta;
PVC profils, stiklu pakete ar Thermix starplikam.
9.9 L-1  |véja slodzes izturibas klase - C2; gab. | 24
gaisa caurlaidibas klase - 4;
Gdens necaurlaidibas klase - 9A
Dzivokla logs 1450(h)x1930mm (U<1.25 W/(m ? XK))
510 | L2 L3 Raditgji: Tas pats, kas augstak gab. 1
9.11 L4 Dz_/'v_ofg.lg logs 1450(h)x1 420r_nm (U=1.25 W/(m 2xK)) gab. 3
Raditaji: Tas pats, kas augstak
LodZijas logs ar durvim: logs 1450(h)x1520mm, balkona durvis
9.12 | L-5,L-6 (2150(h)x830mm (U<1.25W/(m 2 xK)) gab. 23
Raditaji: Tas pats, kas augstak
Kapnu telpas logs 1150(h)x2450mm (U<1.5 W/(m 2 xK)
Radtaji: PVC profils, stiklu pakete ar Thermix starplikam.
9.13 L-7  |véja slodzes izturibas klase - C2; gab. | 20
gaisa caurlaidibas klase - 4;
Gdens necaurlaidibas klase - 9A
9.14 Tvaika izolacija pa loga ailu perimetru (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7; 69 logi) m 690,0
9.15 l\(/g;; izolacijas lente pa loga ailu perimetru (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7; 294 m 2300,0
9.16 Automatiskas ventilacijas sistéma saglabajamiem un mainamiem logiem gab. 316 Geglan GECCO-3 vai
ekvivalents
9.17 Durvis
Siltinats metéla durvju bloks, ieejas durvis aprikot ar aizvéréjmehanismu,
mehanisko koda atslégu un atduri. Stiklojumu parklat ar triecienizturigu
9.18 D-1 o o L . . . gab. 6
poliméra aizsargplévi. Pagraba durvis aprikot ar aizvéréjmehanismu, atduri un
sledzeni.
9.19 Pretvéja lente pa ailes perimetru (D-1; 6 durvis) m 45,6
9.20 Citi elementi
Rapnieciski krasotas metala ventilacijas restes ar mehanisku regulacijas
9.21 R-1  |funkciju 650x150 mm. Védinasanas atveres laukums ir vismaz 0,095 m? gab. 24
Aprikot ar pretinsektu sietu.
Siltinata (U< 1.6 W(m3xK), ugunsdro$a (EI30) jumta ldka 900x900 mm. Laku
9.24 -1 aprikot ar pneimatiskam likas viram, slédzeni, nodro$nat aizsardzibu pret véju gab 2
' — divkarss blivéjums pa perimetru.Nok|dSanai lidz jumta ldkai uzstadit papildus '
kap$lus.




. Daudzdzivoklu dzivojamas méjas, Jelgavas iela 26, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija,
Objekts: s P - e o .
energoefektivitates paaugstinasana - fasades vienkarsota atjaunosana
Bivniecibas A/S "Olaines iidens un siltums", Reg.Nr. 50003182001,
ierosinatajs: Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
1. Kapnu telpas kosmétiska remonta darbu specifikacija
Nr. Ap % Nosaukums Mervien. | Skaits |Piezimes
raséj.
104 Sienas virsmu kosmétiskais remonts
10.5 Sienas virsmu sagatavosana m? 1008,8
10.6 Sienas virsmu grunté$ana ar dzilumgrunti m? 1008,8
10.7 Sienu $paktelesana m? | 10088
10.8 Sienu slipésana m? | 10088
10.9 Sienu grunté$ana pirms kraso$anas m? 1008,8
' | s
10.11 Griestu virsmu kosmétiskais remonts
10.12 Griestu virsmu sagatavo$ana m? 472,0
10.13 Griestu virsmu gruntéSana ar dzilumgrunti m? 472,0
10.14 Griestu izlidzina$ana un Spaktelé$ana m? 472,0
10.15 Griestu slipésana m? | 4720
10.16 Griestu gruntéSana pirms kraso$anas m? 472,0
10.17 Griestu virsmu krasosana 2 kartas m? 472,0
10.18 Gridu virsmu remonts (pienemts 10 % no kopéjas plaknes)
10.19 Gridu uq p?ka'plenu attitiriSana un remonts ar betona m? 484
remontsistému
10.20 Dazadi darbi kapnu telpas
10.21 Pasta kastites gab 90
10.22 Ke'a_pgnf mar'gu metéla elementu sagatavosana m? 540
kraso$anai
10.23 Kapnu margu metala elementu parkrasosana m? 54,0
10.24 Kapnu margu uzlika m 207,0
10.25 Elektribas skapju sagatavo$ana kraso$anai m? 285
10.26 Elektribas skapju parkrasosana m? 28,5
10.27 Lietus ddens kanalizacijas caurules nomaina m 102,0
10.28 Glps’ka_rtona apSuvums lietustidens kanalizacijas m? 273
caurulém

Projekta dotas atsauces uz konkrétu firmu izstradatiem bavmaterialiem ir ka kvalitates standarts. Bivorganizacija un pasititajs
1 bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti, vai augstaki neka
projekta noraditam bavmaterialam. Izmainas saskanot ar projekta autoriem un pasatitaju.

Mezglu raséjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzindmi un noteikti atsevisku materialu iestrades noteikumos,
piegadatajfirmu rekomendécijas un citos materialos.

3 Bavuznéméjs var piedavat savus mezgla risinajumus, tos saskanojot ar razotaju un projekta autoriem un pasatitaju.

Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét, vadoties péc projekta raséjumiem un situacijas objekta. Precizéjot apjomus,
4 izmainas saskanot ar pasatitgju pirms liguma slégSanas. Bavuznéméjam pirms galéjas bivniecibas tames izstrades iepazities
ar objektu un veikt papildus apsekoSanu bavniecibas darbu un materialu apjomu precizésanai.

Visus konstrukciju stiprinajumus izvéléties atbilstosi lietoSanas veidam, stipringjuma pamatném, nestspéjas nosacijumiem.
Stingri ieverot raZotaju noradijumus pie stiprinajumu izpildes.

Sastadija: //f/ s Zigurds Jansons
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