Piezimes:

_ _ v = - 1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
. . LEZENA JUMTA l_EKSEJAS noraditas citas mérvienibas.
Jumta siltinasana ar PAROC ROS30 akmensvati SATEKAS PRINCIPIALS MEZGLS 2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju

- 100 mm, (KOEF. A < 0.036 W/(m*K)) vai
ekvivalentu

MEZGLS 7, M 1:15 to stiprinasanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietu skat. lapa AR-4.

4. Pirms siltumizolacijas uzkladanas jumtu attirit netirumiem un
abrazivam dalinam (smiltis, stinas). Bojatas parseguma vietas

Kausé&jamais Polimér-bitumena rullveida
jumta segums. Armé&jums un ta svars:

poliesters 160 gr/m?, Piespiedo$a metala malina(flancis) atjaunot.lzltdzinat pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.

apaksklajs = 3,5kg/m2, Smilsu filtrs 5. Jumta siltumizolaciju ieklat saskana ar razotaja tehnologiju

virsklajs 24,5kg/m?, parklats ar akmens Fikséjo3as skriives un visparigajiem noradijumiem.

smalci 6. Tvaika izolacijas savieno8ana, ka art to bojajumu novérSana
e Siipums ne mazaks par 5% javeic ar speciali Siem darbiem paredzétam limlentam.

Jumta siltinasana ar PAROC —_ S 7. Jumta materiala slana ieklaSana un nostiprinasana saskana

ROB 60 akmensvati - 30 mm, . S O VaVavas —_— ar razotaja instrukcijam un standartshemam.

(KOEF. A = 0.038 W/(m-K)) vai SRR RRRIIES < 8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lasenu izveidi, ka arf

ekvivalentu ISR = Lietus ad lt " - o Parape  apdal, asstl Zrerth &

3:2:33‘:%2:::::::&:@:1 XX —— Ietus udens piituve jumta un sienas savienojuma apdari ar rdpnieciski krasota

Jumta siltinagana ar PAROC ::;:;0; ;0:0:0:0::::::: X | sk_arf:ia_ _deta!am - dubu!tas E)_ar[a)lces savienojumi un

ROS30g akmensvati - 120 mm, = 7 2 \\-'\‘ A o stlprlnajum_u Sk-aItS_at.f.)HStOS_l veja_ S!O(i]%el.

(KOEF. A < 0.036 W/(m*K)) vai Q >SRN\ = 9. J}Jmta §|Itgm|;oIaC|Jas s!af,ma vedlna§a_nas defk_aktorus, tq_

ekvivalentu % ENANNONANN \\\ NN Tvaika izolacija 200 mikroni, UV skaitu un izvietojumu precizét un uzstadit sakana ar materiala

SRR — izturiga 0.2mm piegadataja rekomendacijam un noradijumiem.

Esosais jumta segums. JagrieZ pusu 10. Mezglu un detalu izgatavo$ana , kuru detalizacija nav dota

visas vietas krusteniski, kur jumta projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un

segums veido burbulus. Javeic Tvaika izolacijas limejuma vieta standartshémam, ka ari normativu prasibam.

nepiecieSamie pasakumi (zavésSana,

. b 11. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ari no ta
betona laboSana) un japiekausé klat.

izrieto$as mezglu un risinajumu papildus detalizacijas izstrada

Spraugu aizpildit ar montazas buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas vai pasatijumu
Notekas caurule diametru precizét uz vietas putam izdari8anas, saskanojot ar blvprojekta vaditaju, pretéja
@ gadijuma buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.
IEEJAS JUMTINA APDARES MEZGLS, 12. Siltumizolacijas materiala iestrades kvalitate NEDRIKST

~ . pasliktinat blvelementa aprékina siltuma caurlaidibas
Ar<:ajé palodze. RU_p_niec_iski krasots térauda MEZGLS 8, M 1:15 koeficienta vertibu.
;kelzrdsv. PE,I ma}terla_la_blliz\ms OSSMM I Mainamos kapnutelpu PVC logus 13.Spraugas, siltumizolacijas materialu savstarpéja salaiduma
_aodzy gla_ us mstracﬁ’g vai PVC palodzes ieblvét viena plakné ar arsienu. vietas, salaiduma vietas nevar parsniegt 5 mm. Ja materiala
sana piesieguma proftia @ @ Hidroizolacijas lenta pa loga montazas procesa veidojas lielakas spraugas, tad tas
perimetru tvaika caurlaidiga.Pirms nepiecie$ams aizpildit ar PAMATA siltumizolacijas materialu.
lentu lTméSanas izlidzinat virsmu.
1ZM. PIEZIM. IZPILD. DATUMS
o Tvaika izolacijas lenta pa loga
Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida 2 20° — perimetru.Pirms lentu limé&sanas —
jumta segums. Armé&jums un ta svars: o N izlidzinat virsmu. PASUTITAJS: REGISTRACIAS NR.: 50003182001,
polcsters 160 g S AIS "Olaines idens un sifums' (8725 K0TS AT QU e
5 > 2 ] lek$&ja palodze - - — ' '
a.pakSIflajs 2 3,5kg/m?, min30 s 55 Laminata. balta kréjsépmatéta ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS: REGISTRACIJAS NR.:40203020228, B.R.NR 13303,
virsklajs 24,5kg/m?, Sl s § ) ) SIA "US ARHITEKTI" ADRESE: RIGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
parklats ar akmens smalci v g s g Palodze uz antiseptizétiem koka 1oL 2011027 o pasts: Salve Stafecks@rpox v
7/ k v . -
Esoss st 120 AL — klugiem vai konsolém ar akmens PROJEKTS _ _ .
o 00N 2%, vates blivéjumu DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU
Eso$s jumta segums T—Eﬁ 0o - . _ v
‘ S XA VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
RN NNy ~ ¢ : —_— Lenta Suvju blivésanai (PASKAIDROJUMA RAKSTS) n—
R A N e St g PVC cokola profils un stira
W ) ——— profils ar stikla $kiedras sietu un OBJ. ADRESE: |OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114
7/ /) = .
) laseni - 150mm KADASTRA NR. 8009 004 2110 001 (BUVES)
o ) — Siltumizolacijas stiprinajuma RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.
leejas jumtiniem jaizveido pilna kontakta elements
Veikt jumtinu apak$u apdari ar krasotu atbalstvirsma starp térauda detalam un MEZGLS 7 UN 8 US/P-01-10.08.23
dekorativo ’apmetumu. dzlezsbetona platni. Kontakvirsmu — Sturis akmensvate 100*100mm ARH.NR.
izveidot ar smalkgraudainu bezrukuma US/A-01-10.08.23
betona sastavu ar minimalo spiedes - _ —
stipribu 25MPa. Térauda detalam BUVPR.D.VAD.: | 0. SALPUTRA | STADIJA | Paskaidrojuma raksts PR

jaatjauno pretkorozijas parklajums. Pasblivejosa lenta DATUMS | 09.01.2024.

Pielaiduma profils ar blivéjumu

NORADIJUMI N
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI _ 115 | AR-14
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA. ZSTRADAJR: | EUPMALIS

lejas durvis - metala IZSTRADAJA: S.STAFECKIS | MEROGS | Rasé&juma Nr. Izmainas

LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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