JUMTA NOROBEZOJUMS H=600MM no jumta
plaknes, stiprinata pie koka brusas, S=1000mm

Izbaves risinajumu precizét bavniecibas laika.

NodroSinat hermétisku savienojumu stiprinajuma

vietas.

Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida
jumta segums. Armé&jums un ta svars:
poliesters 160 gr/m?,

apaksklajs 2 3,5kg/m?,

virsklajs 24,5kg/m?, parklats ar akmens
smalci
SiltinaSana ar PAROC EXTRA
akmensvati - 50 mm

koka latojuma vai ekvivalentu

(KOEF. A < 0.034 W/(m*K))

Impregnéta koka brusa 50*100mm
stiprinata ar metala lenkiem
dibelskrivem,S=600mm

Skarda lasenis stiprinats pie koka
brusas, PE parklajums, materiala
biezums 0,45MMkrasa RR32

Demonté&jama esosa jumta
parapeta apdare

Sienas siltinaSana ar Rockwool

FrontRock MAX E akmensvati - -
150 mm (KOEF. A < 0.036 W/(m+K))

vai ekvivalentu

Limjava, stiklaSkiedru armé&joS3ais siets, p >
160g/m2, dekorativais silikona apmetums,
graudu izmérs 1dz 2,0 mm, dekorativa
virsma - biezpiens, ar otras kategorojas
mehanisko izturtbu

Limjava

Kauséjamais Polimér-bitumena
rullveida jumta segums. Armé&jums

VEDINAMA JUMTA PARAPETA MEZGLS
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Nodrosinat hermétisku savienojumu,

— 0 ‘

100

min2,

min600

stiprinat pie jaunizveidojama koka
karkasa

Piemdret ar divu bloku kartu,
pieméram "Aeroc" vieglbetona
blokiem 300mm, blokus noenkurot

Stiris akmensvate 100*100mm

Kauséjamais Polimér-bitumena
rullveida jumta segums. Armé&jums
un ta svars: poliesters 160 gr/m?,
apaksklajs = 3,5kg/m?, virsklajs
24 5kg/m?, parklats ar akmens

@ smalci

% Jumta siltinagana ar PAROC

ROB 60 akmensvati - 30 mm,
(KOEF. A = 0.038 W/(me=K)) vai
ekvivalentu

Jumta siltinaSana ar PAROC
* ROS30g akmensvati - 120 mm,

(KOEF. A = 0.036 W/(m+K)) vai
ekvivalentu

-

100 | | 120, 30

Jumta siltinaSana ar PAROC ROS30
——— akmensvati - 100 mm, (KOEF. A
< 0.036 W/(m+K)) vai ekvivalentu

un ta svars: poliesters 160 gr/m?,
apaksklajs = 3,5kg/m?

Esosa eékas konstrukcija

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Esosais jumta segums. Jagriez pusu
visas vietas krusteniski, kur jumta
segums veido burbulus. Javeic

nepiecieSamie pasakumi (zavésana,
betona laboSana) un japiekausé klat.

- \
Kritumu veidojoSais slanis, beramais

@ keramzits.

OSB 3 mitrumizturiga kokskiedras

7 150

platne 18mm

Tvaika izolacija 200 mikroni, UV
izturiga 0.2mm

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma izolaciju
to stiprinadanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietu skat. lapa AR-4.

4. Pirms siltumizolacijas uzkladanas jumtu attirit netirumiem un
abrazivam dalinam (smiltis, stinas). Bojatas parseguma vietas
atjaunot.lzlidzinat pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.
5. Jumta siltumizolaciju ieklat saskana ar razotaja tehnologiju
un visparigajiem noradijumiem.

6. Tvaika izolacijas savienoSana, ka art to bojajumu novéerSana
javeic ar speciali Siem darbiem paredzétam limlentam.

7. Jumta materiala slana ieklaSana un nostiprinasana saskana
ar razotaja instrukcijam un standartshemam.

8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, 1asenu izveidi, ka art
jumta un sienas savienojuma apdari ar ripnieciski krasota
skarda detalam - dubultas parfalces savienojumi un
stiprinajumu skaits atbilstoSi véja slodzei.

9. Jumta siltumizolacijas slana védinaSanas deflektorus, to
skaitu un izvietojumu precizét un uzstadit sakana ar materiala
piegadataja rekomendacijam un noradijumiem.

10. Mezglu un detalu izgatavo3ana , kuru detalizacija nav dota
projekta , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem un
standartshémam, ka art normativu prasibam.

11. Koka konstrukciju izgatavot no Il Skiras zagmaterialiem ar
relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elementi
savstarpéji stiprinami un saenkurojami izmantojot kokskrtves
un rdpnieciski izgatavotus térauda elemntus. Koka konstrukciju
balstvietas uz betona paredzét hidroizolacijas starpkartu.
Nodrosinat visu koka elemntu aizsardzibhu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka art veikt koka konstrukciju
ugunsaizsardzibu.
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PASUTITAJS: REGISTRACIJAS NR.: 50003182001,
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PROJEKTS

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU

VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

ARHITEKT]J

OBJ. ADRESE: |OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114

KADASTRA NR./8009 004 2110 001 (BUVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.

MEZGLS 6 US/P-01-10.08.23
ARH.NR::

US/A-01-10.08.23

BUVPR.D.VAD.: | O. SALPUTRA | STADIJA | Paskaidrojuma raksts PR

DATUMS | 09.01.2024.

IZSTRADAJA: | S.STAFECKIS | MEROGS| RaséjumaNr. | Izmainas

1:15 | AR-13

IZSTRADAJA: E.UPMALIS

LAPAS CAUREJOSAIS NR.
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