Objekts: Daudzdzivoklu dziveojamas majas Jelgavas iela 28, Olainé
energoefektivitates paaugstinasanas projektésana

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantoti €kas tehniskais atzinums,
energosertifikats un Latvijas Republikas normétie dokumenti, tadi ka Latvijas blivnormativi,
Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistoSie ES standarti, ka ari Pasititaja
projektésanas uzdevums, telpu razo$anas un ekspluatacijas tehnologijas prasibas:

1. Projektesanas uzdevums.

2. Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 002-19 "Eku norobeZojoso konstrukciju
siltumtehnika"

3. Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 003-19 "Biaivklimatologija"

4. Noteikumi par Latvijas bGvnormativu LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko &ku
apkure un ventilacija"

5. Blivju visparigo prasibu biivnormativs LBN 200-21

6. Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 201-15 "Btivju ugunsdrosiba"

Pielietojamajiem biivnormativiem, standartiem un noteikumiem vienmér jabit pasiem
jaunakajiem speka esoSajiem biivniecibas etapa laika. Ja izmantotais standarts, kas minéts $aja
projektd ir ticis nomainits ar citu jaunaku standartu, japielieto jaunais standarts vai
blivnormativs.

Visas atkapes no projekta risindjuma, kuras var butiski ietekmet projekta risinajuma
realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemers,
lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita raZotaja izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas,
veicot agregatu un projekta risingjumu saskanoSanu ar projekta autoru pirms buvdarbu
uzsakSanas un iekartu pasiitiSanas. Pirms projekt€jamas apkures sist€mas uzstadiSanas veikt
es0$as sistemas demontazu lidz siltummezgliem.

APKURE

Eka siltumenergijas avots ir esoSais siltummezgls. Siltumenergijas daudzums, kas tiek
padots €kai ir atkarigs no ara gaisa temperatiiras, kas tiek noteikta vieta, kur siltumenergija tiek
piegadata.

Caurulvadu montazai paredzets izmantot caurules un veidgabalus, kuri izgatavoti no

augstas kvalitates cinkota oglekla terauda- KAN-therm Steel.
i
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Caurulvadu un veidgabalu savienoSanai tiek izmantota tehnologija “Press”, kas lauj atri un
drosi veidot savienojumus, saspiezot tos ar plasi pieejamiem saspiedgjiem.

Sistemas KAN-therm Steel caurules ir izgatavotas no oglekla teérauda RSt 34-2, materiala
numurs 1.0034 atbilstosi standartam DIN EN 10305-3.

Caurules ir aizsargatas pret koroziju ar 8-15 pm cinka slani (Fe/Zn 88), kas uzklats uz argjo
elementu virsmu, un pasivéjosu hroma papildslani.

KAN-therm Steel sistemas térauda caurulu izmeri un tai piemérota izolacija ar armatiiru

Arégjais
diametrs
X
sieninu Ieksejais | Izolacijas
biezums, diametrs, | diametrs, Armatiira
DN mm X mm mm mm (noslegventilis)
12 15x1,2 12,6 15 15
15 18x1,2 15,6 18 15
20 22x1,5 19 22 20
25 28x1,5 25 28 25
32 35x1,5 32 35 32
40 42x1,5 39 42 40
50 54x1,5 51 54 50
65 76,1x2,0 72,1 76 65
80 88,9x2,0 84,9 89 80
100 108x2,0 104 108 100

Caurulu, radiatoru, izlaides vieta ir dota orient€josi, kur izvietojumu precizét montazas
laika.

Apkures sisttmu paredzets atgaisot, caur radiatoru atgaisotajiem.

Montazas laika izbtuivéjot mezglus japaredz to erta apkalposana.

P&c montazas veikt sisteémas hidraulisko parbaudi ar spiedienu — 7 bari.

Ekas apkurei projektéta divcaurulu apkures sistéma. Apkures sistemas sadalosie
magistralie caurulvadi ir izvietoti zem €kas pagrabstava +1,5 m virs gridas. Apkures sist€émas
stavvadi ir izvietoti dzivojamas telpas p&c iesp€jas izmantot esosas vietas.

Radiatori ir aprikoti ar termostatiska ventila ieliktni- no spiediena neatkarigs radiatora
varsts-

Danfoss dinamiskais varsts, kas sevi apvieno divas funkcijas. Tas ir termostatiskais
radiatora varsts ar spiediena starpibas regulatoru precizai temperatiras kontrolei un
automatikai hidrauliskai balansé$anai. IebiivEtais spiediena starpibas regulators novers
spiediena svarstibas divcaurulu apkures sistema.
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-

S35

Papildus aprikojot ar termpgalvu, ar minimalu telpas iestatijuma temperatiiru +16°C-
nodrosinot regulacijas iesp&ju.
Kapnu telpa uzstadama termogalva pret zadzibu.

Dzivoklos uz radiatoriem uzstadami alokatori- siltuma maksas sadalitaji.

Atpakalgaitas pieslégumu aprikot ar iepriek$gjas regulacijas varstu.

Dzivoklu apsildei paredzeti Purmo radiatori. Magistralos caurulvadus €kas pagrabtelpa
nepiecieSams izolét ar "Paroc" akmens vates izolaciju 50 mm biezuma. Caurulvadus dzivoklos
virs sienu konstrukcijam un radiatoru pievienojumus neizolgt.

Sistémas atgaisoSana paredz&ta caur radiatora atgaisotaju, kas ietilpst radiatora
komplektacija. Papildus atgaisotaju un drenazas ventilu uzstadisanu preciz&t montazas gaita.
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Sistemas iztukSoSana var veikt siltummezgla, katram stavvadam un uz caur katru
radiatoru.

Ara gaisa aprékina parametri.

Sezona Temperatiira Relativais mitrums
Vasara || +27°C || 78 % |
| Ziema | -20.0 °C | 86 % |
Energonesgju parametri.
Sistema Turpgaitas Atpakalgaitas
temperatiira, C temperatiira, C
Apkures sistema. 60 40

Siltuma mezgla nomainit esoso apkures siltummaini un cirkulacijas sikni. Siltummezgla
parbiive netiek paredzg&ta §1 projekta ietvaros, vai apjomos.

UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI
TERAUDA CAURULESUGUNSDROSAIS BLIVEJUMS
Atvérums

max 150x150 mm
vai ekvivalentais laukums

HILTI ugunsdro$a mastika CFS-IS Térauda caurule Iidz @16 mm
25mm dziluma no abam pusém

min 20mm

: /!
Dzelzsbetona parsegums /

Miksta nedego$a akmens vate
(min 45 kg/m®)

25mm

min
150 mm

min
125 mm

1. Minimala ugunsizturibas robeza: EI 60* *Pie nosacijuma, ka ugunsdrosas
konstrukcijas reglament&ta EI veértiba ir ekvivalenta. Ja ugunsdrosas konstrukcijas reglament&ta
EI vertiba ir mazaka, tad risinajuma EI vertiba ar1 biis ekvivalenti mazaka.

2. Risinajums un produkts atbilst ETA-10/0406 (Eiropas Tehniskais Apstiprinajums).

3. Visi izméri ir doti milimetros. Ras€jumu aizliegts mérit. Lasit noradijumus.

4. HILTTI uzlime ar noraditu aizdares veidu ir ieteicama kvalitates kontroles noltikos.
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5. Pirma inzenierkomunikacijas stiprinagjuma attdlums no atvéruma ir maksimali
250mm.

6. Pirms materialu iestrades, risinagjumu ir nepiecieSams saskanot ar atbildigo
buvuzraudzibas iestadi un projekta atbildigo personu.

VENTILACIJA
Dzivoklos paredzeta dabiga ventilacija. Gaisa pieplidei paredzeti gaisa varsti logos.

Lai nodro$inatu gaisa apmainu starp telpam starp gridu un durvim jabiit gaisa spraugai, vai
restei durvis.

Ventilacijas darbibai nepiecieSams veikt esoSo noslices kanalu tiriSanu un parbaudi,
nepieciesamibas gadijuma remontu.
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