NORADIJUMI

Siltumizolacijas stiprinajuma

STARPAILU SILTINAJUMA MEZGLS,
MEZGLS 4, M 1:15

elements

Demontét esoso siltinajumu. Aizpildtt
ar akmensvati, nominala tilpummasa
vismaz 70 kg/m?, (KOEF. A < 0.036 W/
(meK)) - 150...200mm, precizét péc
apSuvuma demontazas.

Demontét esoSo délu

Rl

apSuvumu

Tvaika izolacija 200 mikroni, UV
izturiga 0.2mm, ieklat bez
sparaugam salaiduma vietas

saliméjot ar Siem darbiem
paredzétam Iimlentam

lekSéeja apdare, dota projekta

ietvaros netiek skarta.

EsoSais koka karkass ar déju
apSuvumu (remontét,

____X__

nomainTtt bojatas
konstrukcijas)
Risinajumu precizét péc pilnigas esoso

délu apSuvuma demontazas

VeédinaSanas kanals 100*30

150 ) 7

A8

PRINCIPIALS SAVIETOTA LEZENA JUMTA SAVIENOJUMA

AR VEDINASANAS IZVADU MEZGLS 5, M 1:15

Polimer-bitumena hermétikis

Papildus hidroizolacija

Kauséjamais Polimér-bitumena rullveida
jumta segums. Armé&jums un ta svars:

poliesters 160 gr/m?,
apaksklajs = 3,5kg/m2,

virsklajs 24,5kg/m?, parklats ar akmens

smalci

Jumta siltinasana ar PAROC ROB
60 akmensvati - 30 mm, (KOEF. A
< 0.038 W/(m+K)) vai ekvivalentu

Jumta siltinasana ar PAROC
ROS30g akmensvati - 120 mm,
(KOEF. A < 0.036 W/(m+K)) vai
ekvivalentu

Jumta siltinaSana ar PAROC ROS30

akmensvati - 100 mm, (KOEF. A
< 0.036 W/(me<K)) vai ekvivalentu

* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.
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Sienas siltinasana ar
Rockwool FrontRock MAX E
akmensvati - 150 mm (KOEF.
A £0.036 W/(m+K))

vai ekvivalentu

Siltumizolacijas stiprinajums
koka, precizét buvniecibas laika
uz vietas

Limjava

OSB 3 mitrumizturiga kokskiedras
platne 6-10mm, pirms limjavas
uzklaganas virsmu apstradat ar
betonkontaktu. Virsmu saurbt ar
daudziem maziem caurumiem.

Limjava, stikladkiedru arméjoS3ais siets,
p 2 160g/m2, dekorativais silikona
apmetums, graudu izmérs Iidz 2,0 mm,
dekorativa virsma - biezpiens.

Koka brusa 150*50mm

(izméru precizét uz vietas), stiprinata
ar metala lenkiem 50*50*40*2.5mm
to galos pie eso$a panela. Stiprinats
pie sienas ar universalo neilona
dibelis UX 6x50mm

Jumta védinasanas aerators @110MM

EsosSais jumta segums. Jagriez pusu
visas vietas krusteniski, kur jumta
segums veido burbulus. Javeic
nepiecieSamie pasakumi (Zavésana,
betona laboSana) un japiekauseé klat.

Esosa jumta konstrukcija

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noraditas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot ETAG 004 sertificétu siltuma
izolaciju to stiprinaSanas, apdares sistémas un materialus.

3. Mezgla vietu skat. lapa AR-4.

4. Pirms siltumizolacijas uzklaSanas jumtu attirit netirumiem
un abrazivam dalinam (smiltis, stinas). Bojatas parseguma
vietas atjaunot.lzlidzinat pamatni, lai neveidoties lauzumi un
bedres.

5. Jumta siltumizolaciju ieklat saskana ar razotaja tehnologiju
un visparigajiem noradijumiem.

6. Tvaika izolacijas savieno$ana, ka ar1 to bojajumu
novérSana javeic ar speciali Siem darbiem paredzétam
[Tmlentam.

7. Jumta materiala slana ieklaSana un nostiprinasana
saskana ar raZotaja instrukcijam un standartshemam.

8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lasenu izveidi, ka art
jumta un sienas savienojuma apdari ar rapnieciski krasota
skarda detalam - dubultas parfalces savienojumi un
stiprinajumu skaits atbilstoSi véja slodzei.

9. Jumta siltumizolacijas slana védinasanas deflektorus, to
skaitu un izvietojumu precizét un uzstadit sakana ar materiala
piegadataja rekomendacijam un noradijumiem.

10. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav
dota projektd , veicama saskana ar izgatavotaja noradijumiem
un standartshémam, ka ari normativu prasibam.

11. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka art no ta
izrietoSas mezglu un risindjumu papildus detalizacijas izstrada
buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsaksanas vai pasutijumu
izdariSanas, saskanojot ar buvprojekta vaditaju, pretéja
gadijuma buvprojekta vaditajs neuznemas atbildibu par
veiktajam izmainam.
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PROJEKTS

DZIVOJAMAS MAJAS FASAZU

VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

ARHITEKT]J

OBJ. ADRESE: |OLAINES NOVADS, OLAINE, JELGAVAS IELA 28, LV-2114

KADASTRA NR./8009 004 2110 001 (BUVES)

RASEJUMA NOSAUKUMS PASUT.NR.

MEZGLS 4 UN 5
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ARH.NR.:
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