EKAS BALKONA SKERSGRIEZUMS
M 1:15

Térauda loksne 125*50*5mm metinata pie
kvadratcaurules 30*30*3mm. Jaunizbdvéjamo margu galus
stiprinat pie sienas ar marim atbilstoSu kilenkuru @10mm, ar
iestiprinaSanas dzilumu 100mm. Pirms dibelu izmantoSanas,
veikt testu uz to izrauSanu.

Demontét esoSo balkona
norobeZojoSo margu un elementus

. 150
Skarda segums ——
TRAPECVEIDA PROFILS T20, R e= I
[e] [e]

PE, materiala biezums 0,45mm

BALKONA PLATNES MALAS APDARES

MAPEFLEX PU45 - poliuretana
vai MAPESIL AC - silikona
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Impegréti koka déli 25*100mm,
Stiprinat pie jaunajam balkonu
norobezojo$ajam konstrukcijam

ar skravem.
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Demontét esoSo betona slani

Izbetonéts stiira elements vai
noapalojums

Balkona platne
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EsoS$ais parsegums

Nesosa panela remonts.

1. Mehaniski attirit esodo balkona paneli no drapoSiem un nestabiliem betona elelmtiem lidz nesoSiem
betona apjomiem. Demonté eso$o izlidzinoSo slani un skarda lasenus.

2. Mehaniski attirit atsegtos térauda nesoSos elemetus, stiegrojumu no korozijas I1dz tiram metalam
[Tdz virsmas kvalitatei Sa2.5

3. Ja kads metala elements, stiegrojums ir batiski korodgjis, tad javeic elementa nomainu pret jaunu
detalu.

4. Péc metala elementu attiriSanas veic to apstradi ar pretkorozijas parklajumu. Sakeres uzlabo$nai ar
betonu péc krasojuma japarkaisa ar smiltim.

5. Péc metala elementu sagatavo$anas veic to parklasana ar javu krasas konsistencé Ceresit CD 30,
vai ekvivalents. CD 30 uzkla8anas laika stieniem ir jabat slapjiem.

6. Mahaniski atirito betonu samitrinat ar tdeni, I1dz virsma Skiet nedaudz mitra un apstradatajam
stigrojumam javeido kontaktslanis divas kartas uzklajot ar otu lietoSanai gatavu, samaisitu javu Ceresit
CD 30, vai ekvivalents.

7. Péc kontaktvirsmas izveidoSanas veic betona izdrupuma aizpildiSanu, atjaunojot sakotnéjos apjomus
(nepiecieSamibas gadijuma izveido veidnes). Péc 30 - 60 mindsu zaSanas laika, kad kontaktslanis vél ir
nedaudz mitrs, uzklat kaddu no Ceresit PCC sistémas remontjavam: CD 25 vai 26 - atkariba no
nepiecieS8ama slana biezuma un dobuma dziluma.

8. Péc balkonu virsmas izlidzinaSanas uz apak$éjas un sanu plakném uzklaj aizsargajosu un
dekorativu akrila krasu (Ceresit CT44, vai ekvivalents).

*Pirms doto remontdarbu uzsak$anas konsultéties ar materiala razotaju par pielietojamajiem
materialiem, darbu secibu un to iestradi.

NORADIJUMI
* MEZGLUS NEDRIKST MERIT, TIE ATSPOGULOTI
PRINCIPIALI, DOTOS MERUS NOLASIT RASEJUMA.

Skarda lasenis

BALKONA MARGU STATNU

Demontét eso$o betona slani

Koroziju no stiegram notirit ar smilSu striklas
palidzibu Iidz virsmas kvalitatei Sa2.5, batiski
korodéto elementu nomaina pret jauniem,
pretkorozijas parklajuma izveide.

Stiegrojuma aizsargslana atjauno$ana -
uzklats kadu no Ceresit PCC sistémas

remontjavam: CD 25 vai 26 - atkariba no

nepiecieSama slana biezuma un dobuma
dziluma

Betona virsmu pirms apbetonéSanas
notirit. Mehaniski atirito betonu
samitrinat ar ddeni, Idz virsma Skiet
nedaudz mitra un apstradatajam
stigrojumam javeido kontaktslanis
divas kartas uzklajot ar otu lietoSanai

gatavu, samaisTtu javu Ceresit CD 30

Stiegrojuma aizsargslana atjauno$ana -
uzklats kadu no Ceresit PCC sistémas
remontjavam: CD 25 vai 26 - atkariba no
nepiecieSama slana biezuma un dobuma
dziluma
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palidzibu Iidz virsmas kvalitatei Sa2.5, bdtiski
korodéto elementu nomaina pret jauniem,
pretkorozijas parklajuma izveide.

Piezimes:

1. Izméri doti milimetros augstuma atzimes metros, ja nav
noradtitas citas mérvienibas.

2. Fasazu apdaré pielietot sertificétu siltinasanas
sistemu, saskana ar ETAG 004 prasibam.

3. Mezgla vietas skat. lapa AR-8.

4 .Pirms siltinad8anas darbu veikSanas veikt virsmas
plaknes novértéjumu. NeatbilstoSas sakeres vai
nelidzenas virsmas gadijuma nepiecieSama rupiga
virsmas sagatavoSana. Veikt sienu plaknes novértéjumu
pa vertikalo un horizontalo asi, eso$o plaisu aizpildisanu,
hermetizaciju

5. Materialu izbaves un stiprinaSanas tehnologija sakana
ar izgatavotaja noradijumiem un standartshémam, ka ari
normativu prasibam.

6. Mezglu un detalu izgatavoSana , kuru detalizacija nav
dota projekta , veicama saskana ar izgatavotaja
noradijumiem un standartshémam, ka arf normativu
prasibam.

7. Visas atkapes no projekta risindjumiem, k& arT no ta
izrietoSas mezglu un risinajumu papildus detalizacijas
izstrada buznéméjs savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas
vai pasitijumu izdariSanas, saskanojot ar projekta autoru.
8.Koka konstrukciju izgatavot no Il Skiras zagmaterialiem
ar relativo mitrumu ne lielaku par 18%. Visi koka elemnti
savstarpéji stiprinami un saenkurojami izmantojot
kokskraves un rapnieciski izgatavotus térauda elemntus.
Koka konstrukciju balstvietas uz betona paredzét
hidroizolacijas starpkartu. NodroSinat visu koka elemntu
aizsardzibhu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka art
veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.
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