
Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav

norādītas citas mērvienības.

2. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas

sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

3. Mezgla vietas skat. lapā AR-8.

4.Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas

plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai

nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga

virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes novērtējumu

pa vertikālo un horizontālo asi, esošo plaisu aizpildīšanu,

hermetizāciju

5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā

ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.

6. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav

dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.

7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā

izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas

izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas

vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.

8.Koka konstrukciju izgatavot no II šķiras zāģmateriāliem

ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elemnti

savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot

kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elemntus.

Koka konstrukciju balstvietās uz betona paredzēt

hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošinat visu koka elemntu

aizsardzībhu pret mitrumu un biologisko bojāšanos, kā arī

veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzību.

Esošais pārsegums
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Balkona plātne

ĒKAS BALKONA ŠĶĒRSGRIEZUMS

M 1:15

BALKONA PLĀTNES MALAS  APDARES

RISINĀJUMS MEZGLS A 1:5

Skārda lāsenis

BALKONA APAKŠĒJĀS VIRSMAS

REKONSTRUKCIJAS RISINĀJUMS M 1:5

Betona virsmu pirms apbetonēšanas notīrīt. Mehāniski

atīrīto betonu samitrināt ar ūdeni, līdz virsma šķiet

nedaudz mitra un apstrādātajam stigrojumam jāveido

kontaktslānis divās kārtās uzklājot ar otu lietošanai

gatavu, samaisītu javu Ceresit CD 30

Koroziju no stiegrām notīrīt ar smilšu strūklas

palīdzību līdz virsmas kvalitātei Sa2.5, būtiski

korodēto elementu nomaiņa pret jauniem,

pretkorozijas pārklājuma izveide.

Elastīgā blīvejošā javas josla

Skārda lāsenis stiprināts pie pamatnes

Savienojuma elastīgā blīvējošā lente

Mezgls A
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BALKONA MARGU STATŅU

PLĀNS 1:10

Tērauda loksne 125*125*5mm metināta pie

kvadrātcaurules 30*30*3mm. Stiprināt pie betona

paneļa ar ķīmisko enkuru Ø10 mm ne vairāk kā 60 mm

dziļumā un 100 mm no paneļa malas.

Kvadrātcaurule

30*30*3mm

Hidroizolējoša pārklājuma

izveidošana uz balkona

grīdas - Mapefloor PU Flex

vai ekvivalents tonis -

pelēks. Pirms uzklāšanas

gruntēt izmantojot

Mapeprimer M vai

ekvivalentu.

Izbetonēts stūra elements vai

noapaļojums

Putupolistirols EPS 100 vai

ekvivalentu λ<0,036W/(m•k)

- 150mm

2-2.5%
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MAPEFLEX PU45 - poliuretāna

vai MAPESIL AC - silikona

hermētiķis, sānu skaldnes pirms

tam gruntēt

Stiegrojuma aizsargslāņa atjaunošana -

uzklāts kādu no Ceresit PCC sistēmas

remontjavām: CD 25 vai 26 - atkarībā no

nepieciešamā slāņa biezuma un dobuma

dziļuma

Ø6 B500B, sol. 150, ielīmēt ar Mapefix VE,

enkurošanas dziļums - 150mm
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BALKONA PLĀTNES MALAS

REKONSTRUKCIJAS RISINĀJUMS M 1:5

Betona virsmu pirms apbetonēšanas

notīrīt. Mehāniski atīrīto betonu

samitrināt ar ūdeni, līdz virsma šķiet

nedaudz mitra un apstrādātajam

stigrojumam jāveido kontaktslānis

divās kārtās uzklājot ar otu lietošanai

gatavu, samaisītu javu Ceresit CD 30

Koroziju no stiegrām notīrīt ar smilšu strūklas

palīdzību līdz virsmas kvalitātei Sa2.5, būtiski

korodēto elementu nomaiņa pret jauniem,

pretkorozijas pārklājuma izveide.
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Tērauda loksne 125*50*5mm metināta

pie kvadrātcaurules 30*30*3mm.

Stiprināt pie betona paneļa ar ķīmisko

enkuru Ø10 mm ne vairāk kā 60 mm

dziļumā un 100 mm no paneļa malas. 1
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Kvadrātcaurule

30*30*3mm

Kvadrātcaurule

80*40*3mm
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Kvadrātcaurule

80*40*3mm

Kvadrātcaurule

30*30*3mm
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Kvadrātcaurule

30*30*5mm

Metāla plāksne metināta pie

kvadrātcaurules 50*125*5mm

2
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Tērauda loksne 125*50*5mm metināta

pie kvadrātcaurules 30*30*3mm.

Jaunizbūvējamo margu galus stiprināt pie

sienas ar mūrim atbilstošu ķīļenkuru

Ø10mm, ar iestiprināšanas dziļumu 100mm.

Pirms dībeļu izmantošanas, veikt testu uz to

izraušanu.
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Tērauda loksne 125*50*5mm metināta pie

kvadrātcaurules 30*30*3mm. Jaunizbūvējamo margu galus

stiprināt pie sienas ar mūrim atbilstošu ķīļenkuru Ø10mm, ar

iestiprināšanas dziļumu 100mm. Pirms dībeļu izmantošanas,

veikt testu uz to izraušanu.
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BALKONU APDARES DETALIZĀCIJA
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Kvadrātcaurule

30*30*5mm

Metāla plāksne metināta pie

kvadrātcaurules 50*125*5mm
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Demontēt esošo balkona

norobežojošo margu un elementus

Slīpumu veidojšs slānis Mape CONFIX ar

fibrām 2-2,5% - 10...30mm. Lai nodrošinātu labu

adhēziju, pamatni apstrādāt ar Mapei Mapepoxy L

vai ekvivalents.  Izmantot materiāla ražotāja noteikto

iestrādes metodi „mitrs uz mitra”.

Demontēt esošo betona slāni

Demontēt esošo betona slāni

Nesošā paneļa remonts.

1. Mehāniski attīrīt esošo balkona paneli no drūpošiem un nestabiliem betona elelmtiem līdz nesošiem

betona apjomiem. Demontē esošo izlīdzinošo slāni un skārda lāseņus.

2. Mehāniski attīrīt atsegtos tērauda nesošos elemetus, stiegrojumu no korozijas līdz tīram metālam

līdz virsmas kvalitātei Sa2.5

3. Ja kāds metāla elements, stiegrojums ir būtiski korodējis, tad jāveic elementa nomaiņu pret jaunu

detaļu.

4. Pēc metāla elementu attīrīšanas veic to apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu. Saķeres uzlabošnai ar

betonu pēc krāsojuma jāpārkaisa ar smiltīm.

5. Pēc metāla elementu sagatavošanas veic to pārklāšana ar javu krāsas konsistencē Ceresit CD 30,

vai ekvivalents. CD 30 uzklāšanas laikā stieņiem ir jābūt slapjiem.

6. Mahāniski atīrīto betonu samitrināt ar ūdeni, līdz virsma šķiet nedaudz mitra un apstrādātajam

stigrojumam jāveido kontaktslānis divās kārtās uzklājot ar otu lietošanai gatavu, samaisītu javu Ceresit

CD 30, vai ekvivalents.

7. Pēc kontaktvirsmas izveidošanas veic betona izdrupuma aizpildīšanu, atjaunojot sākotnējos apjomus

(nepieciešamības gadījumā izveido veidnes). Pēc 30 - 60 minūšu žūšanas laika, kad kontaktslānis vēl ir

nedaudz mitrs, uzklāt kādu no Ceresit PCC sistēmas remontjavām: CD 25 vai 26 - atkarībā no

nepieciešamā slāņa biezuma un dobuma dziļuma.

8. Pēc balkonu virsmas izlīdzināšanas uz apakšējās un sānu plaknēm uzklāj aizsargājošu un

dekoratīvu akrila krāsu (Ceresit CT44, vai ekvivalents).

*Pirms doto remontdarbu uzsākšanas konsultēties ar materiāla ražotāju par pielietojamajiem

materiāliem, darbu secību un to iestrādi.

Stiegrojuma aizsargslāņa atjaunošana -

uzklāts kādu no Ceresit PCC sistēmas

remontjavām: CD 25 vai 26 - atkarībā no

nepieciešamā slāņa biezuma un dobuma

dziļuma

NORĀDĪJUMI

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI

PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.
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