
Jumta dzegu mezgli, jumta siltināšana virs lodžijam 

1:20 AR-19

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
3. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs.

Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.
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Arh. reģ. Nr.Pasūt. Nr. Lapu sk.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Būvprojekta
nosaukums:

Objekta
adrese:

Lapas
nosaukums:

Stadija
-

Mērogs Marka

BPDV

Nr.

A/S "Olaines ūdens un siltums"
reģistrācijas Nr. 50003182001

G.Ābelīte
Izstrādāja J.Jaunsleinis

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

energoefektivitātes paaugstināšana
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LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Jumta dzegas mezgls uz asīm A un B, 1:20
Jumta dzegas mezgls virs lodžijām, 1:20

Būvniecības
ierosinātājs:

Jumta dzegas mezgls uz asīm 1 un 9, 1:20

Jumta aeratora mezgls, 1:20

Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

NEXLER PJ G40 MEDIUM  - pamatkārta
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H  - virskārta

Koka sija 100x50

Koka  sija 120x50, l=800

Stiprinājuma dībeļi

Stiprinājuma leņķi 70x70x55

Kokskrūves

Koka brusas 30x30

Apdares dēļi b=20

MIN 1.5°

Profilētas renes āķis, S=700

Profilēta rene - cinkots skārds ar
PURAL pārklājumu

150

75 Cinkota skārda ar PURAL
pārklājumu jumta karnīze

70

Siltumizolācijas materiāls
Paroc Linio 10 (vai ekviv.)
 λ<=0,036

25

Perforēts alumīnija profils gaisa
plūsmas nodrošināšanai

Stūra profils ar lāseni
ALB - ED - C

40

15
0

Sienu tips - S1

 Bitumena ruļļveida segums
divās kārtās

Impregnēta koka brusa
50x50mm, L=225mm (var būt
mainīgs), solis 300mm

Impregnēta koka brusa
100x50mm

Cinkots skārds ar PURAL
pārklajumu b=0.5mm
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0

 Bitumena ruļļveida segums
divās kārtās
Impregnēta koka brusa
100x50(var būt mainīgs)mm

Cinkots skārds ar PURAL
pārklajumu b=0.5mm

Sienu tips - S1

Siltumizolācijā veidojams gaisa
savākšanas kanāls

Uzkausējamā materiāla
virsklāja 3 papildu kārtas

Jumta aerators Ø110
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