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Pagraba griestu siltināšana

P1

PIEZĪMES
APZĪMĒJUMS,
NOSAUKUMS

APRAKSTS

Grīdas siltināšana zem lodžijām

P2 Veikt  virsmas sagatavošanu.
Virsmai jābūt tīrai, abrazīvai.

Griestu virsmu sagatavot
analogi fasādes virsmas
sagatavošanai.

Attīrīta esošā pārseguma konstrukcija
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200 mm

P4

Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzīnāts)
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

Ja konstatēta nenoturīga
pagraba griestu virsma (krīts
vai tml.), veikt tā tīrīšanu!
Veicot virsmas sagatavošanu,
novērst javas pildījuma
drupšanu no pagraba un
kāpņu telpas griestiem. Izkalt
esošo bojāto šuvi, veikt
gruntēšanu ar grunti SAKRET
TGW vai ekviv.
un šuvi aizpildīt ar poliuretāna
hermētiķi.

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

280 mm

 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar
pasūtītāju

Kāpņu telpu griesti
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Esošs pārseguma panelis - attīrīts, sagatavots
Universāla gatavā špaktele
Iekštelpu krāsa - saskaņojama ar Pasūtīāju

Griestus pirms špaktelēšanas
attīrīt no drūpošām daļām,
krīta

PIEZĪMES
APZĪMĒJUMS,
NOSAUKUMS

APRAKSTS

Lodžiju jumta siltinājums
b=220mm
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Siltinājums virs gaiteņiem
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PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates
siltumizolācijas slānis  (λ<=0,041 W/(mK))

200 mm

Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārlaidi - blīvi
nosedzot visu laukumu
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Pretvēja plēve

Ieejas jumtiņa apdare
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PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates
siltumizolācijas slānis  (λ<=0,041 W/(mK))

300 mm

Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārlaidi - blīvi
nosedzot visu laukumu
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Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās

Pretvēja plēve

P7
Bēniņu siltinājums un segums

Ievērot 20 % sēšanos. Pīrāgā
norādīts biezums, kas
jāsaglabā pēc vates sēšanās.

Ieejas mezgla griestu
siltināšana zem lodžijas

Veikt  virsmas sagatavošanu.
Virsmai jābūt tīrai, abrazīvai.

Griestu virsmu sagatavot
analogi fasādes virsmas
sagatavošanai. Putupolistirols TENAPORS EPS100

(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
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200 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)

-

+
P8

Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā
virsējais slānis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (λ<=0,038 W/(mK))

120 mm

30 mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija ar ventilācijas kanāliem,
Paroc ROS 30g vai ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK))
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents  (λ<=0,036 W/(mK)) 100 mm

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

NEXLER PJ G40 MEDIUM  - pamatkārta
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H  - virskārta

1:20 AR-15

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Veicot pagraba pārseguma siltināšanu, pēc iespējas demontēt (izzāģēt) esošo dzīvokļu īpašnieku noliktavu sienas, durvis tādā apjomā, lai nodrošinātu siltumizolācijas materiāla

montāžu nepieciešamā biezumā. Pēc siltināšanas veikt esošo dzīvokļu īpašnieku nodalījumu, noliktavu sienu un durvju nostiprināšanu;
3. Pagrabā inženierkomunikācijas pēc iespējas montēt virs siltumizolācijas materiāla;
4. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
5. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
6. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2 cokola daļā, 8 dībeļus uz m2 fasādē.  Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu

šuvēs.
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