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1. Visparigas zinas par buvi

11220103 - Daudzdzivoklu 3-5

1.1. |biives veids _ _.
stavu majas
1.2. |apbiives laukums (m?) 762.0 m?
1.3. |bivtilpums (m?®) 12491.0 m?
1.4. |kopgja platiba (m?) 5017.0 m?
15 |stavu skaits 5 virszemes stayl, l_paze_m.es. stavs, 1
tehniskais stavs beénini.
1.6. |Kadastra apzZim&jums 80090042102
zemesgabala platiba (m? - pilsétas, -
1.7. L
ha - lauku teritorijas)
1.8. |biives ieprieksgjais TpasSnieks -
1.9. |bives pasreizgjais 1pasnieks -
1.10. |biivprojekta autors -
buvprojekta nosaukums, -
1.11. sy
akceptesanas gads un datums
112 buives nodoSana ekspluatacija (gads UzsakSana 1980. gads
“7"lun datums)
1.13.|biives konservacijas gads un datums -
buves atjaunoSanas, parbiives, -
1.14. o
restauracijas gads
buves kadastralas uzmeériSanas 14.08.2020.
1.15.|lietas: numurs, izsniegSanas gads un
datums
2. Situacija
2.1. |zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Apsekota €ka (kad. Nr. 80090042102) p&c pieejamas informacijas uzbtivéta no pieciem
virszemes staviem un pagrabstava, béniniem, ka daudzdzivoklu €ka. Precizs ekspluatacija
nodoSanas gads nav zinams - péc inventarizacijas lieta pieejamiem datiem €ka biivéta laika
perioda Iidz 1980. gadam. Pasreizgjais €kas lietoSanas veids un funkcija nav mainijusies -
daudzdzivoklu maja. Eka atrodas Olaines novada, Olaines pilséta, daudzstavu dzivojamas
apbiives teritorija. Izbuvets centraliz€tais elektribas pieslégums, auksta tidens, kanalizacijas
tiklu pieslegums. Tuvgja apkaimé atrodas veikali, skolas, pasvaldibas iestades, pilsétas
sabiedriskais transports u.c. Pasreizgjais €kas izmantoSanas veids atbilst paredz&tajam.
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2.1.1. att. Teritorijas planojums p&c “https://geolatvija.lv/main”

2.2.  |biives izvietojums zemesgabala

Ka redzams attéla Nr. 2.2.1., apsekota ¢ka atrodas zemes gabala (kad. nr. 80090042102).
Biive veidota atbilsto$i padomju laika daudzdzivoklu sérijveida €kas projektam. Eku veido
pieci stavi, viens pagraba stavs, béninu stavs, un viena kapnu telpa iceja no abam
garanfasades pusém. Apsekojamajai €kai zem visam bloku sekcijam ir izbuivétas pagraba
telpas, kuras ir izvietoti $kiinisi iedzivotaju dazadu mantu glabasanai. Eka biivéta taisnstiira
formas konfiguracija ar argjiem izmériem: kopgjais garums ir 51,66 m, platums ir 14,35 m,
augstums 14.00m.

2.3. |biives planojums

Lidzsingjais biives/telpas izmantoSanas veids, biives planojuma atbilstiba, biives
izmantoSanas veidam — telpas un jumta konstrukcija daudzstavu &€ka ar noteiktam
ekspluatacijas funkcijam.

P&c kadastrs.lv sniegtajiem datiem &kai pieskirts buives tips: “11220104 - Daudzdzivoklu 6-9
stavu majas”, kas neatbilst 2021. gada 19. oktobri Ministru kabineta noteikumiem Nr. 693




“Biivju visparigo prasibu buvnormativs LBN 200-21 2.2. Stavu skaits un apbtves laukums,
punkta 10, béninu stavu neieskaita pilno stavu skaita.

Saskana ar 2018. gada 12. jiinija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 326 ,, Biivju
klasifikacijas noteikumi” €ka atbilst kodam 11220103, kas ir ,,Daudzdzivoklu 3—5 stavu
majas”. Inventarizacijas lieta att€lotais planojums atbilst faktiskajam. Visi €kas dzivokli
netika apsekoti. Zemak informativi ir pievienots &kas 1. plans.
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2.3.2. att. Ekas 1. stava plans




3. Teritorijas labiekartojums

Neietilpst apsekosanas uzdevuma

4. Biives dalas
(Ietver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priek§meta nosaukums. Iss
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla
novert€jums atseviskiem bives elementiem, konstrukciju
veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais
nolietojums
(%)

4.1. pamati un pamatne 40%

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie biivizstradajumi, to stipriba, hidroizolacija, drenaza,
blives aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfologiskais
raksturojums; geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas
punkts) absoliito augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absoliito atzZimju robezas izpé&te
teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izp&tes darbi un paligdarbi: izstradnes,
Itmetnosana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu izpé&tes areala, gruntis, kas
veido €kas pamatni, to apléses pretestiba

Apsekojuma laikd pamati netika atrakti. Ekas pamatojuma (pamatnes un eso$o pamatu)
geotehniska izpete Sajos pétijumos nav veikta. Pamatu atsegSana netika veikta, tapéc
pamatu iebiives dzilumu aptuvenas aplést (2100-2500mm) no apkartnes virsmas Itmena,
kas p&c pazim&m ir pietieckami un atbilstoSi normativa prasibam.

Horizontala hidroizolacija saglabajusies no €kas pirmsakumiem, vertikala hidroizolacija
netika konstatéta.

Apsekojot eku, konstatéts, ka €kai ir lentveida pamati, saliekamo dzelzsbetona pagraba
sienu paneliem zem €kas nesoSajam stinguma sienam uz saliekamo betona pamata bloku
pédam. Nesosas Skeérssienas un garensienas pagraba dala izbiivétas no salieckamiem
dzelzsbetona

gatavelementu paneliem 160 mm un 200 mm biezuma.

Dazas pagrabu starpsienas pilniba no keramiskajiem kiegeliem un gazbetona.

Novérojama apmetuma erozija cokola dala uz dzelzsbetona sienam, ka ari samitrinajums
un vegetativais apaugums.

Dzivojamai €kai izbiivétas pamatu aizsargapmales no monolita betona, ir dal&ji apmierinosa
stavokli, vietam nelielas plaisas, izcilajumi. Garensienam nav izbiivétas pamatu apmales.
Pargaba ir bijis ugunsgréks, konstrukciju nespgju tas nav ietekmgjis, plaisas uz sienam
netika novérotas.

Uz apsekosSanas bridi pamatu konstrukcijas no arpuses un iekSpuses, deformacijas kas var
ietekmét to nestsp&ju, netika konstatétas, [idz ar to pamatu kopgjais tehniskais stavoklis ir
vertejams ka labs un atbilstoss Blivniecibas likuma 9. panta 2.punkta 1.prasibai ’mehaniska
stipriba un stabilitate’’. Planojot energoefektivitates uzlaboSanas pasakumus, ieteicams
paredzeét pamatu un to virszemes dalas siltinaSanu, pirms tam ierikojot vertikalo
hidroizolaciju. Pamatu konstrukcijas biitiskas plaisas vai konstrukcijas izdrupumi netika
noveroti. Veicot tehnisko projektu izstradi nepiecieSams precizét pamatu dzilumu, veicot
inZeniertehnisko pamatu izpéti, kontroli atrokot nepiecieSamo pamatu posmu.
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Apsekojot €kas, pamati pa tas perimetru ir laba stavokli.

4.1.2. att. Saliekama dzelzsbetona sienu konstrukcijas




4.1.4. att. Ekas gala sienam nav izveidotas pamatu apmales uz sienam redzamas mitruma
pazimes.







4.2. nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 40%

Pagraba un virszemes nesoSo sienu konstrukcija un materials (buivizstradajums). Konstruktivas
shémas. Galveno konstruktivo elementu biezums un Sk&rsgriezums. Mira vajin3jumi. Plaisu
atverumu meérjjumu un plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalosa un tvaika izolacija. Koksnes
biologiskie bojajumi. Sienu buvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira
stipribas aplésSu rezultati. Kontrolzond@Sanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to
balstvietas, citi raksturojosie raditaji

Pagrabstava nesos$o sienu konstrukcijas ir veidotas no dzelzsbetona gatavelementu
paneliem un balstitas uz lentveida pamatiem. Uz nesoSajam sienam balstits pagrabstava
parsegums, ka arT uz pagrabstava arsienu dalu, kas atrodas zem grunts limena, iedarbojas
grunts spiediena radita slodze. Uz pagraba sienam nav novérotas deformacijas vai plaisas.

Nesosas gala arsienas veidotas no ~32-36 cm bieziem dzelzsbetona gatavkonstrukciju
paneliem. Arsienu paneli riipnica tika izgatavoti pilniba pabeigti, t.i. ar logu un durvju
blokiem. Apsekosanas laika netika konstatéti bojajumi, kas liecinatu par neapmierinoSu
arsienu panelu tehnisko stavokli. Gala siena ir ar deformacijas Suvi, jo tiek savienota ar
blakus esoSo eku Jelgavas ielu 14.

Ekas béninu stavam izveidotas nesosas arsienas dzelzsbetona gatavelementu paneliem, uz
kuriem balstiti jumta konstrukcijas paneli. Béninu arsienu panelos netika konstat&tas
plaisas vai deformacijas.

Ekas konstruktiva shéma - ar neso$ajam sienam S$kérsvirziena, solis ~3 m un 6.20m.
Garenvirziena nesosas sienas kapnu telpu sienas.

Arsienu konstrukcijas dazviet redzami ievérojami mitruma piesatinajuma bojajumi, ka ar
bojajumi, kas var turpmak izraisit sienas nevélamu mitruma piesatinadjumu un straujaku
bojajumu progreséSanu, ka ari sienu siltumtehnisko pasibu pasliktinasanos. Kopuma
nesoSo sienu tehniskais stavoklis vertgjams ka apmierinoss.

Plaisu biezums lidz 1 mm, monitorings nav nepieciesams veikt. Dzelzsbetona sienam
arpus€ lokalas vietas noverojama virsmas erozija (virskartas bojajumi), Suvju
bojajumi/izdrupumi (t. sk. mitruma un sala raditie bojajumi). Kopuma nesoSo sienu
tehniskais stavoklis veértéjams ka apmierinoSs pie pasreiz€jam iedarbém atbilstoss.

Nesoso sienu konstrukcijas, tehniskais stavoklis apmierinoss.

10




,.q'unmn»w - -ﬂm -—-

o Lo /38 . ded TR ’ - .

4.2.2.att. Nelieli sala, mitruma piesatinajuma bojajumi, biologiskais apaugums
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4.2.3.att. Sala, mitruma piesatinajuma bojajumi, biologiskais apaugums salaiduma vieta ar
vEjtvera jumtu

4.2.4.att. Sala, mitruma piesatinajuma bojajumi
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4.2.5.att. NesoSajam iekSienam lvietam redzamas miturma pazimes, viticamak radusas
iedzivotaju darbibu rezultata

4.2.6.att. Kopuma nesoS$o ieksnienu stavoklis vertejams, ka labs
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4.2.7.att. Kapnu telpa sienas netika konstatetas plaisas vai mitruma bojajumi

4.3. karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -%

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials

4.4. |paSnesosas sienas 35%

PasnesoSo sienu konstrukcija un materials

Eka ir biivéta no salickama dzelzsbetona, piekartas sienas tiek izmantotas kapnu telpu
konstrukcijas un lodziju margu konstrukcijas, pargjas sienas vert€jamas, ka nesosas
konstrukcijas, un ietekme kopé&jo €kas stipribu un stabilitati.

Tika apsekotas pagrabstava un koplietoSanas telpu pasnesosas sienas. Visu dzivoklu
apsekosana netika veikta. Tiek pienemts, ka laika gaita uzbiivétas metala profilu
gipskartona starpsienas, ka arT pie jau pastavosajam pasneso$ajam sienam piemont&tas
metala profilu gipskartona konstrukcijas.

Ekas pagrabstava, priek§metu uzglabasanai, veidotas nelielas platibas noliktavu telpas,
kas norobezotas ar koka konstrukciju starpsienam. Koka konstrukciju starpsienas netiek
atspogulotas inventarizacijas lieta pieejamos stava planos. Kopgjais pasnesoSo starpsienu
tehniskais stavoklis tiek pienemts ka apmierinoss.

4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 50%

Virs pamatiem tika konstatéta horizontala hidroizolacija. ApsekoSanas laika ne pamatu
horizontala, ne vertikala hidroizolacija netika atsegta. Nemot véra, faktu, ka nav novérojami
biitiski mitruma veidoti bojajumi pirma stava norobeZojusa konstrukcija, var pienemt, ka
horizontala hidroizolacija ir apmierino$a tehniska stavokli.

Dazviet Suvém ir noveérojami bojajumi un izkritumi, kas veicina mitruma iekltsanu
starppanelu Suves. Mitrums samazina konstrukciju ilgmiiZibu un pasliktina siltumizolgjosas
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1pasibas sienai. NepiecieSams Suves atjaunot, saplaisajusas vietas aizdarinat ar bliv§joso
mastiku un hermetizgt.

Kapnu telpu koka konstrukcijas logi, ka arT vairums dzivoklu logi laika gaita ir nomainiti
pret PVC konstrukcijas logiem ar stikla paketém (izgatavoti dazados laika periodos, dazadi
razotaji, nav informacijas par iestrades kvalitati un blivgjoso lentu pielietoSanu) - dalai logu
nav veikta ar&jo ailu apdare (atsegtas montazas putas).

Ekas kapnu telpu ieejas mezglos iemontétas metala konstrukcijas ardurvis, aprikotas ar
durvju aizvérgjmehanismu un elektronisko kodu atslégu (nav informacijas par
tehniskajiem raditajiem).

Jumta virsma parsegta ar bitumena rullu materialu segumu. Jumta segums dazviet labots.
Nepieciesams veikt pasakumus €kas energoefektivitates uzlaboSanai - panelu Suves
atjaunot, saplaisajusas vietas aizdarinat ar blivéjoSo mastiku un hermetizet, ka art siltinat
norobezojo$as konstrukcijas. Ieteicams atjaunot ieejas jumta dalas skarda elementus un

jumta segumu. —
| e — -

o \ L.
4.5.1.att. Faktiski vertikalajam un horizontalajam Suvém virs neopréna gumijas lentes

konstatéts aizpildijjums ar pakulam un cementa javu vai poroizols un aizpildijums ar
cementa javu.
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4.5.2.att. Sienas panelu bojajumus nepiecieSams atjaunot un hermetizet Suvju
savienojumus
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4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 35%

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses she€mas, konstrukcija un materials. NesoSo
elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie c&loni.
Plaisu atvérumu mérTjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona stipriba.
Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (majas piepes) un koksngrauzu bojajumi.
Kontrolzondésanas un atsegSanas rezultati. Nestsp&jas parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija

Pagrabstava, starpstavu un b&ninu parsegumi ierikoti no dzelzsbetona parseguma platném
220 mm biezuma, kas balstitas pa kontiiru uz dzelzsbetona panelu sienam: ieksg¢jam
sienam un arsienam. Projekta noraditais minimalais balstfjums — 60 mm, ar pielaujamam
novirzém +/- 15 mm, tas ir minimala pielaujama balsta vieta - 45 mm. Parsegumu platnes
razotas no smaga betona, montétas uz cementa javas M-150 un sametinatas sava starpa un
ar arsienu paneliem.

Ekai izp&tes laika konstatéti pagraba parsegumu bojajumi un defekti: nekvalitativi
aizdarinati atvérumi parseguma platnés, atsegts un korodgjis stiegrojums, parseguma
platnu nepietickama betona aizsargkarta, kas ir razoSanas defekts.

Kopuma parseguma konstrukcijas tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoss.
Deformacijas parsegumu elementu balstiSanas vietas €ka netika atklatas, t.sk. nav atklati
vizuali redzami bojajumi. Parsegums bez izteiktam deformacijam

un ta tehniskais stavoklis vert§jams ka apmierinoss. Konstrukciju izbiive un ekspluatacija
ir droSa un atbilst Biivniecibas likuma 9. pantam

“Biitiskas biivei izvi;zdmds pr_asz'bas

4.6.1.att. Jumta stava parsegums, nepietickama betona aizsargkarta
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4.6.2.att. Pagraba stava parsegums

4.7.  |bives telpiskas noturibas elementi 40%

Ekas konstruktiva shéma risinata ar neso$ajam $kérssienam un garensienam, parsegumiem
balstoties uz nesosajam Skérssienam. Telpisko stingumu un stabilitati nodro$ina nesosas
Skérssienas un garensienas gaiteni, kas sava starpa un kopa ar parsegumiem apvienoti
vienota telpiska sistema.

Eku planojums ar augstiem b&niniem, jumta neso$a konstrukcija no gatavelementiem -
tekné€m, balsta sienam un rigeliem, uz kuriem balstas jumta klaja ribotas platnes. Gala
sienu un iekssienas paneli ir jumta klaju nesosie elementi.

Kapnes no dzelzsbetona saliekamiem gatavelementiem - laukumiem un laidumiem.

Fasazu (arsienu) nesosie paneli — flizes panelis.

jumta elementi: nesoSa konstrukcija, jumta klajs, jumta

4.8. o .
8 segums, lietusiidens novadsist€éma

40%

Jumta konstrukcijas, ieseguma un tidens noteku sisteémas veids, konstrukcija un materials. Savietota
jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iesp&jamie c€loni. Gaisa apmaina,
temperatliras un gaisa mitruma reZims béninos. Tehniska stavokla novertgjums kopuma pa
atseviskiem konstrukciju veidiem

Ekai sakotngji (p&c tipveida projekta risindgjuma) veidots savietots jumts. NesoSo panelu
defekti netika konstatéti. Jumta konstrukcija jeb parsegums — ribotas dzelzsbetona
gatvaplatnes. Ekas jumts izbiivets no dzelzsbetona gatavelementu jumta konstrukcija ar
slipumu uz teknes pusi 5% un iek$€jo lietus tidens novadiSanas sisteému. Jumta nesoSo
konstrukciju veido gala sienu un garensienu dzelzsbetona paneli, gatavelementu
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dzelzsbetona teknes elementi, kas izvietoti €kas vidusast un gar €kas garenfasadém, uz
kuriem balstas jumta klaja ribotas dzelzsbetona platnes. Savukart rigeli un jumta tekne
balstas uz ekas skersvirziena montétiem taisnas formas dzelzsbetona jumta paneliem 140
mm biezuma, passvara samazinasanai un komunikacijam tajos ierikoti atvérumi. Sekcijas
vidusdala virs kapnu telpas izbiivéta savietota jumta konstrukcija.

U veida paneli savstarpgji savienoti ar plaksném, kas piemetinatas pie panelos iestradatam
terauda ielickamajam detalam un pie dzelzsbetona panela, uz kura tie ir balstiti. Teérauda
savienojumu elementiem konstateta virspus€ja korozija. Terauda ieliekamajam detalam
un metinajuma savienojumiem b&ninos ir ieteicams veikt t€rauda elementu attiriSanu no
korozijas un izveidot pretkorozijas aizsargparklajumu. Vietas, kur ir atsegtas dzelzsbetona
gatavkonstrukciju stiegras, javeic bojato dzelzsbetona gatavkonstrukciju remonts saskana
ar kada izveleta razotaja izstradatu betona remonta sistému noraditu tehnologiju un
materialiem. Vietas kur U veida paneliem konstatéts nepietiekams balstijuma (minimalais
balstijums Scm) garums un bojajumi balstijuma mezglos, javeic konstrukcijas
pastiprinasana, palielinot panelu atbalsta laukumu, lai noverstu jumta konstrukcijas
iesp&jamu iebruksanas risku.

Piekluve jumtam nodroSinata caur durvim. Konstrukcija nav ugunsdrosa.

Apsekotajai €kai ar augstajiem béniniem — bitumena jumta segums. Jumtam ir dalgji
atjaunots hidroizolacijas segums, bitumena jumta segums, dazviet Suves ir atlim&jusas,
segums pieputies.

Lietus tidens novadiSanai no jumta, katra dzelzsbetona tekné riipnieciski ierikoti atvérumi
piltuv€m un savienoti ar lietus tidens notekcaurulém (gulvadiem) béninu telpa, ar to talako
novadiSanu pa €kas iek$€jiem stavvadiem. ApsekoSanas laika konstatétas zudusas piltuves
un aizsargvaki, ka rezultata var veidoties aizséréjums. Béninu telpa horizontali izvietotas
lietus tidens notekcaurules (gulvads) bija izblivétas no keta, bet €kas ekspluatacijas laika
€kas ir nomainitas uz PVC caurulém, kuras balstas uz miira kolonnam ( ieteicams
nomainit, uzlabot balstijuma veidu). Kopuma &kas lietus tidens novadiSanas sisteémas pilda
savu funkciju, bet javeic uzturéSanas uzlabojumi, uzstadot piltuvju aizsargrestes.

Jumta klaja ribotas dzelzsbetona platnes uzstaditas ar ribam uz augsu, to savienojumi
starp jumta platn€m nosegti ar U-veida dzelzsbetona elementiem, kas montétas uz
cementa javas. Ribotam platnu malam un U — veida nosegplatnei, -betona virsmas ar
bojajumiem visa platiba — apaugums, izdrupumi, mitruma un sala ietekmé bojata betona
struktira, atsegts un korodgjis platnu stiegrojums

Vizuali apsekojot, jumta seguma bojajumu pazimes netika konstatétas. Jumta konstrukciju
un seguma tehniskais stavoklis uz apsekoSanas bridi ir apmierinoSs - vélama jumta
konstrukciju siltumizolacija, betonu konstrukciju atjaunoSana, var ietvert dalgju jumta
seguma atjaunosanu.

19




4.8.1.att. Jumta ribotais panelis- nesosais elements — lokali fidens notec&jumi, balsta
vietas nepiecieSami Suvju atjaunosana.

4.8.2.att. Jumta nesosais elements — Rigeliem lokali konstatéta nepietickama vai
atslanojusies betona aizsargkarta un virspusgja ielickamo detalu korozija.
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4.8.3.att. Mitruma un sala ietekmé bojati jumta klaja elementi, atsegts un korodgjis
stiegorjums

4.8.4.att. Mitruma un sala ietekme bojati jumta klaja elementi, atsegts un korodgjis
stiegrojums.
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4.8.6.att. Mitruma un sala ietekme bojati jumta klaja elementi, atsegts un korodgjis
stiegrojums. VErojams vegetativais apaugums.
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4.8.7.att. Mitruma un sala ietekmé bojati jumta klaja elementi.
C C1EG Rl

¥

4.8.8.att. Apsekosanas laika konstat€tas zudusas piltuves un aizsargvaki, ka rezultata var
veidoties aizsergjums.
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4.9. balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini 40%

Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Ekai izbiivéta 1 kapnu telpa. Kapnu telpa paredzétas divas izejas/ieejas eka no
garenfasades ar vEjtveri — N0 vienas ieejas puses. Ekas abas pusé izbiivetas lodzijas.
Lodzijas platums -1200 mm. Lielakoties lodZzijas nav iestiklotas, dazas lodzijas ir
lestiklotas. Lodziju margas — metala konstrukcija ar azbestcementa panelu aizpildijumu,
kas savstarp@ji savienotas un sajiigtas ar lodziju nesoso konstrukciju un €kas arsienam
Novérojama margu metala konstrukciju korozija. leteicams veikt margu atjaunosanu,
paredzot musdienigu risinajumu. Paral€li javeic lodZiju margu metala konstrukciju
apstrade ar pretkorozijas sastavu.

Tapat nepiecieSams veikt platnu ar bojatu betona struktiiru atjaunoSanu — bojata betona
atkalSanu, stiegrojuma prekorozijas apstradi un betona virsmu atjauno$anu ar remontjavu.

Lodzijam ieteicams atjaunot gridu/jumta hidroizolaciju, jo dazviet uz lodzijam ir lokali
betona nodrupumi, Suvju aizdargs.

Ieejas mezgliem izbuvéti dzelzsbetona lieveni, kuri ir nesen atjaunoti. Kopuma lievenu
konstrukcijas ir laba tehniska stavokli.

leejas jumtini izbGivéti no dzelzsbetona platném 150 mm biezuma, balstita uz arsienu
paneliem, un griezuma veido taisnu formu. Jumtina platne balstas uz vgjtvera
Skeérssienam, pagraba un atkritumu vada telpas sienam. Apsekosanas laika, atseviskiem
jumtiniem bojata seguma dg] izveidojusies dzelzsbetona platnes bojajumi, kas radusies
mitruma un sala ietekmé& — izdrupumi, atsegts, korodgjis stiegrojums. Jumtinu segums -
bitumena rullmateriala, visu apsekoto €ku ieejas jumta segumiem konstatéts biologiskais
apaugums, kas veicina seguma materiala bojasanos.
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4.9.1.att. Lodziju konstrukcijas

4.9.3.att. LodZiju konstrukcijas
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4.9.5.att. Lodziju konstrukcijas
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4.9.7 att. Ieejas jumtina konstrukcija nepiecie$ams atjaunot jumta segumu
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4.9.8.att. leejas lievena sienai vérojamas plaisas, iesp&jams no pamatu nevienmerigas
séSanas

4.10. |kapnes un pandusi 30%

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu
stavoklis kapnu elementu iebtives vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzgsgju

kapnes un paligkapnes

Kapnu telpa veidota, katra stava robezas — iebiivéti divi dzelzsbetona laidus parejai no
zemaka uz augstaku stavu. Kapnu konstrukcijas podesti - viens dzelzsbetona podests (ar
zonas izgaismojumu caur attiecigo kapnu telpas logu), un iepreti dzivoklu ardurvim
izveidots otrais podests.

Ekai ir viena kapnu telpa. Kapnu telpas sienas ir veidotas no salickama dzelzsbetona
paneliem, kas iekSpus€ apmests, krasots. Starpstavu kapnes biivétas no dzelzsbetona
konstrukcijam. Kapnu horizontalajam plakném novérojams virsmas nodilums. Kopuma
kapnu konstrukcijas ir laba tehniska stavokli. Eso$as metala margas vietam deformétas,
tam nogajusi krasa, tatu kopuma konstrukcijas ir stabilas un pilda savas funkcijas.
Ieteicams veikt kapnu telpu gridu un kapnu parklajumu atjaunoSanu (piemeram,
poliuretana vai epoksida gridas un kapnu parklajums), ka ar1 jaatjauno lenteri un margas.
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4.10.2.att. Dzelzsbetona konstrukciju pagraba kapnes ar lokaliem mitruma bojajumiem,
vegetativo apaugumul.
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4.10.3.att. Ieejas lievena kapnes ar izdrupumiem

4.11. |starpsienas -%

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija — iek$€jas starpsienas ( starp telpam) — nenesosas/
pasnesosas ar durvju aizpildijumu ieejai otra telpa — dalgji kiegelu miris, dal&ji — pasneso$o
vieglbetona panelu aizpildijums . Vietam uz sienas/starpsienas virsmas konstatétas nelielas plaisas
— Suvju vietas. Sajas vietas nepieciesama sienu savienojuso Suvju labosana — atjaunot apmetumu.
Kopuma starpsienu tehniskais (konstruktivais stavoklis) stavoklis vertejams, ka dal&ji apmierinoss.
Starpsienu apdarei nepiecieSams kosmétiskais remonts.

Skatit punktu 4.2.

4.12. |gridas 30%

Gr1du konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija

Pagrabstava izbiivéta betona klona grida — biivniecibas kvalitate ir viduvéja, novérojamas
sikplaisas un negludumi, bet kopuma pienemami telpu izmantosanas veidam. Kapnu
telpas izbiivétas betona klona gridas, kas ir vizualu novecojusas, novérojams neliels
virsmas nodilums, pleki, ie€dusies netirumi u.c. Tuvaka nakotné japaredz vizuali
pievilciga un ekspluatacijai atbilstoSa gridas seguma iestrade (pieméram, epoksita
segums).

4.13. |ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi, likas 40%

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, ieck§durvju un vartu materials, veidi un
konstrukcijas, jumtini un markizes
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Ardurvis — visam kapnu telpai ieejas durvis mainitas pret metala konstrukciju. Durvim
nodroSinats aizdurvju aizver€js. Iekstelpu durvis — no koka, ir nolietojusas, ciesi
nepieveras un blivi nenoslédzas, dalgji apmierinosa stavokli.

Dzivoklu ieejas netika apsekotas un netika vértétas. Dalai dzivoklu originalas durvis
nomainitas pret jaunam.

Logi - lielai €kas dalai dzivoklos nomainiti novecojusie koka konstrukciju logi pret
pakesstiklojuma logiem PVC ramjos. Pagraba nomainiti uz PVC logiem. Nav sanemtas
zinas par nomainito durvju un logu konstrukciju atbilsttbu LBN 002- 19 — uzstadiSanas
laika tadas prasibas nepastavéja.

Maksimalai efekta sasniegSanai, mainot logus, japievers uzmaniba izmantoto materialu
ilgmuzibai, furnitiiras kvalitatei, ka ar tehnologiski pareizai logu montazai un iestradei
ailés. Dazam nomainitajam loga konstrukcijam, pieméram, nav nodros$inats blivéjums no
arpuses vai tas blivgjums izpildits ar makrofleksu, kur§ nav blivéjamais materials.

?\c

4.13.1. att. Metala un koka ieejas durvis
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4.13.2. att. PVC konstrukciju logi no €kas gala fasades gaiteniem

4.14. |apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un diimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba
ugunsdro$ibas prasibam

Nav izbuvétas.

4.15. |konstrukciju un materialu ugunsizturiba -

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma uguns aizsarglidzekli, So lidzeklu atbilstiba standartiem,
ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska
stavokla novertgjums ugunsizturibas un dimaizsardzibas aspekta

ApsekosSanas laika netika konstateta pretuguns aizsargapstrade un materialu atbilstiba
standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Ekas
galvenas nesosas konstrukcijas — kiegelis, dzelzsbetons.

Apsekojamas €kas katrs stavs veido savu uguns nodalijumu.

Pagrabtelpas biitu jaattira no nevajadzigu, degoSu materialu krajumiem, kas apdraud €kas
ugunsdrosibu. Dzivoklos ir ieteicams uzstadit ugunsdrosibas signalizaciju. Ekas
koplietoSanas telpas ir nodroSinatas un aprikotas ar ugunsdroSibas signalizaciju —
izvietota apzinoSanas sistéma, dimu detektori utt. Veiktas regularas parbaudes no
ugunsdzeés€ju puses. Pie izejam nav izvietoti apgaismoti noradijumi evakuacijas
gadijumam (baroSana no el/sadalnes un ar akumulatoru). ApsekoSanas laika nav giits
apstiprinajums par konstrukciju pretuguns aizsargapstradi. Konstrukciju un materialu
tehniska stavokla novertéjums no ugunsizturibas aizsardzibas aspekta netika vertets.

4.16. |ventilacijas Sahtas un kanali -

Apsekojamai €kai ir ventilacijas kanali, kas paredzeti dabigai ventilacijai.

Ventilacijas restes telpu védinasanai - telpas, kuras ir nepiecieSama védinaSana. Zinas par
bojajumiem un problémam ekspluatacijas laika netika sanemtas. Ieteikums: nodrosinat
regularu védinasanas kanalu tiriSanu, 1pasi virtuves zona.

32




4.17. |liftu Sahtas -

Nav izbuveétas.

4.18. |iekSgja apdare un arhitektiiras detalas 30%

Ieksgjo virsmu apdares veidi

Apsekojamas telpas apdare - apmetums/krasojums vajadzigaja toni. Griesti — krasotie,
apmetums/krasojums (kapnu telpa). Konstatéti lokali apdares bojajumi ( saskrap&jumi
(defekti ekspluatacijas laika), tidens tec€Sanas traipi pagraba telpa, fasades betona
atslanosanas.)

Grida - aprakstits sadala 4.12. Logi, durvis — aprakstits sadala 4.13. Apdares virsmu
tehniskais stavoklis apsekojamas vietas atjaunotajas telpas ir apmierinoss, neatjaunotajas
telpas un telpas ar bojajumiem — salidzino$i apmierinoss. Dazviet konstat&tas idens
tec€Sanas pedas — defekti ekspluatacijas laika. Neskatoties uz atklatajiem defektiem,
ieksgjas apdares tehniskais stavoklis kopuma ir salidzinosi apmierinoss.

4.19. |argja apdare un arhitektiiras detalas 40%

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials

Gala sienas un Skérssienas veidotas no salickama dzelzsbetona. Ar€jo neso%o panelu
virsmam/Suvém noveroti nelieli mehaniski bojajumi. Tapat apsekosanas laika konstatetas
atseviSkas vietas, kur dzivoklu Ipasnieki pasrocigi veikusi parbiives darbus - lodZiju
aizstikloSana, ko var uzskatit par patvaligu buivniecibu.

Kopuma €kas fasades tehniskais stavoklis vért€jams ka apmierinoss.

4.20. |citas biives dalas -

5. Iek$€jie inZeniertikli un iekartas

(Ietver tikai tos iek$g€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas

uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekosSanas prieckSmeta nosaukums. o
= _ . - o Tehniskais
Iss konstat€to bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla L

- ey - _ i .. | nolietojums
noverte§jums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju (%)
veidiem un biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam
51 auksta tdens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,|-0

o sanitartehniska iekarta, tidens patérina skaititaji

Eka ir pieslégta pilsétas UK tikliem. Majai izveidota pasteces kanalizacijas sistéma sadzives
kanalizacijai. Lielaka dala inzenierkomunikaciju péc €kas nodosanas ekspluatacija ir mainita.
Ieks$gja auksta tdensvada ievadi, idens méritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises;
spiediens tikla un citi raditaji — pievienojums pilsétas tikliem. Auksta tidensvada caurulvadi,
armatiira un inZenierietaises dazviet (ipasi pagraba) ir apmierinosa stavokli, dal&ji ir
atjaunotas kopa ar telpu atjaunoSanu un apdari, zinas par bojajumiem uz apsekoSanas bridi
netika sanemtas.
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Sadzives kanalizacijas caurules, veidgabali un inZenierietaises - laika gaita nepiecieSama
regulara parbaude.

Lietus tidens novadsistéma - ieksgja.

karsta tdens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
59 fidensmaisitaji, zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie tidens|.
e silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji un
citi elementi

Nav apsekots.

53 ugunsdzesibas tidensvads, automatiskas sistémas un pretdimu|.
e aizsardzibas sisteémas

Nav iebuvets.

apkures sist€éma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu

. o VR . . -0
5.4. izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika un /0
citi elementi
Netiek apsekots.
55 centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, -
" siltuma regulatori
Netiek apsekots.
5.6. ventilacijas un gaisa kondiciong3anas iekarta -

Nav izbuvets.

5.7.  |atkritumu vadi un kameras }
Netiek apsekots.
58 gazesvadi un iekartas, gazes tuidenssilditaji, gazes apkures katli, |-
o gazes paterina skaititaji
Netiek apsekots.
5.9. elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises 30%

Elektroinstalacija kop§ uzcelSanas briza, mainita tikai lokalas vietds. Ekas elektropievads
ievilkts jauns. Skaititaji katram dzivoklim uzstaditi pie katra dzivokla ieejas durvim kapnu
telpa.

5.10. |apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

Nav apsekotas.

5.11. |vajstravas tikli un ietaises

Nav apsekotas.

5.12. |lifta iekarta -

Nav izbuveta.

5.13. |citas ietaises un iekartas
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Nav apsekotas.

6. Aréjie inZeniertikli

(Ietver tikai tos ar&jos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss
konstateto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novertejums
atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam.
Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais
nolietojums
(%)

6.1. tdensapgade

6.2. kanalizacija

6.4. siltumapgade

6.5. gazes apgade
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7. Kopsavilkums

7.1.  |biives tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinaSanas pakape
noteikta laika momenta attieciba pret jaunu buivi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmég, ka art
cilvéku darbibas d&l. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir
avarijas un pirms avarijas stavokli. Izpetes materialu analiz€ konstatgtais galveno nesoso konstrukciju
tehniskais stavoklis kopuma (apkopojums tabula), piemé&rotiba vai nepieciesamie priekSnoteikumi to
turpmakajai ekspluatacijai.

Biives planojuma un iekartojuma, ka ar1 izmantoSanas apstaklu atbilstiba miisdienu labiekartojuma
prasibam

Apsekojot vietu, tehniskais stavoklis kopuma vértéjams, ka apmierinoss. Nesosas
konstrukcijas un to elementi pagaidam atrodas apmierino$a stavokli. Apdares tehniskais
stavoklis — apmierinoS$s. Telpu remonta gadijuma nepiecieSams atjaunot redzamas bojatas,
saplaisajusas, izdruposas vietas. Uz apsekosanas bridi telpu un konstrukciju tehniskais
nolietojums sastada videji 38%.

Ekam kopuma un to atseviskam dalam ir jaatbilst $adam Biivniecibas likuma 9.panta otraja
dala noteiktajam no butiskajam prasibam:

1. Mehaniska stipriba un stabilitate — Atbilstoss;
2. Ugunsdrosiba — Dalgji atbilstoss;

Netiek izpilditas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 “Bivju ugunsdrosiba” prasibas: p.53.
“Ugunsdroso konstrukciju skérsojoSos inZeniertiklus izbiive ta, lai nesamazinatu ugunsdroso
konstrukciju ugunsizturibu un nepielautu diimu, gazes un uguns izplatibu.”.

3. Higiéna, veseliba un vide — Atbilstoss;

4. LietoSanas droSiba un pieejamiba — Dalgji atbilstoss;

5. Aizsardziba pret trokSniem — Dalgji atbilstoss;

6. Energijas ekonomija un siltuma izolacija — Neatbilstoss;

e NorobeZ0josas arsienas, jumts neatbilst Latvijas bivnormativa LBN 002-19 “Eku
norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

e Vecie koka konstrukciju logi/durvis neatbilst Latvijas bivnormativa LBN 002-19
“Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” prasibam.

7. Ilgtspéjiga dabas resursu izmantoSana — Neatbilstoss.

1.2. secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievér§ama Tpasa veriba biivprojektéSana vai atjaunosanas, parbiives vai restauracijas
darbu veikSana. NepiecieSamie pasakumi (atjaunoSana, parbiive, restauracija) buves turpmakas
ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi
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Apsekojot tikai konkrétas telpas. ApsekoSanas laika defekti vai deformacijas, kuras biitu
noradijusas uz €kas nesosSo konstrukciju nestsp&jas samazinasanos — nav.

Parsegums - salickama dzelzsbetona dobie parseguma paneli h=220mm. Ekai ir tehniskais
pagrabs un bénini, jumts ar ieks¢jo lietusiidens novadiSanas sistému. Dzivojamas telpas ir ar
lodzijam. Telpu augstums vidgji ir~2.45-2,50m. Tehniskaja pagraba izvietoti visi galvenie
inzenierkomunikaciju magistralie caurulvadi.

Eka ir pilniba pieslégta pilsétas inzenierkomunikacijam - auksta tdens apgade, kanalizacija,
silta tidens apgade, centrala apkure, elektroapgade, vajstravas tikli. Eka kopuma ir
apmierino$i uzturéta. Logu un durvju konstrukcijas ir nomainitas pret jauniem PVC pakesu
logiem un durvju konstrukcijam. Biives planojums, labiekartojums un inzenierapgade
pamata atbilst pasSreiz spéka esoSiem normativiem.

Pamati un cokoldala nav siltinati, atseviskas vietas konstatéti cokoldalas bojajumi, vertikala
hidroizolacija zem apmetuma nav redzama. Pagraba telpas horizontala hidroizolacija virs
pamatu dalas vizuali ir redzama. Ekas nolietojums kopuma atbilst ekas ekspluatacijas
ilgumam, savukart veicot atjaunosanas darbus, ir iesp&jama ekspluatacijas termina
paildzinasana virs paslaik normas paredz€ta termina.

1. Javeic pagrabstava telpu atbrivoSana no degtsp&jigiem priekSmetiem, ka ari beninu
parseguma atslogoSana no bavgruziem. Visas metala konstrukcijas — veikt
antikorozijas apstradi, attiriSanu no riisas, gruntéSanu un krasoSanu.

2. lzbtvet jaunu pamatu aizsargapmali (visai €kai) — betona vai brugakmens, olu
aizsargapmali, pirms tam sagatavojot pamatni, apmali izbivét ar slipumu prom no
€kas (~2-3°), lai tiktu samazinats mitruma piesatinajums pamatu konstrukcijas
tuvuma. Apmales [imenim jabiit augstakam par piegulosas teritorijas I[imeni.

3. Pamatu tuvuma iesaknojusos kriimus nepiecieSams parstadit, uz fasadém izplatijuSos
vitenaugus nepiecieSams likvidet.

4. NepiecieSams veikt cokola dalas bojata apmetuma demontazu, virsmu apstradi ar
fungicidu, virsmu lidzinaSanu (erozijas bojato virsmu laboSana), vertikalas
hidroizolacijas izveidi, siltinasanu un atbilstoSas apdares izveidi;

5. Mikroplaisu un izdrupuso Suvju aizdarinasana. Bojatos dzelzsbetona savienojuma
Suvju posmus attirit no visam abrazivam dalinam. Nelielas, Sauras plaisas iztira un
aizpilda ar Skidru cementa javu. Lielakas plaisas ar spiedienu injic€ specialu betonu
vai javu ar polimeru sastavu, kas ir izturigaka, nodroSina labaku sakeri ar €kas sienu.
Javeic izdrupuSo vietu apmetums, izmantojot rabicas vai citu armgjoso sietu.

6. Ieteicams veikt arsienu konstrukciju siltinasanu. Siltinamas €kas sienu virsmai jabut
ripigi mehaniski attiritai no vitenaugiem, izdrupumiem, esoSam plaisam jabiit
aiztaisttam (plaisas un izdrupumus fasade aizpildit ar atbilstoSu remontsastavu,
lielakajam plaisam pé&c nepiecieSamibas iestradat stiegras. Specigi mitrumu
uzsiicoSas, driiposas vai briikoSas virsmas nepiecieSams kartigi mehaniska veida
notirit, nogruntét ar piesiicinoSu grunti;

7. leteicams veikt atbilstoSa siltumizolacijas materiala iestradi béninu parseguma
(pieméram, ar ekovati, paredzot apkalposSanas laipas). NepiecieSams atjaunot esoso
jumta segumu vai izbiivet jaunu.

8. NepiecieSams veikt jumta konstrukciju energoefektivitates uzlaboSanu un esosa
jumta seguma atjaunosanu. Japaredz, lietus idens novadiSanas sisteémas sateku
nomaina, pret jaunam ar atbilstoSiem nosegelementiem, ka ar1 iidens novadiSanas
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

sistémas bojato/novecojuso caurulvadu nomainu. NepiecieSams izbuvét/atjaunot
jumta margas. leteicams nomainit jumta stava liikkas pret hermétiskam (b&ninu dala
siltinatam) lakam, ieteicams komplekta ar kapném. Ieteicams nomainit durvis uz
béninu telpu. leteicams demontet vajstravu gaisa vadu linijas un antenas/antenu
balstus, virsjumta dala, kas ir neaktivi un/vai patvaligi izbiiveti.
Javeic esoSo koka logu un ardurvju nomaina pret energoefektiviem un vizuali
pievilcigiem izstradajumiem, paredzot atbilstosu iestradi (t.sk. blivéjoso lentu
iestrade, atbilstosa ailu apdare). PVC logiem javeic profilaktiska apkope un ailu
savienojumu vietu hermetizacija.
Ekas lodzijam ieteicams atjaunot gridu/jumta hidroizolaciju. Ieteicams veikt lodZiju
margu atjaunoSanu (Suvju atjaunosanu), paredzot musdienigu risinajumu. Paraléli
javeic lodziju margu metala konstrukciju apstrade ar pretkorozijas sastavu. Lodziju
platnei ir nepiecieSams metala lasenis, kas nosedz visu platnes malu un tas ir nedaudz
garaks par platnes biezumu; Balkona margu risinajums ir ideni necaurlaidigi un to
apaksgja mala ir viena ITment ar 1asena malu un zemaka par balkona platnes apaksgjo
virsmu.
Ieteicams veikt esoSo dabigas ventilacijas kanalu tiriSanu, nomainit ventilacijas restes
virtuvg, sanmezglos. Ventilacijas un mitruma kontrolei sanmezglos ieteicams
ventilacijas kanalam uzmont&t sadzives ventilatoru ar mitruma devéju, kas
paaugstinatos mitruma apstaklos automatiski ieslégtos. Pagrabstava janodrosina
atbilstoSa védinasana;
Nepieciesams veikt ieejas jumtinu konstrukciju betona aizsargkartas atjaunosanu.
Korodgjusa stiegrojuma un betona remontdarbi saskana ar kada izveleta razotaja
izstradatu un betona remonta sistéma noraditu tehnologiju un materialiem vietas, kur
stiegrojumam konstatéti bitiski korozijas raditi bojajumi (atslanos$anas, stiegrojuma
Skérsgriezuma samazinajums). ka ar ieteicama skarda lasena nomainu/izveidi,
sakartot lietus idenu novadiSanu, izveidojot hidroizolacijas iesegumu jumtam.
Jaizverte uz jumta izvietoto antenu un vajstravu kabelu lietderiba — liekie priekSmeti
ir jademontg;
Dzelzsbetona atbalsta sienas un kapném pie pagraba ieejas, paredz&t hidroizolacijas
iestradi, nepiecieSamas atjaunot betona aizsargslani.
Terauda elementus un margas krasot ar Latvija sertificétu pretkorozijas krasu virs
atbilsto$a grunt&juma, kas paredzeta ardarbiem.
Dzelzsbetona konstrukcijam, kuram ir korodgjis stiegrojums un/vai atslanojusies
betona fragmenti, ieteicams veikt remontdarbus, pielietojot viena raZzotaja materialu
sisteému.
Javeic argjo kapnu un kapnu laukuminu atjaunoSanas darbi, notirot organisku un
novérsot bojajumus.
Teknes un parseguma platnu bojajumu, nodrupumu un atsegta stiegrojuma apstradi un
aizsargkartas atjaunoSanu ar tam piemerotam javam (béninu telpa);
Korod&jusajam ielieckamajam detalam veikt pretkorozijas apstradi (béninu telpa);
Pirms darbu uzsakSanas planotos darbus saskanot ar 1pasnieku, skaidrojot planoto
darbu nopietnibu un nepiecieSamibu.
Visiem pielietotajiem materialiem (btivizstradajumiem) jaatbilst attiecigajiem
kvalitates sertifikatiem to pielietojuma sfera.
AtjaunoSanas darbu gaita janodroSina visu biivkonstrukciju izturiba, vispargja un
vietgja noturiba visa celtniecibas laika, ka arT biivnormativu un biivnoteikumu
ieverosana, t.sk. ievérojot drosibas pasakumus.
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23. Ieprieks neatklatu defektu konstat€Sanas gadijuma, kad var tikt apdraudéta cilvéku un
buves drosiba, informét pasiititaju.

24. Norobezot teritoriju, kur planoti nesoSo konstrukciju pastiprinasanas darbi.
Atklatie/konstatetie defekti noraditi un atspoguloti konkréto vietu fotofiksacija.

Veicot nesoSo konstrukciju izblivi vai pastiprinaSanu, nepiecieSams stingri sekot
izstradatajiem konstrukciju izbiives noradijjumiem. Visi €kas un telpu dalas renovacija/
rekonstrukcijas pasakumi javeic stingra saskana ar esoSo LBN un EC citu normativo aktu
prasibam, darba droSibas tehnikas prasibam. Janodrosina darbu organizacijas projekts. Eku
renovacijas/rekonstrukcijas pasakumi javeic sertificéta bivdarbu vaditaja un biivuzrauga
vadiba un kontrolé. Pirms biivdarbu uzsakSanas javeic objekta papildus apsekosana un
tehniska stavokla precizéSana. Visi neskaidrie jautdjumi vai preciz€Sana javeic
autoruzraudzibas kartiba. Ekas tehniska stavokla pasliktina$anas gadijuma javeic atkartota
apsekosana.

Piezimes.

1. Nemot véra apsekoSanas uzdevuma noteikto apsekoSanas objekta vai apsekoSanas
priekSmeta specifiku un veikto apskati vai izpéti, aizpilda tikai atbilsto$as atzinuma
sadalas vai papildina esosas sadalas.

2. Atzinumu var papildinat ar atbilstoSo lietosanas veidu biivju piem&rojamos standartos
noteikto rezultatu apkopojumu (tabulas, teksta informacija u.c.).

Tehniska apsekosana veikta 2024.gada 4.oktobri.

Gundega Abelite, Sert. Nr. 1-00180

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))

Martin§ Ancans,

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)
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