Cokola, pirma stava lodZijas gridas siltinaSanas mezgls un olu segums zem lodzZijam , M 1:20

Parseguma tips - P1

EsoSais parsequms (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats)

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents

Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) - 100 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.

Izlidzinats un sagatavots eso$ais cokols/pamati

Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv.

1 mm

Attirita eso$a parseguma konstrukcija
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
Putupolistirols TENAPORS EPS100
(A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar
pastitaju
Sienu pirags - S4
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Stiira profils ar laseni un
sietu SAKRET ED C(01) vai
ekvivalents
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Blietéta drengjo$a smilts, b=140mm

Eso$a zemes virsma,
noprofileta un sablivéta

Piezimes:
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Materialu iebavi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespéjas demontét (izzagét) eso$o dzivoklu Tpasnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala montazu

nepiecieSama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso3o dzivoklu TpaSnieku nodaltjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu;

Pagraba inZenierkomunikacijas péc iesp&jas montét virs siltumizolacijas materiala;
Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iesp&jams tos montét virs siltumizolacijas slana;

Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebdve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie raditaji;
Siltumizolacijas plaksnu stiprinadanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasadé. Fasazu stros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu Suves.

Nosacttie fasazu stri atziméti stavu planos.

Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta

Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents)

100 mm

Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas

5-8mm

Mob.: +371 20083587

Hidroizolacija SAKRET TCM vai ekviv.
/\//\//\//\// Neparedz zem | [Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes)
< \\/ \\/ \\/ grunts dafa | |Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta
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