Rigip$a loksne

C.'lzf?s akmens vates A Sienas pirags - 1
pilaijums = Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena (sk. piezimes)

Diftizujas lenta pa plerim_etru Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
(CONTEGA SL vai ekviv.) p PP ———

o Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma
Akmens vates bllvejums sistémam - A<=0,036 W/(mK)

Hidroizol. lenta pa perimetru Armejosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar

(SC?I?NTE?_AFXO Vati eh\/liV.) stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
iltumizolacijas materials

150 mm

PaNe

A<=0,037 SRESRIRNIIE Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
' Sienas pirags - 51 Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
. pirags P -
Stira profils ar laseni un 2 Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
sietu SAKRET ED C(01) 3 Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
vai ekvivalents L . Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam apmetuma 150 e
Loga pielaiduma profils #-100 Skélums "2" sistemam - A<=0,036 W/(mK) mm Rigipsa loksne
SAKRET EW 06 vai ekviv. Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar Diftzuas lenta pa perimetru
lekséja palodze (PVC) ® stikluskiedras sietu SSA-1363-160. (CONTEGA SL vai ekviv.)
Cietas akmens vates Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta Akmens vates blivéjums
pildijums Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
DifGizujas lenta pa perimetru Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
(CONTEGA SL vai ekviv.)
Akmens vates blivgjums ® L ielaid i
Argja palodze - karsti cinkotas S?;Rp;aéwurgg 5;? (Ieljviv
g&?gﬁ I()_ki?_gs, b=0.5 mm, Hidroizol. lenta pa perimetru
parklajums (CONTEGA Exo vai ekviv.)
Palodzes profils Siltumizolacijas materials
Cietas akmens vates A<=0,037
pildijums Y
Hidroizol. lenta pa perimetru Stira profils
(CONTEGA Exo vai ekviv.) SAKRET EC vai ekviv.
ARMEJOSA SIETA Piezimes:
IESTRADE AP AILI S ! -
1. Durvju iebavi veikt izmantojot analogus risingjumus;
2. Argjas palodzes montgjamas pirms dekorativas apderes iestrades;
3. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi
Papildus arméjo3a sieta razotaja noradijumiem;
loksne 4. Kapnu telpas logiem un lodZiju iestiklojumam paredzét pilnu iek3&jo
apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigipSa plaksnes ap3usanai, universala
Spakteli virsmas sagatavo3anai, ka arT krasojumu, saskanojot ar Pasttaju.
5. Dzivoklos paredzét logu iek$&jo apdari, t.sk. PVC palodzi (baltu), rigip$a
plaksnes apSasanai, ka arT universalu Spakteli virsmas sagatavoSanai
6.  Argjas palodzes galos paredzét sanu piesléguma profilu abas pusés
7. Visinoraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama
ekvivalenta materidla ieblve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan
vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji
Bavniecibas A/S olanes bdens un siturs”
o Barinu iela 37-5, Liep3i . . =.=._. registracijas Nr.
Armgjosa sieta loksne ar'ml')e.: 1371 200;;3[’;5 ierosinatajs: Kadras iela 27, Olaine, LV-2114
VRN:42103044336 Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
B.K. reg. nr.:12232 nosaukums:

energoefektivitates paaugstinasana

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS Obiekt
adr!gse? Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV G.Abelite ’
Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas —vx
nosaukums: Logu montazas mezgls

Meérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija | Marka | Lapu sk.

1:10 12022024 12022024 - AR-23 -




	Sheets and Views
	Jelgavas 12_mezgli-AR-23


