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APZIMEJUMS, . APZIMEJUMS, -
’ APRAKSTS PIEZIMES ’ APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS NOSAUKUMS
P1 Ja konstatéta nenoturiga ) o .
paaraba criestu Sl EsoSais parsegums (péc nepiecieSamibas tirits, lidzinats) 280 mm pagraba griestu virsma (krits P5 Eso$s parseguma panelis - attirits, sagatavots Gfl_e_SfUS pirms §f’3kfe/é_sanas
agraba griesty sitinasana Grunts SAKRET TGW vai ekvi. vai ml) vik 2 ;’g Ranul | Kapgu topu gries Universala gatava Spaktele altitno criposam dafam,
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents novérst javas pildjuma ' lekstelpu krasa - saskanojama ar Pasatiaju
Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm drup$anu no pagraba un
4. 0 (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) kapu telpas griestiem. Izkalt @
o esoso bojato Suvi, veikt
S Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar gruntésanu ar grunti SAKRET P6 @
@ stikluskiedras sietu SSA-1363-160. TGW vai ekviv. Pretvéja pléve
ZZ;;’;,.:;ZP”d" ar polluretana | Sitingjums vis gaitegiem | | PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates 200
= - < |situmizolacias slanis (A<=0,041 W/(mK)) mm
P2 Attirita eso$a parseguma konstrukcija y'kt Virsmas sagatayosan S 5 Tvaika izolacija 200 mikr., ieklajama ar parlaidi - bifvi
] ,._, — Grunts SAKRET TGW vai ekviv. irsmai jabit tirai, abrazivai. nosedzot vist foukums ’
Gridas siltinaSana zem lodZijam ? ﬁ Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents Griestu virsmu sagatavot
: < i analogi fasades virsmas v $3 pa i i
. Putupolistirols TENAPORS EPS100 200 mm sagatgvoéanai. Esosa parseguma konstrukcija ar apdari
4. AA (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) 4 )
o & Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar @
54 stikluskiedras siefu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar p7
pasutitaju @ i ————— ———— levérot 20 % sésanos. Piraga
Bénigu siltinajums un segums Parvietosanas laipas - noraditajas vietas noradits biezums, kas
Pretvéja pléve jasaglaba péc vates sésanas.
P3 NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H - virskarta S J
NEXLER PJ G40 MEDIUM - pamatkarta & [ |PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramas akmens vates 300 mm
LodZziju jumta siltinajums . — - — siltumizolacijas slanis (A<=0,041 W/(mK))
b=220mm Nedegosa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka 30 mm — — —
— virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK)) | Tvalks Iz;)lgcya; 2(,){0 mikr., ieklajama ar parfaidi - blivi
N nosedzot visu laukumu
Nedegosa akmens vates silfumizolacija ar ventilacijas kanaliem, 120 mm
Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) la B Esosa parseguma konstrukcija ar apdari
Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai bl
:> ekvivalents (k<=0,036 W/(mK) 100 mm ®
{ ) EsoSais bitumena rullu materials P8
Py r : Esosais parsegums (péc nepiecie$amibas tirits, lidzinats) Veikt virsmas sagatavosanu.
Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari . . @ — Virsmai jabt tirai, abrazivai.
legjas mezgla griestu Grunts SAKRET TGW vai ekviv. ) .
P4 siltinadana zem lodZijas Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents Gr ’913“{ ;:rsfzu sagatavot
< analogl rasades virsmas
leejas jumtina apdare @ Putupolistirols TENAPORS EPS100 200 mm sagatgvoéanai.
A i BB (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
§ M stiklukiedras sietu SSA-1363-160.
5 Grunts SAKRET PG
@ @ Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines tidens un siltums"
S S . PR gistracijas Nr. 50003182001
Barinu iela 37-5, Liepaja ierosinatajs: re_g's"a.c”as .
Piezimes: Mob.: +?7-| 20083587 - i J Kidras iela 27, Olame, Lv-2114
s Buvprojekta paq;dzivokju dzivojamas ekas
1. Materialu iebdvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem; res rér_';,asts: nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana
2. Veicot pagraba parseguma siltina$anu, péc iespéjas demontét (izzagét) esoso dzivoklu Tpadnieku noliktavu sienas, durvis tada apjoma, lai nodrosinatu siltumizolacijas materiala martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS .
montazu nepiecieS$ama biezuma. Péc siltinaSanas veikt eso$o dzivok|u Tpasnieku nodalfjumu, noliktavu sienu un durvju nostiprinasanu; Oblekt_a Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114
3. Pagraba inZenierkomunikacijas péc iespéjas montét virs siltumizolacijas materiala; BPDV | G.Abelite adrese:
4. Elektroinstalacijas vadus ievietot tam paredzétos penalos, ja nav iespéjams tos montét virs siltumizolacijas slana; — —
5. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespgjama ekvivalenta materiala iebtve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoie raditaji; Izstradaja|J.Jaunsleinis Lapas Parsegumu tipi
6.  Situmizolacijas plaksnu stiprinadanai paredzét 6 dibejus uz m? cokola dala, 8 dibelus uz m? fasada. Fasazu stiiros palielinat dibeju skaitu par 20% siltumizolacijas plaksnu nosaukums:
Suvés.
Meérogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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