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Durvis demontēt. Aili aizmūrēt 
izmantojot keramzīta blokus.

Marga un betona apmale 
demontējama. Ieeju uz pagrabu 
aizbērt.

Demontēt koka apdari un 
konstrukcijas.
Aili aizmūrēt ar gāzbetona blokiem.

-1.400

AB

Betona segumu, pakāpienus un apmali attīrīt no apaguma, 
nokalt drūpošās daļas, pēc nepieciešāmības apstrādāt 
stiegrojumu ar pretkorozijas sastāvu un atjaunot aizsargslani.

Demontēt koka apdari un 
konstrukcijas.
Aili aizmūrēt ar gāzbetona blokiem.
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J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Demontāža asīs A-B un B-A

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-4

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

12022024 12022024

DemontDemontāža asīs A-Bāža asīs A-B
M1 : 150M1 : 150

DemontDemontāža asīs B-Aāža asīs B-A
M1 : 150M1 : 150

1:150

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami
4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama
5. Esošā zibensaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibensaizsardzības izbūvi
6. Dzīvokļu un gaiteņa lodžiju ekrāni un margas demontējamas.


