Jumta dzegas mezgls uz asim A un B, 1:20

Sienu tips - S1

Bitumena rullveida segums

divas kartas

Cinkots skards ar PURAL

100x50mm

parklajumu b=0.5mm
Impregnéta koka brusa

< 50x50mm, L=225mm (var bt

L, mainigs), solis 300mm

“Umpregnéta koka brusa

Jumta dzegas mezgls uz asim 1 un 9, 1:20

Bitumena rullveida segums

S
s

Jumta dzegas mezgls virs lodzijam, 1:20

NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H - virskarta

NEXLER PJ G40 MEDIUM - pamatkarta

NedegoSa akmens vates siltumizolacija, kas tiek lietota ka

virséjais slanis Paroc ROB 80 vai ekvivalents (A<=0,038 W/(mK))

30 mm

Paroc ROS 30g vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

Nedegosa akmens vates siltumizolacija ar ventilacijas kanaliem,

120 mm

Nedegosa akmens vates siltumizolacija, Paroc ROS 30 vai
ekvivalents (A<=0,036 W/(mK))

100 mm

EsoSais bitumena rullu materials

Eso$a parseguma konstrukcija ar apdari

Kokskraves

Stiprinajuma lenki 70x70x55
Koka sija 120x50, 1=800
Koka sija 100x50

Stiprinajuma dibeli

N S,

AP N\

Koka brusas 30x30

N Profiléta rene - cinkots skards ar
PURAL parklajumu

A A

Y

Profiletas renes akis, S=700
Cinkota skarda ar PURAL

. parklajumu jumta karnize

divas kartas

T Impregnéta koka brusa

Sienu tips - S1

Piezimes:

1. Materialu iebdvi veikt saskana ar razotaju noradijumiem;

2. Visi noradrtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebGve. Ekvivalents materials uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojoSie radrtaji;
3. Siltumizolacijas plaksnu stiprinaanai paredzét 6 dibelus uz m? cokola dala, 8 dibejus uz m? fasadé. Fasazu staros palielinat dibelu skaitu par 20% siltumizolacijas plakénu Suvas.

Nosacitie fasazu stari atziméti stavu planos.

Lg 100x50(var bat mainigs)mm

Cinkots skards ar PURAL
parklajumu b=0.5mm

Jumta aeratora mezgls, 1:20

Apdares déli b=20

Perforéts aluminija profils gaisa
plismas nodro$inasanai

N\ Stira profils ar laseni

ALB-ED-C

Siltumizolacijas materials
Paroc Linio 10 (vai ekviv.)
A<=0,036
Jumta aerators @110

Siltumizolacija veidojams gaisa

savaks$anas kanals

Uzkaus€jama materiala

virsklaja 3 papildu kartas
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nosaukums:

Jumta dzegu mezgli, jumta siltinasana virs lodzijam

Mérogs Pasit. Nr. | Arh.reg. Nr{ Stadija | Marka

Lapu sk.

Nr.

1:20 12022024 12022024 - AR-19




	Sheets and Views
	Jelgavas 12_mezgli-AR-19


