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MIN 1.5°
Blīvlenta ALB - EXT

Stiprinājuma dībelis

Ekstrudēts putupolistirols
 b=100

Papildus siltumizol.
materiāls

100

mi
n 1

50

Uzkausējamā ruļļmater.
virsklāja 1 papildus slānis

Stiprinājuma dībeļi

Profilēta tekne - cinkots skārds
ar PURAL pārklājumu

b=125

Profilētas teknes āķis, S=700

Cinkota skārda ar PURAL
pārklajumu jumta karnīze
pa perimetru

Esošais jumtiņš izlīdzināms,
veidojot vienu planki, taču
saglabājot minimālo slīpumu

Alumīnija profils Albau
ALB-EB-10/153-25 vai ekviv.

Lāsenis cokola profilam
Albau ALD-ED-B06K-25 vai ekviv.

Loga pielaiduma profils

Demontēt asfalta segumu.
Aizbērt izskalojumu un atjaunot
asfalta segumu.

Profilēta noteka - cinkots skārds
ar PURAL pārklājumu

b=100

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Akmens vate PAROC Linio - λ<=0,036 W/(mK) vai
ekvivalents

Sienas tips - S1

Lievenim veikt remontu.
Apstrādāt stiegrojumu ar
pretkorozijas sastāvu, atjaunot
aizsargslāni.

Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās  virskārta -
NEXLER MEDIUM PYE PV250 S52H vai
ekvivalents. Pamatkārta -  NEXLER PJ G40
MEDIUM vai ekvivalents

Esošais bitumena ruļļu materiāls
Esošā pārseguma konstrukcija, attīrīta, sagatavota
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskaņot ar
pasūtītāju

Stūra profils Stūra profils ar lāseni
ALB - ED - C

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām
apmetuma sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk.
piezīmes AR-14)

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Sienas pīrāgs - S1

 Putupolistirols TENAPORS EPS100
(λ<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) 200 mm

Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

Grunts SAKRET PG
Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents

Esošais pārsegums (pēc nepieciešamības tīrīts, līdzināts)

Ieejas jumtiņa atjaunošana; M1:50

1:50 AR-22

Ieejas mezgla siltināšana, jumtiņa seguma atjaunošanaPIEZĪMES:
1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls

uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
3. Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu pīrāgam S1, mainot siltumizolācijas biezumu;
4. Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola pīrāgam C1, papildinot ar hidroziolācijas slāni virs armējošās kārtas
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Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja

Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv
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Ieejas mezgla griestu siltināšana zem lodžijas; M1:50
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