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KABEĻU AIZSARGCAURULES IESTRĀDES MEZGLS, M 1:20

Esošs kabelis

Divdaļīga kabeļu aizsargcaure
750N, Ø=110 , l=1500

C1

Esošās kābeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām,

ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 750N

80090042102
PLATĪBA:

Piezīmes:

1. Projektējamā ēka atrodas zemesgabala austrumu daļā, un ēkas
atjaunošana ietekmē blakus esošās būves, uz to jumtiem paredzēts
uzstadīt sastatnes lai veiku galu sienu siltināšanu.

2. Pēc būvdarbu veikšanas jāatjauno esošais zāliens un esošie
piebraucamie ceļi, ja tie tiek bojāti;

3. Veicot rakšanas darbus, esošiem sakaru un zemsprieguma kabeļiem
jāuzstāda divdaļīga aizsargcaurule. Aizsargcauruļu skaits precizējams
uz vietas būvniecības laikā. Uzstādāms, ja atrokot kabelis tiek
konstatēts. Papildus aizsargcauruli uzstādīt apgaismojuma kabeļiem
gadījumā, ja tie konstatēti zem grunts līmeņa

4. Veikt inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus atbilstoši AR un
DOP risinājumiem, t.sk. atbilstoši AR un DOP skaidrojošam aprakstam;

5. Esošo lietus kanalizācijas sistēmu saglabāt, pēc nepieciešamības
pārcelt esošās akas un saīsināt vai pārvietot lietus kanalizācijas
caurules. Apjomu precizēt būvniecības laikā!

6. Paredzēt pārvietošanas laipu līdz BITE Latvija ESS skapjiem
(izvietojumu precizēt BITE Latvija pārstāvja klātbūtnē pirms būvdarbu
sākuma).

7. Veicot darbus SIA "TET" tīklu tuvumā rīkoties sekojoši:"
-Sakaru kabeļiem būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt mehānisku
aizsardzību, atvienošanu no sienām ieguldot tos kabeļu penāļos, vai cita
veida aizsargos un pēc   siltināšanas darbu pabeigšanas,
atjaunot tos esošajās vietās. Nodrošināt piekļuvi kabeļu pagrieziena
vietās, pie stāvvadiem!  Nodrošināt kabeļu saglabāšanu un
funkcionēšanas nepārtrauktību!
-Pēc darbu pabeigšanas  jāizstrādā izpilddokumentācija ar precīzu vara
kabeļu atrašanās vietu un piesaistēm dabā, kas jāiesniedz atbilstošā
institūcijā.

8. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru
tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla saglabāšanas un
aizsardzības pasākumu  un ar to saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos
sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu ēkas  būvdarbu
veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības joslā.
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