
5 8764321 9
Demontēt lodžijas restes

Gaismas šahtas apmales 
demontēt un gaismas šahtu 

aizbērt
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Izurbt atvērumu 
⌀160mm un 
uzstādīt resti 
kopā ar insektu 

sietu

Demontēt metāla konstrukcijas, mūret jaunu 
sienu un siltināt atbilstoši sienas pīrāgam S1

Esošo durvju bloku demontēt, aili samazināt  
no abām pusēm aizmūrējot.

250160

Uzstādīt jaunu LED gaismekli

Gaiteņa logiem paplašināt aili izkaļot vai nu 
uz augšu vai uz leju. Neskarot esošo 

stiegrojumu.

Daļu no gaiteņa logiem aizmūrēt

Ventilācijas skursteņiem veikt remontu 
un pārkrāsot. Uzstādīt sietu pret 

putniem ar iespēju to noskrūvēt bez 
instrumentiem.
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Demontēt stiklšķiedras segumu

Paredzēt papildus siltinājumu fasādes 
izslīdzināšanai

LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Mērogs Pasūt. Nr. Arh. reģ. Nr. Stadija Marka Lapu sk. Nr.

BPDV
Izstrādāja Lapas 

nosaukums:

Objekta
adrese:

Būvprojekta
nosaukums:

Būvniecības
ierosinātājs:

- -

J.Jaunsleinis
G. Ābelīte

Demontāža asīs 1-9

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana

Jelgavas iela 12, Olaine, Olaines nov., LV-2114

AR-2

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

12022024 120220241:150

PIEZĪMES:
1. Fasādē atzīmēto demontāžas apjomu skatīt kopā ar būvmateriālu specifikācijām;
2. Fasādēs marķētie logi, durvis un ventilācijas restes maināmi
3. Dzīvokļu īpašnieku veidotie elementi uz fasādes, kas nav saskaņoti ar Būvvaldi demontējami
4. Esošā betona apmale ap ēku demontējama
5. Esošā zibensaizsardzības sistēma demontējama, ja tiek uzstādīta jauna atbilstoši projektam par zibensaizsardzības izbūvi
6. Dzīvokļu un gaiteņa lodžiju ekrāni un margas demontējamas.
7. Visas lodžijas margas demontējamas
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