leejas mezgla griestu siltindSana zem lodzijas; M1:50

PIEZIMES:

EsoSais parsegums (péc nepieciesamibas tirits, lidzinats)
Grunts SAKRET TGW vai ekviv.
Sienas tips - $1 Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
leejas jumtina atjaunosana; M1:50 Izlidzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk. piezimes) Putupolistirols TENAPORS EPS100 200 mm
Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents)
" _ : Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
Akmens vate PAROC Linio - A<=0,036 W/(mK) vai I )
ekvivalents (mk) 150 mm stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar Grunts SAKRET PG
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta Maksimalals graiida izmérs 2 mm.
Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
V\
Stiprinajuma dibelis
Aluminija profils Albau
ALB-EB-10/153-25 vai ekviv. — e & —— 2 - . -
Lasenis cokola profilam gL 9 R L AT 7
Albau ALD-ED-B06K-25 vai ekviv. ) A Tae o, e o T .4 o Sienas pirags - $1
“ B " N L : a . B B B Py .
. - a < - - - - 4 e IzlTdzinata un sagatavota esosa ékas arsiena (sk.
Stiprinajuma dibeli piezimes AR-14)
Profiléta tekne - cinkots skards Blivienta ALB - EXT )9 Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents
ar PURAL parklajumu MIN 1.5° Nedegosa akmens vates siltumizolacija planajam 150 mm
b=125 S, L % apmetuma sistémam - A<=0,036 W/(mK)
. 4 . . - >
|- RN . e == — 1 » Armejosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar
. s : L. g A L = stikluskiedras sietu SSA-1363-160.
Profilétas teknes &ds, 5700 Uzkaus&jama rumater. / Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
) _ TSk f 1anis, _ i o Gatavais dekorativais silikona apmetums SAKRET SIP.
Cinkota skarda ar PURAL S0SalS JumtiS-zwezinal Stira profils Stara profils ar aseni Maksimalais grauda izmérs 2 mm.
parkiajumu jumta karnize veidojot vienu planki, tacu ALB-ED-C
pa perimetru saglabajot minimalo slipumu materials I
Ekstrudéts putupolistirols
Bitumena rullu materials 2 kartas virskarta - b=100
NEXLER MEDIUM FiYE PV250 S52H vai Loga pielaiduma profils
ijggﬁmts' Pakm _atklartta - NEXLER PJ G40 Profileta noteka - cinkots skards
vai ekvivalents ar PURAL parkiajumu
Esodais bitumena rullu materials b=100
Eso$a parseguma konstrukcija, attirita, sagatavota
Arméjo$a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar —
stikluskiedras siefu SSA-1363-160. g !
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta toni saskanot ar e V2
pasiititaju 000 A
ALK \/\\( NN
Demontét asfalta segumu.
Aizbért izskalojumu un atjaunot
asfalta segumu. . . )
Lievenim veikt remontu.
Apstradat stiegrojumu ar
pretkorozijas sastavu, atjaunot
aizsargslani.
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines tidens un siltums"
Barinu iela 37-5. Lienaia . . =.=. . registracijas Nr. 50003182001
L 1erosinatajs: ;gra iela 27, Olaine, LV-2114
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Izstradaja, J.Jaunsleinis Lapas leejas mezgla siltinasana, jumtina seguma atjaunosana
1. Noraditie mezgli skatami ka principiali risinajumi. Izbavi veikt atbilstosi razotaja noradijumiem; nosaukums: ) g 2 - & )
2. Visi noradtie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iesp&jama ekvivalenta materiala iebave. Ekvivalents materials
uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojosie radrtaji
3. Sienu apdare veidojama ekvivaleni sienu piragam S1, mainot siltumizolacijas biezumu; o _ p -
4. Cokola apdare veidojama ekvivalenti cokola piragam C1, papildinot ar hidroziolacijas slani virs armgjosas kartas Merogs Pasut. Nr. | Arh.reg. Nr] Stadija Marka | Lapu sk. Nr.
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