
Difūzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA   SL vai ekviv.)
Akmens vates blīvējums
Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Cietās akmens vates
pildījums

Riģipša loksne

Siltumizolācijas materiāls
 λ<=0,037

30-40
5°

Šķēlums "2"

Iekšējā palodze (PVC)
Cietās akmens vates
pildījums
Difūzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA   SL vai ekviv.)
Akmens vates blīvējums

Ārējā palodze - karsti cinkotas
tērauda loksnes, b=0.5 mm,
PURAL pārklājums

Palodzes profils

Cietās akmens vates
pildījums

Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

-

+

+

Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.
Hidroizol. lenta pa perimetru
(CONTEGA Exo vai ekviv.)

Siltumizolācijas materiāls
 λ<=0,037

Stūra profils
SAKRET EC vai ekviv.

Difūzujas lenta pa perimetru
(CONTEGA   SL vai ekviv.)
Akmens vates blīvējums

Riģipša loksne

100

Stūra profils ar lāseni un
sietu SAKRET ED C(01)
vai ekvivalents
Loga pielaiduma profils
SAKRET EW 06 vai ekviv.

30
-5

0
Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Sienas tips - S1

Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Sienas tips - S1

Papildus armējošā sieta
loksne

Armējošā sieta loksne

Piezīmes:

1. Durvju iebūvi veikt izmantojot analogus risinājumus;
2. Ārējās palodzes montējamas pirms dekoratīvās apderes iestrādes;
3. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši

ražotāja norādījumiem;
4. Kāpņu telpas logiem paredzēt pilnu iekšējo apdari, t.sk. PVC palodzi

(baltu), riģipša plāksnes apšūšanai, universāla špaktele virsmas
sagatavošanai, kā arī krāsojumu, saskaņojot ar Pasūtāju.

5. Ārējās palodzes galos paredzēt sānu pieslēguma profilu abās pusēs
6. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama

ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan
vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji

ARMĒJOŠĀ SIETA 

IESTRĀDE AP AILI

LOGU MONTĀŽAS MEZGLI

-
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