
1 2 3 4 5 6 7 8

12345678

AC B

A CB Gāzes vada ievadmezglu
skatīt AR-16

Elektrības sadalnes mezglu skatīt
AR-16

II
I

II
I

II
I

II
I

FASĀŽU KRĀSU

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Fasādes mehāniskās slodzēs
sadalījums, izņemot pie ieejām ēkā.
Ieejas mezgls I mehāniskās slodzes
zona. PIEZĪMES:

1. Pirms fasāžu apmešanas, veikt krāsu
atbilstības pārbaudi dabā. Uzklāt 1 x 1
m lielu laukumu ar paredzēto masā
tonēto apmetumu vai krāsu un saņemt
saskaņojumu no Pasūtītāja un projekta
autora.
2. Fasādē iepriekš mainīti PVC logi ar
savādāku dalījumu vai krāsu, nekā
norādīts fasāžu krāsu pasē,
būvniecības laikā saglabjami. Pēc ēkas
nodošanas ekspluatācijā, pie logu
maiņas jāņem vērā šajā krāsu pasē
norādītais logu dalījums un krāsa.
3.Jumts paliek esošais.
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energoefektivitātes paaugstināšana

Kūdras iela 11, Olaine, Olaines nov., LV-2114

18052023 18052023 AR-9

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

Apraksts Krāsas Nr.

Sakret SERPENTIN 2
(NCS S 2020-Y10R)

RAL 7040

RAL 1013

RAL 8019

Skārda elementi,
notekas, notekrenes

Ventilācijas restes
fasādē

Durvis ārpusē un
iekšpusē

Logi ārpusē un
iekšpusē RAL 9010Cokols

Fasāde

Fasāde

Sakret QUITTE 4
(NCS S 0520-Y10R)

Sakret DIABAS 3
(NCS S 3502-B)

Apraksts Krāsas Nr.

Balkona vairogi RAL 8025
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