SIENU UN PARSEGUMU SILTINAJUMU SPECIFIKACIJA

PIEZIMES:

Barinu iela 37-5, Liepaja

Mob.: +371 20083587

VRN:42103044336

B.K. reg. nr..12232

E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS

50003182001, Kudras iela

ierosinatajs: 7 olaine, Lv-2114

APZIMEJUMS, - APZIMEJUMS, _
! APRAKSTS PIEZIMES ’ APRAKSTS PIEZIMES
NOSAUKUMS NOSAUKUMS
100 =L o P1 Ja konstatéta nenoturiga
C1 5 L— Cokola tips - C1 Mehan/skl atqallt ne t/rf/mug, 5 ing . pagraba griestu virsma (krits
[ virsmu mazgat ar tiru tdeni . Hinad Parsegumu tips - P1 h ;
Cokola/pamatu siltinajums - e Izlidzing /s cokolk . Y X g e ' Pagraba griestu siltinasana = _ S S — vai tml.), veikt ta tirisanu!
b=100mm, paredzot silinat zlidzinats un sagatavols esosals cokols/pamaty /zmantopt augstspiediena Esosals parsegums (péc nepieciesamibas tirits, liazinats) Veicot virsmas sagatavosan,
1m zem grunts fmepa Hidroizolacia SAKRET TCM vai ekviv. 2mm pazgaa Grunts SAKRET TGW vai ekviv. noverst javas pidiuma
’ Limjava SAKRET BAK vai ekvivalenta 1mS 0arbu uzsaksanas Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents drupsanu no pagraba un
— virsmu izZavét un gruntét ar — kapnu telpas griestiem. Izkalt
@ @ Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 100 mm SAKRET BG (vai ekvivalentu) Putupolistirols TENAPORS EPS100 100 mm 5030 bojéto $uvi, veikt
(A<=0,034 W/(mK)) (vai ekvivalents) (A<=0,036 W/(mK)) (vai ekvivalents) gruntesanu SAKRET TGW.
e - . - inat vi ks = s Suvi aizpildt liureta
Armejosa javas Kirta SAKRET BAK vai ekviv. ar 5-8mm ZZZ;‘,’;;’;;‘Z’Z"V%M Armejosa javas Kirta SAKRET BAK vai ekviv. ar un Szt a pofuretina
stikluskiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kartas o stikluskiedras sietu SSA-1363-160. y
Neparedz zem 5 20mm/m [rdzenumu. lzmantot
rinte gals | | Hidroizoldcia SAKRET TCM vai ekviv. IzlidzinoSo sastavu SAKRET _ — ——
grunts dala o P2 = - levérot 20 % sésanos. Piraga
. Grunts SAKRET FM-G vai ekviv. (sk. piezimes) P Super (el ekviraent) Parsegumu tips - P2 noréiits biezums, kas
Cokola krasa SAKRET FC divas kartas vai ekvivalenta atShaict or e 13 Benipu silingjums un segurms ParvietoSanas laipas - noraditajas vietas jasaglaba péc vates sésanas.
> : = Pretvéja pléve
S1 K K Pirms siltumizolacijas izbaves © L -
Trsienn slingjams ar 150 Sienas tips - S1 parfiecinaties par fasades PAROC BLT3 (val ekvivalentas) Beramas akmens vates 300 mm
fosiides akmens val ) _ ; Izlidzinata un sagatavota eso$a ékas arsiena Iidzenumu, lai nodrosinatu Situmizolaciias slanis (A<=0,041 W/mK))
b=150mm Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents S".’";(’I”"Z?’éc"/as ‘matfertiélj{a biivu Es0$4 parseguma konstrukcjia ar apdari
p PP —— ieklausanos sienai, t.sk.
@ @ Ne;j_egc_)sa aAkm%nga\galtj;(sd’t(b)/mlzolacqa planajam apmetuma 150 mm 5od;os'inét gruntasanu.
sistémam - A<=0, 'mi
Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar AtseviSkas vietas afiaunot P3 _ _ Veikt jumtina atiTisany an
stikluskiedras sietu SSA-1363-160. 06 el o edels Parsegumu tips -P3 vismas sagalavosant,
. T Zarupis ve /o, s leejas jumia sequms Bitumena rujfu materials 2 karias virskarta - leopal Ulira Top izdrupumus aizpildit ar javu
Grunts SAKRET i?G val 'ékVIvalenta japarmare! lzdrupuso Kiegelu vai ekvivalents pamatkarta - _Icopal Ultra Base vai ekvivalents SAKRET BAK.
Gafal(a/f dgkoral/va/g 5///_/fona apmetums SAKRET SIP. gt/aun;;s;ana// firn;urfssagal Esogais bitumena rullu materials Jum/,v;ﬂa konstrukcjno
Maksimalais grauda izmérs 2 mm. Ié!‘:iirl\l/’ Z L%L;\;l]l;( 4ain;e un Esosa parsequma konstrukcija, attirita, sagatavota ?paf;sas Vsl_ag,atavot analogi
57 5% J Arméjosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar ;ﬁ;’a gjoéz n:f
- Lo Sienas tips - §2 Nodrosinat virsmas stikluskiedras sietu SSA-1363-160. '
dP?gr:,ba l,(appu titlpas un /‘ /zlidzinata un sagatavota esosa ékas siena izlidzina$anu, ievérojot Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta
zivokla sienas siltinajums i i i Tvais sili
ar fase';des akmens ve{ti . Limjava SAKRET BAK vai ekvivalents igijzqg:;gzgr:g?;dgsgfgs I\G/izl;?sfrglgzkggZt‘;zljz‘rsrlllgzn; r?zlr)nmewms SHRETSP
b=50mm /\(edegos"a akmens vates siltumizolécjia plénajam apmetuma 50 mm [imjavu SAKRET BAK. :
@ @ sistémam - A<=0,036 W/(mK) Bitiskiem lidzina$anas P4 Parsegumu tips - P4 Veikt virsmas sagatavosanu.
R - P darbiem rikoties l1dzigi ka - — — — Virsmai jabat tirai, abrazivai.
A(me{o§a javas karta SAKRET BAK vai ekviv. ar cokola risinajurma. Balkony gy qrisstu apdere Divkomponentu hidroizolacjia SAKRET TCM vai ekviv. Balkons arest i
V stikluSkiedras sietu SSA-1363-160. Uzklajama divas kartas 4mm E :ga(;gcog[r;isa /‘:; ;/;r;rggdes
Remontjava, slipumu veidojo$s slanis SAKRET 3-40 mm virsmas sagatavosanai.
S3 Panelu un lodZiju dala, kur Unireparaturmértel R3 vai ekviv.
i ips - virsma ir lidzena un cieta, R —— Pirms remontyjavas leklasanas)
Kappu telpu sienu remonts ZLe(Jr;:si(:;(ZZie:: nodrosinat to apstradi ar I2ltazinosa Spaktele SAKRET SFP vai ekviv. virsmas apstr/édét ar
— abrazivu materialu, ta Virsma attirita un gruntéta ar SAKRET TGW SAKRET CEM Prim(stiegram
v = Grunts SAKRET TGW vai ekviv. pastiprinot montgjamo Izlidzinosa javas karta SAKRET BAK vai ekviv. iln (”9‘5’2 et’eme”“em ?“b“’fs‘
Universala iekidarbu $pakteltepe sienam un griestiem materialu nofuribu. Aizpidit Silikata krasa ardarbiem SAKRET KS EXTERIOR vai ekviv. oty
SAKRET LH vai ekvivalenta iztrtuo stappanefu onaviena e
T savienojuma $uvju javu
/ lekStelpu krasa - saskanojama ar Pastitaju (SAKRET BAK)
7
Siltumizolécjas stjprinasanas
dibela punktveida
siltumvaditspéja <
0.002W/mK.
Atbilstoi ETAG 004 | fasades
stipribas zona arméjo$a javas
karta ar stiklaskiedras sietu
jalek divas kartas
n H - . [T] s . -_ue
Adrese: Biivniecibas A/S "Olaines tidens un siltums", registracijas Nr.

Bivprojekta Daudzdzivoklu dzivojamas &kas
nosaukums: energoefektivitates paaugstinasana

1. Visi noraditie materiali kalpo ka kvalitates kritérijs, ir iespéjama ekvivalenta materiala iebive. Ekvivalents materidls uzskatams, ja saskan vismaz 8 galvenie
raksturojoSie raditaji;

Noraditos sienu un gridu piragus skatit kopa ar izbives mezgliem;

Visus materialus precizét iepirkuma stadija, saskanojot ar Pasatitaju. Veicot nomainu, sniegt informaciju projekta autoram;

Jebkadu materidlu montazu veikt saskana ar razotaja noradijumiem. Rasé&jumi skatami ka principiali risinajumi;

Pirms siltumizolacijas stiprinajumu izmantoSanas, veikt dibelu izrauSanas testu un parliecinaties par to piemérotibu konkréta objekta siltindmajam virsmam.

Veicot kapnu telpu atjaunoSanu paredzét jaunu PVC margu lenteri. Paredz&t esoSo margu attiriSanu, krasoSanu, ka arT eso3o gridu atjauno$anu ~ 20% virsmas,
t.sk. kapnu atjauno$ana.
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Objekta Kidras iela 11, Olaine, Olaines nov., LV-2114
BPDV G.Abelite adrese:
Izstradaja| V.Gureckis Lapas _ _
nosaukums: SIENU UN PARSEGUMU SILTINAJUMU
SPECIFIKACIJA
Meérogs Pasat. Nr. | Arh. reg. Nr.| Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
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