SKAIDROJOSS APRAKSTS

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

Projekta risinati argjie elektroapgades tikli - zibensaizsardziba un zemgjums.

Visi aktivas zibensaizsardzibas sistémas montazas darbi javeic saskana ar speka esoSo Francijas standartu NFC-17-102, ka arT razotaja
instrukcijam.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertificétus materialus. Visam iekartam janodrosina lietoSanas instrukcijas valsts valoda.

Uzne@mumam, kur§ slégs Iigumu par tiklu izbtvi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams §iIs sist€mas izbiivei.
Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzeti dotaja projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot veéra ieprieksgjo darba pieredzi.

Projekta paredzéto aparatiiras iekartu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstradajumu. ST projekta risindjumi var tikt precizéti péc Pasutitdja

vai arhitekta noradijumiem.

Visas iekartas pirms pasiitiSanas saskanot ar Pasutitaju.
Izmantotie normativi un standarti
Elektroapgades sistémas blivprojekts izstradats, lietojot sekojoSus normativus un standartus:

e Francijas standarts NFC-17-102 "Protection against lightening"

Zibensaizsardziba
Objekts, atbilstosi biivju klasifikacijai, atbilst III zibensaizsardzibas klasei un taja paredzéts uzstadit aktivas zibensaizsardzibas sistému. Ekas RASEJUMU SARAKSTS
visu dalu zibensaizsardziba tiks nodrosinata izbiivéjot vienu aktivo zibens uztvergju. Nr. | Marka Nosaukums Merogs
1 ELT-1 |Visparigie raditaji B/M
Uz &kas jumta paredzets uzstadit aktivo uztvérgju - INGESCO PDC 6.4, kas nodrosinas objekta pilnu aizsardzibas parklajumu atbilstosi IIT 2 | ELT-2 |Zem&uma plans 1:250
zibensaizsardzibas klasei noteiktajiem parametriem. Zibens aizsardzibas parklajums noteikts robezas no 19-97 metri un talak, atbilsto$i skaitliskajai 3 | ELT-3 |Fasazu plani 1:100
. y . . L . s 1 - . -4 |Jumta plans 1:1
starpibai no uztverSanas galvas augstuma Iidz jumta vai uz ta esosSo izvirzijumu augstumam. Aizsardzibas parklajuma aprékins balstits uz Francijas 4 | ELTA4 P 00
standartu NFC-17-102, ko atbalsta izmantojamas zibensaizsardzibas sistémas INGESCO razotajs.
Montaza
Uz ekas jumtd, plana noraditaja vieta, uzstadit aktivo zibens uztvérgju PDC 6.4. Uztvérgju uzstadit 4.0m gara masta. Masta stiprina$anas veidu PIENEMTIE ELT DALAS APZIMEJUMI
precizet montazas gaita. -No augstsprieguma izoléts novedéjs HVC-85
No zibens uztverSanas sistémas pa fasadi montét no augstsprieguma izolétu novedéju HVC-85 novadot lidz mérijjumu klemmei, talak no — -RD-10 térauda apaldzelzs (izoléta)
klemmes uz zem&juma kontiiru izbiiv§jot izolgtu térauda stiepli RD-10. -Karsti cinkota térauda lenta 30x3,5mm
. . . . . . . L S -Zemé&juma elektrods
Viena nolaiduma noved&jam virs konttrolm&rijumu klemmes uzstadit zibenssperienu uzskaites ierici. Abiem nolaidumiem 0.1m augstuma ® g
L . . o u -Savienojuma klemme elektrods - plakandzelzs
pievienot testa mérijumu klemmi PVC karba. . D
o -Stieples turétajs jumtam
Biuvdarbu laika, kontatgjot, ka HVC novaditajs Skérso lielas metala konstrukcijas (lielaka (garaka) vai vienada ar 3m), novaditaja ekranu ° -Stieples turétajs fasadei
savienot ar $o konstrukciju ar potencialu izlidzino$o klemmi.
Plana noraditajas vietas iedzit zem&uma elektrodus. Starp zem&juma elektrodiem 0.7m dziluma guldit zem&uma lentu - cinkots te€rauds ‘ -Aktivais zibens uztvéréjs
30x3,5mm. Atbilstosi planojumam viena punkta zemé iedzit un pievienot zemé&juma lentai 3 zemé&juma elektrodus (20x1500mm). . _ . . -
planj P P ! ! ( ) 0 -CDR UNIVERSAL - zibensspérienu uzskaites ierice
Veikt zem@uma ietaises pretestibas merjjumus nolaidumam. Zem&juma ietaisei janodroSina pretestiba ne lielaka par 10Q. Gadijuma, ja g - Kontrolmérijumu klemme PVC kast&
zem&juma ietaises pretestiba parsniedz pielaujamo lielumu, to nepiecieSams papildinat ar papildus elektrodiem, Iidz zem&juma pretestiba nav lielaka
par 10Q.
Visus zeme esoSos zemétajietaises savienojumus aizsargat(aptit) ar pretkorozijas lentu.
Visas proj. zibensaizsardzibai blakus eso$as normali stravu nevadosas metala elektroietaises dalas, €ku metala konstrukcijas, stacionaras metala
caurules, tehnologisko iekartu metala dalas un tml. sazemét, izlidzinot potencialus.
P&c raksanas darbu veikSanas atjaunot rakto virsmu segumus un labiekartot darbu laika skarto teritoriju.
L . . o . o . L . L Adrese: Buvniecibas A/S "Olaines idens un siltums", registracijas Nr.
Perspektiva projektgjot vai uzstddot uz €kas jumta vai citam tas dalam jebkada veida inzenierkomunikacijas vai konstrukcijas, ieverot Béri'&u li)ela :;71-§bl[;;e3p5§£ ierosinatajs: 50003182001, Kidras iela 27, Olaine, LV-2114
on.. +
zibensaizsardzibas risindjuma noteiktos aizsardzibas zonu parklajumus. Uzstadamo instalaciju atraSanas arpus parklajuma zonas, zibens speriena VRN:42103044336 Bavprojekta _. ] o
. . . . . . . . . . . . . B.K. reg. nr.12232 Zibensaizsardzibas sistémas izblve
laika, var rezultéties ar to bojajumiem vai projektetas zibensaizsardziibas sist€mas nesp&ju veikt tai paredzetas funkcijas. E-pasts: - nosaukums:
martins@liepsaimnieks.lv. LIEPAJAS NAMSAIMNIEKS - N 3 ) )
Zemégjuma kontiira krustojuma vietas ar apak$zemes komunikacijam veikt komunikaciju atSurfeSanu, izbiivét zem&uma kontliru ieverojot Objekta Kdras iela 11, Olaine, Olaines nov., LV-2114
o ) BPDV M.Nalivaiko adrese:
minimalo vertikalo attalumu 0,25m. — —
Izstradaja| M.Nalivaiko Lapas
Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu €ku un personu aizsardzibu, tas lietoSana mazina zibens izraisita kaitéjuma risku. nosaukums: VISPARIGIE RADITAJI
Ieverot ras€jumos noraditas piezimes.
Mérogs Pasat. Nr. | Arh.reg. Nr.[ Stadija | Marka | Lapu sk. Nr.
B/M 18052023 18052023 - ELT-1 -
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