
Bēniņu lūka 700X700
Ugunsdrošības pakāpe EI30.

U=1,6 W/m2K

Uzmūrēt apmali ar silikāta
ķieģeļiem, 250x120x88mm.

Papildus skavas nokļūšanai līdz
augšējai lūkai.
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Apakšējā bēniņu lūka, sledzama,
viegli atverama.

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates
siltumizolācijas slānis  (λ<=0,041 W/(mK))

300 mm

Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

Pretvēja plēve
Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās
Pārsegumu tips - P2

Koka sija 50x100, S=1000

Koka sijas balsts 100x300

Dēļu klājs b=25mm
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PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates
siltumizolācijas slānis  (λ<=0,041 W/(mK))

300 mm

Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

Pretvēja plēve
Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās
Pārsegumu tips - P2

Esošs jumta segums, tiek saglabāts

Uzstādīt jaunu skārda lāseni, 400 mm,
b=0,5 mm, PE pārklājums

Teknes pēc siltināšanas uzstādīt
atpakaļ

Lata vēja plēves
nostiprināšanai
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Esošās jumta margas attīrīt no
redzamas korodējušas virsmas,
gruntēt / krāsot ar pretkorozijas
sastāvu

Esošās ventilācijas atveres saglabājam,
ārpusē uzstādīt restes, iekšpusē

lokanās gofrētās caurules d=100 mm

Uzstādīt jaunu skārda lāseni
b=0,5 mm, PU pārklājums
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Līmjava  SAKRET BAK vai ekvivalents
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma
sistēmām - λ<=0,036 W/(mK)
Armējošā javas kārta SAKRET BAK vai ekviv. ar
stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.

150 mm

Gatavais dekoratīvais silikona apmetums SAKRET SIP.
Maksimālais grauda izmērs 2 mm.

Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena

Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta

Sienas tips - S1

PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates
siltumizolācijas slānis  (λ<=0,041 W/(mK))

300 mm

Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari

Pretvēja plēve
Pārvietošanās laipas - norādītajās vietās
Pārsegumu tips - P2

Apdares dēļi 21x110 mm

Koka lata 25x50 mm

Skārda lāsenis, 270 mm,
b=0,5 mm, PU pārklājums

12
0

150

300

Pagarināt jumta pārkari par 300mm

Koka šķērslata 80x65mm, L=1000mm
s=analogi esošajam.
Projektējamo šķērslatu skrūvēt
pie esošajām šķerslatām.
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Jumta segums - Trapecveida lokšņu
profils Ruukki T20, cinkots 0,50 mm vai
ekvivalents

Esošs jumta segums, tiek saglabāts

BĒNIŅU LŪKAS, JUMTA DZEGAS UN 
BĒNIŅU LAIPAS IZBŪVES MEZGLS PIEZĪMES:

1. Norādītie mezgli skatāmi kā principiāli risinājumi. Izbūvi veikt atbilstoši ražotāja norādījumiem;
2. Bēniņu laipu izvietojumu skatīt bēniņu plānā;
3. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji
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energoefektivitātes paaugstināšana

Kūdras iela 11, Olaine, Olaines nov., LV-2114

A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr.
50003182001, Kūdras iela
27, Olaine, LV-2114

18052023 18052023 AR-14

Bēniņu laipas izbūves mezgls M 1:20

Bēniņu lūkas mezgls M 1:20

Jumta dzegas mezgls fasādē 1-8 un 8-1, M1:20

Jumta dzegas mezgls fasādē A-C un C-A, M1:20
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