Demontaza asis A-C
M 1:150

Demontét balkona stiklojumu, jumtinu
un statnus

otekrenes un notekas
uzstadtt jaunas
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Demontaza asis C-A

Demontaza asis 8-1, 1-8

Eso$as jumta margas attirit no

M 1:200 redzamas korodgju$as virsmas, Dt_em(_)ntét b_alko_na
gruntét/krasot ar pretkorozijas stiklojumu, jumtinu un
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Loga ailes samazinat

Udens noteku

aizsargus demontét, /
parkrasot un uzstadit
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otekrenes un notekas
uzstadrt jaunas

Balkona margas

demontgjamas,

paredzét izveidot:
jaunas margu t

konstrukcijas.

Loga ailes samazinat un uzstadit

ventilacijas resti ar insektu sietu
Piezimes:

9’9
1. Fasadé atziméto demontazas apjomu skatit kopa ar blivmaterialu specifikacijam,;
2. Fasadés marketie logi, durvis un ventilacijas restes mainami ja ar piezimi nav minéts citadak
3. Dzivok|u Tpasnieku veidotie elementi uz fasades, kas nav saskanoti ar Blvvaldi demont&jami
4. Eso08a zibensaizsardzibas sistéma demont&jama, ja tiek uzstadita jauna atbilstosi projektam par
zibensaizsardzibas izbavi
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un uzstadrt
ventilacijas resti ar
insektu sietu iepriek3gja vieta
Skarda nosegdetalas demontét,
skurstenus parmarét un skardu
Eso$as jumta margas attirit no uzstadit atpakal
redzamas korodgjusas virsmas,
gruntét/krasot ar pretkorozijas ——
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iesp&jams nosiltinat
sienu un cokolu

5. NumurZimes un karogu masti péc siltinaSanas atjaunojami
6. Lietus ddens notekas demontét un péc siltinaSanas uzstadrt atpakal
7. Balkonos demontét visas aizsargrestes un vecos koka logus.

ventilacijas resti ar
insektu sietu

parkrasot un uzstadit
iepriek$gja vieta
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